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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robé6t - Wymagania Ogdlne, stanowig wspodlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang opracowane w ramach przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie wodociggu
w ramach przedsiewziecia pod nazwg: ,Budowa sieci wodociggowej Brynica — Kofoczek -
Markowe wraz z przytgczami”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czes¢ Specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czesS¢ Zamowienia i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1 powyze;j.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
specyfikacjami technicznymi.
Tabela. Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

ST-00.00 Wymagania ogdélne

ST-00.01 Roboty przygotowawcze

ST-00.02 Roboty ziemne

ST-00.03 Wodociag

ST-00.04 Skrzyzowania rurociggéw z drogami, uzbrojeniem
) podziemnym i przeszkodami naturalnymi
ST-00.05 Roboty wykonczeniowe

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegolnych normy, instrukcje i przepisy wymienione
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdt bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nalezy wykonaé
w oparciu 0 normy iprzepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robo6t nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych rowniez
~Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore
stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Wystepujace w niniejszych  Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe”
lub ,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia”
w rozumieniu polskich przepisow, w szczegolnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikaciji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkodg metodg
bezwykopowag lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rura ochronna. Rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzeh
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Przewiert horyzontalny. Bezodkrywkowa metoda wykonania dtugiego odcinka przewodu liniowego
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po trasie famane;j.

Sie¢ wodociggowa. Przewdd stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg albo jego czesé stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu idystrybucji wody
pitne;.
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Przytacz wodociggowy. Rurocigg stanowigcy potgczenie z siecig wodociggowg doprowadzony na
teren posesiji, a docelowo do budynku i zakornczony zestawem wodomierzowym lub zaworem kulowym,
poprzez ktéry mozliwe bedzie wykonanie podtgczenia wewnetrznych instalacji wodociggowych.
Studnia wodomierzowa - sieciowa. Studnia szczelna o $rednicy co najmniej DN1000 z PE lub PP,
wiazem D400 do ktérej w rejonie dna przejSciem szczelnym wprowadzono wodocigg na ktorym
zamontowano wodomierz Srubowy.

Studnia wodomierzowa - przylaczeniowa. Studnia bez dna o $rednicy co najmniej DN400
z ociepleniem gornej czesci, wtazem i kompletng konsolg wodomierzowg montowang 30-50cm ponizej
rzednej terenu.

Hydrant podziemny, nadziemny. Urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub Sciekow
zamontowane na sieciach.

Przeszkoda. Obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego wodociggu.
Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przekroczenie podziemne. Uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalaciji
podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong wodociggu lub jego elementu.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar Roboét. Wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdujgcymi sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany roéwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwoleh wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wykonawca, po otrzymaniu od
Zamawiajgcego kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich
waznosci i w razie potrzeby wystgpi do wilasciwych urzedow i instytucji o aktualizacje uzgodnien
i decyzji, ktére stracity waznosé, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robdét bez przestojow.
Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zapfaty.

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

Zgodnos¢é robot z dokumentacjg projektowag i Specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja
projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejgcych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru i muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w stosownych przepisach.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
prowadzenia i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywad plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndéw, skfadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostroznodci izabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosic¢ koszty ich naprawy.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.
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Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych Kkorzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze Inspektor nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane sieci lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych
powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢é dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku kiedy
Inspektora nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w Specyfikacjach
technicznych.

Wykopaliska. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
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w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania Robot muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty, ktérych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Na
zyczenie Inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny byé niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg rowniez Materialy i urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow
miedzynarodowych, spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszych Specyfikacjach. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych
powyzszg zgodnosc¢. Akceptacja takich materiatdw nie zwalnia Wykonawcy zjego zobowigzah
wynikajgcych z kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszych Specyfikacjach. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen instrukcji zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w
innych jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robodt, Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Zmiany w listach materialowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow, to wtedy winien powiadomic
Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy
koszt takich zmian wyniktych po stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w specyfikacjach
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazah Inspektora nadzoru.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w specyfikacjach.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie towymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.8. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatébw byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy sprzetu
i materiatdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowalé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie dokumentow
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os$ przy transporcie materiatow / sprzetu
na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru winny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
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z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoing opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementoéw robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektora nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca Okresu
Zgtaszania Wad. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonnczenia poszczegolnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci Robot i
odbioru Robét i Odcinkow,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
Ksigzka obmiaréw. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
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bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inspektora nadzoru powinny byé przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizaciji,
rowniez na nosnikach elektronicznych. Inspektor nadzoru oraz zamawiajgcy bedg mieli petne prawo
dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt
mierzony w stanie rodzimym, m*® nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. lloéci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

16



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - ST-00.00 - Wymagania ogolne

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
moze dokonac odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

B

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

- Wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja)

- Koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczehstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opfaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie ekspertéw, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci
jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

9.4. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351
Z pOzniejszymi zmianami).

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1990).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociagu, jak rowniez wyznaczanie potozenia obiektow (zasuw,
studni wodomierzowych, hydrantéw); zdjecia warstwy humusu i rozebrania drog.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie powyze,j.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
- wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociggu:
= gprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,
= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
= zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- okreslenie pofozenia obiektow,
- rozbidérka nawierzchni drogi i warstw podbudowy,
- usuniecie warstwy humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdélne”, punkt 1.4. oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,3 m, adla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugosc okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

2.1.2 Usuniecie warstwy humusu

Nie dotyczy.

2.1.3. Roboty rozbiérkowe

Materialy pochodzgce z rozbiorki mogg zosta¢ ponownie wykorzystane do Robot, jezeli wyrazi na to
zgode Inspektor Nadzoru. Inspektor wskaze miejsca, w ktérych mozna bedzie je zabudowac.

3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacyg
zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do robét rozbiérkowych
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog moze by¢é wykorzystany sprzet podany
ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- koparki,
- frezarka do asfaltu,
- pita do asfaltu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.3. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot przygotowawczych

Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzgdzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robot z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegotowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé
od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywaciji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnoSci
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inspektora wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacjach
technicznych lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektor. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
elementow drdg, chodnikow, ogrodzen, itp. znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
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wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypemni¢ warstwowo odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ opfaty za skfadowanie
materiatdw z rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

6.3. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikdéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- ryczalt obejmujgcy petng obstuge geodezyjng tzn. wytyczenie tras pod wodocigg wraz
z wytyczeniem osi obiektdw na sieci (zasuwy, studnie wodomierzowe, hydranty) wraz
z wytyczeniem obrysu robot ziemnych, a takze dokumentacje powykonawczg.

- metr kwadratowy (m?) usunietej, spryzmowanej oraz, jezeli konieczne, transportowanej warstwy
humusu.

- metr kwadratowy (m?) rozbiérki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych,
chodnikéw itp.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych Ilub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru.

llo§¢ wybranego humusu zostanie okreSlona na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej usunieto
humus.

llod¢ rozebranej nawierzchni zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktorej usunieto
nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy, granic robot i punktéw wysokosciowych
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw
- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie rob6t roboczych punktéw sytuacyjno -
wysokosciowych
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wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne
transport i koszty materiatow
dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow.

Cena jednostkowa za usuniecie warstwy humusu obejmuije:

dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad
zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach

zabezpieczenie skladowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
wptywem warunkoéw atmosferycznych

wszelkie optaty za sktadowanie humusu i darniny.

Cena jednostkowa za rozbiorke elementdw drdg i innych obiektéw obejmuje:

prace pomiarowe

oznakowanie robot

dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow

rozbiérke elementow

segregacje materiatdbw 2z rozbioérki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu
i nadajace sie do powtdérnego wykorzystania bez przerobki

wybor miejsc wywiezienia materiatbw z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie
materiatdow w wybranym miejscu wraz z optatami

wywiezienie materiatu z rozbiérki z zabezpieczeniem materiatéw nadajgcych sie do powtérnego
wykorzystania wraz z ewentualnymi optatami

uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]

[3]
[4]
[3]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtdwny Urzagd Geodezji i Kartografii 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii i ich zasypania w ramach budowy wodociggu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych (sieci wodociggowej) i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nie
skalistych kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu rurociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-1,2m o Scianach pionowych.
Gtebokos¢é wykopu. Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki. Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki. Wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkiad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopéw. Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do gltebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is = pg / Pds
gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pds - maksymalna gestos¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okredlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?].
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggoéw, obiektow oraz pozostatych sieci
i urzadzen.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre$lajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgadzenia

do hydromechanizacji, itp.,

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

- do zabezpieczenia wykopu (szalunki, Scianki szczelne), itp.
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4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na
oS do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych
bedg realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych Srodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w
wyniku robot uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne wykonywa¢ sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sig, ze wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z umocnieniem $cian.
Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggéw, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy powinny
mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegfosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopdw w razie koniecznosci jego prowadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Ziemia z wykopow przewidziana jest do odwozu na sktadowisko lub w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wywdéz urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrot na miejsce zasypania.
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Wykop nalezy zasypaC materiatem piaszczystym nowym po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz
wykonaniu pozostatych obiektéw iurzgdzen towarzyszacych rozpoczynajgc od réwnomiernego
obsypania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi
ubijakami. Kanaty nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop
do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia proby szczelnosci i préb cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegole starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiescic lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegto$ci
mniejszej niz 300mm od rur i ztgczek.
Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego lub wykonac¢ w
nawigzaniu do czesci drogowe;j.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska:

- pozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi

jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestyciji,

- aktualizacje, z wiasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skltadowanie odpaddéw, Smieci i niebezpiecznych
odpaddw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatdw niezbednych do
wykonania robot.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty
i poinformowac Inspektora nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wspoditczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,98.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.
Przy budowie rurociggdw w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresiji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okofo 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie
do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury
obsadowej srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.
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Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody
z wykopdéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie
za wykonanie wykopow.

Zakres robét dla przedsiewziecia przewiduje zastosowanie odwodnien, jednak nie mozna wykluczy¢
nawet znacznych zmian poziomu zwierciadta woéd gruntowych, dlatego prace wykonawcze
najkorzystniej przeprowadza¢ w porach suchych.

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w Projekcie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na etapie sporzadzania oferty i pdzniejsze zaprojektowanie
odpowiednie robot tymczasowych (umocnienia wykopéw, odprowadzania wéd z  wykopow
budowlanych, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robdt. Wszystkie koszty robot
tymczasowych nalezy uwzgledni¢ na etapie oferty w odpowiednich pozycjach i bedg traktowane jako
wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

- sprawdzenie jakosci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow,

- wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

- Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 100 m na prostych ico
50 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz
w punktach watpliwych.

- Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg
techniczng),

- Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),

- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z.warunkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysokos$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug
BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.
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- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podfoza i gtebokosc¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej nizo +5 cm.
Spadek podtuzny dna. Spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz +2 cm.
Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Pomiar ilosci wykopdw obliczany bedzie jako
iloraz sredniej gtebokosci wykopow na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosSci
przewidzianej normami dla danej Srednicy rur. lloS¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy
iloscig wykopow i iloscig podsypki i osypki. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki
jest 1 m® ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywac¢ na zasadach ogolnych, a roboty te bedg traktowane jako
zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa robét ziemnych (wykopy, zasypy i nasypy w gruntach I-1V kategorii) obejmuje:
- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
- dokumentacije fotograficzng istniejacych warunkow
- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu
- wykonanie przekopow kontrolnych
- wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko
- odwodnienie wykopu
- profilowanie dna wykopu i skarp
- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie
- zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robét montazowych
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow
- optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyz;ji
- naleznosci z tytutu wtasnosci i dzierzawy
- optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow i Smieci
- wszelkie naleznosci za wydobycie materiatdw do wykonania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[71 PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie
kryteriéw hydraulicznych -hydrologicznych

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

[91 PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdéw drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Ukladanie sgczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z hydrantami oraz przytgczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem odcinka wodociggu. W zakres tych robo6t wchodzg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa hydrantoéw naziemnych,
- roboty montazowe przytgczy,

- proba szczelnosci,

- dezynfekcja i ptukanie,

- kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe

Sieci wodociggowe. Przewdd stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybuciji wody pitnej.
Przytacz wodociggowy. Rurocigg stanowigcy potgczenie z siecig wodociggowg doprowadzony na
teren posesji, a docelowo do budynku i zakonczony zestawem wodomierzowym, poprzez ktéry mozliwe
bedzie wykonanie podtgczenia wewnetrznych instalacji wodociggowych.

Studnia wodomierzowa - sieciowa. Studnia szczelna o $rednicy co najmniej DN1000 z PE lub PP,
wiazem D400 do ktérej w rejonie dna przejSciem szczelnym wprowadzono wodocigg na ktorym
zamontowano wodomierz Srubowy.

Studnia wodomierzowa - przylaczeniowa. Studnia bez dna o $rednicy co najmniej DN400
z ociepleniem gornej czesci, wtazem i kompletng konsolg wodomierzowg montowang 30-50cm ponize;j
rzednej terenu.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Hydrant podziemny, nadziemny. Urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci.

Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
,SYVymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

- wszystkie elementy sieci wodociggowej (rury, hydrantu, ksztattki, itd.) wykonaé¢ z
zachowaniem nastepujgcych parametrow:

* najwyzsza szczelnosé i trwatosé oraz odpornos¢ chemiczna pofgczen,
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= posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomié¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury i ksztattki do rur cisnieniowych

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji
i dokumentacjg projektowa.

Rury o parametrach:

e rury przewodowe sieciowe:

» rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PEHD) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-
74/6366-03 [45],

= zaleca sie zastosowanie rur polietylenowych, cisnieniowych PE100-RC SDR17
PN10 o wymiarach rury 125x7,4mm (DN125), 110x6,6mm (DN100), 90x5,4mm
(DN80) przeznaczone do przesytania wody;

= sposOb figczenia: poprzez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf lub
doczotowo, ztgczki zaciskowe POLYRAC;

e rury przytgczy wodociggowych:

= zaleca sie zastosowanie rur polietylenowych, cisnieniowych PE100-RC SDR17
PN10 o wymiarach rury @63x3,8mm (DN50), @40x2,4mm (DN32), @32x2,0mm
(DN25) przeznaczone do przesytania wody;
= sposoéb tgczenia: ztgczki zaciskowe POLYRAC;
posiadajg Aprobate Techniczng;
dysponujg Deklaracjg zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng;

majg Atest Higieniczny.

Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PVC PN10 lub PE100.

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16;

kielich wciskowy do rur PE i PVC z zabezpieczeniem przed przesunieciem za pomocag
pierécienia zaciskowego;

kielich z uszczelkg wargowg z elastomeru;

zabezpieczenie przed przesunieciem sie rury mozliwe poprzez dokrecenie srub mocujgcych,
niezalezne od uszczelnienia;

pierscien zaciskowy jednoelementowy w kielichu z mosigdzu niskootowiowego CuZn40Pb2,
DN300 z brgzu;

Sruby z tbem szesciokatnym pierscienia dociskowego, wykonane ze stali nierdzewnej A4;
uszczelka ptaska zintegrowana z kotnierzem, z elastomeru;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany;
tworzywowe tuleje dystansowe oddzielajgce korpus i pierscien dociskowy;

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powtoki 250 ym, przyczepnosc
min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng
jednostke badawczg - dla produktu i procesu);

Bloki oporowe. Na zatamaniach i rozgatezieniach trasy nalezy stosowac bloki oporowe wedtug BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05.
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2.3. Armatura, ksztaltki zeliwne i hydranty

Armatura, ksztattki zeliwne i hydranty wedtug PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-
89/H02650, PN-85/H74307:

Armatura:

Zasuwy kotnierzowe klinowe do instalacji wodociggowych:

zabudowa dtuga F5;

testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba momentu
obrotowego zamykania zasuwy, obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych
wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 ym;

wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych
certyfikatéw produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice nominalng, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach
i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;
trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtéwne uszczelnienie stanowi o-
ring), min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;

klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state pofgczona z klinem metodg wprasowania
prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkitadkg z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego

w catosci zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;

przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

10 lat gwaranciji.

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek:

korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD;
pokrywa z zeliwa szarego (GG-20);

wktadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301;

montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki;
podstawa ma mieé¢ mozliwo$¢ blokady uchwytéw przedtuzacza teleskopowego.

Ksztaltki zeliwne kolnierzowe:

ksztattka zgodna z PN-EN 545;
odlew z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powlokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
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wymagane jest wykazanie oznakowania ksztaltek iz zostaly one wykonane w rezimie
utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie
aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego;

10 lat gwaranciji.

taczniki z pierscieniem wzmacniajagcym, kotnierzowo-kielichowe oraz kielichowe:

konstrukcja rownoprzelotowa, kielichowa lub kotnierzowo-kielichowa;

ochronna powiloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg
wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 ym;

wymagane jest wykazanie oznakowania tgcznikéw iz zostaty one wykonane w rezimie
utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie
aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice nominalng, zakres
uszczelnien, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

pierscienie wzmacniajace (blokujgce) wykonane z brazu;

owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

Sruby ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte powtokg
odporng na $cieranie utatwiajgcg dokrecanie i zapobiegajgca zacieraniu;

konce $rub zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego;

elastyczna uszczelka wykonana z gumy EPDM utatwia instalacje na rurach;

13,5° odchylenie dla kazdego kielicha tgcznika;

zastosowanie: do potgczen rur PE i litego PVC;

10 lat gwaranciji.

Krééce jednokotnierzowe FW DN100, DN80 (PN-84/H-74101).
Krééce kielichowo-kotnierzowe E-KS DN100, DN80 (PN-84/H-74101)

wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powtoki 250 ym, przyczepnosc
min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng
jednostke badawczg - dla produktu i procesu);

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16;

10 lat gwaranciji.

Zestaw hydrantowy (komplet):

Zeliwny hydrant nadziemny HN 80 (sztywny) z tukiem kotnierzowym 90° ze stopkg DN 80 z zeliwa
sferoidalnego wyposazony w zasuwe kotnierzowg DN 80 (miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa
z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng) i modut GSM montowany na gtowicy hydrantu.

hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane
ze stopu aluminium zgodnie z PN-M-51038;
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gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, wewnagtrz pokryta powtokg
epoksydowg z zewnatrz powtokg poliestrowg odporng na promienie UV,

gtowica posiada oznakowanie okreslajgce: producenta, $rednice DN, ciSnienie nominalne
i materiat gtowicy;

kolumna hydrantu wykonana ze stali konstrukcyjnej, wewnatrz pokryta powtokg epoksydowg
z zewnatrz powlokg poliestrowg odporng na promienie UV,

w gornej czesci kolumny hydrantu naklejka odblaskowa ufatwiajgca jego lokalizacje w nocy —
naklejka nanoszona w trakcie procesu produkciji.

nakretka trzpienia wymienna, wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;
konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu, bez jego demontazu
Z sieci;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozyciji
ttoka hydrantu;

hydrant winien posiadaé¢ mozliwos¢ wyposazenia go w detektor systemu monitoringu;
instalacja detektora mozliwa w dowolnym z dostarczonych hydrantéw oraz mozliwos¢ uzycia
jednego detektora do obstugi wielu hydrantéw — mozliwos¢ przenoszenia detektora pomiedzy
juz zamontowanymi hydrantami;

hydrant w dolnej czesci chroniony dodatkowym elementem w postaci otuliny z tworzywa
sztucznego, ktéra utatwia rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem
korzeni do odwodnienia.

Przytacza wodociggowe:

e podigczenie do sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy wykona¢ za pomocg opaski i nawiertki
samonawiercajgcej do rur cisnieniowych wraz z zasuwg podziemng z wyprowadzeniem obudowy
do zasuw do skrzynki ulicznej ustawionej na powierzchni terenu w ostonie zeliwnej;

wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40;

dopuszcza sie dla srednic DN 250 mm i wiekszych dolng czes¢ obejmy ze stali nierdzewnej
min. AISI 304;

taczenie czesci gornej i dolnej czterema srubami ze stali nierdzewnej min. 1.4301;

nakretki ze stali kwasoodpornej min. 1.4401 z powtokg odporng na Scieranie;

wpusty blokujgce sruby lub nakretki odlane w dolnej obejmie;

pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtokg farby epoksydowej min.250um;

uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;

wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SB.

e zasuwy do instalacji wodociggowych, przytgczeniowych, do nawiercania:

podtgczenie zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur
PE oraz gwint wewnetrzny umozliwiajgcy przylgczenie aparatu nawiercajgcego i wykonanie
przytgcza pod cisnieniem;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz préba momentu
obrotowego zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice nominalng, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powlokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 ym;

wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych
certyfikatéw produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego;
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- Sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach
i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

- uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

- trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

- trzpien odizolowany na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtdwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie
gtéwne uszczelnienie stanowi o-ring), oraz géry pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

- klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, zawulkanizowany zewnetrznie
powtoka z gumy EPDM, konstrukcja klina stanowi jednoczesnie ogranicznik posuwu klina;

- przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

- potaczenie pokrywy zasuwy i przedtuzacza za pomoca zatrzasku;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

¢ projektowane odejscia przytaczy nalezy wykonac z jednego kawatka rury (bez tgczen;

e przytgcze nalezy wprowadzi¢ do budynku lub przepig¢ istniejgcg na zewnatrz budynku instalacje
wewnetrzng za pomoca ksztattek i tacznikdw do rur cisnieniowych;

e zabudowac uktad pomiarowy poprzez montaz studzienki wodomierzowej z osprzetem lub wezet
wodomierzowy wewngtrz budynku.

- studnia z izolacjg termiczng wykonana z tworzywa sztucznego min. DN500 z otwartym dnem,
i zamknieta pokrywa;

- zestaw wodomierzowy w studni instalowany ok. 50cm ponizej terenu;

- ukfady wodomierzowe nalezy wykona¢ w sposob szczelny i wyposazy¢ co najmniej w: fgczniki
wodomierza, wodomierz, zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy;

- montaz elementow odpornych na korozje.

2.4. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.5. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

2.6. Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
elementéw z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreslonej przez producenta. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfrezowaé. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé odpowiednie podnosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskaniu sie lin na rurach. Nalezy przy tego
typu pracach stosowac liny miekkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie
i wleczenie.

Ksztaltki, ztgczki, armatura. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
przewodowych  Srodkéw  ostroznosci.  Armatura, zabezpieczona  przed  wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ skladowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.
Armature przechowywaC zgodnie z instrukcja producenta. Zasuwy i przepustnice powinny by¢
czesciowo otwarte lub uchylone.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.
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Cement. Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.7. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujgcy sprzet:

- zurawie budowlane samochodowe,

- koparki o pojemno$ci tyzki 0,25 - 1,20m3,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,

- koparko — fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
- réwniarka samojezdna 100 kM,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarki reczne,

- wciggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti 5-10 t,

- sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*/min.,

- beczkowozy,

- urzadzenie do montazu i demontazu rur PVC i PE,
- przyrzad do ukosowania rur,

- obcinarka do rur lub pita z szablonem,

- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt
4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewoOz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,
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- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- przy wielowarstwowym ufozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc¢ pojazdu wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1m.
Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. — ST-00.01
Usuniecie warstwy humusu. — ST-00.01

Usuniecie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.01

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy wodociggu nalezy zabezpieczy¢é odcinek
wodociggu, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy rurociggu, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m
wykona mury oporowe i sporzgdzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnoci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie +1cm.
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Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno rurociggu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposoéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢é do wykonania robdt montazowych
wodociggowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy rurociggu od miejsca wigczenia do istniejgcej sieci do odcinkéw koncowych. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody nalezy ufozy¢ zgodnie z wymaganiami normy z PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne 2z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwédch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
ziemig po Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ufozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20mm.

Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacjg projektowg i normatywami nalezy zainstalowac bloki
oporowe. Mozna zastosowac bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce
na budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowaC zasuwy i trojniki oraz
hydranty.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZzonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury przewodowe. Rury nalezy uktadac i fgczyC oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
- wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z

wytagczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym,

- rury nalezy ftgczy¢é za pomocg kielichowych potgczen wciskowych z uszczelkami
tréjwargowymi.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wifasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncéw ruriich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac¢ nalezy
wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie
do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwrdéci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta.

Izolacje rur. Wykonanie potgczen nalezy wykonac SciSle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.
Izolacje rur nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Préba szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725. Proby szczelnosci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoSci
potgczen. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Odcinek poddany prébie nie powinien przekraczac
200m.

Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatow muszg byé wyposazone w krééce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody,
- oprdznienia rurociggu z wody po probie,
- odpowietrzenia.

Wode do przewodu wodociggowego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢é grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie
powinien byc¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Dezynfekcja i ptukanie. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu wodg, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody wodociggowej wypuszczajgc brudng przez hydranty, az do
chwili kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggdw sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg wodnego
roztworu podchlorynu sodu. Catos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu
podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana woda winna by¢
usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekgciji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

5.6. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujgce sie z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sagsiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej. Skrzyzowania wykona¢ bezwzglednie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie pilnym
zgtosic Inspektorowi nadzoru oraz wtasciwemu eksploatatorowi.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych
instalacji.

Przejscia pod drogami publicznymi. Rurociagi prowadzone w drogach publicznych o nawierzchni
asfaltowej nalezy przeprowadzi¢ wedtug dokumentacji projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykonac¢ rozkopem. Nalezy zastosowac sie do
zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.04 ,Skrzyzowania rurociggéw z drogami,
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi”.

Przejscia pod rowami i ciekami. Rurociggi prowadzone w poprzek ciekéw i urzgdzen wodnych nalezy
przeprowadzi¢ wedtug dokumentac;ji projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. PrzejScia
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pod dnem nalezy wykona¢ bezwykopowo w rurze ostonowej lub w przypadku stosowania odpowiedniej
metody bezwykopowej dopuszcza sie rezygnacje z zastosowania rury ostonowej po uzyskaniu zgody
Inspektora. Nalezy zastosowacC sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.04
~SKrzyzowania rurociggoéw z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi”.
Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji
roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z witascicielem sieci i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu. Na
istniejgcych kablach energetycznych zastosowacC rury ochronne dwudzielne Srednicy 100 mm o
dlugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupéw. Nalezy zastosowaé sie do
zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.04 ,Skrzyzowania rurociggdw z drogami,
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.
Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po
uzgodnieniu z witascicielem sieci. Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng srednicy 100 mm o dtugosci 1 m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy zastosowaé sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.04 ,Skrzyzowania
rurociggow z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi”.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac
sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.04 ,Skrzyzowania rurociggdéw z drogami,
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi”.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic
co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwoch etapach, po wykonaniu préby szczelnosci:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

- etap Il - zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — optymalnie materiat piaszczysty nowy - Wykonawca uzgodni
z Inspektorem nadzoru.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i
rozpor $cian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow
okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-
01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 i PN-B-10736:1999. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robo6t uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materiatdéw, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu:

46



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - ST-00.03 - Wodociag

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur iprefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu obejmuje badanie stanu odcinka rurociggu,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnoSci.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatdbw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. \Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikaciji
technicznej i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

sprawdzenie szczelnosci,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac
sie nastepujgco:

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przewodu wodociggowego jest 1 metr (m) rury oraz 1 szt. armatury danego
rodzaju.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-
10725:1997.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace elementy:

- roboty montazowe wykonania rur wodociggowych,

- roboty montazowe armatury i ksztaltek, itp.,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 100m.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie

wykonywania robot.

- Stan terenu okres$lony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci zinnymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i pisane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy.
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg iinwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +
0,05 m,

- zbadaniu prawidlowos$ci wykonania potgczen, w sposéb ustalony w dokumentaciji,

- zbadaniu podifoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byé
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
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- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997. Dotyczy to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i
na lub pod konstrukcjg nosng.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajag na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokétdéw  odbioru:  proby  szczelnosci, wynikow  badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodoéw wodociggowych uktadanych
nad terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréow technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przedfozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;.

Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania-
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robot;

- dostarczenie materiatow;

- wilgczenie i wytgczenie sieci wodociggowej;

- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu;

- wykonanie podsypki pod kanaty;

- utozenie rur wodociggowych z wykonaniem potgczen;
- wykonanie weztéw i montaz armatury;

- préba hydrauliczna;

- dezynfekcja i badanie wody;
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[1]
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[14]

[19]
[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]

[27]

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej;

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej;

- oznakowanie trasy wodociggu i armatury;

- wykonanie zasypki rurociggéw do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej;
- przeprowadzenie pomiaréw, prob i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;
- wykonanie geodezyjnej dokumentaciji i powykonawczej przebiegu wodociggu;

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-EN 512:2000
PN-EN 545:2000

PN-EN 639:1999

PN-EN 640:2000

PN-EN 641:2000

PN-EN 642:2000

PN-EN-1452-1+5:2000
PN-EN 805

PN-87/B-01060

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Wyroby widkno-cementowe - Rury ciSnieniowe i ztgcza

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéow wodnych - Wymagania i metody badan.

Ogdlne wymagania dotyczgce rur cisnieniowych betonowanych oraz
ztagczy i ksztattek

Rury cisnieniowe zelbetowe i rury cisnieniowe zelbetowe ze zbrojeniem
rownomiernie roztozonym (bez ptaszcza blaszanego) oraz ztgcza i
ksztattki

Rury cidnieniowe Zelbetowe =z ptaszczem blaszanym oraz zigcza
i ksztattki

Rury ciSnieniowe z betonu sprezonego z ptaszczem lub bez ptaszcza
blaszanego tgcznie ze ztgczami i ksztattkami oraz specjalne wymagania
dotyczgce stali sprezajacej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmigkczonego pol(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

PN-92/B-01706/AzI:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-86/B-09700
PN-91/B-10703

PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-84/H-74101
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przew odach
wodociggowych

Wodociggi - Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi -
Ochrona katodowa - Wymagania i badania.

Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego - Podziat i wymiary

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchyiki masy.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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[28]

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

[36]
[37]

[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

[48]

[49]

BN-83/8836-02

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz .U.
2007 nr 86 poz. 579)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96 poz. 592 z z pdzniejszymi
Zmianami)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z przejSciem obiektow liniowych pod drogami, torami kolejowymi i ciekami wodnymi
i infrastrukturg komunalna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem obiektéw liniowych (rurociggéw wodociggowych) pod drogami, uzbrojeniem i ciekami
wodnymi. W zakres tych robot wehodzg:

roboty przygotowawcze,

- wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe
(przeciskowe),

- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,
- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
- odwodnienie wykopow,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przecigganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej,

- utozenie rurociggdéw pod przeszkoda,

- proba szczelnosci,

- przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robot,

- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami
technicznymi,
- stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrodlach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy
specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Materialy izolacyjne

Nalezy stosowac: kity asfaltowe, lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640, sznur smotowany lub inne
materiaty izolacyjne uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Rury przewiertowe (przeciskowe)

Jako rury przewiertowe (przeciskowe) lub ostonowe nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg rury z PE100-RC lub po uzyskaniu zgody Inspektora rury stalowe ze szwem przewodowe,
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czarne o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-74244 o przekroju kotowym i o $rednicach
nominalnych od 100 do 300 mm.

2.6. Rury ochronne
Jako rury ochronne nalezy zastosowac:
- rury z PE100-RC SDR17 oraz SDR11,

- rury stalowe ze szwem przewodowe wewnetrznie izolowane o sprawdzonej szczelnosci wedtug
PN-79/H-74244 o przekroju kotowym i o srednicach nominalnych od 100 do 300mm, zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjag techniczng.

2.7. Rury kanatowe

Rurociagi przewodowe nalezy stosowaé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

2.8. Kruszywo
Piasek wedtug PN-B-11113.

2.9. Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i
opadowych.

Rury stalowe. Rury stalowe nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem ukfadajgc je w pozyciji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo i przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez producenta. Pierwszg warstwe rur
nalezy utozyé na podktadach drewnianych zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych
sie wzajemnie kielichach.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10. Odbiér materiatéw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét
Wymagany sprzet do wykonania robot to:
- zuraw budowlany samochodowy,
- maszyna do wiercen poziomych,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow, przestrzegajgc warunkow okreslonych przez
producenta.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
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Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to przewidziane
w dokumentacji projektowej (przekroczenia drég o nawierzchni gruntowej, rowdéw melioracyjnych)
i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5.3. Przewiert sterowany

W miejscach wskazanych w projekcie i opisanych w Specyfikacji technicznych Wykonawca zainstaluje
rury uzywajgc metod bezwykopowych, takich jak przecisk, przewiert sterowany lub mikrotunelling z
wyptukiwaniem lub slimakowym usuwaniem wybranej ziemi. Do mikrotunellingu nalezy uzy¢ rur PE100-
RC.

Przecisk przelotowy sterowany ze sterowang gtowicg wiertniczg o duzej $rednicy (mikrotunelowanie)
polega na tym, Zze doktadnos¢ przecisku zapewnia optyczny system, ktory kontroluje i steruje
bezposrednio swidrem. W metodzie tej urobek moze byé odprowadzany przy pomocy urzgdzen
mechanicznych ($limak, wézek) lub hydraulicznie.

Podstawowymi parametrami rur, istotnymi dla przeciskania sg: srednica zewnetrzna DA w mm zalezna
od srednicy hydraulicznej przewodu i $rednicy gtowicy wiertnicy, dopuszczalna sita przeciskania F w kN
zalezna od warunkéw gruntowych i dlugosci przeciskanego odcinka oraz diugosc¢ pojedynczej rury L w
mm zalezna od wielkosci zastosowanej maszyny.

Stosownie do sity przeciskania rura posiada okreslong grubos¢ Scianki s. Im wieksza grubos¢ scianki
rury tym wieksza, z kolei, sztywnos¢ pierscieniowa rury SN.

Zewnetrzna Srednica gtowicy wiertniczej musi odpowiada¢, co najmniej Srednicy zewnetrznej
przeciskanej rury.

Do wykopu poczgtkowego (studni startowej) przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej
wprowadzany jest cigg stalowych zerdzi pilotowych (rury o 1=1,0m $rednicy zewn. 100mm, S$rednicy
wewn. 60mm, tgczona na gwint).

Po osiggnieciu przez gtowice pilotowa wykopu docelowego ostatni element zerdzi stalowej w studni
startowej tgczony jest z rura stalowa robocza (rura w odcinkach o I=1m tgczonych na gwint o $rednicy
réwnej srednicy rury PE100-RC).

W pierwszym odcinku rury roboczej umieszczane jest urzgdzenie wykonujgce odwiert. Grunt usuwany
jest transporterem slimakowym. Gdy rury stalowe robocze osiggng wykop docelowy realizowany jest
przecisk rurami przewodowymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii przeciskania okreslonej przez producenta urzadzenia.
Podczas catego procesu przeciskania kontrolowane i zapisywane muszg bycC sity przeciskania w kN
oraz kontrolowany kierunek przeciskania.

5.4. Przewiert - przepych

Przejscia rurociggami pod drogami o nawierzchni ulepszonej lub innymi obiektami po uprzednim
uzyskaniu zgody projektanta i Inzyniera dopuszcza sie wykonaé przewiertem w rurach ostonowych,
o Srednicach dostosowanych do Srednic rur kanatowych. W rurach ostonowych nalezy przeciggna¢ rury
kanatowe cisnieniowe uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowa¢ spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncéwki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
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Rury przewiertowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych czamych ze szwem, o sprawdzonej szczelnosSci
wedtug PN-79/H-74244. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny
odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub
w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych
niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢, itp. wad. Do spawania zaleca sie
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno byé zgodne z zaleceniem producentow.
Spawacze wykonujgcy zigcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Rury ochronne nalezy wykonac¢ z rur stalowych izolowanych wewnetrznie ze szwem, o sprawdzonej
szczelnosci wedlug PN-79/H-74244. k gczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkdw powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubo$ci materiatu i
wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, peknieg¢, itp. wad. Do spawania zaleca
sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow.
Spawacze wykonujgcy zigcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.
Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej nalezy wykona¢é za pomocg ptdz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéw ptéz. Otwarte
pierscienie, luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebiC.
Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ opaskg gumowaq. Pierscienie ptozy zacisngc
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie
pierécienia po rurze. Elementéw ptéz nie mozna zaciskaé jednostronnie. PotoZzenie pt6z na rurociggu
nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz podzniejsze rozwigzanie pi6z jest niemozliwe. Kielichy rur
technologicznych nie mogg opiera¢ sie i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (pfozy) powinny
znajdowacC sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy zamontowac
pierscienie podwojne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng sciankg rury ochronnej
na wlocie i wylocie z obu koncow rury ochronnej zamknac¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci
nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowe;j i pierscieniem samouszczelniajgcym.
Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac prébie szczelnosci ztgczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;j.

5.5. Roboty wykonane rozkopem

Tam gdzie jest to z przewidziane w dokumentacji projektowej przekroczenia drog o nawierzchni
gruntowej lub ciekow nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem dwupotowkowo Iub
jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowa i projektem
organizaciji ruchu.

5.6. Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastrukturg komunaing

Obiekty liniowe krzyzujgce sie z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sagsiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do Srednic rur
technologicznych. Kornce rur ochronnych wyprowadzi¢C poza zewnetrzny obrys sScianki przewodu
technologicznego na odlegtosé podang w dokumentaciji.

Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng uszczelni¢, uszczelni¢ koncowki rur materiatami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych
instalacji.

5.7. Przywrécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopow nalezy rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci przytgczanych przewodow i roboty wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST.00.02
,Roboty ziemne”. W przypadku przeciecia sgczkow drenarskich, zbieraczy, itp. nalezy dokonac ich
odbudowy i ponownego potgczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystagpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatdbw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. \Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikaciji
technicznej i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacg:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka)

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- prébe szczelnosci rurociggdéw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujgce:

- odchylenie odlegtosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg ilosci jest 1 metr (m) rury ochronnej i rury stosowanej do przewiertu horyzontalnego
z kazdego materiatu i o kazdej srednicy oraz 1 metr przewiertow i przeciskow wraz z przecigganiem rur
przewodowych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegajg elementy, kidre ulegaja demontazowi przed zasypaniem
wykopow i przywroceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci $rodowiska
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatéw.
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Odbidér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- wykonania przewiertu,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

- szczelnosci przewodow w przewiertach horyzontalnych,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi ,
jak rowniez uzycia wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbiér robot ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe podczas wykonywania przewiertu,
- zasypany zageszczony wykop.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wdd gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci $rodowiska
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbiér robot ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbiér robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- wykonania przewiertu,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

- szczelnosci przewodow w przewiertach horyzontalnych,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi ,
jak rowniez uzycia wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét” niniejszej specyfikaciji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.4. Przejecie czesci Roboét

Jest to techniczne Przejecie catosci przejScia obiektu liniowego pod drogami, torami kolejowymi
i ciekami wodnymi po zakonczeniu robét, przed przekazaniem Zamawiajgcemu. Nie ma ograniczeh co
do dtugosci odcinka podlegajgcego odbiorowi.

Przy przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentdw:
- wszystkich dokumentow wymaganych przy Przejeciu czesci Robadt,
- protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robot,
- protokoty z prob szczelno$ci dla catego przewodu,
- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéw,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej,

- protokoty z odbioru czesci Robot i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelno$ci dla catego przewodu w przewiercie horyzontalnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Cena jednostkowa za skrzyzowania z drogami i przeszkodami naturalnymi (wykonanymi metoda
bezwykopowg lub w otwartym wykopie) obejmuje:
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem
- optaty za zajecie pasa drogowego i/lub toréw kolejowych.
- wykonanie i zabezpieczenie komor przewiertowych i odbiorczych z ewentualng budowg
tymczasowych drég i wzmocnieniem scian i dna komory przewiertowe;j
- wykonanie odwodnienia komor i przepychu
- wykonanie przewiertu lub przecisku
- montaz rur ochronnych (ostonowych)
- wprowadzenie przewoddw roboczych (kanatdéw sanitarnych, kabli itp.)
- roboty izolacyjne
- ewentualne wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurami betonem (jezeli wymagane jest
w specyfikacji technicznej)
- zaizolowanie i uszczelnienie koncoéw rury ochronne;j
- wykonanie préb i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej lub zwigzanych przepisami
- zasypanie (z zageszczeniem gruntu) komor przewiertowych i odbiorczych
- przywrdcenie do stanu pierwotnego drég, sgczkdéw drenarskich, zbieraczy, itp.
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu wodociggu.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. Cena jednostkowa za wykonanie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym obejmuije:
- przebudowa istniejgcego wodociggu wraz z wykonaniem podsypki i obsypki rur
- montaz rur ochronnych (ostonowych)

- przecigganie kanatow przewodowych i kabli przez rury ochronne

- roboty izolacyjne

- uszczelnienie koncdéw rury ochronne;j

- préba szczelnosci

- zalozenie rur ochronnych dwudzielnych na krzyzowane kable

- ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu rurociggow.
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uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi

10.

[1]

[2]
3]
[4]
[3]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

[24]
[25]

[26]
[27]

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10727

PN-92/B-10735
PN-87/B-010700
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-0671

PN-87/B-01100
PN-80/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-81/B-01800

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach goérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania,

Konstrukcje betonowe

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |lI- Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD - przewodnik.
Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

61



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.05 Roboty drogowe
i wykonczeniowe




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - ST-00.05 — Roboty drogowe i wykonczeniowe

SPIS TRESCI
1. LA S I = 64
1.1. Przedmiot specyfikacji tEChNICZNE]..........cooiiiiiiiiiii e 64
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNEj ............cooiiiiiiiiiiiii e 64
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniCzng. ... 64
1.4, OKresSIenia POASIAWOWE. ......ccciiiii i 64
2, I 2 64
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace mMateriafOw ..............ooviiiiiiiiiiiiiiii e 64
2.2, USUNIECIE WAISIWY NUMIUSU ... 64
2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorgco - Wymagania ..............cccvvveeeeeeeenininnnnnn. 64
2.4, POdDUdOWY = WYMAGANIA.......cci e 64
3. S 7 64
3.1. Sprzet do rozscielenia WarStwy NUMUSU .........c..uuiiiiiiiiiiiiiiiei e e 64
3.2. Sprzet do wykonania NAWIEIZCNNI.........coiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e eneeeeees 65
4, I £ 0 O 65
4.1, Transport RUMUSU i ANy ......cooooiiii e 65
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowyCh ... 65
4.3, TrANSPOIT KIUSZYW ... 65
5. WYKONANIE ROBOT .....c.ooucieeecieteeceae e seeas e e ess e e sasse e sasse e sas e e sasse s sassenssassensssssensssssensesssenees 65
5.1, ROZSCIEIENIE NUMUSU ... .uiuiiiiiiiiiiiiititbbe bbb bbb bbbt bbb bbb bbbeebebeneees 65
5.2, POODUTOWA ...ttt e e e e e e e e e e e e e e nn e e 65
5.3. Ukfadanie nawierzchni mineralno-asfaltowe].............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 65
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......coomiieurereiaessesesssssesssssssesssssssessssseseasssssessassssseasassssssassssnesans 66
6.1. Badania przed przystgpieniem do rObOL......... oo 66
6.2. Badania W CZASIE FODOE ........uuuiiiiiiiiiiiiiiittiibbbebbbbb bbb e bbb bbb ee bbb eeeee 66
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych NAWIErZChNI ...........oocuvviiiiiiieiiiiiiee e 66
6.4. CZeStOIWOSE POMUBIOW ......eeiiiiiii ittt e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e s e annbbeeeeeaaeeeaanneeeees 66
7. OBMIAR ROBOT .....ocuiurereeuesreseasssssesesssssessasssesesssssessasssssesassssseassssseseasssssessassssseassssnsssasssssesans 66
8. (15974 =] Lo | =3 To ] = o 1 66
8.1. Ogolne zasady Przejecia RODOL............ooiiiiiiiii e 66
8.2. Odbidr robot ulegajgCyCh ZaKIYCIU ........eeiiiiiiiiiiiieie e 66
9. PODSTAWA PLATNOSCI ......ucoeiueuiieueceeeaesceesaeceesaesesssseseesssesessssesessssssesssssenssssssssssssssssssssssnes 67
10. PRZEPISY ZWIAZANE .........oo oot sss s sms e am s e e a e mmn e e e e 67




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - ST-00.05 — Roboty drogowe i wykonczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbudowg nawierzchni jezdni i rozscielenie humusu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni jezdni w miejsce rozebranej oraz rozscielenie uprzednio zdjetego
humusu w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie wodociggu. Obejmuje ona wykonanie
catosci robot:

- wszystkich warstw podbudowy,

- nawierzchni,

- rozscielenie warstwy humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potgczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate techniczng
odpowiednich instytutéw badawczych,
- poinformowania Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodfach
materiatdw oraz uzyskania jego zgody.

2.2. Usuniecie warstwy humusu
Nie dotyczy.

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorgco - wymagania

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilos¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

2.4. Podbudowy - wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozscielenia warstwy humusu
Do wykonania robot zwigzanych z rozscieleniem warstwy humusu nalezy stosowac:
- roéwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajacyg
zastosowania takiego sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Nawierzchnie mineralng imineralno-asfaltowg przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (min.
rozscielaczy).

Do zageszczenia nawierzchni mineralnych i bitumicznych stosuje sie walce ogumione i statyczne. Do
zageszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzywac walce drogowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow - termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozscielenie humusu

Humus nalezy rozktada¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Humusowanie wykonywac¢ warstwg od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna
wynosi¢ od 20 do 25 cm w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni terenu.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektowg.
Podbudowe w zaleznosci od obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i w porozumieniu z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wedtug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Kontrola utlozenia humusu. Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
utozenia warstwy humusu.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne. Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg % 0,5%.

Niweleta nawierzchni. R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni. Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Grubosé¢ podsypki. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Niweleta pokryw wlazow w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzedng jezdni oraz
rzedng pokrywy wiazu do studzienki nie moze by¢ wieksze, niz+ 1 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3. powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- metr kwadratowy (m?) utozonej warstwy humusu,
- metr kwadratowy (m?) odbudowanej nawierzchni jezdni,
- metr kwadratowy (m?) odbudowanej warstwy podbudowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér roboét zwigzanych z utozeniem humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni
na ktorej rozscielono humus.

llo§¢ odtworzonej nawierzchni zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni na ktorej
odbudowano warstwy podbudowy i nawierzchnie.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu
Zasady ich odbioru sg okreslone w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne".
Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbiér robot ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne.
- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.
Odbiér robot ulegajagcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
- sposobu przygotowania podtoza i jakosci wykonania podbudowy,
- zgodnosci z normatywami wykonania podbudowy,

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wifasciwych materiatdbw, prawidtowosci wykonania i wbudowania oraz zgodnosci zinnymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za utozenie warstwy humusu obejmuje:
- dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow

- ufozenie warstwy humusu w miejscach, z ktérych zostat uprzednio usuniety oraz w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru

- wszelkie optaty za transport, sktadowanie lub zagospodarowanie nadmiaru humusu i darniny.

Cena jednostkowa odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni obejmuje:
- wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu

- wykonanie podbudowy i nawierzchni drog odpowiednio do kategorii ruchu obowigzujgcej na
danej drodze z wykonaniem spoin pomiedzy istniejgcg nawierzchnig a nawierzchnig nowo
budowang lub frezowaniem nawierzchni poza pasem przeprowadzonych robét i wykonaniem
goérnej warstwy nawierzchni na szerokosci wiekszej o 1,0m od szerokosci wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

[2] PN-B-06250 Beton zwykly.

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralng do betonu zwyktego.

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena
zgodnosci.

[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[6] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

[71 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

[91 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-
Zwir i mieszanka.

[10] PN-B-1i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
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[11]
[12]
[13]
[14]
[19]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

[22]

[23]

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych. Instytut Badawczy Drog i

Mostéw, Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje

- zeszyt 54, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszyt 60, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,

Warszawa, 1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwale.

Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych

metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut

Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami).
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