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 Ø40x2,4mm  PE100-RC;  L=53,0m

 Ø40x2,4mm  PE100-RC;  L=40,0m
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 Ø90x5,4mm  PE100-RC SDR17 PN10;      L=323,0m
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Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

1:500

45-131 Opole,  ul. Cygana 4 
       tel. +48 606 911 593

Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
BRYNICA - KOŁOCZEK - MARKOWE

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
przysiółek Wałda, kolonia Kołoczek, osada Markowe; gmina Wołczyn

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż. 

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż. 

OPL/1956/PWBS/21
PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

Przedmiot rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Wołczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

N

LUTY 2023r.

LEGENDA:
PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROJ. WĘZEŁ WODOCIĄGOWY
PROJ. HYDRANT NADZIEMNY

PROJ. ODCINEK DO REALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ
WZ9
Hn11
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