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Dokumentacja projektowa do zgloszenia
wykonywania robot budowlanych

Opis techniczny do dokumentacji projektowej
»Przebudowa drogi gminnej w m. Laskowo
gmina Janowiec Wielkopolski”

1. Dane ogolne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Laskowo gmina Janowiec
Wielkopolski

1.2. Inwestor:  Gmina Janowiec Wikp.
ul. Gnieznieniska 3

88-430 Janowiec Wlkp.
1.3. Wspolny slownik zamoéwien CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodnikéw

1.4. Kategoria obiektu budowlanego: XXV Drogi
1.5. Numery dziakek:

Obreb 0009 Laskowo, jednostka ewidencyjna: 041903 5 Janowiec Wielkopolski (W):
» Duziatka nr 49 — droga gminna,
» Dziatka nr 106 — droga powiatowa nr 2315C.

1.6. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym jest planowana jest przebudowa drogi gminnej w Laskowie gmina Janowiec
Wielkopolski nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz podlega ochronie konserwatorskiej —
strefa ,,B” 1 ,,A” oraz ochrony archeologicznej ,,W”, Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w opinii nr 576/2022 z dnia 30.06,2022 r. Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw,

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500 sekcja 6.184.16.19.3.4, 4.3
Wojewodztwo Kujawsko Pomorskie Powiat Znifiski jednostka ewidencyjna
041903 5 Janowiec Wlkp. (W) Obreb 0009 Laskowo sygnatura
GN.6640.352.2022  znak P.04.19.2020 data opracowania 31.03.2022
protokol weryfikacji GN.6640.353.2022 12585 Starosty




Znifskiego z dnia 14,04.2022. Mape wykonat GEOGIS Ustugi Geodezyjne
Agnieszka Alejska  62-200 Gniezno ul. Roosevelta 120 Geodeta
uprawniony mgr inz. . Jarostaw Zwiernik nr upr. 09626.

2.2. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora
na etapie opracowywania koncepcji przebudowy drogi gminnej w m.
Laskowo gmina Janowiec Wielkopolski.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr
2019 poz. 1643 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

2.4. Pomiary wlasne autora projektu oraz wizja lokalna w terenie.
2.5. Umowa o wykonanie prac projektowych
2.6. Funkcja drogi: gminne klasy D.

2.7, Zadanie realizowane jako zgloszenie wykonywania rob6t budowlanych w
Starostwie Powiatowym w Zninie,

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna w m. Laskowo zlokalizowana jest w pdinocnej czesci gminy
Janowiec Wielkopolski.

Droga gminna rozpoczyna si¢ od drogi powiatowej nr 2315C, a konczy sie za
wjazdem do kosciola. Dlugos¢ drogi gminnej do przebudowy wynosi 160,00 m,

4. Stan istniejgcy zagospodarowania

Droga gminna w m. Laskowo klasy D posiada nawierzchni¢ gruntows
wzmocniong kruszywem o zmiennej szerokosei od 4,00 do 5,00 m. Pas drogowy
drogi gminnej wynosi 15,0 + 18,0 m. Przebudowie podlegaé bedzie odcinek od
drogi powiatowej nr 2315C, az do zjazdu do kosciota Po lewe] stronie znajduje
wyjezdzony parking, ktory bedzie przebudowany, W pasie drogowym brak Jest
urzgdzen, ktore moglyby kolidowaé z przebudowa ulicy. T

S. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
5.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajgce inwestycii,




— okre$lono zasady w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
drogowej,

— zadanie realizowane jako zgloszenie wykonywania robdt budowlanych do
Starostwa Powiatowego w Zninie.

5.2. Warunki srodowiskowe terenu

— dla w/w realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w m. Laskowo gmina
Janowiec Wielkopolski poprawiajacej bezpieczenstwo pieszych, poj azdow 1
srodowisko nie ma potrzeby uzyskiwania ,Decyzji uwarunkowan
érodowiskowych zgody na realizacje przedsigwzigcia budowlanego” gdyz
dtugoéé przebudowywanej drogi gminnej o nawierzchni twardej jest mniejsza
niz 1 kilometr;

— uwagi Wojewdédzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Toruniv: obowigzuje
pelna ochrona drzew przy pracach ziemnych; w przypadkuo natrafienia na
obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemnych, osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne sa zobowigzane zabezpieczy¢
znalezisko, wstrzymaé wszelkie prace i niezwlocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.3. Odwodnienie

Odprowadzenie w6d deszczowych z pasa drogowego drogi gminnej odbywac
sie bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych 1 podluznych do istniejgcych
rowOw 1 w tereny zielone.

5.4. Istniejace uzbrojenie terenu
Droga gminna na w/w odcinku nie posiada urzadzen, ktére moglyby kolidowa¢ z
jej przebudowa.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudows drogi gminnej. Roboty ziemne
beda sie odbywaé jako wykopy na glebokosci do 30 cm od istnicjacego terenu co
nie spowoduje ingerencji lub mozliwodci kolizji w ewentualne podziemne
urzadzenia infrastruktury podziemnej. Urzadzenia podziemne sa zlokalizowane
na glebokosci 0,6 + 1,8 m. Przy wykonywanin robét ziemnych Wykonawca wykona
przekopy prébne w celu wyeliminowania uszkodzen urzadzen obeych (kiérych
moze nie byé na mapie). Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powiadomi
whagcicieli urzadzen podziemnych w terminie 7 dni przed rozpocz¢ciem robot.

5.5. Podstawowe parametry techniczne

- droga gminna dt. 160,0 m —klasa ,,D” dojazdowa
— szerokos¢ jezdni drogi gminnej 4,50 m

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

— skrajnia pionowa 4,50m

— dojécie dla pieszych szer. 1,50 m

— miejsca postojowe 2,50 x 5,00 m — 8 szt.




— miejsce postojowe dla osoby z niepetnosprawnoseig 3,60 x 5,00 m — 1 szt,
— nawierzchnia jezdni - bitumiczna dwuwarstwowa

— nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa grafitowa h=8cm

— nawierzchnia dojscia pieszego — kostka betonowa szara h=8cm

~ tuki zjazdéw R=3,0i 5,0 m

— teren zabudowany

5.6. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny przebudowy drogi gminnej w m. Laskowo gmina Janowiec
Wielkopolski pokazany jest na rysunku nr 1.

5.7. Plan zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

Przebieg przebudowy drogi gminnej w m. Laskowo gmina Janowiec
Wielkopolski pokazano na rysunku nr 2.

5.8. Przekroje normalne

Charakterystyczne przekroje normalne drég gminnych pokazano na rys. nr 3, a
szczegdly konstrukeyjne na rysunku nr 4.

5.8.1. Konstrukeja nawierzchni jezdni drogi gminnej

— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S h=3cm

— skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilodci 0,5 kg/m? ~

— warstwa wigZzaca: beton asfaltowy AC16W h=4cm. ~

— skropienie warstwy amortyzacyjnej emulsja asfaltowa w ilodci 0,7kg/m2

— warstwa amortyzacyjna z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie* 0/31,5mm h=7cm

— wykonane podbudowy metoda glebokiego remixingu za pomoca mieszarki
doczepnej grubodei 25¢cm z materialu istniejagcego metoda stabilizacji -
cementem 5% z dodatkiem stabilizatora chemicznego w ilodci 0,16 1/m?
mieszaki gruntowo-ttuczniowej lub stabilizacja $rodkiem jonowymicnnym
lub jonowymiennym hydrofobowym w plynie po zageszczeniu i
wyprofilowaniu h=20cm

5.8.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
— kostka betonowa kolor grafitowy 8 cm z wydzieleniem miejsc postojowych

kolorem szarym .
— podsypka cementowo — piaskowa 4 cm




— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie* 0/31,5 mm
h=10 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie* 0/63 mm
h=15 cm

— podsypka piaskowa 10 cm

— podloze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205 J

5.8.3. Konstrukcja nawierzchni doj$cia pieszego

— kostka betonowa kolor szary 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 4 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie* 0/31,5 mm
h=10 em

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie* 0/63 mm
h=15 cm

— podsypka piaskowa 10 cm

— podloze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205 /J

J

5.8.4. Konstrukeja nawierzchni zjazdow

— warstwa §cieralna: beton asfaltowy ACI11S h=3c¢cm

— skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltows w ilosci 0,5 kg/m?

— warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W h=4cm

— skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie* 0/31,5 mm
h=10 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie* 0/63 mm
h=15 cm

— podsypka piaskowa 10 cm
— podloze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205

5.8.5. Pobocze thuczniowe

— warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie** frakcji
0/31,5mm

5.8.6. Siczeg(')ly konstrukeyjne

— opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15
— obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15




Wykonano charakterystyczne przekroje normalne pokazujgce usytuowanie
elementéw przekroju drogi gminnej na rys. nr 3. Szczegoty konstrukeyjne nalezy
zastosowag¢ zgodnie z rysunkami nr 2, 3 i 4,

3.9. Wymagania dla kruszywa

*Wymagania dla thuicznia KESM  frakcji 0/63mm i 0/31,5mm na wykonanie

warstw podbudowy:

— nasigkliwo$¢ WA24-2

— mrozoodpornosé F-4

—~ odpornos¢ na rozdrabnianie LA > 30

— kruszywo jednorodne, bez =zanieczyszczefi i domieszek spetniajace
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechanicznej.

**Wymagania dla thucznia KESM  frakeji 0/31,5mm na wykonanie pobocza

thuczniowego:

— nasigkliwos¢ WA24-2

- mrozoodpornos¢ F-2

— odpornos$¢ na rozdrabnianie LA < 30

— kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen i domieszek spelniajace
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

5.10. Oswietlenie drogowe

Przy miejscach postojowych nalezy zamontowa¢ 2 lampy o zasilaniu solarnym o
nastepujacych parametrach: |
> Zrodto swiatta: oprawa soczewkowa skupiajgca, barwa Swiatla biata zimna
(6000K), moc oprawy LED 54W, min. 5000 lumendw, wodoszczelnoéé
IP67.
» Turbina wiatrowa 90W
» Panel fotowoltaiczny 2 x 170 W
» Akumulator zelowy o pojemnosci min. 120 Ah montowany w ziemi w
hermetycznej skrzyni (czas pracy lampy od petnego natadowania
akumulatora przy niekorzystnej pogodzie min. 10 dni)
» Czas pracy lampy do 16 godzin.
» Zasilanie 12V '
» Fundament B-120

6. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym w ciagu drogi gminnej nie znajduja si¢ urzadzenia,
ktore mogtyby kolidowaé z przebudows drogi gminnej.




UWAGA!

Wszystkie prace zwiazane z robotami ziemnymi wymagaja wykonania recznych
przekopdw prébnych celem ich dokladnej lokalizacji i wyeliminowania ich
uszkodzen. W przypadku braku wykonania przekopéw probnych lub ich
niedokladnego wykonania i ewentualnego uszkodzenia mediéw podziemnych
koszty odbudowy urzadzen podziemnych poniesic Wykonawca robot.
Wykonawca robdt w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi
pisemnie wiascicieli w/w urzadzen.

7.  Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska na czas trwania przebudowy drogi gminnej

Dokonujge analizy planowanego przedsiewziecia oraz uwzgledniajac: zakres
inwestycji, skale przedsiewziecia i wielkodé zajmowanego terenu stwierdza si¢
brak negatywnego wplywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrode oraz krajobraz i odczucia estetyczne. Inwestycja ta
poprawi uklad komunikacyjny drég gminnych poprzez wykonanie nowej
naktadki bitumicznej. Rozwigzania projektowe inwestycji nie powoduja
zagrozen w zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych,
wod podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia robdt zaktada wbudowanie podbudowy ttuczniowej i nawierzchni
bitumicznej na jezdni bezposrednio z samochodéw bez sktadowania.

Kostka betonowa zastosowana jako nawierzchnia micjsc postojowych neutralna
przyjazna dla Srodowiska. W przypadku skazenia nawierzchni wyciekami
ropopochodnymi  przez pojazdy technologiczne budowy i inne pojazdy
likwidacja 1 utylizacja skazonej nawierzchni poprzez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwa. Prowadzone prace budowlane przy inwestycji realizowane
beda w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami
dla lokalnej spotecznosdci,

Na terenie pasa drogowego drog gminnych brak drzew do wycinki.

Planowana inwestycja poprawi komunikacje lokalng oraz nie spowoduje szkod
w §rodowisku naturalnym.

8. Uwagi ogolne

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robot niezbedny jest staly nadzor
inzynieryjno - techniczny z uprawnieniami, pozadana szybka tacznoé¢ /telefon,
radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomic
mieszkancow terendw przylegtych a roboty prowadzi¢ tak, aby ucigzliwos§é dla
nich byta jak najmniejsza. Przy robotach w obrgbie urzadzen podziemnych
zalecany jest Scisty kontakt z ich wlascicielami i Inspektorem Nadzoru.




Bezwzglednie przestrzegac bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia
robot drogowych oraz oznakowac i zabezpieczy¢ strefe robot przed dostepem
0sob trzecich. Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
wykona¢ plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120
poz.1126.

Caly zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
robot, obowigzujagcymi normami, sztuks inzynierska oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Za przedsiebiorstwo

mgjiﬂgﬁg J“%Q”}‘jﬁmfﬂ”@bedynska
zrzeszona WKP/BD/0311/18

Biure Inivnieryjno-Techniczne

czerwiec 2022



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w m. Laskowo gmina Janowiec
Wielkopolski

Budowa dotyczy numerow dzialek:

Obreb 0009 Laskowo, jednostka ewidencyjna: 041903 5 Janowiec Wielkopolski
(W): Dziatka nr 106, 49

Inwestor:  Gmina Janowiec Wikp.

ul. Gnieznienska 3
88-430 Janowicc Wlkp.

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003
poz. 1126

Planowany zakres robot:

roboty pomiarowe

roboty zabezpieczajgce

roboty ziemne

ulozenie opornika i obrzeza betonowego
wykonanie glebokiego remixingu

utozenie podsypki piaskowej

wzmocnienie podloza

utozenie podbudowy thuczniowej

ulozenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej
utozenie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowe;
ulozenie nawierzchni zjazdow

roboty wykoficzeniowe




1. Wykaz rodzajow robét, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpicczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane sy na dziatkach Gminy Janowiec Wlkp. z chwilowymi
utrudnieniami dla lokalnej spolecznodci.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1, Potknigcie, poslizgnig¢eie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosé terenu,
namoknigty grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania
robét, _

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszezane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszezania
przedmiotow przez caly czas trwania budowy,

2.3, Uderzenie i przygniecenie przez przemieszezane materialy — wystepuje na terenie
placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszezania
przedmiotow przez caly czas trwania budowy,

2.4.Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podezas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istnicjaeym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukeyjnych z uzyciem ladowarek, réwniarek,
walcow, Scinawek — wystepuje w czasie calego okresu realizacji robdt,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy kt6rych
uzywane sg pity tarczowe i fancuchowe, szlifierki —wystepuje w czasie calego okresu
realizacji robét,

2.7. Uderzenie o niernchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie calego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materialéw, podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych, w czasie catego okresu
realizacyi,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w rucha — elekironarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace sie na budowie - w czasie calego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elekirycznym —wystepuje w czas calego okresu realizacji robét
w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasic obshugi urzadzen i
maszyn nap¢dzanych energig elekiryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podezas wykonywania rob6t
z uzyciem tarcz do cigeia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu realizacji
robot.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejse przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedy nastgpujace miejsca niebezpieczne:

3.1. Strefy nicbezpieczne wynikajgce z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowaé prace koparki, ladowarki, walca i zapobiegaé
wejseiu do strefy pracownikéw i 0séb postronnych.

3.2. Pracujgce maszyny i urzadzenia




3.2.1. Samochody samowyladowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozicielacze,
walce oraz inny cigzki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnaléw dzwickowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwosei automatycznego podawania
sygnalow kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien byé w tzw. , ko guty blyskowe”,

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymcezasowej organizacji ruchu.

3.4, Sposéb zabezpieczenia budowy przed destgpem oséb nieupowaznionych

34.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byé
dozorowane a dozorujgey zobowiazani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do zwracania uwagi na
zblizajgce sie do migjsca wykonywania robét osoby postronne i informowanie ich
o zakazie wstgpu bezposrednio do strefy robét, Wszystkie osoby tealizujace roboty
budowlane beda wyposazone w identyfikujgeg odziez ochronna i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podezas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszezania kabiny w czasie pracy silnika,

3.5.2, W przypadku opuszezenia kabiny kierowca lub operator zobowiazany jest do
wylgczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegdw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz
podiozenia klindw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakoficzeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placéw budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamykaé na zamki lub ktédki, a teren parkowania dozotowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien byé oswietlony w godzinach
nocnych $wiattem elektrycznym.

3.6. Sposob zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budéw i placach budéw powinna by¢
zabezpieczona wylacznikami réznico-pradowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzgdzen elekirycznych znajdujace si¢ pod napieciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikéw

4.1, Szkolenie wstepne stanowiskowe — instrukiaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze
zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik
zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg potwicrdzane
zaswiadezeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2, Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy
realizacji rob6t szczegélne niebezpiecznych i majgoych wplyw na Srodowisko




wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastapi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla érodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2,

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycicku oleju z urzadzef
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

¢ optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

» ustalenia potencjalnych zagrozen dla $rodowiska

* zgloszenie awarii bezpoéredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystapil

wyciek posypaé absorbentem — §rodkiem chemicznym znajdujacym sie na terenie

zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny moze go zastapié

inna substancja np. piasek, trociny,

Po wykonaniu tej czynno$ci nalezy przystapi¢ do usuniecia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowea, operator) nie jest w stanie sam usunaé tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcow. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylajg

na micjsce awarii zespot mechanikéw w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujgey wymieszany z olejem nalezy zebraé do foliowego worka, a

nastgpnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego skladowania

opaddw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomié Kierownika

Budowy o usunigeiu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie ciekéw

wodnych, gruntu, przedostal sie do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobiefistwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowea, operator)
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizsza jednostke Panstwowej

Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i

przypuszezalng iloscig wycieku.

Postiepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofag budowlany — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czedel, a takze konstrukeyjnych clementdéw rusztowan,

elementéw urzgdzen formujacych, $cianek szezelnych i obudowy wykopdw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowigzany: -

» udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiseie lub z kazdego dostepnego Zrédia powiadamiania w tym
rowniez. z prywatnego telefonu komérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnodci jego zastepcg,.

Kierownik budowy zobowigzany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkéw katastrofy,

o zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajacego (nie stosuje sie do czynnosci
majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem sie
skutkow katastrofy),

» niezwiocznie powiadomié o katastrofie:




dyrekcje

wiasciwy organ (Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego=
wlasciwego miejsca prokuratora

inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

O 0 C 0

4.4. Okreslenie koniecznofci oraz zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozef

» kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywaé przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosei pracownika przez operatoréw obshugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystapieniem do wykonania robét, przy ktérych
stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia.

e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzehni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych,

4.5, OkreSlenie zasad bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegblnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposéb bezpieczny,
zabezpieczajgc  przed wypadkami, zgodnie 2z obowigzujacymi -przepisami
bezpieczefistwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét
lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nicobecnodei powinien
wyznaczy¢ zastgpeg. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny byé
znane adresy I numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robét odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczefistwa pozarowego

3.1. Instrukeja alarmowa w przypadku powstania poiarn

a)

b)

d)
¢)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspétpracownikéw oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajdujg sie

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego Zrédla, w tym réwniez z prywatnego telefonu

komérkowego Straz Pozarng podajge:

— gdzie sig pali (adres, nazwa obiektu)

—  ¢o sig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu shuchawki
nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosei
zgloszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu

kierownika,

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.

Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrgcznym sprzetem gagniczym zachowujac

przy tym szczegdlng ostroznosdé.




f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmuja w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowaé sie ich poleceniom.

g) Podczas akeji nalezy zachowa¢ spokdj i nie wpadaé w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komorkowego
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Woj. wielkopolskie

Woj. kujawsko-pomorskie
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tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624
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