PRZEKROJ NORiAL ;Y

PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM

pobocze z KLSM™ (/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze z KESM™ 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. Scleralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 3 cm
skroplenie emulsjq asfaftows w ilogcl 0,5 kg/m2)

W. §cieralna: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

ienle emuls w ilogel 0,7 kg/m2

warstwa amortyzujgca z KESM* 0/31,5 mm gruboscl 7 cm
remixing istnie{gee] podbudowy tuczniows] | nawlerzehni

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. §cleralna: beton asfaltowy AC118S grubodci 3 cm w. dcleralna: beton asfaltowy AC118 grubosci 3 em

gruntowe] z dodatidem stabllizatora chemlcznego i cementu
grubosé po zageszczenlu | wyprofilowaniu 25 cm skropienie emulslq asfaltows w iloci 0,5 kg/m2| skioplenle emulsjg asfa kg
. wilodel 0,5 kg/m2
Istniejqca nawlerzchnla gruntowo - tuczniowa w. dcleralna: beton asfaitowy AC16W gruboscl 4 cm w. mmpnlg:mmmmhmw%au\lf grubodci 4 cm
skroplenie emulsjg asfaftows w ilosei 0,7 kg/m2 skiopienle emulsjg asfaltows w llogel 0,7 kg/m2

podbudowa z KE.SM* 0/31,5 mm gruboéci 20 cm
podioZe gruntowe wg PN-S-02205

warstwa amorlyzujgea z KESM® 0/31,5 mm grubosel 7 cm

remixing istnlejqce] podbudowy tiuczniows] | nawierzchnl

gruntows z dodatidem stabilizatora chemicznego i cementu

grubos¢ po zageszczeniu i wyprofilowaniu 25 cm
Istniejqca nawierzchnia gruntowo - uczniowa

*Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace podbudowy: ** Wymagania dla KLSM 0/31,5 mm dotyczace pobocza:

nasigkliwosc: WA24 - 2 nasiakliwosé: WA24 - 2
PRZEKROJ NORMALNY Z MIJANKA g r
Scieralnosé: LA> 30 scieralnosc: LA< 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spelniajgce  Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeni, spelniajace

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub réwnowazne,

w. dcieralna: beton asfattowy AC118 grubogcl 3 cm

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S gruboscl 3 cm

skroplenie emulsjg asfaltowg w llogci 0,5 kg/m?2 skroplenie emulsja asfaltowg w llodel 0,5 kg/m?2
Ww. écleralna: beton asfattowy AC16W gruboscl 4 cm w. §cleralna; beton asfaltowy AC16W grubogel 4 cm
skropienle emuls}g asfaftowq w ilogci 0,7 kg/m2| skropienle emuls|q asfaltowa w ilocl 0,7 lg/m2

warstwa amortyzulaca z KESM* 0/31,5 mm grubogci 7 cm

warstwa amortyzujgca z KLSM* 0/31,5 mm grubosci 7 cm

remixing istniefqce] podbudowy tuczniows) | nawlerzchni
gruntowe] z dodatidem stabilizatora chemicznego | cementu
grubosé po zageszczenlu | wyprofilowaniu 25 cm

remixing istnlejqce) podbudowy tuczniows) i nawlerzchnl
gruntows] z dodatiiem stabilizatora chemicznego | cementu
grubogé po zageszczenlu | wyprofilowaniu 25 crm

Istnigjgca nawierzchnla gruntowo - Bucznlowa

istnlejqca nawlerzehnla gruntowo - ucznlowa

wymagania krzywych uziarnienia.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER"

62-200 Gniezno Os. Wi tokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Janowiec Wikp.

ul. Gnieznienska 3

88-430 Janowiec Wikp.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Swiatkowie gmina Janowiec Wikp. -

dz. nr 103
RYSUNEK: Przekroje normalne Nr3
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA POBRIS
Kier. projektu magr inz. Mieczyslaw tebedynski 164/88/PW | 1X 2019 % f“;y
Projektant inz - WKP/0125/ v

) b droasia mgr inz. lwona tebedynska PWoD/E | X 2019 _))7[—
Asystent proj. inz. Janusz tebedyniski 1X 2019 Y, 4
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