
KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

Otwór nr 1

Rzędna: 225,4 m n.p.m.

Data wyk.: 
sierpień 2021

Nazwa tematu: Geotechniczne warunki posadowienia dla 
budowy JRG w Dubiecku na działce nr ew. 381/8 
w miejscowości Przedmieście Dubieckie (gm. Dubiecko)
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Mateusz Reynolds

90
mm

szapa

Gleba

Otwór nr 2
Rzędna: 225,4 m p.p.t.

Gb

Uwagi:

0,5

2

2

3

1

0

1

4,0

0,3

Gb Qha

Qha

π

4,0

Qhf

1,1

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

1,1

1,8

3

4

4

2,3

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

Gleba

1,8

πp/Pg  Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

πp  Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

Pπ

~~2,0

2,3

Qhf

π

πp/Pg

πp

Pπ

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

 Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

2,2

 Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

~~2,0

2,2



KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

Otwór nr 3

Rzędna: 225,5 m n.p.m.

Data wyk.: 
sierpień 2021

Nazwa tematu: Geotechniczne warunki posadowienia dla 
budowy JRG w Dubiecku na działce nr ew. 381/8 
w miejscowości Przedmieście Dubieckie (gm. Dubiecko)
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Mateusz Reynolds

90
mm

szapa

Gleba z kamieniami

Otwór nr 4
Rzędna: 225,5 m p.p.t.

Gb+KO

Uwagi:

0,4

2

2

3

1

0

1

4,0

0,3

Gb+KO Qha

Qha

π

4,0

Qhf

0,9

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

1,2

1,9

3

4

4

2,0

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

Gleba z kamieniami

1,5

πp/Pg  Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

πp  Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

Pπ

~~1,7

2,0

Qhf

π

πp/Pg

πp

Pπ

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

 Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

2,4

 Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

~~2,0

2,4



KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

Otwór nr 5

Rzędna: 225,8 m n.p.m.

Data wyk.: 
sierpień 2021

Nazwa tematu: Geotechniczne warunki posadowienia dla 
budowy JRG w Dubiecku na działce nr ew. 381/8 
w miejscowości Przedmieście Dubieckie (gm. Dubiecko)

OPIS MAKROSKOPOWY
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Mateusz Reynolds

90
mm

szapa
Nasyp niekontrolowany (gleba, kamienie, cegły, nasyp gruzowy, żużel)

Otwór nr 6
Rzędna: 225,7 m p.p.t.

nN

Uwagi:

2

2

3

1

0

1

4,0

0,4

Gb+KO Qha

Qha

π

4,0

Qhf

0,9

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

1,2

1,8

3

4

4

2,2

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

Gleba z kamieniami

1,6

πp/Pg  Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

πp  Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

Pπ

~~2,4

2,7

Qhf

π

πp/Pg

πp

Pπ

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

 Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

2,3

 Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

~~2,1

2,3

2,7



KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

Otwór nr 7

Rzędna: 225,8 m n.p.m.

Data wyk.: 
sierpień 2021

Nazwa tematu: Geotechniczne warunki posadowienia dla 
budowy JRG w Dubiecku na działce nr ew. 381/8 
w miejscowości Przedmieście Dubieckie (gm. Dubiecko)

OPIS MAKROSKOPOWY
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Mateusz Reynolds

90
mm

szapa

Otwór nr 8
Rzędna: 226,0 m p.p.t.

Uwagi:

2

2

3

1

0

1

4,0

0,3

Gb Qha

Qha

π

4,0

Qhf

0,3

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

1,1

1,7

3

4

4

1,7

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

Gleba

1,1

πp/Pg  Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

πp  Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

Pπ

~~1,9

2,2

Qhf

π

πp/Pg

πp

Pπ

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

 Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

2,4

 Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

~~2,0

2,4

2,2

Gb Gleba



KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

Otwór nr 9

Rzędna: 226,1 m n.p.m.

Data wyk.: 
sierpień 2021

Nazwa tematu: Geotechniczne warunki posadowienia dla 
budowy JRG w Dubiecku na działce nr ew. 381/8 
w miejscowości Przedmieście Dubieckie (gm. Dubiecko)
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Mateusz Reynolds

90
mm

szapa

Uwagi:

2

1

Qha

π

4,0

Qhf

0,3

 Piasek pylasty, ID~0,40                                                                 jasno szaro - rdzawa                                n                             szg                                   III      

3

4

1,8

 Pył, IL~0,25                                                                           brązowo - szaro - rdzawa                                  w               1/2            tpl/pl                                    I      

1,2

πp/Pg  Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,IL~0,35 jasno brązowo - rdzawa                                  w              2/3           pl                                        IIa      

πp  Pył piaszczysty, IL~0,50                                                          jasno szaro - rdzawa                        w/m              3/4        pl/mpl                                   IIb      

Pπ

~~2,1

2,5
2,5

Gb Gleba
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