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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Wstep

Niniejsze opracowanie sporzadzono w zwigzku z budowa JRG w Dubiecku na
dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie (gm. Dubiecko). Zadaniem
prac geotechnicznych byto rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych oraz ustalenie
parametrow geotechnicznych gruntdw zalegajacych w podtozu budowlanym. Do
wykonania zadania odwiercono 9 otworow geotechnicznych o gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Po kazdym marszu pobierano z koncéwki préoby gruntu do oceny makroskopowej.
Okreslano w ten sposdb rodzaj, konsystencje i wilgotno$¢ pobranych prébek. Po
zakonczeniu wiercenia otwory likwidowano urobkiem, zachowujgc tym samym naturalne
nastepstwo warstw. Miejsca otworow geotechnicznych oraz rzedne okreslono w oparciu o
mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otwordéw - zat. nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych -
zat. nr 4. Opinie geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

1.2. Potozenie

Teren badan geotechnicznych zlokalizowany jest w miejscowosci
Przedmiescie Dubieckie na dziatce nr ew. 381/8, gm. Dubiecko, pow. przemyski,
woj. podkarpackie. Geograficznie teren prac geotechnicznych znajduje sie w obrebie
Pogorza Przemyskiego. Pogdrze Przemyskie jest czescig zewnetrzng Karpat w miejscu
skretu ich fuku na potudniowy- wschoéd, zbudowang z warstw fliszu wschodniokarpackiej
ptaszczowiny skolskiej, ale pod wzgledem geomorfologicznym stanowi ostatni ku
wschodowi czton pogodrzy, charakterystycznych dla Zewnetrznych Karpat Zachodnich.
Wysokosci garbow pogdrskich wzrastajg w kierunku potudniowo-wschodnim od 400,0 do
500,0 m, nabierajac wygladu goér tzw. rusztowych, do ktérych zalicza sie Géry Sanocko -
Turczanskie. Obszar samych prac geotechnicznych jest wyptaszczony. Cze$¢ terenu

przeznaczonego pod projektowang inwestycje lezy w zasiegu zagrozenia powodziowego

raz na 100 lat (strefy otwordéw 1, 2, 3 i 4) oraz raz na 500 lat (strefy otwordéw 1, 2, 3,

4, 6, 7, 8 i 9) (zrédto: Parnistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -

www.wody.isok.gov.pl). Rzedne wysokosciowe w miejscu przeprowadzonych badan

geotechnicznych oscylujg w granicach 225,0 - 226,0 m n.p.m.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

1.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren prac geotechnicznych potozony jest
w brzeznej czesci Karpat zewnetrznych, w obrebie tzw. jednostki skolskiej. Jednostka
skolska zwana jest réwniez skibowg. Wystepuje od granicy z Ukraing po okolice Brzeska.
Ptaszczowina ta stanowi wazny element Karpat Wschodnich, jest najnizsza jednostkg
strukturalng ptaszczowin grupy $redniej. Tworzg jg skaty sukcesji skolskiej od dolnej
kredy po dolny miocen z dominujgcymi strukturalnymi warstwami kredy goérnej-
paleogenu zwane warstwami ropianieckimi - warstwami inoceramowymi. W miejscu
badan podtoze skalne budujg wilasnie warstwy inoceramowe, wyksztatcone gtéwnie
w postaci piaskowcdéw i tupkdw. Lokalnie stropowe warstwy utworéw skalnych zbudowane
sq z rogowcéw. Osady trzeciorzedowe sg przykryte warstwg osadéw koluwialnych
w postaci glin, glin pylastych, glin piaszczystych, pytdw, pytow piaszczystych, czy
zwietrzelin osuwiskowych / skalnych. W strefach zlewni ciekéw wodnych dominujg osady
fluwialne — pochodzenia rzecznego gtéwnie w postaci utwordw piaszczysto — zwirowych,
za$ W spagu zauwaza sie dominacje osadow o spoiwie pylastym oraz piaskow gliniastych.

Lokalnie mogg wystepowac nagromadzenia osaddéw organicznych.

W profilu geologicznym analizowanego terenu dominujg osady fluwialne
w postaci pytéw, pytdw piaszczystych oraz pylow piaszczystych na pograniczu piaskow
gliniastych. Zalegaja bezposrednio na nawodnionych piaskach pylastych o korzystnych
parametrach geotechnicznych. Poszczegdlne warstwy charakteryzujg sie odmiennym
stopniem plastycznosci i zageszczenia oraz wilgotnoscig. Warstwa IIb (pyty piaszczyste

na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego) charakteryzuje sie stabszymi

parametrami _geotechnicznymi. Osady o spoiwie pylastym charakteryzuja sie

tzw. ,triksotropig”. Oznacza to, ze sg bardzo wrazliwe na wilgotnos¢ oraz wstrzasy, pod
wptywem ktérych mogaq sie uplastyczniac i obniza¢ swoje naturalne parametry nos$nosci.
Catos¢ od stropu przykryta jest warstwami gleby, gleby z kamieniami i nasypéw

niekontrolowanych o migzszosciach oscylujacych od 0,3 do 1,0 m.

1.4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadto
woéd podziemnych w kazdym otworze na stropie piaskéow pylastych, o charakterze
swobodnym. Poziom wody w otworach jest wzglednie zbiezny z poziomem wody
w sagsiednim cieku wodnym - potoku Drohobyczka, ktéry stanowi wschodnig granice

dziatki nr ew. 381/8 i przeptywa ok. 30,0 - 40,0 m na wschod od projektowanej
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

inwestycji.

Powyzej w profilu geologicznym odnotowano wystepowanie saczen

érodglinnych w obrebie gruntéw spoistych o stabych parametrach geotechnicznych.

Swiadczg o okresowym i regularnym podnoszeniu sie wody do tych gtebokosci,

np. podczas dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych, czy roztopach.

Ponizej przedstawiono doktadne dane hydrogeologiczne.

Glebokos¢ nawiercenia poziomu wody | Gleboko$¢ wystepowania
Otwor (gtebokos¢ stabilizacji wody) saczen s$rodglinnych
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
Otwor 1 2,3 (2,3) 2,0
Ootwor 2 2,2 (2,2) 2,0
Otwor 3 2,0 (2,0) 1,7
Ootwér 4 2,4 (2,4) 2,0
Ootwor 5 2,7 (2,7) 2,4
otwor 6 2,3 (2,3) 2,1
Ootwor 7 2,2 (2,2) 1,9
otwor 8 2,4 (2,4) 2,0
Ootwoér 9 2,5 (2,5) 2,1
Osady o spoiwie pylastym charakteryzujg sie stabszymi parametrami
przepuszczalnosci na poziomie k = (4,6 = 0,058) - 10° [m-s!]. Warstwy piaskéow

pylastych prezentujg korzystne witasciwosci

k = (0,12 +0,023) - 103 [m-s™].

1.5. Warunki geotechniczne

W oparciu o:

Charakterystyke geotechniczng podtoza

infiltracyjne i oscylujag w granicach

gruntowego przeprowadzono

= badania makroskopowe gruntéw wykonane podczas wiercen geologicznych

w terenie,
= norme PN-81/B-3020,
= norme PN-EN ISO 14688,

* analize materiatdéw archiwalnych, dotyczacych sasiednich rejonéw badan.

GEOPRESS
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki geologiczne
(gruntowo - wodne) nalezy uzna¢ za proste. Nalezy przyjac II kategorie

geotechniczna inwestycji.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Zadanie zrealizowano wykonujac nastepujace prace:
* wizje lokalng terenu badan,

» wytyczenie punktdw wyznaczonych otworéw wiertniczych - tyczenie wykonywano
wg metody domierzania prostokatnych, w nawigzaniu do istniejgcych szczegdtow

terenowych,
* nawiercono 9 otworéw geotechnicznych na gtebokos¢ 4,0 m p.p.t.,

» podczas prowadzonych prac wiertniczych pobrano préby gruntu, okreslajac

makroskopowo ich geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan oraz konsystencje.

2.2. Ocena geotechniczna podtoza budowlanego

Ocene przeprowadzono w oparciu o:
» badania makroskopowe gruntéw, wykonane w terenie,
= norme PN-81/B-03020,

* analize materiatdw archiwalnych dotyczacych rejonu badan.

Grunty zalegajgce w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa wilgotnych, brazowo - szaro - rdzawych pytéw, na pograniczu

stanu twardoplastycznego i plastycznego, o srednim stopniu plastycznosci I,~0,25.

Warstwa Ila: warstwa wilgotnych, jasno brgzowo - rdzawych pytéw piaszczystych na
pograniczu piaskéw gliniastych w stanie plastycznym, o $Srednim stopniu plastycznosci
I,~0,35.

Warstwa IIb: warstwa wilgotnych i mokrych, jasno szaro - rdzawych pytéw
piaszczystych, na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego, o $rednim

stopniu plastycznosci I,~0,50.

Warstwa III: warstwa nawodnionych, jasno szaro - rdzawych piaskéw pylastych

w stanie $rednio zageszczonych, o srednim stopniu zageszczenia Ip~0,40.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

Gleby, gleby z kamieniami oraz nasypow niekontrolowanych nie wydzielono
jako warstwy. Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy
»C"” — inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow

geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C.

2.3. Parametry geotechniczne

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntdw budujacych podtoze

zestawiono w tabeli, stanowigcej zatacznik nr 5 niniejszego opracowania.

2.4. Wnioski i zalecenia

1. Podtoze geologiczne budujg holocenskie osady fluwialne w postaci pytdw, pytdw
piaszczystych, pytéw piaszczystych na pograniczu piaskéw gliniastych oraz
nawodnionych piaskéw pylastych.

2. Warstwa IIb (pyty  piaszczyste na pograniczu stanu  plastycznego

i miekkoplastycznego), charakteryzuje sie stabszymi parametrami geotechnicznymi.

3. Osady o spoiwie pylastym charakteryzujq sie tzw. ,triksotropig”. Oznacza to, ze sg
bardzo wrazliwe na wilgotno$¢ oraz wstrzasy, pod wptywem ktérych moga sie

uplastycznia¢ i obniza¢ swoje naturalne parametry nosnosci.

4. W trakcie prac geotechnicznych nawiercono zwierciadla wéd podziemnych
w kazdym otworze w stropie $rednio zageszczonych piaskow drobnych. Doktadne dane

hydrogeologiczne zostaty przedstawione w rozdziale 1.4 niniejszego opracowania.

5. Pod wzgledem urabialnosci grunty warstw I, IIa i IIb nalezy zaliczy¢ do kategorii 3
- grunty tatwo urabialne, za$ grunty warstwy III nalezy zaliczy¢ do kategorii 4 -

grunty Srednio urabialne.
6. Warunki geologiczne nalezy uznac za proste.
7. Nalezy przyja¢ II kategorie geotechniczna inwestycji.

8. Wielko$¢ i rodzaj posadowienia nalezy okreslic po wyliczeniach na podstawie
parametrow geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspdtczynnikdéw
korygujacych wg normy PN-B-03020.

9. Glebokos¢ przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi h, = 1,2 m.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Wstep

Projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby budowy JRG w Dubiecku na
dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci Przedmiescie Dubieckie (gm. Dubiecko). Do
opracowania projektu geotechnicznego, wykorzystano opinie geotechniczng oraz
dokumentacje badan podtoza gruntowego dla przedmiotowej inwestycji. Niniejszy projekt
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz normami: PN-81-B-
03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne
i projektowanie, PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢
1:Zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3.2. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo - wodne podioza rozpoznano na podstawie prac
geotechnicznych wykonanych w sierpniu 2021 r. Warunki gruntowe okreslono jako
proste. Grunty zalegajace w podtozu geologicznym zaliczono do czterech warstw
geotechnicznych. Pod warstwg gleb, gleb z kamieniami i nasypéw dominuja osady
o spoiwie pylastym, zas gtebiej nawodnione piaski pylaste o korzystnych parametrach
geotechnicznych. W kazdym otworze nawiercono zwierciadto wod podziemnych na stropie
piaskéw pylastych, o charakterze swobodnym. Stwierdzono licznie wystepujace sgczenia
srédglinne w obrebie gruntéw spoistych, bez przyptywu wody. W przypadku prowadzenia
prac ziemnych w sposéb zgodny ze sztukg budowlang oraz braku sztucznego
nawodnienia podifoza budowlanego nie przewiduje sie zmiany wiasciwosci gruntéw

W czasie.

3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zawarte sa w zat. nr 5 niniejszego opracowania.
Powtdrzone zostajg w ponizszej tabeli.
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Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia i L.
Nr Rodzaj .. . ] .. Spojnosc
plastycznosci | zageszczenia | objetosciowa | wewnetrznego
warstwy | gruntu 3 C, [kPa]
I Ip p [t/m?] o, [°]
I T 0,25 - 2,02 13,70 14,50
ITa 'ITp/Pg 0,35 - 2,05 11,80 12,00
IIb P 0,50 - 2,02 10,00 8,50
n
III Pt - 0,40 1,89 30,00 -

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac zgodnie z Zatacznikiem A
do normy EN 1997-1.

3.4.
geotechnicznych

Czesciowe

Wspotczynniki

wspotczynniki

z Zalacznikiem B do normy EN 1997-1.

3.5. Oddziatywania od gruntu

W przypadku

zaprojektowania

bezpieczenstwa

bezpieczenstwa

odpowiedniego posadowienia

nalezy

dla obliczen

przyjac

zgodnie

uwzgledniajac

panujace warunki geologiczne, nie zaklada sie negatywnego oddziatywania gruntu na

posadowienie inwestycii.

3.6. Model obliczeniowy podioza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyja¢é na podstawie kart

otworow oraz przekrojow geotechnicznych, a takze parametréw podanych w rozdziale

nr 3.3. niniejszego projektu, po skorelowaniu na podstawie Zatacznika A do normy EN

1997-1. Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1),

nalezy uwzgledni¢ w warunkach ,,z odptywem” i ,bez odptywu”.

GEOPRESS
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3.7. Nosnos¢ i osiadanie podioza gruntowego oraz ogdlna
statecznos¢

Nos$nos$¢ oraz osiadanie obliczy Konstruktor obiektow. Osiadania obiektow

nalezy rozpatrywac zgodnie z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1.

3.8. Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty dokumentacyjne
otworow, przekroje geotechniczne, parametry geotechniczne gruntéw, ocena warunkow

gruntowo - wodnych) zostaty zawarte w niniejszym opracowaniu oraz zatgcznikach.

3.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia
wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania
dodatkowych prac geotechnicznych. Na etapie prac budowlanych zwigzanych
z posadowieniem obiektéw, zalecany jest nadzdér geologiczny, celem stwierdzenia

zgodnosci gruntu z zatozeniami projektowymi oraz odbioru podtoza gruntowego.

3.10. Szkodliwos¢ oddziatywan wod gruntowych na obiekt
i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadto wod
podziemnych w kazdym otworze o charakterze swobodnym. Woda stabilizowata sie
w poziomie nawiercenia. Pltycej w obrebie gruntéow spoistych stwierdzono liczne
wystepowanie sgaczen s$rédglinnych, bez przyptywu wody. Przy doborze odpowiedniego
posadowienia obiektu oraz uwzglednieniu panujgcych warunkéw hyrogeologicznych nie

przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych na projektowang inwestycje.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 w miejscowosci

Przemiescie Dubieckie (gm. Dubiecko)

3.11. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektow
sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego do
rozpoznania 2zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu

Cze$¢ terenu przeznaczonego pod projektowang inwestycje lezy w zasiegu

zagrozenia powodziowego raz na 100 lat (strefy otwordow 1, 2, 3 i 4) oraz raz na 500 lat

(strefy otworéw 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9). Podczas kartowania geologicznego nie

odnotowano powazniejszych zagrozen geologiczno - inzynierskich. Monitorowanie nalezy
ograniczy¢ do ewentualnego nadzoru geologicznego podczas posadowienia obiektu.
Ewentualnie, dodatkowe sposoby monitorowania lub prace specjalistyczne moze okresli¢

konstruktor obiektu.
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