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zjazd zwykty z kruszywa tamanego

krawedz jezdni

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

KONSTRUKCJA JEZDNI
[A] Nawierzchnia w miejscu istniejacej drogi z kruszywa naturalnego

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
do ufozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci
warstwy 10 cm;

o Istniejace podioze gruntowe stab. mechanicznie doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

taczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni: 29 cm.

KONSTRUKCIA JEZDNI
[B] Nawierzchnia w miejscu poszerzer projektowanej jezdni

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubo$ci
warstwy 10 cm;

o Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
naturalnym, grubos$¢ warstwy 20 cm;

o Istniejgce podioze gruntowe stab. mechanicznie doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

taczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni: 44 cm.

[C] KONSTRUKCJA POBOCZA
o Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
o Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

[D] KONSTRUKCJA ZJAZDOW ZWYKLYCH Z KRUSZYWA LAMANEGO
o Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;
¢ Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 20 cm.
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ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Tytut rysunku: Nr rys.: [Skala rys.: Faza:
, . . 1:50
Przekroje konstrukcyjne 830 PB
- drogowa
Wajt Gminy Somianka Do GpraEa
ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka 28.06.2024 r.
""" ERPRO Ewa Rosiriska

Projektant
branza drogowa

mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr MAZ/0140/POOD/12

Podpis:




