
pobocze
0.75 m

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Istniejąca konstrukcja drogi stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

pobocze
0.75 m

Droga wewnętrzna z poboczem

4 - 6 m

szrokość
poszerzenia

zmienna

Pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm

gr. warstwy 15 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Droga wewnętrzna ze zjazdem zwykłym z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

fr.0/31,5 mm, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

zjazd zwykły
z betonu asfaltowego

Droga wewnętrzna ze zjazdem zwykłym z kruszywa łamanego

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

fr.0/31,5 mm, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

zjazd zwykły
z kruszywa łamanego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Istniejąca konstrukcja drogi stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

pobocze
0.75 m 4 - 6 m

szrokość
poszerzenia

zmienna

Pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm

gr. warstwy 15 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Istniejąca konstrukcja drogi stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

pobocze
0.75 m 4 - 6 m

szrokość
poszerzenia

zmienna

Pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm

gr. warstwy 15 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 20 cm
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