Przekrdj normalny
KONSTRUKCIA 1
Jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego

pikietaz od 0+000.00m do 0+088.65m i od 0+671.06m do 0+812.74m
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Przekrdoj normalny
KONSTRUKCIJA 2
Jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
pikietaz od 0+088.65m do 0+438.47m i od 0+472.38m do 0+630.53m
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Przekrdj konstrucyjny
Jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
wraz ze zjazdem zwyktym z betonu asfaltowego
zjazd zwykly )
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Przekrdj normalny
KONSTRUKCIJA 2
Jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego

w pikietazu od 0+438.47m do 0+472.38m
0.75m 0.75m

~ zieleh /~ pobocze ? 5 m - jezdnia drogi gminne;j 7 pobocze 7 zieleh 7

[ /———2.5m-pas ruchu 7 2.5m-pasruchu — \
o o
ouf‘ \ 8o
3 w8

9 ’

‘éD\ 011 8% 0,05 2% 10,00 2% +0,05 ‘424: %g ) | tén
T | . PR g
2 P '8
o o
© \ ! S
2 |'E
o &
% | | 60

| |

D
0] [c] .
Przekrdj normalny
KONSTRUKCIJA 2
Jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
w pikietazu od 0+630.53m do 0+671.06m
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KONSTRUKCJA JEZDNI

[A] Nawierzchnia w miejscu istniejgcej drogi z kruszywa naturalnego

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o
grubosci warstwy 10 cm;

o |Istniejaca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego stabilizowana
mechanicznie;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 19 cm.

KONSTRUKCJA JEZDNI

[B] Nawierzchnia w miejscu poszerzen projektowanej jezdni

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o
grubosci warstwy 10 cm;

o Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
naturalnym, grubos¢ warstwy 15 cm;

o |[stniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 34 cm.

KONSTRUKCIJA JEZDNI

[€] Nawierzchnia w miejscu nowo projektowanej drogi

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

¢ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

¢ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0 (290/3 fr.0/31,5 CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

e Istniejace poditoze gruntowe stab. mechanicznie; doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

taczna grubosc konstrukcji: 29 cm

[D] KONSTRUKCJA POBOCZA

¢ Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm;

o Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

[ E] KONSTRUKCJA ZJAZDOW ZWYKLYCH Z BETONU ASFALTOWEGO

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos$¢ warstwy 5 cm;
o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

tamanym o C90/3, fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢

warstwy po zageszczeniu 20 cm;
o |stniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 25 cm.

Temat:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. 862/2 w miejscowosci Kregi

Tytut rysunku: Nr rys: |Skala rys: Fazar
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