granica pasa drogowego

, pobocze ,

Pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

granica pasa drogowego

, pobocze ,

Pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekrd] normalny
Droga wewnetrzna z poboczem

, pobocze

7

0.75m

szrokos$
/- poszerze
zmienn

4-6m 7 0.75m

¢
hia Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
5 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejgca konstrukcja drogi stabilizowana mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Przekro] normalny

Droga wewnetrzna ze zjazdem zwyktym z betonu asfaltowego

zjazd zwykty

075m *

szroko$
/- poszerze
zmienn

4-6m

+0,00
\/

i - zmienne

¢
hia Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
a Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejgca konstrukcja drogi stabilizowana mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
fr.0/31,5 mm, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm

7 7 betonu asfaltowego

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

rogowego

|
|
|
|
|
|
|
|
|
)L

granica pasa d

N

Przekrd] normalny

Droga wewnetrzna ze zjazdem zwyktym z kruszywa tamanego
zjazd zwykty

/- poszerze
zmienn

4-6m ~

+0,00
\/

nia 7

z kruszywa tamanego’

i - zmienne

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

\

]

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

granica pasa drogowego

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejaca konstrukcja drogi stabilizowana mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego
fr.0/31,5 mm, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgce poditoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:

Przebudowa drogi wewnetrznej w migjscowosci Somianka ul, Struga

ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Tytut rysunku: Nr rys.: [Skala rys.: Faza:
. . . 1:50 PB
Przekroje konstrukcyjne 830
drogowa

Inwestor: . . . elektroenergetyczna
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