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[A] KONSTRUKCIA JEZDNI
,. e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Prze krOJ norma I ny o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
ia7d kt b fal o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
zJazd zwykty z betonu astaltowego 0 Cy, 5 fr.0/31,5 CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm
o Istniejgce podioze gruntowe stab. mechanicznie; doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.
czna grubos¢ konstrukcji: 29 cm
| ta grubosc k kcji: 29
l o [B] KONSTRUKCIA POBOCZA
= \ %D o warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o C90/3, fr. 0/31,5,
@ _i-zmienne _ 19 CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
N [EEEE R o o istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
4 = Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm
© (%]
= | % [C] KONSTRUKCIA ZJAZDU ZWYKLEGO Z BETONU ASFALTOWEGO
le o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos¢ warstwy 5 cm;
\ %'1, o warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
| CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;

o |Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.
taczna grubos¢ konstrukcji: 25 cm

Prze krOj normal ny 'D| KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKEEGO Z KRUSZYWA tAMANEGO
. o warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
ZJaZd Zwykfy z kruszywa tama nego CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;
¢ istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
taczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm

m KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARPY
e Warstwa z ptyt azurowych typu EKO 60x40, gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukcji: 18 cm

Temat:

krawedz jezdni

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele
ul, Zakatek

Tytut rysunku: Nr rys.: Skala rys.: Faza:

, . . 1:50
Przekroje konstrukcyjne 830 i

granica pasa drogowego

drogowa

Inwestor:

Wajt Gminy Somianka Do G
ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka 26.06.2024 r.

* rzedna dostosowac do terenu przylegtego
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