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ZMIANA SZEROKOŚCI JEZDNI

ORAZ SPADKU POPRZECZNEGO
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Do stacji transformatorowej nr 11-1070
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PZ: 0+027.98
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Elementy poza zakresem opracowania

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

elementy projektowane sieci elektroenergetycznej

Istniejący słup sieci elektroenergetycznej do likwidacji

Projektowana trasa napowietrznej linii elektroenergetycznej

Projektowany słup sieci elektroenergetycznej

Krawędź pobocza

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy projektowane

Krawędź jezdni

Jezdnia z betonu asfaltowego

Pobocze jezdni z kruszywa łamanego

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy istniejące

Pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej

Zjazdy z betonu asfaltowego

Pobocze zjazdów z kruszywa naturalnego

Zjazdy z kruszywa łamanego

Pas drogowy drogi krajowej nr 62

Przepust drogowy Ø800

Przepust drogowy Ø800

PB
drogowa

elektroenergetyczna

1:5002.0

8.07.2024 r.

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH WPISANEJ

DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

W WYSZKOWIE POD NUMEREM: GG.6640.121.2024

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY


