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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE - branza drogowa
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek

1.2 Inwestor
Wéjt Gminy Somianka
Ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 143504 2 Somianka

Obreb ewidencyjny: 0015 Popowo Parcele

Dziatki ewid. nr: 200/1, 247, 196

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi wewnetrznej w
miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek jest:

- umowa z Zamawiajgcym;

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod
nr GG.6640.124.2024, wykonana przez geodete uprawnionego;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie
inwestyciji;

- inwentaryzacja terenu istniejgcego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682);

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 645);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2454);



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym;

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu spetnienia
wymogow formalnych do zgtoszenia robot budowlanych na przebudowe drogi
wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek. Wymieniona wyzej
przebudowa przyczyni sie do poprawy komfortu oraz bezpieczehstwa ruchu drogowego
na przedmiotowym odcinku przebudowy. Wszystkie elementy planowanej przebudowy

mieszczg sie w granicach dziatek nalezgcych do Inwestora — Gminy Somianka.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany do zgtoszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi

wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek” o dlugosci 350,42 m.

2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Somianka. Pas drogowy odcinka projektowanej drogi stanowi
witasnos¢ Gminy Somianka. Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego drogi na odcinku
objetym opracowaniem wynosi od 4,00 do 8,30 m. Przebudowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek rozpoczyna sie na wysokosci dz. 64, a konczy
na wysokosci dziatki ewid. Nr 74/28 obreb 0015 Popowo Parcele. Okolice drogi stanowig
gtéwnie zabudowa jednorodzinna oraz dziatki niezagospodarowane. W chwili obecnej
odcinek drogi objety opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym, a na odcinku drogi znajdujg sie ptyty betonowe,
ktére nalezy zdemontowaé. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wody w

zanizenia terenu i wchtanianie do gruntu.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sieC elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna — nie przewiduje zmian,

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworéw do regulacji wysokosciowej; hydranty do

przebudowy wg odrebnego opracowania.



UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé¢ recznie

i z nalezyta ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek polegac
bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem
z kruszywa tamanego, zjazdami zwyklymi z betonu asfaltowego wraz z poboczami

Zjazdow z kruszywa naturalnego.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi —wewnetrzna;

- szerokos$¢ projektowanej jezdni — 4,0 m, odcinkowo zwezenie do 3,00 m;

- odwodnienie jezdni zapewniajg odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne, wody
powierzchniowe z powierzchni jezdni trafiajg na pobocza oraz tereny zielone znajdujgce
sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora;

- fgczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 350,42 mb;

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- zjazdy zwykte o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kruszywa tamanego, jezdnia
zjazdu o szerokosci 3,50 oraz 4,00, potgczenie z projektowang drogg wyokraglone tukami
o promieniu R=3,00m,;

- pobocze jezdni zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa tamanego, o szerokosSci
0,50 m, spadek poprzeczny 8%;

- pobocze zjazddw zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa naturalnego, o szerokosci
0,50 m,

- demontaz ptyt betonowych z fragmentu istniejgcej nawierzchni;

- miejscowo, umochnienie skarpy ptytami azurowymi typu ,EKO” o wym. 06x04x0,08m,

- wystepujgca zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg

zostang usuniete z obrebu opracowania.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $Sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.



Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 4,00 m. Lokalizacje
drogi, zjazdow, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele
ul. Zakatek zabezpiecza sie poprzez nadanie jej wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka bedg sptywaé z
powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym i podtuznym na pobliskie

tereny zielone znajdujgce sie w granicy dziatek nalezgcych do Inwestora.

4. Informacje dotyczace terenu/dziatki

Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci
Popowo Parcele ul. Zakatek nie podlega ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Konserwator zabytkéw
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci

Popowo Parcele ul. Zakatek nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci
Popowo Parcele ul. Zakatek nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej ani nie lezy w

granicach terenow gorniczych.

Ochrona srodowiska
Przedmiotowy teren przeznaczony pod drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo
Parcele ul. Zakatek lezy na obszarach specjalnej ochrony srodowiska — Ostoja

Nadbuzanska.

Pas drogowy i zielen przydrozna

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele
ul. Zakatek zostata zaprojektowana na dziatkach nalezgcych do Inwestora. Wystepujgca
zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z

obrebu opracowania.



5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakgtek polegacé
bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem z
kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi z betonu asfaltowego lub z kruszywa tamanego

wraz z poboczami zjazdow z kruszywa naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 1 283,03 m?
- zjazdy zwykte z betonu asfaltowego 135,86 m?
- zjazdy zwykte z kruszywa famanego 3,85 m?
- pobocze jezdni z kruszywa tamanego 274,16 m?
- pobocze zjazddw z kruszywa naturalnego 18,40 m?
L ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 1715,30 m?

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakgtek” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa
drogowego. Projektowane urzadzenia pasa drogowego oraz zastosowane rozwigzania i
materiaty, nie powodujg zadnego oddziatywania na dziatki sgsiednie w zakresie
technicznym i innych ucigzliwoéci. Ustawodawca w art. 43 Ustawy o drogach publicznych
przyjat dla lokalizacji obiektow budowlanych ustalenia ich lokalizacji wzgledem jezdni
drogi na 6,00 m od krawedzi jezdni w terenie zabudowanym i 15,00 m poza terenem
zabudowanym.

Lokalizacja obiektow budowlanych nie jest zwigzana z oddziatywaniem drogi, lecz
ustaleniem ustawowym. Budowa drogi nie oddziatuje na teren przylegty do drogi, nie
wptywa w zaden sposob na zagospodarowanie terenu przylegtego do pasa drogowego,
poza ograniczenia wynikajgce z art. 43 Ustawy o drogach publicznych.

W tym zakresie nie ma innych ograniczenh wynikajgcych z oddziatywania projektowanego
obiektu w otoczeniu pasa drogowego.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow okreslono w oparciu o nizej wymienione
przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645);



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1247);

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora
stanowigcych istniejgcy pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w
zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i zmienia
zagospodarowanie dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego.

Po zakonczeniu robét budowlanych obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy

sie do obszaru jej lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak jest to w stanie istniejgcym.



7. Oswiadczenie projektanta
Wyszkow, 26.06.2024 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oswiadczam, ze projekt budowlany do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla branzy drogowej, z
zagospodarowaniem dziatek o nr ewid.: 200/1, 247, 196, obreb ewidencyjny:
0015 Popowo Parcele, Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewodztwo
mazowieckie, pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele
ul. Zakatek” - zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Branza drogowa,

magr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e



8. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
(I S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 vst. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska / renvesreion
3/ mgr inz. Krzysztof Booss A ’/".{/ oles
.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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9. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

Mo —® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-513-TIG-XGT *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

Vv
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10. Opis techniczny
10.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek polegaé
bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem
z kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi z betonu asfaltowego lub z kruszywa tamanego

wraz z poboczami zjazdoéw z kruszywa naturalnego.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi —wewnetrzna;

- szeroko$¢ projektowanej jezdni — 4,0 m, odcinkowo zwezenie do 3,00 m;

- odwodnienie jezdni zapewniajg odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne, wody
powierzchniowe z powierzchni jezdni trafiajg na pobocza oraz tereny zielone znajdujgce
sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora;

- fgczna diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 350,42 mb;

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- zjazdy zwykte o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kruszywa tamanego, jezdnia
zjazdu o szerokoéci 3,50 oraz 4,00, potgczenie z projektowang drogg wyokraglone tukami
o promieniu R=3,00m,;

- pobocze jezdni zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa tamanego, o szerokosci
0,50 m, spadek poprzeczny 8%;

- pobocze zjazdoéw zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa naturalnego, o szerokosci
0,50 m,

- demontaz ptyt betonowych z fragmentu istniejgcej nawierzchni;

- miejscowo, umochnienie skarpy ptytami azurowymi typu ,EKO” o wym. 06x04x0,08m,

- wystepujgca zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg

zostang usuniete z obrebu opracowania.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem 2z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 4,00 m. Lokalizacje
drogi, zjazdow, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).
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10.2 Przekroéj poprzeczny
Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul.
Zakatek ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%. Przekroje konstrukcyjne pokazano

na rysunku 3.0.

10.3 Plan sytuacyjny

Przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek
projektuje sie istniejgcym sSladem jezdni, w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu przylegtego. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

10.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Przekroj podtuzny drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakatek
zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcej jezdni. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi
jezdni zaprojektowano, aby zapewni¢ prawidtowy sptyw wod opadowych i wiasciwe

odwodnienie jezdni i poboczy. Niwelete osi jezdni pokazano na rysunku 4.0.

11. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos¢ warstwy 4 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
o Coors, fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm;

- istniejgce poditoze gruntowe stabilizowane mechanicznie — doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 29 cm.

Konstrukcja pobocza jezdni

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw zwyklych z betonu asfaltowego
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos¢ warstwy 5 cm;
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
o C90/3, fr.0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 25 cm.

Konstrukcja zjazdéw zwyktych z kruszywa tamanego

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.

Konstrukcja poboczy zjazdéw

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym, stabilizowana
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

12. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele
ul. Zakatek zabezpiecza sie poprzez nadanie jej wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka bedg sptywaé z
powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym i podtuznym na pobliskie

tereny zielone znajdujgce sie w granicy dziatek nalezgcych do Inwestora.

13. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t zgodnie zasadami BHP
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegoblng ostroznoscig i pod nadzorem wiasciciela urzgdzen. Prace ziemne
w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac
bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji
wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.
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14. Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres roboét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie
poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robot
nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia

i bedzie krétkotrwaty.

15. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na
podstawie MPZP

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

16. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie¢ w granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gorniczej.
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17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo

Parcele ul. Zakatek

Adres inwestycji:  Jednostka ewidencyjna: 143504 _2 Somianka
Obreb ewidencyjny: 0015 Popowo Parcele
Dziatki ewid. nr: 200/1, 247, 196

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Wojt Gminy Somianka
ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inz. Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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17.1. CZESC OPISOWA

17.1.1 Zakres robot

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Parcele ul. Zakgtek polegaé
bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z poboczem z
kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi z betonu asfaltowego lub z kruszywa tamanego

wraz z poboczami zjazdoéw z kruszywa naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 1 283,03 m?
- zjazdy zwykte z betonu asfaltowego 135,86 m?
- zjazdy zwykte z kruszywa tamanego 3,85 m?
- pobocze jezdni z kruszywa tamanego 274,16 m?
- pobocze zjazddw z kruszywa naturalnego 18,40 m?
L ACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 1715,30 m?

17.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizaciji:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- prace rozbiorkowe — ptyty betonowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie umocnien skarpy z ptyt azurowych,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdow zwyktych z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdow zwyktych z kruszywa tamanego

- wykonanie pobocza jezdni z kruszywa tamanego,

- wykonanie poboczy zjazdow z kruszywa naturalnego,
- wdrozenie projektu statej organizaciji ruchu,

- uporzgdkowanie terenu i zgtoszenie zakohczenia prac budowlanych.

17.1.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie€ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna — nie przewiduje zmian,

- sieC wodociggowa — skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej; hydranty do
przebudowy wg odrebnego opracowania.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen nie naniesionych na mape
geodezyjng do celéw projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem
prac powinien doktadnie zapoznac sie z terenem, a w szczegdélnosci ustali¢, czy w okresie
od wykonania mapy do celow projektowych do dnia rozpoczecia robét nie zostaty

wykonane inne urzgdzenia podziemne.

17.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wymienione w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZzenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjne,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata

rownowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq=20dB{A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do

Uszkodzenia stuchu podczas

diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
ciecia nawierzchni bitumiczneji | tkanki kostnej, stawow, uktadu
kostki brukowej zrywarki do nerwowego,

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy, tngce , wystajgce, elementy bedace w ruchu.
ostre krawedzie, ruchome i

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

17.1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
wykonywania robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzic
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i
obowigzkowo stosowac odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot,
omoéwi¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.
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17.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych
sprawuje kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robo6t oraz majstrowie. Koordynatorem w
zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.
Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,
ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzgdzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany
wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej
wymienionych aktow wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

20



18. Czesé rysunkowa
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18.1 Rys. 1.0 — Plan orientacyjny w skali 1:25 000
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18.2 Rys. 2.0 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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18.3 Rys. 3.0 — Przekroje normalne w skali 1:50
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18.4 Rys. 4.0 — Profil podtuzny w skali 1:100/1000
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19. Zataczniki

26



19.1 Mapa do celéw projektowych
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