granica pasa drogowego

Przekrdoj normalny
Jezdnia drogi w pikietazu 0+000.00 - 0+062.00
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Przekrdj normalny
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Przekrdoj normalny
Jezdnia drogi w pikietazu 0+069.90 - 0+999.13
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KONSTRUKCJA JEZDNI
Nawierzchnia w miejscu istniejacej drogi

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci
warstwy 10 cm;

o Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

taczna grubos$é¢ konstrukcji nawierzchni: 29 cm.

KONSTRUKCJA JEZDNI
Nawierzchnia w miejscu poszerzen projektowanej jezdni

o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubos$¢ warstwy 4 cm;

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy 5 cm;

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
stabilizacja cementem do klasy C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,
do utozenia warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym o grubosci
warstwy 10 cm;

o Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
naturalnym, grubo$¢ warstwy 20 cm;

¢ |Istniejace podioze gruntowe stab. mechanicznie doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 39 cm.

KONSTRUKCJA POBOCZA

]

o Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;

¢ |Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

KONSTRUKCJA POBOCZA

o Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 4/31,5,
CBR>60%, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm;

¢ |Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 30 cm.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW ZWYKtYCH Z KRUSZYWA tAMANEGO

o Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5,
CBR>60%, stab. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;

o Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 20 cm.

Przekrdj normalny
zjazd zwykty z kruszywa tamanego

krawedz jezdni
granica pasa>drogowego

Temat:
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