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Lokalizacja pomieszczenia

RZUT POM.0.15 WC
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LEGENDA:

NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJETO

NASTﬁll_’UJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA
OBIEKTU:

Plytka Scienna
rektyfikowany mat, ptytka 298x898 mm kolor biaty mat NCS S 500-N,
RAL 9010, na pefng wysokos¢ Sciany jesli nie opisano inaczej
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Plytka Scienna

Gres nieszKliwiony rektyfikowany mat, ptytka 598x1198 mm, kolor
bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013,na petng wysoko$¢ Sciany
jeslinie opisano inaczej

Sufity malowane farba lateksowa w kolorze biatym NCS S 500-N,
RAL 9010, wykoriczenie satynowe

Plytka podtogowa
Gres nieszKliwiony rektyfikowany mat,wymiary 598x598mm, kolor
bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Zalecany kierunek uktadania ptytek Sciennych

Zawor umywalkowy Scienny ze ztaczkg weza

Whpust podtogowy punktowy ze stali nierdzewnej z rusztem
kwadratowym
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Plytka Scienna

Monoporosa rektyfikowang mat,
piétka 298x898 mm,kolor biaty mat
NCS S 500-N, RAL 9010, na petng
wysoko$¢ Sciany je$li nie opisano
inaczej

Fugi kolor biaty NCS S 500-N, RAL
9010 (nalezy dobra¢ do wybarwienia

pytki)

Ptytka Scienna

Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,
ptytka 598x1198 mm, kolor bezowi/ mat
NCS 0903-Y20R, RAL 1013,na peing
wysokos¢ écian%jeéli nie opisano inacze&
Fugi kolor kolor bezowy NCS 0903-Y20R,
RAL 1013

(nalezy dobra¢ do wybarwienia ptytki)

Farba lateksowa, zmywalna kolor biaty
NCS S 500-N, RAL 9010, wykorczenie
satynowe
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MONTAZ, ARMATURA
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Bateria umywalkowa jednouchwytowa

Lustro

Przycisk sptukujacy “ J Wieszak
- > P ;
‘&

S R12

Ptytka podtogowa

Gres nieszkliwiony rektyfikowany
mat, wymiary 598x598mm, kolor
?S%gwy mat NCS 0903-Y20R, RAL

Podtoga z plytki gresowe%o
parametrach minimalnyc
-klasa uzytkowa 33 wg PN-EN 685,
-klasa $cieralnosci IV (PEI) wg normy
PN-EN ISO 10545-7,
-antyposlizgowo$¢R10 wg DIN51130,
-barwione w masie, nienasigkliwe,
odporne na dziatanie temperatury i
chemikaliow, odporne na plamienie,
-odpornoséna $cieranie grupa T wg
PN EN 660,

T
|

|

|

poziom posadzki
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UWAGA:

folig w plynie.

Malowanie wszystkich pozostatych powierzchni farbalateksows biatg.

Powierzchnig pod plytki podiogowe oraz $cienne w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢

Wyszczegolnione powyzej elementy wyposazenia sanitarnego nalezy na etapie zaméwienia
uzupetni¢ 0 komponenty systemowe nie ujgte w powyzszym zestawieniu, a niezbedne do
montazu badz funkcjonowania urzadzen.

Plytki na naroznikach zewnetrznych 4cian nalezy fazowacna pefnej wysokoéci pomieszczenia.
Nie dopuszcza siestosowania jakichkolwiek elementow w postaci listew naroznikowych z
tworzyw sztucznych badz metalowych, dla zastonigcia krawedzi plytek.

W zaleznosci od wybranych przez Wykonawcei uzgodnionych z Zamawiajacym i Projektantem
materiatow podtogowych, w oparciu o wiedzedotyczacagrubosci oktadzin, Wykonawca dokona
ewentualnych koniecznych korekt wysokosci wylewek.

Wykonawca powinien stosowacwylacznie materialy i czesci o potwierdzonej i najwyZszej jakosci oraz trwatosci, tatwe w utrzymaniu,
dopasowane do spefniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do wymagan $rodowiskowych i do obowigzujgcych warunkéw i

opracowane

przy dochowaniu najwyzszych standardéw.

Wykonawca dostarczy probki materiatow, z ktérych bedzie korzystacpodczas realizacii prac (w tym farby, okleiny itp.).

Przy doborze rozwigzarimateriatowych i technologicznych dopuszcza sigmoZliwo$¢ wprowadzania rozwiazan rownowaznych lub lepszych pod
wzgledem parametrow uzytkowych po konsultacji z architektem.
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Umywalka ceramiczna z podtgczeniem
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Pisuar ceramiczny z podtgczeniem
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Muszla ustepowa z deskg wolnoopadajgca

R - WYPOSAZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

DODATKOWE: PODAJNIKI,POJEMNIKI

Dozownik mydta

Catos¢

posazenia przedstawiona zostata na kartach katalogowych

zawartych w dalszej czesci opracowania. Karty zawierajg informacje

spe

dot){czqce abarytow,kolorystyki, materialéw oraz wymagane do
nienia kryteria przy doborze wyposazenia.

RYSUNEK WSKAZUJE PODSTAWOWE | KONIECZNE DO SPELNIENIA
GABARYTY | PARAMETRY MEBLA. , ,
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST OPRACOWACSZCZEGOLOWE
ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KONSTRUKCYJNE GWARANTUJACE
WYSOKA JAKOSC WYKONANIA ORAZ TRWALOSC MEBLA.

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZN

NALEZY SKOORDYNOWAC

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI
POWIADOMIC PROJEKTANTOW
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Zasobnik na reczniki papierowe
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Kosz na zuzyte reczniki papierowe
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- Szczotka WC

@ INVEST

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-INVEST sp. z 0.0.

Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot
tel: +48 58 765 05 89
firma@pro-invest.com.pl
www.pro-invest.com.pl

WOJEWODZKA | MIEJSKA
BIBIOTEKA PUBLICZNA IM.
JOSEPHA CONRADA

3 P KORZENIOWSKIEGO W
GDANSKU

INWESTOR:

Wojewodzka i Miejska Bibioteka Publiczna
im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w
Gdansku

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
tel: +48 58 301 48 11
wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl
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Pojemnik na papier toaletowy

PROJEKT:

SRODOWI_SKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI |
MLODZIEZY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDANSKU.

LOKALIZACJA:

ul. Szpaki 1,80-624 Gdansk , 226101_1.0258.99/24,

obreb nr 0258 nazwa obrebu 258S dzielnica Stogi nr. dziatki 99/24
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