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NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJETO
NASTﬁII_’llJJJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA

OBIEK
07 [07b

Oprawy o$wietleniowe LED systemowy liniowy
pojedynczy 36W 4000Im IP20 3000K diugosc
162,5/217 cm ,zwis h=220cm, montowane do
sufitu tynkowanego, przewod przeprowadzony
przez sufit rastrowy typu open cell i podsufitka
montowana do rastra

&

Oprawy o$wietleniowe LED kaseton 36W
4300Im P44 kwadratowe 60x60cm ,
wpuszczane w sufit podwieszany g-k

od

Oprawy o$wietleniowe LED IP44 punktowe
downlight 19W 2000Im 4000Kw
pomieszczeniach mokrych - montowane
nastropowo na suficie podwieszanym wysoko$¢
sufitu wg rysunku

010

Oprawy o$wietleniowe IP65 punktowe downlight
26W 2700Im IP65 4000K - montowane
nastropowo wysokos$¢ sufitu wg rysunku

O1)1

Oprawy o$wietleniowe LED 31W 2800im o
podwyzszonej szczelnosci IP44 systemowy
przeznaczony do tgczenia w linie, wpuszczane
w suficie podwieszanym g-k pod zadaszeniem
podcienia

M3

Roleta $wietlika dachowego z napedem
elektrycznym

UWAGA:
Wykonawca dostarczy probki materiatow, z ktorych bedzie korzystac podczas

realizacji prac (w tym farby, okleiny itp.). Przy doborze rozwiazan materiatowych i
technologicznych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzania rozwigzan
réwnowaznych lub lepszych pod wzgledem parametréw uzytkowych po
konsultacji z architektem.

Wykonawca powinien stosowac wytacznie materialy i cze$ci o potwierdzonej i najwyzszej jakosci oraz
trwatosci, fatwe w utrzymaniu, dopasowane do spefniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do
wymagan $rodowiskowych i do obowigzujacych warunkéw i opracowane przy dochowaniu najwyzszych
standardow.

Dokfadne parametry opraw o$wietleniowych, jak typ oprawy, Zrodto $wiatta, moc,
wyszczegolnione zostaly na rysunkach oéwietlenia w projekcie branzowym
elektrycznym. Niniejszy rysunek precyzuje wymagania dotyczace wygladu i
estetyki opraw.

M3

, Panele akustyczne sufitowe wolnowiszace

sufitu tynkowanego, przewod przeprowadzony
przez sufit rastrowy typu open cell i podsufitka
montowana do rastra(oznaczenie oprawy wg

projektow branzowych O3)

08

Oprawy o$wietleniowe LED 19W 2000im IP20
3000K punktowe downlight - montowane na
suficie podwieszanym/natynkowo wysoko$¢
sufitu wg rysunku

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

wpuszczane w suficie podwieszanym g-k pod zadaszeniem podcienia

kolor oprawy: biaty

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LEGENDA:
AW Sufit podwieszany GKB
(=] Oprawa LED 1W 180im 1h autotest, optyka otwarta Sufit podwieszany GKB z izolacjg z welny akustycznej na profilach
systemowych ze stali ocynkowanej
e Sufit podwigszany rastrowy . Sufit podwieszany GKBI
&) Oprawa LED 1W 170im 1h autotest, optyka korytarzowa Sufit rastrowy typu open cell o wysokosci rastra sufit podwieszany GKBI z izolacjg z welny akustycznej na profilach
50mm i wymiarach oczka siatki 100x100 mm, h ook .
konstrukcja systemowa systemowych ze stali ocynkowane;
AW3 kolor biaty RAL 9010 Sufit podwieszany rastrowy
] Oprawa LED 3W 420im 1h autotest, opyka ofwarta Sufit rastrowy typu open cell 0 wysokosci rastra 50mm i wymiarach oczka siatki
100x100 mm, konstrukcja systemowa
AWA4 w L1 Oprawy o$wietleniowe ozdobne wiszgce typu tuba ,h=200cm,
w ) Oprawa LED 3W 420Im 1h autotest, optyka uniwersalna > Lt montowane do sufitu tynkowanego, przewod przeprowadzony przez ‘ |_ 1 ' Uwaga istniejacy sufit do ktorego montowany bedzie sufit typu opencell nalezy poddac¢
5 g sufit rastrowy typu open cell i podsufitka montowana do » od$wiezeniu wykoniczenia.
o rastra(oznaczenie oprawy wg projektow branzowych O1)
< EW1 . . Q kolor oprawy: biaty
5 —_— Oprawa kierunkowa LED P65 1h autotest jednostronna E L2 Oprawy o$wietleniowe ozdobne wiszace typu kopula duza E— Sufit tynkowany, wykonczony 'farbq _Iateksowq w kolorze biatym
lél = L2 fi=50cm,h=220cm, montowane do sufitu tynkowanego, przewdd “_ 2 } NCS § 500-N, RAL 9010, wykoriczenie satynowe
w EW2 ) = przeprowadzony przez sufit rastrowy typu open cell i podsufitka —
E = Oprawa kierunkowa LED IP65 1 autotest dwustronna = montowana do rastra(oznaczenie oprawy wg projektow branzowych 02) Sufit tynkowany, wykorczony farb lateksowa w kolorze
= w kolor oprawy: biaty ciemnoszarym NCS S 7500-N, RAL 7043, wykoriczenie satynowe
8773 EW3 gl 5 s L3 Oprawy o$wietleniowe ozdobne wiszace typu koputa mata
o E==a| Oprawa antypaniczna LED P65 1h autotest zewnetrzna z termostatem = fi=17cm,h=200cm, montowane do sufitu tynkowanego, przewdd ﬁ o .
% przeprowadzony przez sufit rastrowy typu open celli podsufita  (——— Obudowa GKBI istniejacego podcienia zewngtrznego
8 montowana do rastra(oznaczenie oprawy wg projektow branzowych 03)
| I kolor oprawy: biaty )
L 1 06 06 Oprawy oSwietleniowe LED 19W 2000im P20 3000K Wolnowiszace panele dzwiekochtonne w kolorze RAL 9010 ‘ Mﬂ
Iéarparﬁnggsv?gﬁeﬁgv&g?z%%%ne wiszace typu punktowe downlight - montowane na suficie h=300
tuga /h=200cm, montowane do sufity Eg&“:'zszrz“ym/l;‘;%“kowo wysokosc sufitu wg rysunku Swietliki dachowe wyposazone w rolete zaciemniajaca z silownikiem ‘ Mj
tynkowanego, przewdd przeprowadzony przez w prawy: ’ sterowanym bezprzewodowo, kolor bialy RAL 9010 L )
sufit rastrowy typu open cell i podsufitka 3 o7 07 Oprawy oswietleniowe LED systemowy liniowy pojedynczy 36W
montovyana do 'rastra(oznaczenle oprawy wg 8 = | 4000Im IP20 3000K diugo$¢ 162,5 cm ,zwis h=220cm, montowane do . . . o
projektow branzowych O1) o sufitu tynkowanego, przewdd przeprowadzony przez sufit rastrowy typu ¥4 Wyposazenie podwieszane wymagajce zasilania
w . .
= open cell i podsufitka montowana do rastra
N kolor oprawy: aluminum ¢
o
] L2 T 07b 07b Oprawy o$wietleniowe LED 36W 4000Im 1P20 3000K Hb=321| Istniejace elementy konstrukcji bez zmian
E ystemowy liniowy pojedynczy dlugos¢ 217 cm, zwis h=220cm, [~ — ===~
Lampa wiszqca nad podestem $ montowane do sufitu tynkowanego, przewod przeprowadzony przez
Oprawy o$wietleniowe ozdobne wiszace typu | sulftrastrowy typu open cell i podsufilka montowana do rastra H=330 | Projektowana wysokos sufitu - od poziomu posadzki
koputa duza fi=50cm,h=220cm, montowane do | = kolor oprawy: aluminium
sufitu tynkowanegoY przew(')d przeprowadzony '-_'1 08 08 Oprawy oswietleniowe LED kaseton 36W 4300Im IP44
przez sufit rastrowy typu open celli podsufitka | i5 kwadratowe 60x60cm , wpuszczane w sufit podwieszany g-k 3X XX | Anemostat nawiewny /wywiewnyw kolorze biaym
— n:'gnéml)evngrgg irgvsvtrgéo(zjr%&;czenle Oprawy wg 2 kolor oprawy: biaty nawiew Wywiew | montowany w suficie rastrowym
prol y 3 09| 09 Oprawy oswietleniowe LED IP44 punktowe downlight 19W 2000im 400K ,
pomieszczeniach mokrych - montowane nastropowo na suficie podwieszanym Dog%“&%ﬂéﬁ%i%ﬁggﬁ&%wmI%ZQA %nggﬁ%?ﬁggggg\( AC
wysoko$¢ sufitu wg rysunku kolor oprawy: bialy POWIADOMIC PROJEKTAN%W
‘ L 3 \ o1 010 Oprawy oéwietleniowe IP65 punktowe downlight 26W 2700Im P65
o (% 4000K - montowane nastropowo wysokos¢ suftu wg rysunku PRO-INVEST sp. z 0.0.
Lampa nad ladg wydawcza i kacikiem kawowym kolor oprawy: biaty @ Al. Niepodieglosci 670A, 81-854 Sopot
Oprawy o$wietleniowe ozdobne wiszace typu — — tel: +48 58 765 05 89
koppuiaymaia fi=17cm,h=200cm, mont%war%lgdo on 011 Oprawy oswietleniowe LED 31W 2800Im o podwyzszone] —————— INVEST ﬁrr?la@pro.—invest.com.pl
=wx=ww | szczelnoSci IP44 systemowy przeznaczony do fgczenia w linie, www.pro-invest.com.pl

Uwaga powyzszy rysunek przedstawia oprawy sufitowe, oprawy nascienne

u przedstawione zostaly na rysunku -Wn01 Sciany-rzut parteru, natomiast stojace
podtogowe na rys.Wn05 Wyposazenie i elementy dekoracyjne-rzut parteru stanowiacych
element opracowania projektowego.

INWESTOR:

WOJEWODZKA | MIEJSKA
BIBIOTEKA PUBLICZNA IM.
SEPHA CONRADA

u”“ JOSEPH
BP KORZENIOWSKIEGO W
GDARNSKU

Wojewodzka i Miejska Bibioteka Publiczna
im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w
Gdansku

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
tel: +48 58 301 48 11
wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl

PROJEKT:

Catos¢ wyposazenia przedstawiona zostata na kartach katalogowych
zawartych w dalszej czesci opracowania. Karty zawierajg informacje
dotyczace gabarytéw, kolorystyki, materiatow oraz wymagane do spetnienia
kryteria przy doborze wyposazenia.

SRODOWI_SKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI |
MLODZIEZY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDANSKU.

LOKALIZACJA:

ul. Szpaki 1,80-624 Gdansk , 226101_1.0258.99/24,
obreb nr 0258 nazwa obrebu 258S dzielnica Stogi nr. dziatki 99/24

RYSUNEK: SKALA
SUFITY - RZUT PARTERU 1:100
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PoDPIS { BRANZA/ETAP
ARCHITEKTURA: | MGR INZ. ARCH . 136/Gd/00 WNETRZA
MAGDALENA KALINSKA | s specarescahitincone, / PROJ.WYKONAWCZY|

MGR INZ. ARCH

TOMASZ LUBELSKI

MGR INZ. ARCH.

PAULINA KRUPINSKA

PO/KK/158/2007 Nyt DATA
wspegialnosci architekionicznej PAZDZIERNIK 2020
do projekiowania bez ogranicze
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