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NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJETO
NASTﬁII?UJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA

LEGENDA:

I'W pomieszczeniach wyktadanych plytka gresowa, gdzie na $cianach
nie wystepuje oktadzina ceramiczna - stosowa¢ wykorczenie
przyscienne w postaci ptytek ceramicznych cokolikowych:

Ptytka cokotowa

Cokot wywiniety Ostry Gres rektyfikowan}/\l
wymiary 100x198mm, kolor bezowy mat NCS
0903-Y20R, RAL 1013

Podtoga z plytki gresowej 0 parametrach
minimalnych:

-klasa uzytkowa 33 wgz PN-EN 685,

-klasa Scieralnosci IV (PEI) wg normy PN-EN
ISO 10545-7,

-antypoélizgowoééR1O wg DIN51130,
-barwione w masie, nienasigkliwe, odporne na
dziatanie temperatury i chemikaliow, odporne
na plamienie,

-odpornoséna Scieranie grupa T wg PN EN

Ptytka podtogowa

Gres nigszkliwiony rektyfikowany mat
wymiary 598x598mm, kolor bezowy
mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013
Podtoga z plytki gresowe 0
parametrach minimalnych:

-klasa uzytkowa 33 wg PN-EN 685,
-klasa Scieralnosci IV (PEI) wg normy
PN-EN ISO 10545-7,
-antyposlizgowo$¢R10 wg DIN51130,
-barwione w masie, nienasigkliwe,
odporne na dziatanie temperatury i
chemikaliéw, odporne na plamienie,
-odpornoséna Scieranie grupa T wg
PN EN 660,

Ptytka podiogowa
Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat
wymiary 598x598mm, kolor bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Plytka podtogowa
Gres techniczny rektyfikowany wymiary 598x598mm, kolor bezowy mat
nakrapiany pieprz i s6l NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Wyktadzina dywanowa petelkowa
strukturowana w plytkach, wymiary 500x500mm, kolor bezowy mat
przecierany NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Wykladzina winylowa heterogeniczna
kompaktowa w plytkach lub panelach na styk strukturowana w plytkach, kolor
bezowy mat wzor powtarzalny NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Deska podtogowa drewniana
sosnowa, bejcowana w kolorze buk odpowiadajgcym odcieniowi wykoriczen
drewnopodonych we wnetrzu, woskowana
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Plytka cokotowa

Cokot wywiniety Ostry Gres techniczny
rektyfikowany wymiary 100x198mm, kolor
bezowy mat nakraflany pieprz i sol NCS
0903-Y20R, RAL

Podtoga z gresu technicznego o
parametrach minimalnych:

-klasa Scieralnosci wg{e;bnej 175,

-ant)g)osllzgowoscm
gtadki, matowy, mrozoodporny

Ptytka podtogowa

Gres techniczny rektyfikowany
wymiary 598x598mm, kolor bezowy
mat nakralglany Elegrz i s0INCS
0903-Y20
Podtoga z gresu technicznego o
parametrach minimalnych:

-klasa $cieralnoSci wgtebnej 175,
-ant;g)oshzgowosch

gtadki, matowy, mrozoodporny

Posadzka z kostki betonowej tarasu
wymiary 12x12x8cm

Ptytka cokotowa
Cokot wywiniety Ostry Gres rektyfikowany wymiary 100x198mm, kolor
bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Plytka cokotowa
Cokot wywiniety Ostry Gres techniczny rektyfikowany wymiary 100x198mm,
kolor bezowy mat nakrapiany pieprz i s6l NCS 0903-Y20R, RAL 1013

Cokot z wyktadziny dywanowej
montowany na listwie dywanowej PCV w kolorze aluminium RAL9006,wysoko$¢
8cm, wykoriczenie odpowiadajace zastosowanej wykltadzinie dywanowej

Projektowany kierunek uktadania ptytek gresowych
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Puszka podtogowa z kanatem teletechnicznym

Wpust podiogowy punktowy ze stali nierdzewnej z rusztem
kwadratowym

Listew ze stali nierdzewnej na potaczeniu dwdch rodzajow
wykonczen podiog

Wyktadzina dywanowa petelkowa

Wykladzina strukturowana w ptytkach,
wymiary 500x500mm, kolor bezowy
mat przecierany NCS 0903-Y20R,
RAL 1013,

Wyk%adzma dywanowa o parametrach
minimalnych:

-klasa uzytkowa 33 wg EN 1307,
-petelkowa strukturowana

-barwiona w masie i powierzchniowo
-palno$¢Bfl - s1 wg EN 13501-1,

-od Iorna na dziatanie kotek i nozek
mebli

Cokot z wyktadziny LVT
Wywinigta na wys.8 cm zastosowana wyktadzina LVT

Listwa cokotowa aluminiowa
Cokot wywiniety, gtadki satynowy,wysoko$¢ 8cm, kolor aluminium RAL9006

UWAGA:

Powierzchnig pod plytki podiogowe oraz $cienne w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢

folig w plynie.

W pomieszczeniach wykladanych plytkg gresowa, gdzie na $cianach nie wystepuje okfadzina
ceramiczna - stosowac wykonczenie przyscienne w postaci ptytek ceramicznych cokolikowych
o profilu ufatwiajgcym utrzymanie czystosci.

Oznakowanie bezpieczefistwa, oznaczenie zmiany poziomow
posadzki za pomoca tasmy podiogowej, kolor tadmy morski RAL
5014,NCS S 3020-B

Wycieraczka wewnetrzna systemowa (M4)

w profilu aluminiowym, wpuszczona i zlicowana z nawierzchnig posadzki, z

wkiadem czyszczacym i osuszajacym

Wycieraczka zewnetrzna systemowa (S4)
w profilu aluminiowym, wpuszczona i zlicowana z nawierzchnig zewnetrzng, z
wkladem czyszczacym i osuszajacym wraz z osadnikiem i odwodnieniem

M4

Wycieraczka wewnetrzna
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Wyktadzina winylowa heterogeniczna

Wyktadzina kompaktowa w ptytkach
na styk , kolor bezowy mat wzor
%J8\1N?t’arzalny NCS 0903-Y20R, RAL

Wykiadzma winylowa heterogeniczna
kompaktowa o parametrach
minimalnych:

-klasa uzytkowa 34 wg EN ISO 10874
-antyposlizgowo$¢R9 wg DIN 51130,
-grubosccatkowita, nie mniejsza
niz2,5 mm

-od |c.)rna na dziatanie kotek i nozek
mebli

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY SKOORDYNOWAC
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI

POWIADOMIC PROJEKTANTOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-INVEST sp. z 0.0.
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot
INVEST tel: +48 58 765 05 89
firma@pro-invest.com.pl
www.pro-invest.com.pl

Wojewddzka i Miejska Bibioteka Publiczna
im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w

WOJEWODZKA | MIEJSKA yShmiot
BIBIOTEKA PUBLICZNA IM. )
JOSEPHA CONRA Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
3 P KORZENIOWSKIEGO w tel +48 58 301 48 11

INWESTOR:

wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl

UWAGA:

Wykonawca dostarczy probki materiatow, z ktorych bedzie korzystac podczas

realizacji prac (w tym farby, okleiny itp.). Przy doborze rozwiazan materiatowych i
technologicznych dopuszcza sie mozliwo$¢ wprowadzania rozwigzan
rownowaznych lub lepszych pod wzgledem parametréw uzytkowych po

konsultacji z architektem.

Wykonawca powinien stosowa¢ wytacznie materialy i cze$ci o potwierdzonej i najwyzszej jakosci oraz
trwatosci, tatwe w utrzymaniu, dopasowane do spetniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do
wymagan $rodowiskowych i do obowigzujacych warunkéw i opracowane przy dochowaniu najwyzszych

standardow.

W zaleznosci od wybranych przez Wykonawcei uzgodnionych z Zamawiajacym i
Projektantem materiatow podtogowych, w oparciu o wiedzedotyczacagrubo$ci
okladzin, Wykonawca dokona ewentualnych koniecznych korekt wysokosci

wylewek.
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Wycieraczka zewnetrzna

il
Y/

Deska podfogowa drewniana

sosnowa, bejcowana w kolorze buk
odpowiadajgcym odcieniowi
wykonczen drewnopodonych we
wnetrzu, woskowana

PROJEKT:

SRODOWI_SKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI |
MLODZIEZY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDANSKU.

rokauzacia -y, Szpaki 1,80-624 Gdansk , 226101_1.0258.99/24,
obreb nr 0258 nazwa obrebu 258S dzielnica Stogi nr. dziatki 99/24

Cato$¢ wyposazenia przedstawiona zostata na kartach katalogowych
zawartych w dalszej czes$ci opracowania. Karty zawierajg informacje
dotyczace gabarytow, kolorystyki, materiatow oraz wymagane do spetnienia
kryteria przy doborze wyposazenia.
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