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NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJETO

NASTﬁFUJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA

OBIEKTU:

LEGENDA:

L5 L5 Obudowa sygnalizacyjna ,On air” - Oprawa jednostronna
kierunkowa z napisem" ON AIR " montowana nad drzwiami
(oznaczenie oprawy wg projektow branzowych 05)

kolor oprawy: bialy, wypetnienie folia z nadrukiem "ON AIR"

Zabudowa $ciany za recepcja

>

W

Sciany malowane farba lateksowa w kolorze biatym NCS S 500-N,
RAL 9010, wykoriczenie satynowe

wm

3P ™

Logo nascienne

A4

Sciany malowane farbg lateksowa w kolorze bezowym NCS
0903-Y20R, RAL 1013, wykoriczenie satynowe

L12 112 Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna typu kinkiet do montazu
nasciennengo IP 66 (oznaczenie oprawy wg projektéw branzowych

012)

kolor oprawy: szary ,aluminium RAL 9006

ELEMENTY NASCIENNE  [OSWIETLENIE DEKORACYJNE

Elementy szafek i rewizji instalacyjnych grzejnikow oraz

klimatyzatorow nasciennych wewngtrznych- biate RAL 9010

Elementy szafek i rewizji instalacyjnych nasciennych
zewnetrznych- szare RAL 9006

Plytka Scienna

Monoporosa rektyfikowang mat,
ptytka 298x898 mm kolor biaty mat
NCS S 500-N, RAL 9010, na petng
wysokos¢ Sciany jesli nie opisano
inacze;

Fugi kolor bialy NCS S 500-N, RAL
9010 (nalezy dobra¢ do wybarwienia

plytki)

Sciany malowane farba lateksowa w kolorze ciemnoszarym NCS
S 7500-N, RAL 7043, wykonczenie satynowe

Ptytka scienna

monoporosa rektyfikowany mat, ptytka 298x898 mm kolor biaty mat NCS S
500-N, RAL 9010, na peing wysokos¢ Sciany jesli nie opisano inaczej

Rolety okienne wolnowiszace w kolorze bezowym

1013

odpowiadajacym kolorom z palety NCS: NCS 0903-Y20R, RAL

Ekran projekcyjny 240x200
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Plytka Scienna

Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,
Rj’rytka 598x1198 mm, kolor bezowy mat

CS 0903-Y20R, RAL 1013,na petng
wysokosé écian%jeéli nie opisano inaczej
Fug?_i kolor kolor bezowy NCS 0903-Y20R,
RAL 1013

(nalezy dobra¢ do wybarwienia ptytki)

Plytka Scienna

jesli nie opisano inaczej

gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, plytka 598x1198 mm, kolor
bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013,na peing wysokos¢ Sciany

Plytka Scienna

opisano inaczej od blatu

typu cegietka gtadka rektyfikowany polysk, ptytka 75x150 mm, kolor
biaty NCS S 500-N, RAL 9010,na petng wysokos¢ Sciany jesli nie

§cianki HPL

AKUSTYCZNE

akustycznej
kolor : szary RAL 9006 + jasnoszary RAL7035

Panele akustyczne pochianiajace nascienne z technicznej pianki

Putapka basowa tréjkatna
kolor : szary RAL 9006

|15 |5

UWAGA:
Nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi ptytek pod katem 45°.

Powyzej plytek nalezy stosowac farbe emulsyjng ,dopuszczong do
stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, w kolorze
S0500-N biaty.

Sufity G-K nalezy wykonczy¢ farbg lateksowa w kolorze biatym.

Przy aneksach w pom 0.13 oraz 0.06 Sciana nad blatem roboczym
wykonczona plyta postforminowa blatu wg rysunkéw kiadéw $cian.

Grzejniki ptytowe w kolorze bialym odpowiadajacym RAL 9010.

Ls

L5 Obudowa

sygnalizacyjna ,On air’

L12

L12 Oprawa o$wietleniowa

zewnetrzna typu kinkiet do montazu

nasciennengo IP 66

M1B

wymiary 655 x 300 cm

M1A
wymiary 530 x 300 cm

Fototapeta $cienna wg dobranego wzoru,dobrana grafika wykonana w
technice sepii, na petng wysokos¢ Sciany

UKLAD MONTAZU PANELI AKUSTYCZNYCH

Panele akustyczne

Ukfad $ciana tylna studia nagran

2

Ptytka Scienna

Typu cegietka gtadka rektyfikowany
potysk, '\F}]\gka 75x150 mm, kolor biaty NCS
S 500-N, RAL 9010,na petng wysokos¢
$ciany jesli nie opisano inaczej od blatu
Fu%i kolor bialy NCS S 500-N, RAL 9010
(nalezy dobra¢ do wybarwienia ptytki)

okleina HPL grubo$¢ min.0,7mm kolor biaty mat NCS S 500-N, RAL 9010
, na petng wysoko$¢ pomieszczenia jesli nie opisano inaczej, wymiary
zabudéw HPL dostosowac do gabarytow wykornczonego pomieszczenia

Fototapeta $cienna
wg dobranego wzoru,
na peing wysokos¢ Sciany

h=110cm

Fartuch przy umywalce z plexi przeziernej szer.90cm

montowana 50cm od wykoriczonej podtogi na proj.fototapecie

Panele akustyczne

Scianki boczne studia nagran

hd

Farba lateksowa, zmywalna kolor biaty
NCS S 500-N, RAL 9010, wykonczenie
satynowe

UWAGA:

Wykonawca dostarczy probki materiatow, z ktorych bedzie korzystac podczas realizacji prac (w tym farby,
okleiny itp.). Przy doborze rozwigzan materiatowych i technologicznych dopuszcza sie mozliwos¢
wprowadzania rozwigzan rownowaznych lub lepszych pod wzgledem parametrow uzytkowych po

konsultacji z architektem.

Wykonawca powinien stosowa¢ wylacznie materialy i czesci o potwierdzonej i najwyzszej jako$ci oraz
trwatosci, tatwe w utrzymaniu, dopasowane do spetniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do
wymagan srodowiskowych i do obowigzujacych warunkéw i opracowane przy dochowaniu najwyzszych

standardow.

Panele akustyczne

Scianka tylna rezyserni

Farba lateksowa, zmywalna kolor
bezowy NCS 0903-Y20R, RAL 1013,
wykonczenie satynowe

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZN

NALEZY SKOORDYNOWAC

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI
POWIADOMIC PROJEKTANTOW

@ INVEST

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-INVEST sp. z 0.0.

Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot
tel: +48 58 765 05 89
firma@pro-invest.com.pl
www.pro-invest.com.pl

Panele akustyczne

Scianki boczne rezysemi

il

WOJEWODZKA | MIEJSKA
BIBIOTEKA PUBLICZNA IM.
JOSEPHA CONRADA

3 P KORZENIOWSKIEGO W
GDANSKU

INWESTOR:

Wojewddzka i Miejska Bibioteka Publiczna
im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w
Gdansku

Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdansk
tel: +48 58 301 48 11
wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl

Farba lateksowa, zmywalna kolor
ciemnoszary NCS S7500-N, RAL 7043,
wykoriczenie satynowe

PROJEKT:

SRODOWI_SKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI |
MLODZIEZY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDANSKU.

LOKALIZACJA:

ul. Szpaki 1,80-624 Gdansk , 226101_1.0258.99/24,

obreb nr 0258 nazwa obrebu 258S dzielnica Stogi nr. dziatki 99/24

Cato$¢ wyposazenia przedstawiona zostata na kartach katalogowych
zawartych w dalszej czesci opracowania. Karty zawierajg informacje

dotyczace gabarytow, kolorystyki, materiatow oraz wymagane do spetnienia

kryteria przy doborze wyposazenia.

Zabudowa $ciany za recepcjg

RYSUNEK:

SKALA

SCIANY - RZUT PARTERU 1:100
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA popPis BRANZA/ETAP
ARCHITEKTURA: | MGR INZ. ARCH : 136/Gd/00 WNETRZA
MAGDALENA KALINSKA | yorssmiancry / PROLWYKONAWC2Y|

MGR INZ. ARCI

TOMASZ LUBELSKI

MGR INZ. ARCH.
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