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1. Inwestor:
Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdarsku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdarisk

2. Adres inwestycji:

adres: ul. Szpaki 1, 80-624 Gdansk
wojewoddztwo: pomorskie
powiat: Gdansk

gmina: Gdansk

dzielnica: Stogi

obreb: 258S

dziatki: 99/24

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem inwestycji jest modernizacja istniejgcego budynku ustugowego uzytecznosci

publicznej, w wyniku ktérej obiekt ma petni¢ funkcje budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczonego na potrzeby kultury. W ramach inwestycji projektuje sie powstanie
Srodowiskowego Centrum Profilaktyki Dla Dzieci i Mtodziezy przy ul. Szpaki 1 w Gdansku.
Przeksztatfcenie istniejgcego budynku ustugowego na potrzeby ww. funkcji wymaga zmian w
przestrzeni wewnetrznej budynku, aby dostosowac ja do wymagan nowych uzytkownikow.
Projektuje sie dwie strefy funkcjonalne:
— cze$¢ ogdlnodostepng z salg biblioteczng, wypozyczalnig, salg wielofunkcyjng, studiem
nagran i kawiarnig oraz biurem z wydzielonym pomieszczeniem magazynowym,
— czes$¢ administracyjng z gabinetami terapii i zapleczem socjalnym.
W Sali bibliotecznej (pom.0.02) zaprojektowano miejsca do odpoczynku, pracy wtasnej oraz
pracy cichej, przeglagdania prasy, przegladania Internetu a takze miejsce do odstuchu ptyt
winylowych i CD. Przy Sali bibliotecznej planuje sie powstanie przestrzeni dla niewielkiej
kawiarni- strefy czystej (pom.0.03) z zapleczem w postaci strefy brudnej (pom.0.04) oraz
magazynu (pom.0.05) z mozliwoscig instalacji urzadzen gastronomicznych podgrzewajacych i
chtodzacych, ekspresu do kawy itp. Zaktada sie tez mozliwo$é zorganizowania miejsc
siedzacych dla kawiarni na tarasie zewnetrznym w sezonie letnim, z wykorzystaniem
elementdw matej architektury stanowigcych element projektowanego zagospodarowania
terenu. Pomiedzy zaprojektowang strefg ogdlnodostepng a administracyjng przewidziano
lokalizacje studia nagran z przylegta do niego rezyserky. Dostep do ww. pomieszczen bedzie
udzielany przez pracownikéw biblioteki. Pomieszczenia (z wyjgtkiem Sali bibliotecznej) beda
dostepne zaréwno podczas dziennej pracy biblioteki, jak réwniez po godzinach, gdy dostep
do budynku bedzie realizowany od drzwi wejsciowych w czesci administracyjnej. Toalety
ogoblnodostepne rozdzielone na meskg oraz damska / dla niepetnosprawnych z miejscem do
przewijania. W czesci administracyjnej toaleta dla pracownikdéw czesci gastronomicznej
obiektu. W czesci administracyjnej pomieszczenie biurowe, gabinet terapii indywidualnej,
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aneks socjalny oraz pomieszczenie magazynowe z punktem czerpalnym wody. Ponadto w
budynku na zapleczu w czesci administracyjnej przewidziano pomieszczenie do sktadowania
odpadkdéw oraz pomieszczenie wezta cieplnego. Na tarasie zewnetrznym wzdtuz elewacji
wejsciowej w obrebie istniejgcego zagospodarowania zaprojektowano przestrzen
wydzielong murkami i gazonami z zielenig, oraz przewidziano tam miejsca siedzgce wraz ze
stolikami zintegrowanymi i zielenig dekoracyjng dla czytelnikdow oraz gosci kawiarni.

4. Zestawienie pomieszczen podlegajacych projektowi aranzacji i wystroju

wnetrz
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

0.01 PRZEDSIONEK 4,10 m?
0.02 SALA BIBLIOTECZNA 115,86 m?
0.03 KAWIARNIA- STREFA CZYSTA 9,61 m?
0.04 KAWIARNIA- STREFA BRUDNA 3,04 m?
0.05 KAWIARNIA- MAGAZYN 3,45 m?
0.06 SALA WIELOFUNKCYJNA 49,57 m?
0.07 WEZEL C.O. 9,85 m?
0.08 POM. NA ODPADKI 2,66 m?
0.09 POM. BIUROWE 8,54 m?
0.10 GABINET TERAPII INDYWIDUALNE) 7,83 m?
0.11 POM. PORZADKOWE 3,49 m?
0.12 KOMUNIKACIA 16,66 m?
0.13 ANEKS SOCJALNY 7,32 m?
0.14 WC PERSONELU 3,39 m?
0.15 WC MESKIE 3,49 m?
0.16 | WC DAMSKIE / NIEPELNOSPRAWNYCH 501 m?
0.17 REZYSERKA 9,95 m?
0.18 STUDIO NAGRAN 30,03 m?
0.19 KOMUNIKACIA 7,40 m?
0.20 BIURO 14,09 m?
0.21 MAGAZYN 4,28 m?

POWIERZCHNIA CALKOWITA NETTO: 319,62 m?
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5. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonczenia:

Przy doborze elementéw wykonczenia, jako kluczowe nalezy traktowac kryterium spdjnosci.
Zastosowane elementy powinny zachowywacé jednolitg, spdjng stylistyke w celu uzyskania
wnetrza o wysokich walorach estetycznych.

Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania Warunkéw Technicznych (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdin. zm.) dla obiektéw uzytecznosci publicznej oraz wymagan Polskich Norm.
Dotyczy to przede wszystkim bezpieczeistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz wymagan ergonomii.

6. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonczenia

6.1 Sciany

Zakres opracowania obejmuje okreslenie warstw wykonczeniowych na wczesniej

przygotowanych przegrodach, opisanych szerzej w projekcie budowlanym. Przyjeto

nastepujace typy wykonczenia $cian:

— Sciany malowane farba lateksowa zmywalng w kolorze biatym NCS S 500-N, RAL 9010,
wykonczenie satyna.

— Sciany malowane farba lateksowa zmywalng w kolorze ciemnoszarym NCS S7500-N,
RAL 7043, wykonczenie satyna, z klejonymi do niej panelami akustycznymi pochtaniajgce
nascienne z technicznej pianki akustycznej oraz putapkami basowymi tréjkatnymi
stosowanymi w narozach.

— Sciany akcentowe malowane farba lateksowa, zmywalng w kolorze bezowym NCS
0903-Y20R, RAL 1013, wykonczenie satyna.

— Sciany tapetowane fototapety - zaleca sie stosowanie tapety winylowej na fizelinie,
laminowanej matowo. Tapeta Mla o wymiarach 530 x 300 cm do zastosowania w
pomieszczeniu kawiarni. Tapeta M1b o wymiarach 405 x 300 cm do zastosowania w
pomieszczeniu wielofunkcyjnym. Jako grafiki do wykonania fototapet indywidualne pliki
ze starymi zdjeciami dzielnicy Stogi, w podbarwieniu sepia. Nalezy ujednolici¢ barwe obu
fototapet po podobnych zakreséw filtréw w kolorze sepii. Wzory grafik do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

— Sciana w zabudowie z ptyty melaminowanej w dekorze buk, obrzeza ABS lub PVC 2mm
w kolorze ptyty. Element wyposazony w logo WMBP.

— Sciana w oktadzinie z ptytki Monoporosa, rektyfikowany mat, ptytka 298x898 mm, kolor
biaty mat NCS S 500-N, RAL 9010, na petng wysokos¢ $ciany jesli, nie opisano inaczej. Fugi
kolor biaty NCS S 500-N, RAL 9010 (nalezy dobra¢ do wybarwienia ptytki). Ptytka
stosowana takze dla fartuchéw sanitarnych umywalkowych do wysokosci 180cm. Na
naroznikach wykonaé fazowanie krawedzi ptytek pod katem 45°.

— Sciana w oktadzinie z ptytki gresowej, nieszkliwiony rektyfikowany mat, ptytka 598x1198
mm, kolor bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013, na petng wysokos¢ Sciany, jesli nie
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opisano inaczej. Fugi kolor bezowy NCS 0903-Y20R, RAL 1013 (nalezy dobra¢ do
wybarwienia ptytki). Na naroznikach wykona¢ fazowanie krawedzi ptytek pod katem 45°.
Sciana tylna kawiarni w okfadzinie z plytki ceramicznej typu cegietka, gladka
rektyfikowany potysk, ptytka 75x150 mm, kolor biaty NCS S 500-N, RAL 9010, od blatu na
petng wysokos¢ sciany. Fugi kolor biaty NCS S 500-N, RAL 9010 (nalezy dobra¢ do
wybarwienia ptytki). Na naroznikach wykonac¢ fazowanie krawedzi ptytek pod katem 45°.
Fartuch umywalkowy z plexi przezroczystej, szeroko$¢ 90cm, wysokos¢ 110cm,
montowany 50cm od wykonczonej podtogi na projektowanej fototapecie w Sali
bibliotecznej 0.02 / strefie czystej kawiarni 0.03.

Scianki HPL kabin WC, okleina HPL grubo$¢ min.0,7mm kolor biaty mat NCS S 500-N, RAL
9010, na petng wysokos¢ pomieszczenia, wymiary zabudéw HPL dostosowa¢ do
gabarytow wykonczonego pomieszczenia.

Sciana z obudowa z ptyty melaminowanej 18 mm w dekorze buk, nad blatem roboczym,
obrzeza ABS lub PVC 2mm w kolorze ptyty przy aneksach w pom 0.13 oraz 0.06 wg
rysunkéw ktadéw scian.

W pomieszczeniach rezyserni 0.17 i studia nagran 0.18, oznaczono lokalizacje paneli

akustycznych oraz wyszczegélniono ich rodzaje.

Panele akustyczne o wymiarach 50x50cm grubos¢ 5cm montowane w kilku
kombinacjach wzoréw wg rysunku Wn01 stanowigcego zatacznik do powyzszego
opracowania. Kolor paneli akustycznych szary RAL 9006 oraz jasnoszary RAL 7035
stosowane naprzemiennie.

Putapki basowe tréjkatne kolor szary RAL 9006.

Elementy akustyczne z wysokiej jakosci akustycznej pianki technicznej wykonywanej
metoda spieniania, posiadajgcej budowe komérkowq. Panele pochtaniajgce dzwieki w
szerokim pasmie czestotliwosci, skracajgce czas pogtosu oraz minimalizujgce fale stojgce.
Wspotczynnik  pochtaniania  A(0,9s). Zastosowany materiat najwyzszej jakosci
gwarantujgcy wysokg odporno$¢ mechaniczng oraz stato$¢ koloru w czasie, nie
utleniajgcy sie, o jednolitej regularnej strukturze komodrkowej. Produkt miekki,
wysokoelastyczny, tatwy w montazu i ewentualnym docinaniu. Produkt trudnozapalny i
samogasnacy, posiadajacy atest P-POZ, PZH i badania akustyczne.

Uktad paneli na scianach ilustrujg schematy ponizej:
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Scianka tylna studia nagran

Scianki boczne studia nagran

Scianka tylna rezyserni

Scianki boczne rezyserni

Oznaczono tez lokalizacje o$wietlenia nasciennego, w postaci:

— Obudowy sygnalizacyjnej ,,On air” - Oprawa jednostronna kierunkowa z napisem" ON
AIR " montowana nad drzwiami (oznaczenie oprawy wg projektéw branzowych 05),
kolor oprawy: biaty, wypetnienie folia z nadrukiem "ON AIR";
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— Oprawy oswietleniowej zewnetrznej typu kinkiet do montazu nasciennego IP 66
(oznaczenie oprawy wg projektédw branzowych 012), kolor oprawy: szary, aluminium RAL
9006.

Doktadne parametry opraw oswietleniowych, jak typ oprawy, Zrédio sSwiatta, moc,

wyszczegoblnione zostaty na rysunkach oswietlenia w projekcie branzowym elektrycznym.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ lokalizacje nascienng kasety ekranu projekcyjnego
240x200cm w Sali wielofunkcyjnej 0.06.

Elementy szafek i rewizji instalacyjnych grzejnikow oraz klimatyzatorow nasciennych
wewnetrznych- biate RAL 9010.

Elementy szafek i rewizji instalacyjnych nasciennych zewnetrznych- szare RAL 9006.

Poszczegblne typy s$cian przedstawiono szczegétowo na rysunkach dla wszystkich
projektowanych pomieszcze. Okresla sie tam detale, materiaty wykonczeniowe, kolory i
ewentualne wzory.

Wykonawca dostarczy prébki materiatéw, z ktérych bedzie korzysta¢ podczas realizacji prac
(w tym farby, okleiny itp.). Przy doborze rozwigzarh materiatowych i technologicznych
dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzania rozwigzan réwnowaznych lub lepszych pod
wzgledem parametréw uzytkowych po konsultacji z architektem.

Wykonawca powinien stosowac wytgcznie materiaty i czesci o potwierdzonej i najwyzszej
jakosci oraz trwatosci, tatwe w utrzymaniu, dopasowane do spetniania wymaganych od nich
funkcji, dostosowane do wymagan S$rodowiskowych i do obowigzujacych warunkéw i
opracowane przy dochowaniu najwyzszych standardéw.

6.2 Podtogi

Zakres opracowania obejmuje jedynie okres$lenie warstw wykonczeniowych na wczesniej
przygotowanych podfozach. W pomieszczeniach Sali bibliotecznej oraz Sali wielofunkcyjnej
okreslono potozenie floorboxéw. W pomieszczeniu rezyserni oraz studia nagran(0.17,0.18)
oznaczono lokalizacje otworu na kanat elastyczny @8cm na kabel multicord zabezpieczony
akustycznie, poprowadzony w posadzce zakonczony puszkg podtogowg po obu stronach
$ciany rozdzielajacej pomieszczenia. Na rysunkach posadzek zaznaczono réwniez lokalizacje
statych elementéw wyposazenia obiektu wymagajgcych przeprowadzenia montazu do
posadzki.

W zalezno$ci od wybranych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajgcym i
Projektantem materiatéw podtogowych, w oparciu o wiedze dotyczacg grubosci oktadzin,
Wykonawca dokona ewentualnych koniecznych korekt wysokosci wylewek.

W projekcie zastosowano nastepujace typy posadzek:
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Ptytka podtogowa - Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, wymiary 598x598mm, kolor
bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 o parametrach minimalnych:

klasa uzytkowa 33 wg PN-EN 685,

klasa scieralnosci IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7,

antyposlizgowos¢R10 wg DIN51130,

O O O O

barwiona w masie, nienasigkliwa, odporna na dziatanie temperatury i

chemikaliow, odporna na plamienie,

o odpornosc na scieranie grupa T wg PN EN 660.

— Plytka podtogowa - Gres techniczny rektyfikowany wymiary 598x598mm, kolor bezowy
mat nakrapiany pieprz i sl NCS 0903-Y20R, RAL 1013 o parametrach minimalnych:

o klasa scieralnosci wgtebnej 175,
o antyposlizgowos¢ R10,
o gfadki, matowy, mrozoodporny.

— Woyktadzina dywanowa petelkowa - Wyktadzina strukturowana w ptytkach, wymiary
500x500mm, kolor bezowy mat przecierany NCS 0903-Y20R, RAL 1013, o parametrach
minimalnych:

o klasa uzytkowa 33 wg EN 1307,

o petelkowa strukturowana

o barwiona w masie i powierzchniowo

o palnosc Bfl - s1 wg EN 13501-1,

o odporna na dziatanie kétek i nézek mebli.

— Woyktadzina winylowa heterogeniczna kompaktowa w ptytkach lub panelach na styk w
ptytkach, kolor bezowy mat wzdér powtarzalny NCS 0903-Y20R, RAL 1013, o parametrach
minimalnych:

o klasa uzytkowa 34 wg EN 1SO 10874

o antyposlizgowos¢ R9 wg DIN 51130,

o grubosc¢ catkowita, nie mniejsza niz2,5 mm
o odporna na dziatanie kétek i nézek mebli.

— Deska podfogowa drewniana sosnowa, wybarwiona w kolorze buk odpowiadajgcym
odcieniowi wykonczen drewnopodobnych we wnetrzu, woskowana. Deska podtogowa
drewniana stanowi wykoriczenie projektowanych podestow:

o Podest murowany wykonczony deska drewniang (w Sali bibliotecznej 0.02)

Podest o wysokos$ci 30cm ze stopniami wysokosci 15cm zlokalizowanymi w

narozu podestu. Baze podestu nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu

komérkowego grubosci 18cm. Podstawe nosng pod deski wykoriczeniowe
nalezy wykonac z drewnianych kantéwek 8cm o rozstawie 60cm osadzonych

na bloczkach betonowych. Wykonczenie podestu z deski podiogowej z

drewna sosnowego woskowanego wybawionego na kolor zblizony do drewna

bukowego. Podest nalezy osadzi¢ na wykonczonej wylewka projektowanej
podtodze na gruncie. Krawedzie podestu nalezy odpowiednio oznakowad
wykonujgc linie ostrzegawcze. Oznakowanie bezpieczeristwa, oznaczenie
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zmiany poziomow posadzki za pomoca tasmy podtogowej, kolor tasmy morski
RAL 5014,NCS S 3020-B.

o Podest w konstrukcji drewnianej wykonczony deskg drewniang (w Sali
wielofunkcyjnej 0.06). Nalezy zastosowad rozwianie na konstrukcji drewnianej
o wysokosci 30cm. Wykonczenie podestu z deski podtogowej z drewna
sosnowego woskowanego wybawionego na kolor zblizony do drewna
bukowego. Podest nalezy osadzi¢ na wykonczonej wylewka projektowanej
podtodze na gruncie. Krawedzie podestu nalezy odpowiednio oznakowac
wykonujgc linie ostrzegawcze. Oznakowanie bezpieczenstwa, oznaczenie
zmiany poziomoéw posadzki za pomocg tasmy podtogowej, kolor tasmy morski
RAL 5014,NCS S 3020-B.

— Wycieraczki systemowe. W strefach wejsciowych (0.01 przedsionek oraz 0.12
komunikacja) stosowaé wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne systemowe w profilach
aluminiowych wpuszczone i zlicowane z powierzchnig podtogi / posadzki. Na zewnatrz
obiektu przed wejsciami zastosowac¢ wycieraczki z wktadami czyszczgcymi i osuszajgcymi
wraz z osadnikiem i odwodnieniem. Po wewnetrznej stronie stosowac wycieraczki tego
samego systemu w wktadami osuszajgcymi. Wycieraczki odporne na dziatanie soli
kuchennej, $rodkdw rozpuszczajgcych Snieg oraz wszystkich innych podstawowych
srodkéw chemicznych nie zawierajacych chloru. Wymagana wytrzymato$¢ mechaniczna,
odporno$¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Szczegéty wyposazenia
przedstawione zostaty na kartach katalogowych zawartych w opracowaniu projektu
aranzacji wnetrz stanowigcy zatacznik do powyzszego opracowania.

Wpusty podtogowe wystepujgce w obrebie pomieszczen higieniczno-sanitarnych: stosowacd
wpusty punktowe ze stali nierdzewnej z rusztem kwadratowym .

Typ puszek podtogowych oraz ich wyposazenie wg projektu branzowego wykonawczego.
Uktad puszek pokazany na rysunkach.

Nalezy stosowac listwy ze stali nierdzewnej na potgczeniu dwéch rodzajéw wykonczen

podtég.

— Woyktadziny obiektowe powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dyrektywie CPD
89106/EWG iw zharmonizowanej normie unijnej EN 1441:2004, w zakresie klasy
przeciwposlizgowej, warunkdéw sanitarnych, i ochrony przeciwpozarowej. Klasa uzytkowa
wg aktualnie obowigzujgcej normy PN EN 685 co najmniej 32.

Ptytki na powierzchniach mokrych winny spetnia¢ normy PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN

15288-1+A1:2010 w zakresie antyposlizgowosci.

Podtogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy utrzymanie czystosci, stosownie do ich przeznaczenia.
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Poszczegblne typy podidg przedstawiono szczegdétowo na rysunkach dla wszystkich
projektowanych pomieszczen. Okresla sie tam detale, materiaty wykonczeniowe, kolory i
ewentualne wzory.

W zaleznosci od wybranych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajgcym i
Projektantem materiatow podtogowych, w oparciu o wiedze dotyczacg grubosci oktadzin,
Wykonawca dokona ewentualnych koniecznych korekt wysokosci wylewek.

Wykonawca dostarczy préobki materiatdow, z ktérych bedzie korzystaé podczas realizacji prac
(w tym ptytki, wyktadziny itp.). Przy doborze rozwigzan materiatowych i technologicznych
dopuszcza sie mozliwo$¢ wprowadzania rozwigzan réwnowaznych lub lepszych pod
wzgledem parametréw uzytkowych po konsultacji z architektem.

Wykonawca powinien stosowac wytgcznie materiaty i czesci o potwierdzonej i najwyzszej
jakosci oraz trwatosci, tatwe w utrzymaniu, dopasowane do spetniania wymaganych od nich
funkcji, dostosowane do wymagan srodowiskowych i do obowigzujgcych warunkéw i
opracowane przy dochowaniu najwyzszych standardéw.

6.3 Cokoty
Poszczegdlne typy cokotdéw przedstawiono szczegétowo na rysunkach podtég dla wszystkich

projektowanych pomieszczen. Stosuje sie nastepujace typy cokotéw:

W pomieszczeniach wyktadanych ptytka gresowa, gdzie na Scianach nie wystepuje oktadzina
ceramiczna - stosowaé¢ wykonczenie przyscienne w postaci ptytek ceramicznych
cokolikowych:
— Ptytka cokotowa z gresu - Cokét wywiniety Ostry Gres rektyfikowany wymiary
100x198mm, kolor bezowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 o parametrach minimalnych:
klasa uzytkowa 33 wg PN-EN 685,

o klasa scieralnosci IV (PEI) wg normy PN-EN I1SO 10545-7,
o antyposlizgowos$¢éR10 wg DIN51130,
o barwione w masie, nienasigkliwe, odporne na dziatanie temperatury i

chemikaliéw, odporne na plamienie,
o odpornosc¢ na scieranie grupa T wg PN EN 660.

— Plytka cokotowa z gresu technicznego - Cokdét wywiniety Ostry Gres techniczny
rektyfikowany wymiary 100x198mm, kolor bezowy mat nakrapiany pieprz i s6l NCS 0903-
Y20R, RAL 1013 o parametrach minimalnych:

o klasa scieralnosci wgtebnej 175,
o antyposlizgowosé¢ R10,
o gfadki, matowy, mrozoodporny

W pozostatych przypadkach stosowaé nastepujgce wykonczenie przyscienne:
— Cokoét z wyktadziny dywanowej - Wzdtuz krawedzi $cian pomieszczen wykonczonych
wyktadzing dywanowa petelkowa. Montowany na listwie dywanowej PCV w kolorze
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aluminium RAL 9006, wysokos¢ 8cm, wykoniczenie odpowiadajgce zastosowanej
wyktadzinie dywanowe;j.

— Cokot z wyktadziny LVT - Wzdtuz krawedzi scian pomieszczen wykonczonych wyktadzing
LVT. Wywinieta na wys. 8 cm zastosowana wyktadzina LVT

— Listwa cokotowa aluminiowa - Wzdtuz krawedzi $cian fragmentéw pomieszczen
wykonczonych wycieraczka systemowg lub deskg podtogowa. Cokdt wywiniety, gtadki
satynowy, wysokos¢ 8 cm, kolor aluminium RAL 9006.

Nie stosuje sie cokotéw w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych. Funkcje cokotéw beda
petnity ptytki scienne.

Wykonawca dostarczy prébki materiatéw, z ktérych bedzie korzysta¢ podczas realizacji prac
(w tym ptytki, wyktadziny itp.). Przy doborze rozwigzan materiatowych i technologicznych
dopuszcza sie mozliwo$s¢ wprowadzania rozwigzan réwnowazinych lub lepszych pod
wzgledem parametréw uzytkowych po konsultacji z architektem.

Wykonawca powinien stosowac wytgcznie materiaty i czesci o potwierdzonej i najwyzszej
jakosci oraz trwatosci, tatwe w utrzymaniu, dopasowane do spetniania wymaganych od nich
funkcji, dostosowane do wymagan srodowiskowych i do obowigzujacych warunkéw i
opracowane przy dochowaniu najwyzszych standardéw.

6.4 Sufity

Stosuje sie nastepujgce rodzaje sufitow:

— Sufit podwieszany GKB - Sufit podwieszany GKB z izolacja z wetny akustycznej na
profilach systemowych ze stali ocynkowanej. Nowe sufity nalezy wykona¢ jako lekkie,
systemowe, atestowane, sufity systemowe z ptyt k-g GKB. Mocowane na profilach
systemowych, ze stali ocynkowanej. Powierzchnie sufitéw wyréwnac gtadzig szpachlowa.
Sufity muszg spetnia¢ warunki: niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod
wptywem ognia. Sufity G-K nalezy wykonczyé farbg lateksowg w kolorze NCS S 0500-N
biaty.

— Sufit podwieszany GKBI - Sufit podwieszany GKBI z izolacjg z wetny akustycznej na
profilach systemowych ze stali ocynkowanej Nowe sufity nalezy wykona¢ jako lekkie,
systemowe, atestowane, sufity systemowe z ptyt k-g GKBI dla pomieszczer,, w ktdérych
moze wystepowaé wilgo¢. Mocowane na profilach systemowych, ze stali ocynkowane;.
Powierzchnie sufitow wyréwnaé gtadzig szpachlowa. Sufity muszg spetnia¢ warunki:
niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia. Sufity G-K
nalezy wykonczy¢ farbg lateksowg w kolorze NCS S 0500-N biaty.

— Sufit podwieszany rastrowy - Sufit rastrowy typu open cell o wysokosci rastra 50mm i
wymiarach oczka siatki 100x100 mm, konstrukcja systemowa w kolorze biatym RAL 9010.
Istniejgcy sufit do ktérego montowany bedzie sufit typu opencell nalezy poddac
odswiezeniu wykonczenia. Sufit winien spetnia¢ wymadg niepalnosci i by¢ niekapigcy pod
wptywem ognia.
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— Sufit tynkowany, wykonczony farbg lateksowg w kolorze biatym NCS S 500-N, RAL
9010, wykoniczenie satynowe - W pomieszczeniu na odpadki 0.08 oraz wezta cieplnego
0.07 istniejgcy sufit po uprzednim przygotowaniu i oczyszczeniu nalezy otynkowac a
nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg lateksowg zmywalna.

— Sufit tynkowany, wykonczony farbg lateksowg w kolorze ciemnoszarym NCS S 7500-N,
RAL 7043, wykonczenie satynowe z wolnowiszagcymi panelami diwiekochtonnymi
120x120cm w kolorze RAL 9010 montowanych na zawiesiach- W pomieszczeniu rezyserki
0.17 oraz studia nagran 0.18.

— Wolnowiszace panele dzwiekochtonne kwadratowe o wymiarach 120x120cmx4cm, do
zastosowania w pomieszczeniu 0.18 studia nagran. Ustroje muszg posiadac atest ppoz. i
badania akustyczne do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, by¢
niepylace.

— Dwa Swietliki dachowe 120x270cm w pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej 0.06,
wyposazone w rolety zaciemniajgce sterowane bezprzewodowo, kolor biaty RAL 9010.

Sufity montowad na wysokosciach oznaczonych w projekcie.
— Strop nad sufitem rastrowym oraz Sciany powyzej rastra malowaé na szaro w kolorze

betonu.

Rysunki sufitdow podwieszonych nalezy rozpatrywac razem z wykonawczymi opracowaniami
branzowymi. Nalezy zachowa¢ odlegtosci i sposéb montazu zgodnie z wymogami
projektantow poszczegdlnych branz. Pozostate elementy instalacji sufitowych nieoznaczone
na rysunkach sufitéw nalezy rozmieszcza¢ wg odrebnych opracowan branzowych.

— Anemostaty i klimatyzatory w kolorze biatym.

W sufitach podwieszonych nalezy przewidzie¢ wfasciwe rewizje do instalacji i serwisu
urzadzen w miejscach wskazanych w projektach branzowych. Nalezy zastosowac rozwigzania
systemowe odpowiednio dla kazdego rodzaju sufitu. Zastosowany sufit podwieszony
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w deklaracji zgodnosci producenta z norma dot.
sufitbw EN 13964:2004. Nalezy tu stosowaé norme europejskg posiadajgcg status Polskiej
Normy, zharmonizowang z dyrektywg Unii Europejskiej nr 89/106 Wyroby Budowlane.

6.5 Oprawy oswietleniowe
Na etapie projektu wykonawczego przyjeto nastepujgce rodzaje opraw oswietleniowych

dekoracyjnych i ogdlnych sufitowych:

— L1 Oprawy oswietleniowe ozdobne wiszgce typu tuba ,h=200cm, montowane do sufitu
tynkowanego, przewdd przeprowadzony przez sufit rastrowy typu open cel, podsufitka
montowana do rastra (oznaczenie oprawy wg projektéw branzowych 0O1), kolor oprawy
biaty.

— L2 Oprawy oswietleniowe ozdobne wiszace typu koputa duza fi=50cm, h=220cm,
montowane do sufitu tynkowanego, przewdd przeprowadzony przez sufit rastrowy typu
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open cel, podsufitka montowana do rastra (oznaczenie oprawy wg projektéw
branzowych 02), kolor oprawy biaty.

— L3 Oprawy oswietleniowe ozdobne wiszgce typu koputa mata fi=17cm, h=200cm,
montowane do sufitu tynkowanego, przewdd przeprowadzony przez sufit rastrowy typu
open cel, podsufitka montowana do rastra(oznaczenie oprawy wg projektéw branzowych
03), kolor oprawy biaty.

— 06 Oprawy osSwietleniowe LED 19W 2000Im IP20 3000K punktowe downlight,
montowane na suficie podwieszanym/natynkowo wysokos$¢ sufitu wg rysunku, kolor
oprawy biaty.

— 07 Oprawy oswietleniowe LED systemowy liniowy pojedynczy 36W 4000Im IP20 3000K
dtugos¢ 162,5 cm, zwis h=220cm, montowane do sufitu tynkowanego, przewdd
przeprowadzony przez sufit rastrowy typu open cel, podsufitka montowana do rastra
kolor oprawy aluminium.

— O7b Oprawy oswietleniowe LED 36W 4000Im IP20 3000K systemowy liniowy pojedynczy
dtugo$¢ 217 cm, zwis h=220cm, montowane do sufitu tynkowanego, przewdd
przeprowadzony przez sufit rastrowy typu open cel, podsufitka montowana do rastra,
kolor oprawy: aluminium.

— 08 Oprawy oswietleniowe LED kaseton 36W 4300Im IP44 kwadratowe 60x60cm,
wpuszczane w sufit podwieszany g-k, kolor oprawy biaty.

— 09 Oprawy oswietleniowe LED IP44 punktowe downlight 19W 2000Im 4000Kw
pomieszczeniach mokrych - montowane na suficie podwieszanym kg, wysokos¢ sufitu wg
rysunku, kolor oprawy biaty.

— 010 Oprawy oswietleniowe IP65 punktowe downlight 26W 2700Im IP65 4000K -
montowane do stropu, wysokos¢ sufitu wg rysunku, kolor oprawy biaty.

— 011 Oprawy oswietleniowe LED 31W 2800lm o podwyzszonej szczelnosci P44
systemowy przeznaczony do faczenia w linie, zadaszeniem podcienia zewnetrznego,
kolor oprawy biaty.

Na rysunkach oznaczono takze lokalizacje opraw awaryjnych zgodnych z opracowaniem

branzy elektrycznej.

Doktadne parametry opraw oswietleniowych, jak typ oprawy, zrddto sSwiatta, moc,

wyszczegdblnione zostaty na rysunkach oswietlenia w projekcie branzowym elektrycznym.

Niniejszy rysunek precyzuje wymagania dotyczace wygladu i estetyki opraw. Oprawy

montowaé na wysokosciach oznaczonych na rysunkach.

6.6 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa wedtug projektu wykonawczego architektury.

Skrzydta drzwiowe oraz witryny wymagajg oznaczenia bezpieczenstwa tafli szklanych. Wzory
oklejenia $cianek i drzwi na rysunkach. Projektuje sie dwa rodzaje oznakowan w postaci folii
okiennej matowej klejonej na mokro od strony pomieszczen:
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— logo WMBP z folii matowe] klejonej od wewnatrz szklenia o wymiarach 50x50cm. W
przypadku drzwi przesuwnych do Sali wielofunkcyjnej 0.06 oznaczenie w postaci logo
skrzydfa przesuwnego po rozsunieciu powinno naktadac sie za oznaczenie znajdujace w
skrzydle statym, na ktére skrzydto to jest przesuwane.

— 5 paséw poziomych grubosci 5cm ze szparowaniem 6 cm. Element nalezy klei¢ 114 c¢cm
od poziomu posadzki w osi skrzydta.

Klamki, szyldy, rozety i zamykacze nierdzewne.
Pochwyty nierdzewne 60cm i 90 cm w zaleznosci od przeznaczenia drzwi.

Na drzwiach projektuje sie montaz tabliczek informacyjnych. Tabliczki wykonane metoda
grawerowania i ciecia laserowego z trwatego laminatu grawerskiego w kolorze srebrnym
szczotkowanym. Napis w kolorze czarnym. Tabliczki mocowane tasmg samoprzylepna.
Rozrézniamy dwa typy tabliczek:

— H1la - tabliczki kwadratowe z piktogramem, wymiary tabliczki 10 x 10 cm.

— H1b - tabliczki prostokatne z napisem, wymiary tabliczki 21 x 7 cm.

Tresci tabliczek do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Scianki i drzwi wydzielonych kabin WC - HPL systemowe w kolorze biatym RAL 9010, - okleina
HPL grubo$¢ min.0,7mm. Zabudowa na petng wysokos¢ pomieszczenia. Podciecie
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta. Przy styku z sufitem GKBI oraz podfogg nalezy
wykona¢ uszczelnienie poprzez silikonowanie krawedzi. Okucia ze stali nierdzewnej. Gatka -
gatka, blokada z sygnalizacjg wolne/zajete, zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym.
Uktady i wymiary kabin jak na rysunkach rzutéw. Wymiary zabuddéw dostosowywaé¢ do
gabarytow wykonczonego pomieszczenia.

6.7 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne MDF o grubosci minimalnej 3,0 cm, laminowane trwatym laminatem
HPL jednolite w kolorze biatym potysk RAL 9010. Zaokraglenie naroznikdéw o promieniu max.
2 cm. Stosowaé minimalne frezowanie krawedzi, aby zachowa¢ wizualnie jak najwieksza
grubosé parapetu.

6.8 Rolety

Witryne frontowg oraz okna od strony administracyjnej nalezy wyposazy¢ w rolety okienne
wolnowiszgce w kolorze bezowym odpowiadajgcym kolorom z palety NCS: NCS 0903-Y20R,
RAL 1013. Rolety z gtadkiej, jednolitej, mocnej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne
tkaniny, zapewniajacej ochrone przed nadmierng iloscia ciepta i nadmiernym
nastonecznieniem wnetrza. Kolor mechanizmu biaty.
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7. Uwagi konicowe

Projekt wnetrz opracowany zostat w oparciu o ustalenia projektu wykonawczego. Respektuje
on ustalenia techniczne, materiatowe i wytyczne branzowe tego projektu. Niewielkie zmiany
w poszczegodlnych branzach wynikajgce z koniecznos$ci dostosowania pomieszczen objetych
aranzacjg nie naruszajg zaprojektowanych wczesdniej systemdw instalacyjnych, warunkéow
pozarowych czy higieniczno-sanitarnych dla catego obiektu. Mogg jedynie ogranicza¢ sie do
zmian w rozmieszczeniu elementéw wentylacji, klimatyzacji, instalacji grzewczych, instalacji
elektrycznych i oswietlenia.

Wykonawca powinien stosowaé wytgcznie materiaty i czesci o potwierdzonej i najwyzszej
jakosci oraz trwatosci, fatwe w utrzymaniu, dopasowane do spetniania wymaganych od nich
funkcji, dostosowane do wymagan srodowiskowych i do obowigzujgcych warunkéw i
opracowane przy dochowaniu najwyzszych standardéw.

Wykonawca dostarczy prébki materiatéw, z ktdrych bedzie korzysta¢ podczas realizacji prac
(w tym farby, okleiny itp.). Przy doborze rozwigzan materiatowych i technologicznych
dopuszcza sie mozliwo$¢ wprowadzania rozwigzan rownowaznych lub lepszych pod
wzgledem parametréw uzytkowych po konsultacji z architektem.

Zapewnienie optymalnych rozwigzan pod wzgledem technicznym, konstrukcyjnym i
bezpieczenstwa lezy po stronie Wykonawcy wybranego dla realizacji niniejszego projektu.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowal rozwigzania gwarantujagce wysokg jakosc
wykonania, estetyke oraz trwatos¢ mebla, czy wyposazenia.

Wszystkie materiaty, pétprodukty i wszelkie inne produkty wykorzystane do montazu i
instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty zgodnie z wymogami stosownych
rozporzadzen. Po ukonczeniu prac Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje
powykonawczg, certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszczegdlnych czesci
instalacji, urzadzen i wyposazenia.

Ze wzgledu na fakt, ze przez caty okres powstawania niniejszej dokumentacji wykonawczej
wprowadzano znaczng ilos¢ zmian i modyfikacji, ewentualne rozbieznosci i watpliwosci dot.
tresci dokumentacji wykonawczej nalezy uzgadniaé z projektantem.

Projekt opracowano w oparciu o materiaty i rozwigzania dostepne w chwili przygotowania
projektu.

Catos¢ wyposazenia przedstawiona zostata na kartach katalogowych zawartych w dalszej
czesci opracowania. Karty zawierajg informacje dotyczace gabarytéow, kolorystyki,
materiatow oraz wymagane do spetnienia kryteria przy doborze wyposazenia.

Opracowata:

mgr inZ. arch. Magdalena Kalinska
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