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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu niskiego
cisnienia w Sktadnicy ARM w Komorowie przy ul. Rozanskiej 88, gmina Ostrow
Mazowiecka - dz. nr 1723

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

inwentaryzacja budynkow;,

Uzgodnienia z Inwestorem;

Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr BSP/W/30953/WP/1/2016 wydane przez
Polskg Spétke Gazownictwa spdtka z 0.0. Oddziat w Warszawie z dnia 23-01-2017.
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Wizja lokalna w terenie.

. INWESTOR.
Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objeto budowe instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu niskiego
ciénienia w Sktadnicy ARM w Komorowie przy ul. Rézanskiej 88, gmina Ostréow Mazowiecka
- dz. nr 1723. Instalacja zewnetrzna doziemna od urzadzenia pomiarowego (zespotu
gazowego redukcyjno - pomiarowej) zlokalizowanego na dziatce Inwestora zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu do istniejacych kottowni w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 13 i budynku magazynowym nr 3 oraz pozostatych budynkéw
magazynowych. Zakresem opracowania objeto rowniez wewnetrzne instalacje gazowe
doprowadzajgce gaz do istniejgcych kottow zasilanych obecnie olejem opatowym z wymiang
palnikdw na gazowe oraz do kuchenek gazowych w lokalach mieszkainych.

Zespoét gazowy - stacji redukcyjno - pomiarowej - wg opracowania Polskiej Spofki
Gazownictwa spétka z o.0..
Budowe instalacji zewnetrznej gazu niskiego cisnienia wykona¢ z rur polietylenowych
PE100; SDR 11; PN10 taczonych przez zgrzewanie doczofowe i elektrooporowe. Budowe
instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia wykona¢ z rur stalowych fgczonych poprzez
spawanie.
Instalacje zewnetrzng i wewnetrzng gazu niskiego cisnienia w Sktadnicy ARM w Komorowie
nalezy wykonac w |l etapach:
1. Etap |
a) instalacja wewnetrzna gazu:
— budynek mieszkalny wielorodzinny nr 13
— kottownia grupowa w budynku magazynowym nr 3

AONS A

N NoO

b) instalacja zewnetrzna gazowu:

— odcinek PE 100 DN250 WPR - T5 — 283,70 m,
— odcinek PE 100 DN110 T5- BUD 3 - 16,30 m,
— odcinek PE 100 DN200 WPR - T11 - 20,60 m,
— odcinek PE 100 DN50 T11 - BUD 13 — 158,80 m.

Zakres wewnetrznej instalacii gazowej to — 149,00m.

Projekt budowlano - wykonawezy instalacji zewnetr=nej i wewnetr=nej gazu niskiego wrzesien 2017
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2. Etapll:
a) instalacja zewnetrzna gazu:

—  budynki magazynowe 1 - 10;

Zakres zewnetrznej instalaciji gazowej to:

— odcinek PE 100 DN180 T5-T4 — 4,80 m,

— odcinek PE 100 DN180 T4 - T3 - 48,80 m,

— odcinek PE 100 DN160 T3 -T2 - 19,50 m,

— odcinek PE 100 DN160 T2 - T1 — 42,80 m,

— odcinek PE 100 DN110 T1-BUD 8 — 21,10 m,

— odcinek PE 100 DN90 T1-BUD 9 -4,80 m,

— odcinek PE 100 DN63 T2-BUD 4 — 5,60 m,

— odcinek PE 100 DN63 T3 - BUD 5 -5,20 m,

— odcinek PE 100 DN63 T4 - BUD 2 — 5,40 m,

— odcinek PE 100 DN200 T11-T10-42,70 m,

—~ odcinek PE 100 DN180 T10-T9 - 7,90 m,

— odcinek PE 100 DN180 T9 - T8 — 3,40 m,

— odcinek PE 100 DN180 T8 - T7 — 69,80 m,

— odcinek PE 100 DN160 T7 - T6 — 42,60 m,

— odcinek PE 100 DN40 T10 - BUD 12 - 36,30 m,
— odcinek PE 100 DN40 T9 - BUD 11 -5,60 m,

— odcinek PE 100 DN90 T8 - BUD 1 — 25,90 m,

— odcinek PE 100 DN90 T7 - BUD 6 — 16,90 m,

-~ odcinek PE 100 DN90 T6 - BUD 7 — 15,20 m,

— odcinek PE 100 DN110 T6 - BUD 10 — 10,00 m.

Opracowanie zawiera:
1. Opis zewnetrznej instalacji gazowe;.
2. Opis wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkainym nr 13 i w budynku
magazynowym nr 3 kottowni grupowe;j.
3. Opis przystosowania kottowni do obowigzujgcych przepiséw p-poz.

Planowane roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z :

a) Prawem budowlanym,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 75 z 15 czerwca 2002r poz. 690

c) DIN 807418075

d) PN-92 M-34503 , Préba cisnienia instalacji gazowej,

e) Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych

f) ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" MGPiB

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe Dz.U.Nr 97 poz. 1055 z
dnia 11.09.2001r

h) Polskie Normy - zaktadowe PGNIG- ZN-G 3001-3004 , ZN-G 4001-4009 ,Pomiary
paliw gazowych"

i) ,Prawem Budowlanym" ustawa z dnia 7.07.1994r Dz.U. z 2000r Nr 106. poz.

1126
iy .Prawem Energetycznym" ustawa z dnia 10.04.1997r Dz.U.Nr 54 poz348 i nr 158
poz. 1042
k) Obowigzujgce wytyczne w zakresie BHP
! Projekt budowlano - wykonawezy instalacji zewnetrznej i wewnetr=nej gazu niskiego [ wrzesien 2017
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[) Polska Norma PN-EN 10208-2-AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediow
painych”

m) Probe szczelnoSci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Dz. U. Nr 97/2001

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren, przez ktéry przebiega instalacja zewnetrzna gazu niskiego cisnienia w

Sktadnicy ARM w Komorowie, jest uzbrojony w nastepujace sieci infrastruktury techniczne;:

s sieci energetyczne kablowe,
sie¢ wodociggowa,
sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci telekomunikacyjne,
sieci cieplne.
W  zakresie opracowania, nie ma zadnych kolizji z istniejacymi elementami
infrastruktury, wymagajgcych przebuddw innych sieci.

5. Rodzaj gazu.

Odbiorniki paliwa zasilane beda gazem ziemnym wysokometanowym wedtug normy
PN-C-04750 grupa E, czerpanym z miejskie] sieci gazowej poprzez przylacze gazowe (wg
odrgbnego opracowania). Minimalne ci$nienie w miejscu wigczenia do sieci gazowej wynosi
1,8kPa.

6. Stan istniejacy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny (nr 13) i kottowni grupowej w budynku magazynowym
nr 3 oraz pozostate budynki magazynowe ktérych dotyczy niniejsze opracowanie, znajduje
sie na dziatce o numerze geodezyjnym 1723, umiejscowionej przy ul. Rézanskiej
w Komorowie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada kottownie wyposazong w jeden kociot firmy
DeDetrich o mocy 40kW. Palnik w kotle pracuje na olej opatowy dostarczany ze zbiornikow
znajdujgcych sie w wydzielonym pomieszczeniu przyleglym do kottowni. Kottownia jest
wyposazona i funkcjonalna. Doplyw Swiezego powietrza zapewniony jest przez istniejgcy
kanat wentylacyjny typu ,Z” a istniejgca kratka wywiewna zapewnia niezbedng cyrkulacje
powietrza.

Budynek kottowni grupowej w budynku magazynowym wyposazony jest w dwa kotty
firmy DeDetrich o mocy 660kW. Palniki w kotle pracuje na olej opatowy dostarczany ze
zbiornikdw znajdujgcych sie w pomieszczeniu sasiadujgcym z pomieszczeniem kottowni.
Kottownia jest wyposazona i funkcjonalna. Doplyw $wiezego powietrza zapewniony jest
przez istniejgce kanaty wentylacyjne typu ,Z” a istniejgca kratka wywiewna, zapewnia
niezbedng cyrkulacje powietrza.

7. Instalacja zewnetrzna gazowa.

7.1. Charakterystyka trasy.

Instalacje zewnetrzng gazu od urzgdzenia pomiarowego w zespole gazowym - stacji
redukcyjno - pomiarowej do poszczegdinych budynkéw objetych opracowaniem, projektuje
si¢ z rur z tworzywa sztucznego PE100 SDR11 koloru pomaranczowego. Projektowane
odcinki instalacji zewnetrznej gazowej posadowione beda na gtebokosci okoto 0,8m pod
powierzchnig terenu.

Instalacja zewnetrzna gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dtugosci
catkowitej L=179,40m ma swdj poczatek w punkcie WPR (zespot gazowy - stacja redukcyjno
- pomiarowa) do szafki gazowej na Scianie budynku nr 13,

| Projekt budowlano - wykonawczy instalacji zewnetrznej i wewngtrznej gazu niskiego wrzesien 2017
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Instalacja zewnetrzna gazowa dla budynku kottowni grupowej o diugosci catkowitej
L=300,00m ma swoj poczgtek w punktach WPR (zespét gazowy - stacja redukcyjno -
pomiarowa) do szafki gazowej na scianie budynku nr 3.

Instalacja zewnetrzna gazowa dla pozostatych budynkéw magazynowych o diugosci
catkowitej L = 434,40m ma swoj poczatek:

a) w punkcie Z3 (zasuwa) - do szafek gazowych w budynkach nr 2, 4, 5, 8, 9.
b) w punkcie Z2 (zasuwa) - do szafek gazowych w budynkach nr 1, 6, 7, 10, 11, 12,

Odcinki instalacji narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wykonane bedg z
rury stalowej przewodowej bez szwu i zabezpieczone izolacjg antykorozyjna.

Zezwala sie na wykonanie izolacji recznie na placu budowy, za pomocag rekawow
termokurczliwych, lub na zimno - tasmami polietylenowymi (np. firmy AN-TICOR). Wszystkie
czesci stalowe instalacji powinny zosta¢ starannie zaizolowane. Wykonana izolacja winna
by¢ klasy C50 i odpowiadaé wymogom normy PN-EN 12068 (DIN 30678). Ponizej linii
gruntu, w pionowym odcinku instalacji, projektuje sie przejscie z rury stalowej na rure z
tworzywa sztucznego za pomocg prefabrykowanej przejscidwki (PE/stal). Pozostatg czesc
trasy instalacji prowadzona bedzie z rur z tworzywa sztucznego, az w odlegtosci minimum
0,5m przed budynkiem, ponownie przechodzi w rure stalowg izolowang zakonczong w
szafce nasciennej zaworami odcinajgcym PN 16 o potgczeniu gwintowanym lub
kotnierzowym, w zaleznosci od $rednicy zaworu.

Na catej swojej dtugosci, instalacja przebiega przez teren Inwestora. Nawierzchnig
terenu jest grunt, kostka betonowa, asfalt oraz beton. Przejscia rurociggow instalacji
gazowej zewnetrznej przez torowiska kolejowe i jezdnie asfaltowe wykonaé przeciskiem w
rurach ochronnych stalowych z zastosowaniem ptoéz slizgowych. Korice rur zabezpieczyc¢
manszetami typu "N" Przekrdj poprzeczny wykopu przedstawiono na rys. nr 21.

Profile podfuzne instalacji gazowej zewnetrznej przedstawiono na rysunkach nr 4+13.

7.2. Materiat rur i ksztaitek.

Materiatem zewnetrznej instalacji gazowej sg rury wykonane z polietylenu o gestosci
2:930 kg/m3 klasy PE100 typoszeregu SDR11 koloru pomaranczowego oraz rur stalowych
przewodowych bez szwu, przeznaczonych do medidéw palnych. Rury wykonane z PE
powinny odpowiada¢ aktualnym normom i posiada¢ aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa "B" oraz by¢ oznaczone tym znakiem. Do kazdej partii rur powinna byé
dotgczona przez producenta deklaracja zgodnosci, zawierajgca informacje umozliwiajgce
identyfikacje poszczegéinych partii rur. Rury stalowe przewodowe powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi polskimi normami i posiada¢ odpowiednia, aktuaing deklaracje zgodnosci.

Ksztattki wykonane z PE o srednicach wiekszych niz 63 mm powinny byé bose do
taczenia doczofowego, a ksztattki ponizej srednicy 63 mm jako mufy elektrooporowe.
Ksztattki z tworzywa sztucznego powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez INiG
w Krakowie. Kazda partia ksztattek powinna by¢ zaopatrzona przez wytwérce w deklaracje
zgodnosci zawierajgcy informacje wystarczajgce do ich identyfikacii, t;.:

a) nazwa i adres dostawcy wydajgcego deklaracje;

b) identyfikacje wyrobu (oznakowanie ksztattek, partia, seria lub numer serii, ilo$¢
ksztattek w serii i Zrédto pochodzenia);

c) normy lub inne dokumenty normatywne odnoszgce sie do ksztaftek, okreslone w
sposob wyczerpujacy, jasny i doktadny;

d) inne dodatkowe informacje, jak wyniki przeprowadzonych badan;

e) date wystawienia deklarac;ji;

f) podpis i stanowisko, wzglednie inny, rownowazny sposéb okreslenia osoby
upowaznionej;

g) oswiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wyigczng odpowiedzialno$é
dostawcy. Wykaz materiatow niezbednych do budowy zewnetrznej instalacji
gazowej zostaly zatgczone do niniejszego opracowania.
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7.3. Sposoby taczenia.

Osoba wykonujgca zgrzewanie powinna by¢ przeszkolona i posiadac stosowne, aktualne
uprawnienia do prowadzenie tego rodzaju prac.

Potaczenia ksztattek wykonanych z PE oraz rurociggow o srednicach powyzej 63 mm
wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Potgczenia ksztattek wykonanych z PE oraz
rurociagéw o $rednicach ponizej 63 mm wykonywac wytgcznie metodg elektrooporows.
W obu przypadkach nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne z aktualng kalibracjg dla
danego rodzaju rur. W przypadku zgrzewarek elektrooporowych, tgczenie rur wykonuje sig
przy wykorzystaniu muf elektrooporowych. Wprowadzenie parametrow ksztattek moze
odbywaé sie wylacznie poprzez pidro swietine z kodu kreskowego ksztattki. Zgrzewanie
moze odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy zakresie temperatury
otoczenia od 0° do 30°C. Podczas przystepowania do zgrzewania, nalezy przestrzegac
odpowiednich procedur, ktadgc szczegdiny nacisk na przygotowanie powierzchni
zgrzewanych, ich oczyszczenie, odttuszczenie oraz usunigcie ewentualnej owalizacji przez
zastosowanie odpowiednich obejm.

Koncowki rur powinny byé uciete prostopadie do osi, a krawedzie zewnegtrzne na obwo-
dzie rur zaokraglone. Przygotowanie powierzchni zgrzewanych przy metodzie elektro-
oporowej polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa sztucznego na dtugosci nie-
znacznie przekraczajacej dtugoéé ksztattki. Kazdorazowo nalezy na rurze oznaczy¢ gte-
boko$é na jakg powinna by¢ wsunieta w ksztattke. Warstwe zdegradowang usuwa sig za
pomocg zdzieraka (cykliny). Powierzchnig nastepnie nalezy oczysci¢ i odttuscic chtonnym,
niektaczacym papierem zwilzonym plynem odttuszczajacym (np. Tangitem lub alkoholem
izopropylowym).

Pozytywnie wykonany zgrzew charakteryzuje sie brakiem wyptywek poza koncami
ksztattki. Jesli ksztattka posiada wskazniki zgrzewania, powinny one znajdowac sie w pozycji
potwierdzajgcej prawidiowos¢ potaczenia.

Odcinki stalowe instalacji nalezy tgczy¢ poprzez spawanie w tuku elektrycznym. Miejsca
spawania nalezy starannie oczysci¢ i zaizolowac.

tgczenia rur stalowych w szafkach zaworowych i gazomierzowych o $rednicach
mniejszych niz DN 50 mm dopuszcza sie za pomocg potgczen gwintowanych z gwintem
stozkowym zgodnym z normg PN-M-02031, a $rednice powyzej DN 50 mm o potaczeniach
kotnierzowych odpowiadajgcych wymaganiom PN I1SO 7005-1.

7.4. Roboty ziemne.

7.4.1.Wykonanie wykopu.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736/99.

Przed przystapieniem do robét, trase instalacji powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Rownolegle z wytyczeniem trasy gazociggu, powinien zostac¢ wytyczony pas terenu czasowo
zajety pod budowe. Wytyczenie trasy powinno odbywac¢ sie w obecnosci wykonawcy. O
terminie rozpoczecia robot, wykonawca powinien zawiadomic¢ zainteresowane strony.

Pracownicy wykonujacy wykopy powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wy-
nikajacych z uszkodzenia podziemnej infrastruktury technicznej, zwtaszcza przewoddw
elektrycznych i telekomunikacyjnych, gazowych, wodociagowych oraz kanalizacyjnych.
Prace ziemne wykonaé recznie i mechanicznie. W miejscach zblizen do uzbrojenia pod-
ziemnego (2m przed i 2m za), wykopy wykonac recznie.

W przypadku napotkania kabla energetycznego lub kabla teletechnicznego zastosowac
ostone z rury dwudzielnej typu PS ,Arot". Skrzyzowanie z linig kablowg elektroenergetyczng
nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci pionowej migdzy zabezpieczonym kablem (rurg
Arota) a gazociggiem, co najmniej 0,15 m. Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury
ochronnej od kanalizacji sanitarnej powinna wynosi¢, co najmniej 0,20m.
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Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktada¢ w odlegtosci 0,5-0,7m od jego krawedzi.
Dia ufozenia instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonaé wykop o szerokosci dna réwnej
0,6m. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1m zdjg¢ recznie bez naruszania
gruntu rodzimego. Powierzchnie dna zagescic i utozyé warstwe wyréwnawczg z piasku o
grubosci 0,1m. Przy wykonywaniu wykopu na placach, ulicach i innych miejscach
dostepnych dla oséb, wokédt wykopu ustawi¢ porecze ochronne i napisy "Osobom
postronnym wstep wzbroniony", "Roboty Gazociggowe", "Ostroznie z ogniem". Wykonawca
zobowigzany jest do ustawienia niezbednej ilosci mostkéw dla umozliwienia mieszkancom
przechodzenia przez wykopy.

7.4.2.Zasypywanie wykopu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci oraz wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypywanie nalezy wykonac
recznie. Obsypke oraz nadsypke do wysokosci co najmniej 0,1m nad wierzch rury, nalezy
wykona¢ z piasku. Dopuszcza sie zasypanie pozostatej wysokosci wykopu gruntem
rodzimym bez kamieni i gtazébw. Grunt nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami co
20cm. W odlegtosci 5cm obok lub nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ kabel
lokalizacyjny z drutu w izolacji doziemnej DY 1x1,5mm o rezystancji nie wiekszej niz 950
O/km. Koncowki przewodow wyprowadzi¢ do skrzynek gazowych KO oraz WPR i zakoniczyé
zaciskiem elektrycznym. Na wysokosci 40cm nad gérng krawedzig rury, wzdiuz trasy
gazociggu umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego z napisem
"GAZ" zgodnie z normg ZG-G-3002:2001 "Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne"

Kohcowym etapem budowy instalacji zewnetrznej gazu jest odbudowa nawierzchni,
porzadkowanie terenu oraz oznaczenie trasy gazociagu, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z
normg ZG-G-3001:2001 "Gazociggi. Oznakowanie trasy. WWymagania ogéine."

7.5. Wykonywanie robét gazoniebezpiecznych.

Potaczenie wykonanej instalacji zewnetrznej gazowej z zespolem gazowym - stacji
redukcyjno - pomiarowej powinna wykonac¢ firma posiadajgca stosowne uprawnienia.

7.6. Odpowietrzenie instalacji.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, zasypaniu wykopu i uporzagdkowaniu terenu,
mozna przystgpic do wykonania pracy gazoniebezpiecznej polegajgcej na napetnieniu
paliwem gazowym instalacji zewnetrzne] gazowej i jej odpowietrzeniu. Odpowietrzenie
instalacji uznaje sie za zakonczone, gdy zawarto$¢ tlenu w gazie wypuszczanym przez rure
wydmuchowg spadnie ponizej 2% obj. w trzech kolejnych pomiarach wykonywanych w
odstepach co 5 minut.

8. Instalacja wewnetrzna gazu.

8.1. Lokalizacja gazomierza i warunki pomiaru.

Pomiar ilosci gazu realizowany bedzie poprzez gazomierz umieszczony w zespot
gazowym - stacji redukcyjno - pomiarowej (wg odrebnego opracowania) zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej nr BSP/W/30953/WP/1/2016 wydane
przez Polskg Spoétke Gazownictwa spdtka z 0.0. Oddziat w Warszawie z dnia 23-01-2017.

Instalacja wewnetrzna w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 13 bedzie
wyposazona w gazomierze G1,6 do pomiaru zuzycia gazu na kazdy lokal mieszkalny do
celédw przygotowania positkéw, oraz gazomierz G6 do pomiaru zuzycia gazu przez kociot
grzewczy na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

8.2. Odbiorniki gazu.
Instalacja wewnetrzna gazowa ma za zadanie zasili¢ w paliwo gazowe:
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a) budynek mieszkalny wielorodzinny nr 13 - jeden kociot firmy DeDetrich typu
GT 214 o mocy max. 50kW w ktérym palnik olejowy zastgpiony zostanie
palnikiem gazowym firmy DeDietrich typu G 200/1 S o zakresie mocy 38-79kW.

b) kottownia grupowa w budynku magazynowym nr 3 - dwa kotly firmy DeDetrich
typu GT530-13 o mocy max. 640 kW kazdy w ktorym palniki olejowe zastgpione
zostang palnikami gazowymi firmy DeDietrich typu G 43-3S o zakresie mocy 345-
1030kW.

8.3. Materialy instalacji oraz jej wykonanie.

8.3.1.Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 13.

Zakres wewnetrznej instalacji gazowej zawiera sie pomiedzy zaworem odcinajgcym
DN40 znajdujgcym sie w szafce gazowej umieszczonej na zewnetrznej scianie budynku nr
13 (rys. nr 29), a zamontowanymi przed urzadzeniami gazowymi kurkami odcinajgcymi
doptyw gazu z zabezpieczeniem termicznym. Ten odcinek instalacji podlega prébie
szczelnosci i odbiorowi technicznemu jako instalacja gazowa wewnetrzna.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac¢ zgodnie z rzutami pomieszczen (rys. 26+28)
oraz rysunkiem rozwiniecia instalacji (rys. 29). Trasa instalacji prowadzi przez pomieszczenia
piwniczne i kottownie. Punktem poczatkowym instalacji jest zawdr gwintowany odcinajgcy
DN40 PN 16 znajdujgcy sie w nasciennej szafce gazowej (szczegdt szafki gazowej
przedstawiono na rys. 16). W pomieszczeniu, w ktérym obecnie znajduje sige zbiornik oleju
opatowego, projektuje sie Iokalizacje gazomierzy mieszkaniowych usytuowanych w szafce
(rys. 30) oraz gazomierza na cele kottowe. Na instalacji zasilajacej kociot, przed
gazomierzem zaprojektowano zawor odcinajacy grzybkowy typ ZB DN 40 GW wspdtpracy z
detektorem gazu. Do zaworu nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajacy potaczony z modutem
sterujgcym MD-2.Z 230V firmy GAZEX. NA odcinku instalacji KO — A w pomieszczaniu z
gazomierzami nalezy zamontowaé zawdr odcinajacy z zabezpieczeniem termicznym.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé z wykorzystaniem ochronnej rury
stalowe;j.

8.3.2.Kottownia grupowa w budynku magazynowym nr 3

Zakres wewnetrznej instalacji gazowej zawiera sie pomiedzy zaworem odcinajgcym
znajdujagcym sie w szafce gazowej umieszczonej na zewnetrznej Scianie budynku nr 3, a
zaprojektowanymi palnikami gazowymi do kottéw. Ten odcinek instalacji podlega prébie
szczelnosci i odbiorowi technicznemu jako instalacja gazowa wewnetrzna.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac zgodnie z rzutem pomieszczenia (rys. 24) oraz
rysunkiem rozwiniecia instalacji (rys. 25). Trasa instalacji prowadzi przez pomieszczenie
nieuzytkowe przylegte do kottowni oraz przez pomieszczenie kottowni. Punktem
poczatkowym instaiacji jest zawoér kotnierzowy odcinajgcy DN100 PN 16 znajdujacy sie w
nasciennej szafce gazowej (szczegdt szafki gazowej przedstawiono na rys. 18). W szafce
zaprojektowano takze zawdr odcinajgcy klapowy typ MAG-3 DN 100 kotnierzowy do
wspdtpracy z detektorem gazu. Do zaworu nalezy doprowadzi¢ przewodd zasilajgcy
potgczony z modutem alarmowym sterujgcym zaworem odcinajgcym MD-2.Z2 230V GAZEX.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé z wykorzystaniem ochronnej rury
stalowej.

Na odcinkach instalacji DN 80 doprowadzajacych gaz do kazdego kotta zamontowac
kotnierzowe zawory odcinajgce DN 80, a przed potgczeniem z Sciezkg gazowa zredukowaé
Srednice na DN 50. Zaprojektowano palnik gazowy typu G 43-3S wraz z Sciezkg gazowg
typu MB-VEF 420 S1 DeDietrich. Pofaczenie instalacji z palnikiem wykonaé wg zalecen
producenta palnikéw.
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8.3.3.Sposob wykonania instalacji.

Instalacje wewnetrzng gazu prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych oraz stropie i
mocowaé za pomocg obejm guma-metal oraz kotw stalowych w odstgpach min. 1,5m. W
pomieszczeniach kottowni, na odcinkach instalacji biegngcych przy posadzce, mocowanie
wykonac¢ w postaci podparcia w celu unikniecia dodatkowych naprgzen wywotanych pracg
konstrukcji budynku. Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane wykonaé jako
gazoszczelne w tulei ochronnej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie
rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg stalowg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,

Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okofo 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozZliwiajacym jej wzdiuzne
przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $Scinajacych. Poziome
przewody instalacji nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub
odbiornika gazu.

Poziome przewody instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegfosci min. 0,1m
powyzej przewodow innych instalacji. W przypadku skrzyzowan przewoddw, odlegtosé
pomiedzy ich zewnetrznymi sciankami powinna wynosi¢ minimum 0,02m.

Materiatem wewnetrznej instalacji gazowej sg rury stalowe przewodowe bez szwu,
przeznaczone do mediéw palnych, zgodnie z normga PN-EN 10208-2 + AC. Rury oraz
ksztattki stalowe tgczy¢ mozna jedynie przez spawanie w tuku elektrycznym.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowa koloru zéttego.

8.4. System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem
gazu.

Dla potrzeb zabezpieczenia instalacji gazowej w kottowniach przed niekontrolowanym
wyptywem gazu zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, ktory
sktada sie z:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny nr 13:

— centrali sterujacej - modut alarmowy sterujagcy zaworem odcinajgcym MD-2.Z
230V GAZEX,
— detektor gazu DEX-12 firmy GAZEX,
— zawor odcinajgcy grzybkowy typ ZB do wspétpracy z detektorami gazu DN 40
GW.
— sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 GAZEX zamontowany na zewngtrz
budynku,
b) kottownia grupowa w budynku magazynowym nr 3:
— centrali sterujgcej - modut alarmowy sterujacy zaworem odcinajgcym MD-2.Z
230V GAZEX
— detektor gazu DEX-12 GAZEX,
— zawor odcinajacy klapowy typ MAG-3 do wspétpracy z detektorami gazu DN 100
kotnierzowy.
— sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 GAZEX zamontowany na zewnatrz
budynku,
Urzadzenia Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej powinny by¢ za-
montowane przez pizeszkolony personel posiadajgcy stosowane uprawnienia. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 18 oraz zaleceniami producenta.
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Zawory szybkozamykajacy MAG-3 DN100 umiejscawia¢ w szafce gazowej na
zewnetrznej scianie budynku nr 3. Zawor elektromagnetyczny ZB Dn 40 zamontowaé na
odcinku instalacji zasilajgcej wytacznie kociot w budynku nr 13. Detektory gazu umieszczaé
na Scianie, na wysokosci nie nizej niz 30 cm pod sufitem lub na suficie w kottowni, zawsze
powyzej gornej krawedzi drzwi, okien czy otwordw wentylacyjnych. Sygnalizator optyczno-
akustyczny umiesci¢ na wysokosci 2,8m od posadzki w obrebie drzwi wejSciowych do
kottowni lub nad nimi. W budynku nr 13 sygnalizator umiesci¢ na zewnatrz nad drzwiami
wejsciowymi do budynku. Wszystkie urzadzenia potaczyé z centralg sterujacg MD-2.Z wg
instrukcji producenta.

8.5. Wentylacja i odprowadzanie spalin

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniach kotfowni odbywata sie bedzie przez istniejgce
tam kanat wentylacyjne.

Wentylacje wywiewng pomieszczeniach kotlowni zapewniajg istniejgce kratki
wentylacyjne.

Przed przystagpieniem do eksploatacji kottowni, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych
kanatow wentylacyjnych, w szczegdlnos¢ potgczenie z kominem wywiewnym wentylacji
grawitacyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wentylacje udroznié lub wykonaé
nowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odprowadzenie spalin bedzie sie dobywac poprzez istniejace kanaty spalinowe.

8.6. Adaptacja kotlowni do spalania paliwa gazowego.

W celu przystosowania kotfowni zlokalizowanych w budynku mieszkalnym nr 13 i
budynku magazynowym nr 3 do spalania paliwa gazowego, projektuje sie instalacje gazows
zewngtrzng i wewnetrzng. Wymianie podlegajg istniejgce palniki olejowe, ktére zastgpione
bede palnikami gazowymi:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny nr 13:

— palnik gazowy G 200/1 S DeDietrich o zakresie mocy 38-79 kW — szt. 1.
b) kottownia grupowa w budynku magazynowym nr 3:

— palnik gazowy G 43-3S DeDietrich o zakresie mocy 345-1030 — szt. 2,

— Sciezka gazowa MB-VEF 420 S12 DeDietrich — szt. 2.

Dla zabezpieczenia kottowni przed ewentualnymi wyciekami paliwa podczas eksploataciji
kottow, projektuje sie system zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu z
wykorzystaniem modutu alarmowego MD-2.Z firmy GAZEX oraz zaworu klapowego
szybkozamykajgcego wyzwalanego elektromagnetycznie typu MAG-3 kottowni grupowej w
budynku magazynowym nr 3 oraz zawér odcinajacego grzybkowego typ ZB w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym nr 13.

8.7. Proéby szczelnosci.

Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/M-
34503 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r.( D.U. Nr
97, poz. 1055 z dnia 11.09.2001r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna
odpowiadac sieci gazowe.

Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny byé poddane cisnieniu nie mniejszemu niz
iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczesnie wiekszemu,
co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego. Cisnienie préobne powinno, wiec by¢ nie
mniejsze niz:

— 0,75 MPa w przypadku gazociggéw $redniego cisnienia.
— 0,21 MPa dla gazociggow niskiego cisnienia.
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Przed przeprowadzeniem préb szczelnosci i wytrzymatosci nalezy oczyscié wnetrze
gazociggu przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, cyklicznie otwierajac i zamykajac
zawor wylotowy dla zanieczyszczen i resztek wilgoci.

Badanie szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykonac za pomocg sprezonego po-
wietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przez 30
minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

W  przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia
mieszkalne, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy
wykonac pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza
jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych probie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahar temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki" manometru jednostupowego,
napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem,
ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang
dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg sie do
uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia
przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usungc przyczyny nieszczelnosci i prébe wykonad powtornie.

8.8. Uwagi dodatkowe

Instalacje zewnetrzng gazu nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wy-
konania i odbioru rob6t bud.-montaz, cz. ll-Instal. sanit. i przemystowych.

Nalezy réwniez respektowaé warunki techniczne, jakie zostaty podane w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109, poz. 1156
z dnia 12.05.2004 r.).

W trakcie robét stosowa¢ warunki bhp zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 zdn. 19.03.2003 r.).

Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna
by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow btgdzgcych monoblokiem izolacyjnym oraz
powinna by¢ objeta systemem elektrycznych potgczeri wyréwnania potencjatu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy przytaczy o terminie
rozpoczecia robot, oraz uzyskac uzgodnienie z tymi instytucjami.

Nalezy zachowac¢ warunki instytucji opiniujgcych, jakie zostaty zawarte w uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Sposob i termin realizacji przytaczy nalezy rowniez
uzgodni¢ z wiascicielem drogi osiedlowej. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie z uwagi na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Wykopy zabezpieczaé poprzez skarpowanie $cian lub dia
wykopdw o $Scianach pionowych nalezy wykonaé zabezpieczajacy szalunek. Teren robét
nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym i pieszym
(odpowiednia ilos¢ mostkéw dla pieszych). Wytyczenie trasy instalacji zewnetrznej gazowej
oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Catos¢ robét
ziemnych winna odpowiada¢ wymogom normy BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze".
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Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych powinny by¢
oznakowane. Zaleca si¢ stosowanie w gazownictwie rur w kolorze z6tym Ilub poma-
ranczowym. Rzedne istniejgcych sieci podziemnych (na profilach) podane sg orientacyjnie.
W miejscach kolizyjnych roboty prowadzi¢ recznie a lokalizacje tych sieci w terenie uzgodnié
z wiascicielem danej sieci przed rozpoczeciem robot.

Miejsca kolizyjne (skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym), nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez uzytkownika danej sieci.

8.9. Przepisy BHP

Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen gazowych

Gaz posiada silne wiasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem wiasnosci wybu-
chowe. W zwigzku z tym przy eksploatacji odbiornikéw gazowych nalezy zachowaé
szczegbIng ostroznos¢, a w szczegolnosci nie pozostawia¢ wigczonych urzgdzen gazowych
bez nadzoru os6b dorostych i stosowaé sie do instrukcji eksploatacji odbiornikéw gazu,
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie sie gazu nalezy
natychmiast wytgczy¢ wszystkie odbiorniki gazu, zakrecié zawor przed gazomierzem i
powiadomi¢ pogotowie gazowe dostawcy gazu.

Rur, ani urzadzen nie wolno malowa¢ i gruntowaé¢ farbami metalicznymi, a mozna kaz-
dymi innymi. Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robét musza
odpowiadac¢ warunkom technicznym i przepisom BHP.

UWAGA:
PO WYKONANIU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W OBIEKCIE, A
PRZED ZAGAZOWANIEM NALEZY ZLECIC UPRAWNIONEMU MISTRZOWI
KOMINIARSKIEMU OCENE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA WENTYLACJI
NAWIEWNO-WYWIEWNYCH W POMIESZCZENIACH Z URZADZENIAMI
GAZOWYMI ORAZ PRAWIDEOWOSC  PODEACZENIA  URZADZEN
GAZOWYCH DO KOMINOW SPALINOWYCH.

9. WYTYCZNE.

9.1. Wytyczne branzy elektrycznej

o Wszystkie urzadzenia oraz rurociagi z rur stalowych nalezy zabezpieczyé przed
wptywem praddw btadzgcych monoblokiem izolacyjnym oraz powinna byé objeta
systemem elektrycznych potaczen wyréwnania potencjatu.

* Nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie elektryczne do palnikéw gazowych
wedtug schematéw zawartych w instrukcjach producenta:

- w budynku nr 13 - palnika gazowego o poborze mocy elektrycznej 155W, 230V
1-faz.

- w budynku nr 3 — dwéch palnikéw gazowych o max. poborze mocy elektrycznej
kazdego 2450 W, 3x400V

* w kottowniach zastosowano system detekcji gazu w oparciu o modut alarmowy
MD2.Z, detektory gazu DEX-12 umieszczone na stropie i sygnalizator optyczno-
akustyczny SL-32 firmy GAZEX, zaworu klapowego szybkozamykajgcego
wyzwalanego elektromagnetycznie typu MAG-3 oraz zaworu odcinajgcego
grzybkowego typ ZB zamontowanych w skrzynkach gazowych na zewnetrznych
scianach budynkéw. Dopuszcza sie zastosowanie innego réwnowaznego i
spefniajacego wymagane przepisami warunki zastosowania systemu detekcji
gazu innego producenta.

Projekt budovwlano - wykonawezy instalacji zevnetr=nej i wewnetr=nej gazu niskiego wrzesien 2017
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9.2.

Wytyczne ochrony p/poz.

Uwaga: przytoczone ponizej rozwigzania zabezpieczern ogniochronnych

przejsc instalacyjnych przez przegrody budowlane moga by¢ zastosowane,

alternatywnie, inng technologiag innego producenta np. firmy Hilti.

kottownie stanowig wydzielong strefe pozarows, z przegrodami budowlanymi o
odpornosci ogniowej min. EIB0 dla $cian i stropow i dla zamknie¢ otwordow EI60 .
wszystkie istniejgce przejscia instalacji przez $Sciany i stropy kottowni
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z rozwigzaniami firmy PROMAT lub Hilti.
Istniejgce niezgodne z obowigzujgcymi przepisami przejscia rur i kabli rozkué i
dostosowacé do obowigzujgcych przepisow lub norm. Do istniejgcych przejsé do
rur z tworzyw sztucznych w celu zachowania odpornosci ogniowej ElI 120
zastosowac kotnierz ogniochronny ROMASTOP®-UniCollar® lub alternatywnie
firmy Hilti wraz z niezbednymi akcesoriami. Kotnierze mogg by¢ stosowane dia
rur z tworzyw sztucznych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-X, PE-
HC, PE-X/Al/ PE-X) o $rednicach nie wiekszych niz 200 mm oraz rur stalowych i
zeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o srednicach nie wiekszych niz
110 mm (grubos¢ izolacji do 42,5 mm).

Grubosci przegrody, przez ktére przeprowadza sie instalacje, powinny byé nie

mniejsze, niz:

120 mm - éciany betonowe,
150 mm - $ciany z cegly petnej i betonu komorkowego,
180 mm - stropy.

uszczelnienie przepustow kablowych wykonuje sie przy zastosowaniu zapraw
ogniochronnych PROMASTOPR Ilub masy ogniochronnegj PROMASTOPR-
Coating oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe PROMASTOPR uszczelniajg
przejscia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowujgc ich klase odpornosci
ogniowej.

nalezy zastosowa¢é nastepujace rodzaje przepustéw kablowych PROMASTOPR:
przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potaczeniu z bezrozpuszczalnikows,
endotermiczng powtokg PROMASTOPR-Coating,

przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOPR Typ S,

przepusty kablowe ponadto muszg by¢ zabezpieczone piankg PROMAFOAMR C.
przejscia pojedynczych przewodéw zabezpieczone przez uszczelnienie piankg
PRO-MAFOAMR-C i masg ogniochronng PROMASEALR-Mastic.

przejscia z rur stalowych zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng PROMASTOP®
MG Il oraz 2a masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating,

Instalacje i urzgdzenia techniczne zainstalowane w kottowni pod wzgledem
pozarowego powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich
Normach oraz przepisach szczegdtowych.

W kottowniach zastosowa¢ gasnice proszkowe GP-4 X ABC w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych. Gasnice te gasza pozary z grup ABC.

OPRACOWALL:
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tomza, dnia 19-09-2017r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlano —
wykonawczy ,instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu niskiego cisnienia
w Skiadnicy ARM w Komorowie przy ul. Rézanskiej 88, gmina Ostrow
Mazowiecka - dz. nr 1723”, zostat wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
normami, wytycznymi i sztukg budowlang, a takze, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Tréjnik 90 redukcyjny PE 100 SDR 11
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rura oslonowa PE, L

kabel elektr.,
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szafka gazamierzowa niskiego cisnienia[ ——

dluminiowa o wym, 600x600x250mm
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ZESPOL USEUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH

Legenda: "NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florezgk Adam
. ul. Rycerska 20/7 18-400 tomza
— — — — -Tasma ostrzegawcza z6tta z napisem GAZ 40 cm nad przytqczem e PRANEA -
— — —— -Drut DY 1.5mm Uwaga:Instalacje gazowe zewnetrzne nalezy wykonaé z rur 1472017 qe_;uw:u &
_— |NomVﬂxo do wys. 10 cm nad instalacje do gazu PE 100 PN10 szereq sredni SDR 11. OBIEKT: instolacjo zewnetrzna i wewngtrzna gazu
- Podsypka z piasku 10 ¢m Dla szeregu srednic 25—63 rury w zwojach niskiego Qwin:x.u .Qo m»\nm.\:n\ ARM w Xoio.SSm
Y 1 ' przy ul. Ré2afiskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
—— - Przyfqcze gazowe a dla szeregu $rednic 90—400 rury w sztangach. — dz. nr 1723,
@m\v - Punkty charakterystyczne IMIE_| NAZWSKO NR_UPR, PooPIS |
i . . R N i A ez |FOLAD)
ST - Odcinek stalowy rury wg PN—H-74219 Rury stalowe gat. R35 izolacja kl. B— 2x tasma polietylenowa z warstwq klejgcq + tasma zewnetrzna gassnnﬂnu 1 _.H-ﬂah_—n.n E\ﬁ“uhﬂﬂ\\ﬁ |“
b SPRAWDZE | mgr In2_A, Florcay | PDLADITE/PW05/00 |
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Legenda:
—— — —— -Tasma ostrzegawcza z6{ta z napisem GAZ 40 cm
—— — —— =-Drut DY 1.5mm

- Zasypka do wys. 10 ecm nad instalacje

- Podsypka z piasku 10 cm

- Przytqcze gazowe

Uwaga:
Instalacje gazowe zewnetrzne nalezy wykonac¢ z rur
do gazu PE 100 PN10 szereg sredni SDR 11.
Dla szeregu srednic 25—63 rury w zwojach,

a dla szeregu srednic 90—400 rury w sztangach.

ZESPO: USRUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam

ul. Rycerska 20/7 18-400 Pomza

NR DT
14/2017

BRANZA

sanitarna

STADIUM SKALA ARK. NR
P.B. 1:100: 100 10

OBIEKT: Instalacjo zewnetrzna i wewnetrzna gazu
niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. R6zariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
— dz. nr 1723.

IMIE | NAZWISKO NR UFR. PODPIS

PROJEK TOWAE

mgr in2. A. Adosiewicz |POL/0115,/PWOS/08

mgr in2. J. Filipkowski |PDL/0067/PWOS/15

SPRAWDZIE

mgr inz. A. Florczyk  |PDL/0117/PWOS/08
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mbu TR - Teren zielony
£ B - Beton
12 DA - Droga asfaltowa
El KB - Kostka brukowa
i
poziom por.112,00 m n.p.m.
Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]
Rzedna dna rury [m n.p.m.]
Zagtebienis [m]
Materiat,Srednica/Spadek [%)

Diugose [m]

Odlegtos¢ [m]
Tasmo ostrzegawcza [m n.p.m.]

Zasypka [ n.p.m.]

Kqt zatarrania []

Opis terenu

Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]

Legenda:

Tréjnik 90 redukcyjny PE 100 SDR 11

Szafke z kutkem drinajgoyn

100 _SDR 1T 90/83 mm

DN 180/90 mm do zgrzewanio doczofowego

Bedukcja PE
g _zarZewania doczolowsdo

szafka gazomierzowa niskiego cisnienia
aluminiowa o wym. 600x600x250mm
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- Drut DY 1.5mm

— - Zasypka do wys.

- Podsypka
~ Przytqcze

®

ST - Odcinek stalowy rury wg PN—H-74219 Rury stalowe gat. R35 izolacja ki.

10 ¢m nad instafacje
z piasku 10 cm
gazowe

- Punkty charakterystyczne

15148
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- Tasma ostrzegawczo z6tta z napisem GAZ 40 cm nad przytqczem

Uwaga:Instalacje gazowe zewngtrzne nalezy wykonaé z rur
do gazu PE 100 PN10 szereg $redni SDR 11.
Dla szerequ srednic 25—-63 rury w zwojach,
a dla szeregu srednic 90—400 rury w sztangach.

B— 2x ta$ma polietylenowa z warstwq klejgcq + taéma zewnetrzna

ZESPOL USKUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 komza

NR DT BRANZA STADIVM SKALA
14/2017 |  sonitama P.B. 1:100: 100

ARK. NR
1"

OBIEKT: instalacja zewnglirzna i wewnetrzna gozu
niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Ré6Zafskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
- dz. nr 1723,

IMIE | NAZWISKO NR UPR. POOPIS

EROENTOWAL| T Nt A Adosiewics | POL/DITE/PWOS,/08

mor ind. J. Fiipkawshi | PIX/006 T /PSS

| SPRAWDIIE

mgrind. A Flarcre | POL/DN 7/PW0S,/08
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SCHEMAT PRZEJSCIE

W RURZE OSEONOWEJ PE

1,5m 0,15my
~wypefnienie piankq
poliuretanowg 0,5m “wypefnienie piankg
_ poliuretanowg 0,5m
| R | | ; = R
_ Keesanens | = .1| KPS .\x\\ ww
0,50m - el
0 a9l . _—"rura przewodowa d40
plozyéf——= -
Uwagi:

1. Przy montarzu rur ostonowych PE 100 SDR 11 PN16 zastosowaé
ptozy na rurze przewodowej firmy Integra tyu "BR” dla szeregu
srednic 32 — 110 mm oraz typu "L” dla szeregu s$rednic 110 — 400.

2. Kofice rur oslonowych na odcinku 0,5m wypefni¢ piankq poliuretanowgq.

o

4. Przyfqcza gazowe nalezy wykona€¢ z rur do gazu PE 100 PN10 szereg
Sredni SDR 11. Dla szeregu $&rednic 25—63 rury w zwojach, a dla
szeregu Srednic 90—400 rury w sztangach.

Liczba elementdw pierScienia na rurze przewodowej zalezy od jej Srednicy.

ZESPOE USRUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18—400 Yomza

NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR
14/2017 sanitarna P.B. -—_— 14

OBIEKT: Instalacja zewnetrzna | wewnetrzna gazu
niskiego ciénienia do Sktadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Rézariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka

— dz. nr 1723.
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
orOJER TOWALLMIT in2. A. Adaslewlcz |PDL/0116/FWOS/08
i mgr inz. J. Filipkowski |PDL/0067/PWOS/15
SPRAWDZIE | mgr In2. A. Florczyk | PDL/0117/PWOS/08




| SCHEMAT PRZEJSCIE W RURJZE
| OSEONOWE] STALOWE.J

Pianka
poliuretanowa an)] |

Plozy slizgowe typu 'L

|I B /’__’___,--
TR e - EL 44Ty
| —— | =S
I iﬂﬁd{V! ; - ] — 7
() ¥ E— | I ] ( < 2|
‘ ( == '- j] ._: = ( bl
| gl g ; p——— 3 S
| e ot ik ol
10 | | 1500 1500 1500 1500 1 150
| 125 125 125 125
Rura stalowa oslonowa
Manszety typu 'N” $323 9x8,0mm Rura przewodowa

0114,3/225

Ploza slizgowa

INTEGRA typu 'L”
wys. 18 mm

Rura przewodowa
$114,3/225

Rura oslonowa stalowa
#323 9x8 0mm

izolowana 3*tasma PFE

ZESPOY. USEUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 Eomza

NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR
14/2017 sanitarna P.B. e 15

OBIEKT: Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu
niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Rézariskiej 88, gmina Ostrow Mazowiecka
— dz. nr 1723

IMIE | NAZWSKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL|NI_in2._A. Adasiswicz PDL /0115 /PWOS/08

mgr in2. J. Filipkowski |PDL/0067/PW0S/15

SPRAWDZIE mgr in2. A. Florczyk  |FDL/0117/PWOS/08



SCHEMAT SZCZEGOEOWY SZAFKI KO
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1 Szafka aluminiowa o wym 600x600x250mm szt ] ZESPOL USLUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH
i |n5to|ocjo wewnetrzna szt 1 "NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
: ul. Rycerska 20/7 18-400 komza
3 Uchwyt mocujgcy szt ] Iy T TADIUM —
4. Projiektoworjy odcinek inst. gazowej podziemne] stal 14,2017 | sanitara PA _ﬂ_w"_l_ 6
9. Zawdr kofnierzowy DN 100mm szt 1 OBIEKT: Instalacja zewnegtrzna i wewngtrzna gazu
6 rura osfonowa PET10.. 160. )

Uwagi:
W szaftkach gazowych na budynku nalezy zastosowac

dla szeregu srednic DN 32—50 zawory gwintowane,
natomiast dla srednic 65—100 zawory kofnierzowe.

niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Rézanskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka

- dz. nr 1723

IMIE | NAZMISKO

NR UPR. PODPIS

PROJEK TOWALL™I. in2. A. Adasiewicz

PDL,/0115 /PWOS,/08

mgr in2. J. Fllipkowski

PDL/0067/PWOS/15

SPRAWDZIE mgr int. A. Florczyk

FDL/0117,/PWOS /08




| 266

OPIS:

1. Szafka aluminiowa o wym. 2660x2000x400mm

2. Proj instalacja zewnetrzna gazu od punktu WPR do trojnika T
3 Proj instalacjoc zewnetrzno gazu od punktu WPR do trojnika T6
4. Kolano do zgrzewu doczofowego PE100 DN 250 kgt 90 PNI1O

5 Kolano do zqrzewu doczofowego PE100 DN 200 kqt 90 PN10
6. Zawor kotnierzowy DN 250mm

7. Zawor koinierzowy DN 200mm

8. Rura osfonowa stalowa DN 500mm

9. Rura osfonowa stalowa DN 250mm

1
[

0. Rura stalowa DN 400mm
1. Wrgczenie do zespofu redukcyjno—pomiarowego

ZESPOY. USEUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 Eomza

NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR

14/2017 sanitarna P.B. - === 17

OBIEKT: Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu
niskiego cisnienia do Sktadnicy ARM w Komorowie
przy ul. R6zariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
— dz. nr 1723

IMIE | NAZWMISKO NR UPR. PODPIS
mgr in2. A. Adasiewicz |PDL/0116/PW0S/08

PROEKTOWAE
mgr in2. J. Filipkowski |PDL/0057/PW0S/15

SPRAWDZIE | mar in2. A. Florczk | PDL/0117/PWOS/08
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SCHEMAT SZAFKI Z ZAWOREM ODCINAJACYM
ELEKTROMAGNETYCZNYM
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Szafka aluminiowa o wym.  1000x1000x400mm
Proj. instalacja zewnetrzna gazu PE 100 SDR 17 DN 110mm

Instalacja wewnetrzna kotfowni Dn100

Rurc osfonowa PE DN 160 mm

Kolano homburskie DN 100mm

Rura osfonowa DN 125 — przejscie zez przegrode budowlang
Zawdr kotnierzowy kulowy DN 100mm
Kofnierz stalowy szykowy DN 100 PN16
Zawor elektromagnetyczny MAG—3 DN 1
Manometr tarczowy O — 10 kPa kl. 1,6
Kurek manometryczny PG MS—1

00

ZESPOF. USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18—400 Eomza

NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR
14/2017 sanitama P.B. e 18

OBIEKT: Instalacja zewnetrzna i wewngtrzna gazu
niskiego cisnienia do Sktadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Rézafiskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka

- dz. nr 1723
IMIE | NAZWMSKO NR UPR. PODPIS
PROJEK TOWAELT_in2. A. Adasiewicz |PDL/0116,/PWOS/08

mar in2. J. Filipkowski |FDL/0067/PWOS/15

SPRAWDZIL mgr in2. A. Florczyk POL/0117/PWOS /08
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SCHEMAT ODCINKA INSTALACJI GAZO WEJ
ULOZONEJ W ZIEMI DO SZAFKI GAZOMIERZOWEJ

Szafka z kurkiem odcinajgcym

_ . Tasma ostrzeqawcza o szer. 20cm — 6fta

= =

— )

piosek 10cm pod instalacjg

Tr6jnik réwnoprzelotowy

odcinek stalowy rury wg
PN-H-74219 Rury stalowe gat.
R35 #32...100

izolacja kl. B— 2x tasma
polietylenowa z warstwq klejqcq
+ tasma zewnetrzna

przejscie PE stal

zgrzewany doczolowo

ZESPOPR. USRUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam

ul. Rycerska 20/7 18-400 tomza

NR DT
14/2017

BRANZA
sanitarna

STADIUM
P.B.

SKALA

ARK. NR
20

OBIEKT: instalacja zewnetrzna | wewngtrzna gazu
niskiego cisnienia do Sktfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Rézariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
— dz. nr 1723.

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

PROJEK TOWAL

mgr in2. A Adaslewicz

PDL/0116,/PW0S/08

mgr in2, J. Filipkowski

PDL/0067/PWDS/15

SPRAWDZIL

mgr in2. A. Florczyk

PDL/0117,/FPWOS,/08




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
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Warstwa ziemi

1

2. Toéma ostrzegawcza, z6tta o szer. 20cm

5 Zasypka gruntem rodzimym lub piaskiem

4. Ochronna warstwa piasku — nasypka grubosci min. 10cm

5 Projektowana instalacjo podziemna PE

6 Drut identyfikacyjny DYT.omm®

7. Warstwa wyréwnawcza z piasku — podsypka grubosci min. 10cm
UWAGA:

W miejscu potgczen wykonanych w wykopie,
nolezy wykop poszerzyé do min. 60cm+d

ZESPOL USEUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18—400 Romza

NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR
14/2017 sanitama P.B. - == 21

OBIEKT: Instalacjo zewnetrzna i wewngtrzna gazu
niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Ré2ariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
— dz. nr 1723.

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PrROER TOWALLTY inz. A. Adasiewicz |PDL/0116,/PWODS /08

mgr inz. J. Filipkowski |PDL/0067/PWOS/15

SPRAWDZIE mgr in2. A. Florczyk POL/0117/PWOS/08




SPOSOB WYKONANIA SKRZYZOWANIA
PROJ. INSTALACJI ZEWNETRZNEJ GAZOWEJ
Z ISTNIEJACYM KABLEM ENERGETYCZNYM

=R K folia PCW

A / /
A £
A

- N _f

2\ [.A 11 K \\ istniejgcy kabel energetyczny

projektowany przepust ochronny
#150mm, dia kabli eSn (15KV)
#100mm, dla kabli nn (do 1KV)

| obrys wykopu
AROT RO ENERE TR wypory drewniane stosowane

Dzielone rury ostonowe do kabli
Rury osfonowe typu A PS firmy AROT:

Dfugos¢ 3 mi 5 m.

|

| | |

i ' il Materiat: HDPE
| |

|

w zaleznosci od szerokoSci wykopu

projektowana sie¢ podziemna

Kolory: niebieski, czerwony

KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA
1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytqczenia kabla spod napigcia.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odtqczeniu
i uziemieniu kabla - recznie odkopa¢ kabel.
3. Zafozy¢ przepust i uszczelnié go pakutami (szmatami) i Olkitem.
Nalezy stosowa¢ przepusty dwudzieine firmy "AROT” lub rury PCW gruboscienne
ze szwem bocznym.
4. Wykona¢ docelowy wykop.
5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowat wypory drewniane.
6. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie z RE.
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuScie ufozy¢ foliec PCW odpoyiedniege—kel

" "7kSPOL USEUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18—400 Romza

UWAGA: NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR
= 14/2017 sanitarna P.B. =iEm S 22

1. Roboty winne by¢ wykonane przez urawnionego elektryka.
2. W przypadku gdy roboty bedq prowadzone przez okres
kilku dni kazdego dnia przed rozpoczgciem prac nalezy

OBIEKT: Instalacjo zewnetrzna i wewngtrzna gazu
niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
przy ul. R6zariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka

uzyskaé¢ w RDR potwierdzenie odtqczenia labla. — gz nr 1723,
3. Na skrzyzowaniach z sieciami energetycznymi kablowymi oraz MIE | NAZMSKO NR UFR. PODFIS
telekomunikacyjnymi w odleglosci mniejszej od 0,4m nalezy RO TOWALL " "% A._Adasiewicz | POL/0116,/PWOS/08

rurg dwudzielna wypteni¢ w cafosci piankq poliuretanowq. mgr in2. J._Filipkowski |PDL/0O067/PHOS/15
SPRAWDZIE mgr in2. A. Florczyk POL/OT 7 /PWOS/08




SPOSOB WYKONANIA SKRZYZOWANIA 7 KANAYEM CIEPEOWNICZYM

___istniejgcy teren

1. Rura przewodowa PE 100 SDR 11 PN10 PEHD90

0,8m

2. Rura ostonowa PE 8160 L=2,6 m

—050m —F Gazociqg wewnqtrz zabezpieczy¢ piankq poliuretanowq

wypefnienie piankq

wypetnienie piankg
poliuretanowq 0,5m

poliu 83302” 0,5m

ZESPOP. USRUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18—400 Yomza

qgm%. 1 NR DT BRANZA STADIUM | SKALA | ARK. MR
1. Konice rur oslonowych na odcinku 0,5m wypetnié piankg poliuretanowq, 14/2017 ) sonilome R
N . . . . o OBIEKT: Instalacja zewnetrzna | wewnetrzna gazu
2. W przypadku zblizenia sie do kanatu ciepfowniczego na odlegtos€ mniejszq niskiego cisnienia do Skfadnicy ARM w Komorowie
. . . . . przy ul. Rézariskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
od 0,5 m nalezy rure osfonowg wypetni¢ w catosci piankq poliuretanowaq. s 1708

IMIE | NAZWMISKO NR UPR. PODPIS

3. Przy pracach ziemnych przy kanale cieptowniczym nalezy dopilnowaé
PROJEK TowaL L 9r_In2._A._Adaslewlcz | PDL/0116,/PHOS /08
mgr in2 J. Filipkowski |PDL/0067/PWOS/15

zabezpieczenia szczelnosci kanaty tupinowego Ilub wylewanego.
=: SPRAWDZIE mgr In2. A. Florczyk POL/0117/PWOS/08




RZUT KONDYGNACJI
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
DO KOTLOWNI GRUPOWEJ W BUDYNKU NR 3
SKALA 1:50

sy 8350mm

od darh Budwiu

file. alel wy

o min pow. olwory
Proj detertor
garu DEX-12

#

|
|
12X

e S——
5

sciasba gozows MB-VEF 420 $12 /
N, Moo T

P i

ANTRESOLA
8

KOTELOWNIA
42415m3

[
|
L

=

s

v manomelr 0-10kPg

o wym 0.340.75m

OZNACZENIA:

»awdr gazowy kolnierzowy
tr6jnik kontrolny
szafka 7z kurkiem odcinajacym

przcjscic przewodbw gazowych
przez scianc w rurze ostonowej

proj. przewody gazowc

ZESPOL USKUG PROJEKTOWO — INWESTYCYINYCH
"NOWY PROJEKT” SC Adasfewicz Adam, Florczyk Adam
ul fycersie 30,7 18409 tamin
MR DT _ BARANZA STADIUM | SKALA | ARK. ¥R

14/2017 | sonitamo 8. 150 24

OBIEKT: instolocjo zewnglrzno i wewnglrng gory
nisklego cisnlenla do Skiadnicy ARM w Komorowia
przy vl. R6zoAskiej 88, gmina Osirdw Mozowiackn
— dz. nr 1720.
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Srofen 7 kutkitm
ooding g

Tulej ochronna
Bl B S L S
alpl 0N B5

Jetn, prewdd wentylacd

nawiewnei #150mm

__ slad DN 40 S

Proj. zawdr odeinajroy

lektromagnetyezny 7B DNAO

Frzewdid prowadrony &
pod strepsm ..—.

W BUDYNKU

RZUT PIWNIC — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
MIESZKALNYM NR 13

skala 1:50

=

Tultj ochronna

stal DN 25 .y

Proj. mogut alarmaowy
steruigoy zaworem odtinaocym
Mp-2.2 230V

Isin. prewSd wentyacji

——

—

PVC 160 mm

Fodgrzswacz CWU.

_ luleps ochronna
stal DN 25

AL == W

H=2,3m
. Frof defekfor \
gozu DEX=17

Catomierz na cele g m //
katiowni GEG. M. Tulejz ochronna _
_Szofko na gazamierre IT stal DN £5
minszkaninwe N N Przewbd prowadrany #
170x120x25¢cm /. prod siropem
stol paZsmm #
-
KOTLOWNIA _\
14,4m2 _
33,12m3

Istn. prewbd wenlfocy
nawiewnsj hpw 7
FV0 700 mm

Przewsd prowadzony
oo slropem
B e Sl L

stel DN 40

Przewbd prowsidrany
pod strapem

S stal ON 100
Priowld planowy
/S xtal ON 40

Przew6d pionowy przegcie
prez strop na porler

stal N 25

FPropkfowany polnik garowy
G 200,10 5 Dalhetrich

feln, perowds P150mm
\J\ wyprowadzony nod dach Eudynku,

Przewbd prowadrony
25 pod siropem

ntsmm

Istn. kociot gazowy GT214
1|z atwarly komaorg spaiania
7 o mocy 40 kW De Dietrich

||||II;|III|I|||J Tulegr ochronna

Przewbd prewodrony

pod strapem
stal Dn15mm

\

stal: (N 25

pod siropem

| H _ stal

Tule o ochronna
stal DN 25
Przewbd pionowy przejscie
frxez slrop no parter
stal  DnlSmm

Przew6d prewadzony

fIntsmm

—

—]

ZESPOL USRUG PROJEKTOWQ — INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adem

O7ZNACZENTA:

zawdr gavowy z zabezpicczeniern temperaturowym

7awWor gazowy

tréjnik konlrolny

szafka v kurkiem odcinajacym
przejscic przewoddw gazowych

przev. Sciane w rurze ostonowej

proj przcwody gazowe
proj przewody co do przebudowy
istn  przewody co

’ Tulefe ochronna

stol DN 25

Przew6d pionowy przejcie

prrer sfrop na porier
slal Prisimm

ul. Rycerska 20/7 18-400 tomza

NR DT
14/2017

BRANZA STADIUM SKALA
sanitarna P.B. 1:50

ARK. NR
26

OBIEKT: instalacja zewngtrzna i wewngtrzna gazu
niskiego cisnienia do Sktadnicy ARM w Komorowie
przy ul. Rézafiskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
— dz. nr 1723

IME | NAZWEKD NR _UPR. PODPIS

FROJEX ToWALLS" ing. A. Adasiewics |POL/O1TE /PIOS08

mgr in2. J. Fitlpkowski |POL/D067,/PWIS/5

ZIE_ | mgr in7. A. Forczk | POL701I7,/F W05,/08




RZUT PARTERU — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

W BUDYNKU MIESZKALNYM NR 13

skala 1:50

Prof nuwigwrik okivn
hypur EFR fiemy AERECT)

(a¥e}

POKOJS

POKOGJ

Drzwi z otworami o pawierechn!

\_Prof nowiewnik okjenn
typu EFR firmy AERECD

minimum 200cm2

~|

Przewbd pionowy praeicie
preez slrop no pigtre
y stol  DalSmm

Olwér wentpacyiy

Ty E7F firmy AERECO

POKOJS

_N_EEI

DOoed

MIESZKANIE NR 1

o0

Przewsd pionowy przejcie
preez sirop na pighra

stal iInlSmm \

MIESZKANIE NR 2

N

N
=]

oo
-]

MIESZKANIE NR 3

Przew6d pionowy priejfie
preer slrop 2z pienjdy

KUCHNIA
8,5m2
21,25m3 L

POKOJ

Proj nowewnik okienn

T EFR fomy AERECT)

YA

o0

4
. Otwér werliacyny
T T4 et

stal Dnlimm

\.]

o]

o

= —

é

0

ZT
W

[0}
o

ZNACZENIA:

zawdr gozowy 7 zabezpieczenmiem temperaturowym
polaczenic elastyczne

pro]. przewody gazowe
istn. piony instalacji c.o

istn  grzejniki

Przewbd prowadzony
nn wysnkaodo! 78 cm
Slel Bni&mm

Przew6d pionowy przejécie
przer sivon no pplre

KUCHNIA
Freewdd prowodeony 8,5m2
no wpmokatol 70 em 21,25m3

140x140mm

Przewbd prowadzony
na wymakesel 70 cm

stal Dnl5mm

- Przwl 2 olworami o powidrzehni
minimum 200cm2

POKGJ

——

ZESPOR USRUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adem
ul. Rycerska 20/7 18-400 komiza

|
J./!.FmF..m naiizator

n_hmn;.n.-_aquu_n__bnu__.__t SL-32

Froj nowiewnik okenn

b EFR fiemy AERECO

§bﬂ .wg .ﬂs.EE ME ANRZH
14,2017 senitorna P.B. 1:50 27

OBIEKT: Instalacja zewnglrzna i wewngtrzna gozu
niskiego ciénienic do Sktadnicy ARM w Kamorawie
przy ul. Rézanskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka
- dz. nr 1723

IMIE | NAZMSKO NR UPR. PODPIS

PROJEK Towae MI7_ind. A. Adasiewicz | FDL /0116 /PWOS/08

mgr inz. J. Filipkowski |PDL/D067/PMIS15

SPRAWDZIt mgr in2. A. Florczyk PO /011 7 /P WIS /08




RZUT | PIETRA — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

W BUDYNKU MIESZKALNYM NR 13

1

POKGJS

Proj nowiganik okfenny
Tipu EFRE frmy AERECD

pHem

POKGS

Froi nowiewnik céienn

typ FFR femy ALRECO /

\

=Ko

POKGJ

bpw EFR freny AERECO

P

minimurm 200em?

=zl e

KUCHNIA
8,5m2
21,25m3

00

MIESZKANIE NR 4
{rrw! 2 otworami o pawisrzchnl

minimum 200cm2

(o § o)

Typu EFR firmy AERECD 7

MIESZKANIE NR 5

(o] o]

KUCHNIA
14,9m2

37,25m3 KGaP

/ Otwér wentifaryiny

skala 1:50

POKGJ

—
-
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ZESPOL USEUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJINYCH

"NOWY PROJEKT"

S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 tomza

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Temat: Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu niskiego
cisnienia.

Obiekt: Sktadnica ARM w Komorowie przy ul. Rozanskiej 88,
gmina Ostrow Mazowiecka - dz. nr 1723.

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa.

Nazwisko i imie Podpis

Opracowal: mgr inz. Adam Florczyk

Ltomza — wrzesien 2017r.



ZESPOL USLUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY str. 1
PROJEKT" S.C. ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM
ul. Rycerska 20/7; 18-400 LomZa

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ" zostata opracowana
na podstawie:
«  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
p6zniejszymi zmianami),
« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidree.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

Zakres roboét.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i projektowych dla
nowoprojektowanej instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu niskiego cisnienia w Skifadnicy
ARM w Komorowie przy ul. Rézanskiej 88, gmina Ostrow Mazowiecka - dz. nr 1723.
¢ wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem,
utozenie rurociagow,
wykonanie préby szczelnosci,
utozenie tasmy ostrzegawcze;j,
wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem,
zasypanie wykopow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Nie wystepuja.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem instalacji zewngtrznej gazu niskiego cisnienia

prowadzone beda na terenach zielonych, chodnikach oraz wewngtrznych drogach na terenie

Sktadnicy w Komorowie. Instalacja wewnetrzna gazu niskiego ci$nienia prowadzona bedzie

w budynku mieszkalnym Sktadnicy ARM oraz w budynku istniejgcej kottowni.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznej gazu niskiego cisnienia

prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowac zawalenie sie écian wykopu,
wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby

Informacja BiOZ dotyczqca instalacji zewnetrznej [ wewnelrzne] gazu wrzesien 2017
niskiego cisnienia w Sktadnicy ARM w Komorowie przy ul. Rozanskiej 88,
gmina Ostrow Mazowiecka - dz. nr 1723.
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postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenia wynikajgce z

uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia wystgpujace