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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /STWIORB/ sa wymagania dotyczgce
wykonania i przejecia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej i wewnetrznej
gazu niskiego cisnienia w Skiadnicy ARM w Komorowie przy ul. Rézanskiej 88, gmina
Ostrow Mazowiecka - dz. nr 1723.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45,

00-844 Warszawa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJL.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej i wykonanie nowej instalacji wewnetrznej
gazowej do odbiornikéw (kuchenek gazowych) oraz odbiornika (kotta) w budynku
mieszkalnym oraz odbiornikéw (kottdw o mocy 600kW) zlokalizowanych w kotlowni gazowe;j
w budynku magazynowym (BUD 3) administrowanych przez Sktadnice ARM w Komorowie
przy ul. Rézanskiej 88.

SzczegOtowy zakres robot zawarty zostat w opracowanym projekcie budowlano -
wykonawczym /opis techniczny + rysunki/.

taczny zakres rob6t do wykonania w Etapie | to:

— 458,80 m zewnetrznej instalacji gazowej,
— 149,00 m wewnetrznej instalacji gazowej.
Zakres zewnetrznej instalacii gazowej to:
— odcinek PE 100 DN250 WPR - T5 — 283,70 m,
— odcinek PE 100 DN110 T5 - BUD 3 - 16,30 m,
— odcinek PE 100 DN200 WPR - T11 - 20,60 m,
— odcinek PE 100 DN50 T11 - BUD 13 — 158,80 m.

taczny zakres robot do wykonania w Etapie Il to:

— 434,30 m zewnetrznej instalacji gazowej.

Zakres zewnetrznej instalaciji gazowej to:
— odcinek PE 100 DN180 T5- T4 - 4,80 m,
— odcinek PE 100 DN180 T4 - T3 -48,80 m,
— odcinek PE 100 DN160 T3 -T2 - 19,50 m,
— odcinek PE 100 DN160 T2 - T1 — 42,80 m,
— odcinek PE 100 DN110 T1-BUD 8 — 21,10 m,
— odcinek PE 100 DN90 T1-BUD 9 - 4,80 m,
— odcinek PE 100 DN63 T2-BUD 4 - 5,60 m,
— odcinek PE 100 DN63 T3 - BUD 5 - 5,20 m,
— odcinek PE 100 DN63 T4 - BUD 2 — 5,40 m,
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— odcinek PE 100 DN200 T11-T10 —42,70 m,

— odcinek PE 100 DN180 T10-T9 —-7,90 m,

— odcinek PE 100 DN180 T9 - T8 — 3,40 m,

— odcinek PE 100 DN180 T8 - T7 — 69,80 m,

— odcinek PE 100 DN160 T7 - T6 — 42,60 m,

— odcinek PE 100 DN40 T10 - BUD 12 - 36,30 m,
— odcinek PE 100 DN40 T9 - BUD 11 — 5,60 m,

— odcinek PE 100 DN90 T8 - BUD 1 — 25,90 m,

— odcinek PE 100 DN90 T7 - BUD 6 — 16,90 m,

— odcinek PE 100 DN90 T6 - BUD 7 — 15,20 m,

— odcinek PE 100 DN110 T6 - BUD 10 - 10,00 m.

W zakres rob6t wehodza:

montaz instalacji zewnetrznej gazowej z rur PE,

wykonanie przekroczen drég metodg rozkopu,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

montaz szafek metalowych natynkowych,

montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej,

montaz armatury odcinajacej,

rozruch, regulacja i odbiér instalacji,

montaz punku pomiarowego gazu,

roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie Scian wykopow, odwodnienie
wykopéw, wykonanie préb szczelnosci,

roboty rozbiorkowe i odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow,

przywrocenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

montaz przewodow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, na odcinku
od instalacji gazowej zewnetrznej do odbiornika gazu (kotta) zlokalizowanego w
kottowni gazowej budynku mieszkalnego oraz odbiornikéw gazu (kuchenek
gazowych) zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszacymi,

montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku
od instalacji gazowej zewnetrznej do odbiornika gazu (kottdbw o mocy 600kW)
zlokalizowanych w kottowni gazowej w budynku magazynowym (BUD 3) wraz ze
wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi,

montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami
towarzyszgcymi (podtgczenie, regulacje),

montaZz armatury i urzgdzen,

rozruch i badanie instalaciji,

zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Do prac towarzyszacych i tymczasowych nalezy zaliczy¢:
— wytyczenie trasy instalacji zewnetrznej gazowej przez obstuge geodezyjna,
— zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatow urzadzen,
— wykonanie kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia,
— wykonanie wykopéw pod instalacje zewnetrzng gazows,
— proby hydrauliczne rurociagéw instalacji zewnetrznej gazowe;j,
— wykonanie przekuc lub przewiertéw przez Sciany dla przeprowadzenia rurociggow
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— wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami bhp i ppoz,
— uprzgtniecie terenu budowy,
— sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ gazowa — gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukiadami pomiarowymi, ttoczniami
gazu, magazynami gazu, potagczone i wspoOipracujgce ze sobg, stuzgce do przesytania i
dystrybuciji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego,

Gazocigg — rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacym do przestania i rozdziatu paliw
gazowych,

Przytacze — odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka giéwnego wigczenia,

Ksztaltka sieci gazowej — element stuzacy do tgczenia ze soba odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju,

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym
rozpoczyna sie instalacja gazowa,

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem giéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego,

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespét urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzgdzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej
okreslana w m¥h,

Odbidr instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci,

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegtosé usytuowania przewodéw gazowych
od przewodow lub urzgdzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie,

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w
zakresie szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen,

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdinych urzadzen gazowych,

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu’ niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;,

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepla
spalania o okoto 10%,

Warunki techniczne przylgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg byé
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢é dostarczone,

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektéw) moégt by¢ przytaczony do sieci gazowej,
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Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujace
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub
zgasniecia ptomienia w palniku gazowym,

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w
[m/h] i [m>/rok], spetniajgce parametry fizykochemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe nateZenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu,

System detekcji_gazéw — aktywny system bezpieczenstwa wyrywajagcy nieszczelnosci w
instalacji gazowej kottowni z automatycznym awaryjnym odcieciem dostawy gazu do
pomieszczert kottowni oraz z sygnalizacjg optyczna i dzwiekowa wycinku gazu w
pomieszczeniu,

Punkt pomiarowy gazu — urzadzenie stuzace do rozliczania sie ze zuzycia gazu pomiedzy
odbiorcg a dostawca gazu,

Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,

Dokumentaciji _powykonawczej - halezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci,

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym,

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w
opracowaniu projektu osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

1. Inwestor;
2. Inspektor Nadzoru Budowlanego;
3. Projektant;
4. Kierownik Budowy lub Kierownik Robo6t.
Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz

wykonania i odbiorow robdét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajgcy uprawnienia do:

» projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;
e kierowania robotami budowlanymi,
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e sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski);

e sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej
lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciggniki
i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszej STWIORB jest mowa o:

o Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zambdwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

e Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montazu, ktoérych stwierdzenie po zakonczeniu robot bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiérki lub
remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,Slepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiardw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskieqo - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca (kierownik budowy/robét) jest odpowiedzialny za wykonanie robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB, Polskimi Normami oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z
obowigzujgcymi przepisami BHP zgodnie z art. 21a ustawy.

STWIORB zawiera rozwigzania techniczne systeméw w budynku oparte na obliczeniach i
koordynaciji. Opis i rysunki stuzg jako wytyczne uwzgledniajgce mozliwos¢ wykonania.
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Podczas realizacji wszystkie prace wskazane w ofercie powinny byé prowadzone
jednoczesnie z pozostatymi robotami niezbednymi dla zapewnienia dziatania
przedsiewziecia.
Materiaty i systemy wyszczegélnione na rysunkach i w opisach moga by¢ zastgpione
rownowaznymi. Kazda zmiana musi by¢ zaaprobowana przez Zamawiajgcego lub jego
reprezentanta. Za materiat rownowazny uwaza sie taki, ktoéry spetnia wszystkie wymagania
techniczne oraz prawne.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie zadania, jakie maja by¢ wykonane oraz narzedzia,
instrumenty pomiarowe, rusztowania i inne elementy niezbedne do prawidtowego
prowadzenia prac, prace i materiaty nie wymienione w niniejszym opisie konieczne do
zakonczenia prac.
Prowadzacy roboty jest zobowigzany do koordynacji prac podwykonawcéw i dotrzymywania
zatozonych harmonograméw. Prowadzacy prace jest zobowigzany réwniez do sprawdzenia,
czy instalacje, wszelkie urzagdzenia i inne elementy wspotpracujg z innym wyposazeniem
obiektu i czy ich usytuowanie zapewnia tatwy i wygodny do nich dostep.
Wszystkie dokumenty, kidre prowadzacy prace jest zobowigzany przekazac klientowi
powinny by¢ w jezyku polskim.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANIA URZADZEN.
Wszystkie urzgdzenia powinny mie¢ swiadectwa zezwalajgce na ich uzywanie na terytorium
Polski.
Wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ produktami fabrycznie nowymi, modelami
ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wczeséniej nie uzywanymi oraz
produktami wysokiej jakosci. Wszystkie materiaty fatwo dostepne w Polsce powinny by¢
uzywane jak najczesciej, ze wzgledu na tatwiejszg konserwacje oraz uzytkowanie w
przysztosci. Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny by¢ przetestowane.

1.8. SZKOLENIA PRACOWNIKOW OBSLUGI KLIENTA.
Po zakonczeniu prac prowadzgcy wykona w trzech egzemplarzach instrukcje dla
pracownikéw obstugi technicznej zaktadu, oraz przeprowadzi szkolenia dla nich.
Przekazane instrukcje obstugi powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy instalacji gazowej
wigczajgc dziatanie, konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp.

1.9. DOKUMENTACJA

1.9.1. Dokumentacja przetargowa.
Stajgcy do przetargu powinien do swojej dokumentacji przetargowej dotgczyé:
— potwierdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzgdzen z projektem
przetargowym,
— dane katalogowe gtéwnych urzgdzen.

1.9.2. Dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac wykonawca przygotuje w trzech egzemplarzach dokumentacje
powykonawczg.
Dokumentacja ta powinna by¢ w jezyku polskim i powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu.

1.9.3. Instrukcje obstugi.

Po zakonczeniu robét montazowych wykonawca przygotuje trzy egzemplarze instrukcji
obstugi dia poszczegoélnych systemoéw w jezyku polskim.
Instrukcje powinny by¢ przekazane klientowi w trzech zestawach. Instrukcje powinny
zawierac:

— Opis systemu,

— Liste gtéwnych dostawcow i podwykonawcow wraz z ich adresami,

— Wykazy materiatéw i zwigzane z nimi katalogi,

— Harmonogram utrzymania i serwisu,

— Harmonogram napraw,

— Spis czesci zamiennych.
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Wstepne instrukcje powinny by¢ oddane klientowi co najmniej miesigc przed odbiorem
koncowym.

1.10. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWIORB.

1.11. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.12. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA.

Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
Grupa robét
45.2 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW.
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB.
— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
— powiadamia¢ Inspektora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.
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2.2. MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ i WEWNETRZNEJ
GAZU.

- rurociagi i ksztattki z PE
- rurociag z rur stalowych
— - materialy izolacyjne

— -armatura, ksztaftki

— - urzadzenia gazowe

2.3. RURY PE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego nalezy stosowac rury polietylenowe posiadajgce
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa i oznaczony tym znakiem lub aprobate
techniczna.

2.4. KSZTALTKI DO STOSOWANIA W GAZOCIAGACH Z POLIETYLENU.

2.4.1. Materiat ksztattek.
Materiatem wyjsciowym do produkcji ksztattek powinien by¢ polietylen o gestosci nominalnej
powyzej 930 kg/m® z dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw niezbednych do
uzyskania okreslonych wartosci mechanicznych i zgrzewczych z materiatem rur, z ktérymi
ksztattki moga by¢ zgrzewane.

2.4.2. Typ ksztattek.

Do budowy gazociggu stosuje sie nastepujgce ksztattki:
— ksztattki do zgrzewania elektrooporowego
e mufowe,
e siodtowe.
— ksztattki do potaczen polietylenu z innymi materiatami np. ze stalg (potgczenie
e PE/stal),
¢ Typy ksztattek okreslono w projekcie wykonawczym.

2.4.3. Oznakowanie ksztattek.

Ksztattki stosowane do budowy gazociagu powinny by¢ koloru zéitego. Powinny posiadaé
oznakowanie w materiale w sposéb nie inicjujacy uszkodzen, na nalepkach lub w formie
kodu paskowego, okreslajgce nastepujgce dane:

— skrét nazwy producenta,

— srednica nominalna i grubosé Scianki,

— klasa polietylenu,

- wyraz ,GAZ",

— cisnienie robocze,

— numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego,

— data produkcji.

2.4 4. Wymagania formalne w stosunku do ksztaltek.

Wszystkie ksztattki stosowane w gazownictwie powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez IGNIG w Krakowie.
Do kazdej partii ksztattek wytwoérca powinien dostarczy¢é deklaracje zgodnosci z PN/EN-
45014 zawierajacg informacije wystarczajgce dla zidentyfikowania wszystkich ksztattek.
Deklaracja winna zawiera¢ co nhajmniej:
— nazwe i adres dostawcy wydajgcego deklaracje,
— identyfikacje wyrobu (oznakowanie ksztattek, partia, seria lub nr serii, ilos¢ ksztattek w
partii i zZrédto pochodzenia),
— normy lub inne dokumenty normatywne odnoszace sie do ksztaitek, okreslone w
sposéb wyczerpujacy, jasny i doktadny,
— inne dodatkowe informacje, jak wyniki przeprowadzonych badan,
— date wystawienia deklaraciji,
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— podpis i stanowisko, wzglednie inny réwnowazny sposob identyfikacji osoby
upowaznionej,

— oswiadczenie, ze deklaracja zostala wydana na wylaczng odpowiedzialnosé
dostawcy.

2.4.5. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo.

Ksztattki o takim przeznaczeniu majg umieszczony na wewnetrznej powierzchni drut
oporowy, ktérego korice wyprowadzone sg przez styk na zewnatrz.

Podstawowy asortyment ksztattek do zgrzewania elektrooporowego to : kolana, mufy, mufy
redukcyjne, tréjniki rowno-przelotowe i redukcyjne, nasadki korcowe (zaslepki), tréjniki
siodtowe z nawiertkg lub bez nawiertki i inne. Przy metodzie zgrzewania elektrooporowego
jest mozliwe zgrzewanie elementéw typoszeregu SDR 11 i kiasy 100. Preferowane sg
ksztattki z kodem kreskowym.

2.4.6. Ksztaltki PE/stal

taczenie rur polietylenowych z ksztafttkami i rurami stalowymi wykonuje sie za pomocg
ksztaftek PE/stal zaciskowo — obtryskowych.
Element ksztattek moze by¢ bosy lub zakoriczony: kotnierzem, gwintem i Srubunkiem.
W przypadku ksztattki PE/stal z kofcem z rury stalowej, przewidzianym do spawania,
dtugos¢ odcinka stalowego powinna wynosi¢ min. 300 mm. Powierzchnie stalowe potgczen
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Potgczenia PE/stal muszg byé¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno byé zgodne z
aprobata techniczng i zawierac¢ co najmniej :

— nazwe i symbol producenta,

— klase polietylenu,

— klase cisnien lub szereg wymiarowy.

2.5. ARMATURA GAZOWA.

Pod pojeciem armatury gazowej rozumiemy wszystkie urzadzenia zwigzane z przewodami,
umozliwiajgce ich prawidlowa eksploatacje, w tym : kurki, zasuwy, ograniczniki przeplywu
gazu, saczki wechowe i rury ostonowe. Korpusy armatury zaporowej i upustowej powinny
by¢ wykonane ze stali lub staliwa. W gazociggach z tworzyw sztucznych zaleca sie
stosowanie armatury zaporowej i upustowej — wykonanej z tworzyw.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
GAZOWEJ.

Do wykonania robét zwigzanych z budowsg instalacji gazowej zewnetrznej i wewnetrznej
gazu moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— zurawie budowlane samochodowe,

— sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania,

— weciaggarki reczne i mechaniczne,

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze 5i 10 t,

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min,

— zestawy do spawania fukowego,

— inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inspektorem.

4. TRANSPORT.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Transport rur ze wzgledu na wiasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze byé prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby wolne korice rur wystajgce poza
skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

— przew6z rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach
powietrza w przedziale od +5 do +30°C,

— podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przecigga¢ po podfozu,

— transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na
réownym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm; ulozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod tafncuchy spinajgce
boczne Sciany skrzyh samochodowych.

— rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIORB, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektorem Nadzoru.

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgc;ji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

STWIORB nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

5.2. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod instalacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod instalacje nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzic w goére w
kierunku przeciwnym do spadku instalacji. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wdd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy instalacji potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemi¢ na odkfad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyfzucanej ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej.

5.3. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

5.4. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy instalacji zapewniajgcy bezpieczernstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

5.5. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej instalacji z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,
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— etap Il — po probie szczelnosci ztagcz wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
— etap Wl — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiodrka deskowan i rozp6r scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym
uwzglednieniem wykopu pod zitgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
deskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim.

5.6. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Przejscia przez s$ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody z rur PE nalezy montowac przy temperaturze otoczenia od 0 do + 30°C.
Jednak na zmniejszong elastyczno$é rur PE w niskich temperaturach nalezy wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegoélnych odcinkow rur ze
sobg zgrzewac¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia i o tej samej Srednicy i grubosci $cianki . Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy
przestrzegac nastepujacych warunkéw:
— rury nalezy ustawi¢ wspotosiowo,
— koncdwki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzaniem,
— temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawierac si¢ w przedziale 210-
220°C,
— czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie
krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie,
— sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,
— sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym
poziomie,
— czas zgrzewania i chiodzenia powinny by¢ $cisSle przestrzegane wg instrukcji
producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartoéci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta i wykonaé powtérnie.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym ztgczu nalezy je
rozcigé. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba szczelnosci,
nawiercenie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.
Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie przekracza¢ 100 m.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podioza. Sposoéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z projektem wykonawczym. Podloze profiluje sie¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej czesci przewodu
po jego obu stronach.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewéd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zigcze i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
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odpowiednio osypke i jg ubija. Zigcza powinny pozostaé odstonigte z 15 cm wolng
przestrzenig po obu stronach pofaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnosc przewodu.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w Zzadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,50 m.

5.7. TULEJE OCHRONNE.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury.
Tuieja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— o najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I} wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.8. MONTAZ ARMATURY.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktoérej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zasSlepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

5.9. MONTAZ URZADZEN.

Zawor odcinajacy (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych.

Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;.

W usytuowaniu zaworu ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.
W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw.

Nie wolno zaworu umiescic w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkow
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

5.10. 1ZOLACJE.

Ochrone antykorozyjng rurociggéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe, Dz.U. Nr 97, poz. 1055.

Powtoki ochronne gazociggu stalowego powinny by¢é poddane badaniom szczelnosci,
przeprowadzanym podczas uktadania gazociggu

Izolacje odcinka rury stalowej oraz pofaczenn spawanych nalezy wykonaé¢ wedtug zalecen
Z.G. tasmami polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania w kraju np. Polyken (materiat
98920, 95620) lub Altene. Izolacje stalowej czesci instalacji nalezy wykona¢ wytacznie po
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jego ugieciu do wymaganego ksztattu. Nie dopuszcza sie giecia uprzednio zaizolowanych
rur. Wszystkie nierbwnosci na powierzchni rurociggu stalowego wyréwnac masag
.butylmastic”.

Sposéb wykonania izolacji wediug opisu w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegdinych norm.

6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiadaé wymogom
dokumentac;ji projektowej i STWIORB oraz muszg posiadac aprobate techniczng, certyfikaty
i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca
jest zobowigzany okreslic jakos¢ materiatdbw przedktadajac do oceny Inspektora prébki
materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé.

6.3. KONTROLA, POMIARY | BADANIA.
6.3.1. Kontrola jakosci robét — instalacje gazowe wewnetrzne.

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
— przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacii,
— w okresie gwarancyjnym.

Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
$rednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen
wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewodow, sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, poftozenia potgczen
kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badanie armatury,

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegéblnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci wykonac zgodnie z normag PN-92/M-34503.

Badanie szczelnosci, zwanej prébag odbiorowg podlegaja wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtéwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych
instalacji gazowej, préby odbiorowe mogg byé wykonane czesciami, szczegblnie wowczas,
gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnosci instalacji
nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,6
MPa, utrzymywanego przez 24 godziny, zgodnie z normg PN-92/\M-34503. Do wykonania
proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku
prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy
stosowac¢ ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa
(1,0 kg/cm2).
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Do proby szczelnoéci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza
jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru
cisSnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwane;j
LU-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacii i
gwarantuje dokfadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé
przyczyny i prébe wykonaé powtornie.

6.3.2. Kontrola jakosci robét — instalacje gazowe zewnetrzne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowanag prze Inzyniera. W szczeg6lnosci
kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych utozenia gazociagu,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
badanie jakosci wykonanych zgrzewéw,
sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozja.

Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie /
wykazie cen lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigazku
ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Korekta ewentualnych btedéw Ilub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora po porozumieniu z Inwestorem, jezeli
zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie Iub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Jednostkami obmiaru sa:

— przewody rurowe 1mb,
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do ogélnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury fgczonej na gwint
tacznikbw; diugosé zwezKi nalezy wliczyé do diugosci przewodu o wiekszej Srednicy;
— ztgczki, zawory, gtowice samozamykajgce 1 szt.,
dla kazdego typu i Srednicy
— punkt pomiarowy 1 komplet.
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE
INSTALACJI WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ GAZU

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

— zgodnos$c¢ wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokét stwierdzajgcy jakose
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidiowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslié zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI GAZU.

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoly niezbednych badan
odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ GAZU.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

— wszystkie czynnosci zwigzane z zagazowaniem instalacji gazowej mogg by¢
wykonane wylgcznie przez uprawnionego pracownika  Przedsiebiorstwa
Gazowniczego.

— instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich
odcinkéw instalacji oraz urzgdzen gazowych;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na poprawno$¢ eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

~ instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIQ, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

— uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Ponadto w zakresie prac zwigzanych z telemetrig nalezy przedtozy¢ nastepujace protokoty:

— sprawdzenie wymogow ochrony odgromowej obostrzonej wg PN-89/E-05003/03

— sprawdzenie wymogdw ochrony przeciwpozarowej wg PN-IEC 60364-4-41/200 r.

— sprawdzenie odbiorcze — rezystencja izolacji kabli sygnatowych i przewodu
zasilajgcego wg PN-93/E-05009 ark. 61.

Odbidr koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
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W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.J.
Cena 1 m wykonanego i odebranego instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu obejmuje:

— zakup i dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych
— ufozenie przewodéw,

— roboty antykorozyjne,

— proéba cisnieniowo-hydrauliczna,

— pomiary i badania.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaftowe obejmujace roboty montazowe
instalacji uwzgledniaja;

— roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy przytagcza wykonanie robét ziemnych

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

— montaz rurociggdw i armatury

— wykonanie prob cisnieniowych

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 106/00 poz. 1126, 109/00 ,
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268. 5/01 poz. 42, 100/01 poz.1085, 110/01 poz.1190,
115/01 poz. 1229, 129/01 poz. 1439)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. 129/97 poz.844)
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (DZ.U. 139/95
poz.686)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (DZ.U. 139/01 poz. 97)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13/72 p6z. 93)

Rozporzgdzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali
(DZ.U. Nr 51/54 pbz. 259)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spoftecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
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sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (DZ.U. 29/54 péz. 115 z
pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw).

DZ. U. Z 1984r. Nr 21 poz. 96 — ustawa o gospodarce energetycznej.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny o — odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoélne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr
83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji
urzgdzen i instalacji energetycznych stuzacych do przesyfania paliw gazowych.
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —
opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe

PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrodto gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie. Oznaczenie na planach i mapach.

PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspdéing siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalne;j.

PN-M-34511:1994 Gazociagi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepustowosci do
60 m3/h na cisnienie srednie. Wymagania i badania.

PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogdélne wymagania i badania.

PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrédta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania Gazociggoéw z
przeszkodami terenowymi. WWymagania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu.

PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze < lub + 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego napiecia.

PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozjg. Elektrotechniczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrotechniczna ochrona katodowa.
Metalowe konstrukcje podziemne

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres
normy.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potfgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-1S0 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowania koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kolor barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikoéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
PN-89/E-05003/03 Wymogi ochrony odgromowej.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Wymogi ochrony przeciwpozarowej.

PN-93/E 050091 ark. 61 Badanie rezystencji izolacji kabli sygnatowych i przewodu
zasilajgcego.

PN-70/8976-11 Wymogi materiatowe do przykrycia rury wechowej korkiem.
BN-70/8976-21 Gazociagi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania
BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
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BN-82/8976-50 Przejscia gazociggbw przez przegrody budowlane. Ogolone
wymagania i badania.

BN-72/8976-52 Przejscie gazociggéw przez przegrody budowlane. Rury ochronne.
BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggbéw utozonych w ziemi.

ZN-G-3150:1996 Gazociagi — Rury polietylenowe.

ZN-G-3001:2001 Gazociggi — Oznakowanie trasy gazociggu — WWymagania ogolne.
ZN-G-3002:2001 Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i

badania.
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11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sag konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania fub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sa parstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru w
terminie ustalonym. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomy wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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