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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie podziemnej instalacji
gazowej od zespolu gazowego, rurg stalowa o $rednicy 80 mm poprzez tacznik rurowo
kolnierzowy do potaczenia dwéch odrebnych instalacji gazowych wraz z montazem tréjnika
oraz zaworu odcinajacego DN250 (zawor przekaze Inwestor do wybudowania) na dzialce
numer geodezyjny 1723 potozonej w miejscowosci Komorowo, gmina Ostréw Mazowiecka.

Przedmiotem opracowania projektu zagospodarowania dziatki jest instalacja gazowa w grun-
cie (tzw. zewnetrzna). Przylaczana instalacja zasilana bedzie z przytacza gazu $redniego ci-
$nienia. Miejscem odbioru paliwa gazowego bedzie kurek gléwny zlokalizowany w wezle
redukcyjno - pomiarowym, stanowigcy granic¢ wtasnosci i miejsce wiaczenia instalacji ga-

zowej do sieci gazowej.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Komo-
rowo, gmina Ostrow Mazowiecka. Dziatka potozona jest na terenie ptaskim, uzbrojona w sie¢
energetyczng, kanalizacyjna, gazowa 1 wodociggowa. Na terenie dziatki znajduja si¢ magazy-
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ny oraz biura Rzagdowej Agencji rezerw Strategicznych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki zaprojektowano instalacje gazowa w gruncie z rur PE SDR11 o $rednicy
2501 200 mm z podtaczeniem do punktu gazowego rurg stalowg DN 80 na dzialce o numerze
geodezyjnym 1723 potozonej w m. Komorowo, gmina Ostréw Mazowiecka.

PARAMETRY INSTALACJI GAZOWEJ W GRUNCIE

Catos¢ roboét przy instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz w oparciu o niniejszg
dokumentacje.

W zakres niezbednej budowy instalacji gazowej na zewnatrz budynku wchodzi:

— montaz rury stalowej DN 80 mm od punktu gazowego,

— montaz ksztattki PE 90/Stal 80 izolowanej tasmg polikenowg Kurec — 1 sztuka,

— wykonawstwo instalacji w gruncie z rur PE100 SDR-11 @ 250 i 200, o tgcznej dlugo-
sci L= 6,0 m, oraz z rury b/szwu czarna D1-CZ-A1 — 88,9 x 3,5 DN80 wg PN/H-
74219, o tacznej dtugosci L= 2,5 m.

Wykopy reczne, wasko przestrzenne, o gltebokosci ca Im. W odlegtosci min Scm obok rury
lub Scm nad rura, utozyé drutu Cu DY-1,5mm?® wg wg PN-E-90500-3. Rury obsypaé pia-
skiem 10cm pod i do 10cm nad nig, a ponad rurami 40cm utozy¢ tasm¢ TO-G/02 RABKA.
Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna wynosi¢ S=dn+0,2m=0,35m.

W odlegtosci min 1,0 m przed zespotem gazowym przej$¢ na instalacj¢ stalowa acznikiem
adaptacyjnym PE 90/Stal DN80. Rura stalowa D 80 powinna by¢ izolowana fabrycznie taSma
polikenowa z61tg na podktadzie Primer. Rur¢ ostonowa, stalowa na wyjsciu ze skrzynki ga-
zomierza nalezy stosowa¢ ocynkowang. Po kazdorazowym zasypaniu warstwy wykopu grunt
nalezy zagescic.

Grunt do zasypki rur gazowych klasy I lub II — sypki, drobnoziarnisty, bez grud i kamieni,
mineralny wg PN-B-02480, zageszczany do 30 cm ponad rur¢ rgcznie a nastgpnie mechanicz-
nie, np. ,,skoczkiem” warstwy po 20 + 30cm.

Zasypywanie utozonego rurociggu i przewodow nalezy wykonywaé szczegdlnie starannie;
tasma i przewdd znacznikowy nie moze ule¢ zerwaniu i/lub przesunigciu. Nast¢pnie wykop
zasypaé gruntem rodzimym klasy III lub IV zageszczonym do wskaznika 95%* < Is < 95%.,

Proctora. Wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu — 80% wilgotnosci optymalne;.

Projektowana instalacja w gruncie powinna posiada¢ 1m strefe ochronng (tj. po ¥2 m w kazda
strong), od osi rur gazowych, gdzie nie wolno podejmowac jakichkolwiek czynnosci (sadzi¢

drzew, krzewéw wieloletnich, uktada¢ wzdtuz innych rur, budowac¢ innych budynkéw lub



budowli na gruncie) mogacych wptynac¢ stan lub dtugowiecznos¢ instalacji w gruncie.

1.4. Zestawienia powierzchni

Nie dotyczy.

L.5. Informacje i dane.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada istniejacych jak i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i
ich otoczenia.

Aktualny stan zagospodarowania terenu przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.

1.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z artykutem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2020, poz. 1333 z pézn. zm.) obszar
oddzialywania instalacji gazowej zewnetrznej w gruncie miesci si¢ w catosci na dziatce nr
ewid. 1723, w m. Komorowo, gmina Ostréw Mazowiecka i nie wykracza poza granice tej
dziatki. Podziemna instalacja gazowa w catosci znajduje si¢ na dzialce bgdacej wiasnosciag
Inwestora. Przewody podziemnej instalacji gazowej z rur PE uloZzone zostang na glgbokosci
0,8 — 0.9 m wykopy wykonywane beda czesciowo recznie i mechanicznie i obejmujg tylko
dziatk¢ Inwestora.

Cisnienie w instalacji gazowej podziemnej nie przekracza 0.5 MPa

Nalezy zachowa¢ 0.5 m strefe ochronna przewodéw w gruncie.

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
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I.8. Oswiadczenie projektanta
Ostrow Mazowiecka 30.06. 2022 roku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw 2021, pozycja 2351z pdézn. zmianami) o$wiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

ZMIANA PRZEBIEGU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W OBREBIE ZESPOLU GAZOWEGO
W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W KOMOROWIE ISTNIEJACY
KOMOROWO, GMINA OSTROW MAZOWIECKA

DZIALKA O NUMERZE GEODEZYINYM 1723

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta



