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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
DOCIEPLENIE | REMONT DACHU BUDYNKU PRZY ul Mariackiej 25
1| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
0519-06
analogia
<ZADASZENIA NAD LUKARNAMI>2*21,20*3,36+3,20*3,36 m2 153,216
RAZEM 153,216
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastepne warstwy m2
0519-07 z.sz. |Krotnos¢ = 2
2.3. 9909-04
analogia
poz.1 m2 153,216
RAZEM 153,216
3|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym (docieplenie stro- | m2
0527-01 podachu styropianem grubosci 16 cm, laminowanym pap3a)
analogia Zakres prac:
1. Montaz styropianu PS20SE grub 16 cm jednostronnie oklejonego papa, za pomo-
cg dybli i kleju do styropianu
2. Przyklejenie warstwy papy zgrzewalnej dkd wentylacyjnej
3. Przyklejenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia PYE PV 200 S 50 grub.
5,2mm
poz.1 m2 153,216
RAZEM 153,216
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw | m2
0535-07 itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
<obrobki komindw>0,35%[(4,00+1,08)+3*(3,80+1,08)+6*(2,60+1,08)+4*(2,20+1,80)] | m2 20,230
<pasy nadrynnowe, okapowe i nad nad styropapg lukarn>0,25*(4*21,20+4*3,36+2* |m2 27,840
3,20+2*3,36 )
<pasy nadrynnowe i podrynnowe dachu budynku>(0,25+0,65)*(2*27,00+16,20) m2 63,180
<obrébki lukarn przy dachéwkach>0,35%(6*4,55+2*21,20+14*2*0,80) m2 32,235
<obrobki pozostate>0,25%(2*3,00+2*3,50+3*2*0,80+3*2*1,00+2*4,00) m2 7,950
A (sumaczesciowa) | s
m2 151,435
<parapety okien lukarn>15*0,35*1,80 m2 9,450
B (sumaczesciowma) e
m2 9,450
RAZEM 160,885
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych. m
0535-06
analogia
4*11,50+7*2,50 m 63,500
RAZEM 63,500
6| KNR 4-01 Rozebranie rynien. m
0535-04
analogia
2*27,00+16,20+2*21,20+3,20 m 115,800
RAZEM 115,800
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki. m2
0508-02
analogia
(27,00*16,20-poz.1)/<cos a>0,81+14*0,6*0,4 m2 354,204
RAZEM 354,204
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
0403-03 z.o.
3.1.
poz.7 m2 354,204
RAZEM 354,204
9|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- |m2
0410-03 conej
poz.7 m2 354,204
RAZEM 354,204
10{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
0520-04
poz.6 m 115,800
RAZEM 115,800
11|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy cynkowo-tytanowe;j m
0527-02
poz.5 m 63,500
RAZEM 63,500
12| KNR 2-02 Obraébki z blachy cynkowo-tytanowej m2
0507-01
analogia
poz.4A+poz.4B*0,50/0,35 m2 164,935
RAZEM 164,935
13| KNR 9-24 Montaz listew dociskowych na obrébkach blacharskich, mocowanych na kotki roz-  |m
0208-01 porowe
analogia
<obrobki kominéw>[(4,00+0,68)+3*(3,80+0,68)+6*(2,60+0,68)+4*(2,20+0,68)] m 49,320
<obrébki lukarn przy dachéwkach>(6*4,55+2*21,20+14*2*0,80) m 92,100
<obrobki pozostate>(2*3,00+2*3,50+3*2*0,80+3*2*1,00+2*4,00) m 31,800
RAZEM 173,220
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14| KNNR 2 0604-| Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - membrana |m2
02 dachowa
analogia
poz.7 m2 354,204
RAZEM 354,204
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka (przyjeto 90% dachdéwek z odzysku) m2
0513-04
analogia
poz.7 m2 354,204
RAZEM 354,204
16| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwkg - montaz ggsioréw z klamrami i tasmy kalenicowej m
0513-08 (przyjeto 90% gasiorow z odzysku)
17,00+2*9,00 m 35,000
RAZEM 35,000
17|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o ér. 75 mm, wraz z dachéwkami | kpl.
0213-04 systemowymi.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
19|KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
0104-05
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie | m2
2611-01 mechaniczne i zmycie $cian poyzej potaci dachu.
<$ciany boczne lukarn, w tym we wnekach miedzy oknami>4*0,5*1,60*4,00+14*2* |m2 26,800
0,50
<$ciany czotowe lukarn, w tym we wnekach miedzy oknami >1,60%(2*21,20+3,20)- |[m2 43,200
15*1,60%1,10-14*0,60*0,40
A (sumaczesciowa) | s
m2 70,000
<oscieza>15*0,10%(1,60+2*1,10) m2 5,700
B (sumaczesciowma) e
m2 5,700
RAZEM 75,700
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m2
2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podioze
poz.20A m2 70,000
RAZEM 70,000
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
2612-01 wych o grubosci 15 cm do $cian.
poz.20A m2 70,000
RAZEM 70,000
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropia- |szt.
2612-04 nowych do $cian za pomocg dybli z trzpieniem stalowym
analogia
6*poz.20A szt. 420,000
RAZEM 420,000
24|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na | m2
2612-06 Scianach
poz.20A m2 70,000
RAZEM 70,000
25|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
2612-02 wych o grubosci 2 cmdo osciezy
poz.20B m2 5,700
RAZEM 5,700
26|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na | m2
2612-07 osciezach
poz.20B*0,25/0,10 m2 14,250
RAZEM 14,250
27|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka. m
2612-08
analogia
15*(1,60+2*1,10)+4*1,60+14*(2*1,20+0,50) m 104,000
RAZEM 104,000
28|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
poz.24+poz.25 m2 75,700
RAZEM 75,700
29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
0931-02 recznie - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
analogia
poz.20A m2 70,000
<powierzchnia wnek miedzyokiennych od spodu>14*0,40 m2 5,600
RAZEM 75,600
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30|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
0931-03 recznie - oscieza
analogia
poz.26 m2 14,250
RAZEM 14,250
31|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawia-| m2
1505-10 - jacym
ANALOGIA
p0z.29+p0oz.30 m2 89,850
RAZEM 89,850
32 Izolacja z granulatu z wetny mineralnej na stropie m3
wycena indy-
widualna
43,00 m3 43,000
RAZEM 43,000
33 Demontaz i ponowny montaz elementéw, ktére nalezy czasowo zdemontowac celem |kpl.
wycena indy- |wykonania przedmiotowych roboét.
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Wywdz i oplata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbidrki kpl.
wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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