Program funkcjonalno - uzytkowy

rozbiérki budynkéw Uniwersytetu Medycznego w
Lodzi

Kody i nazwy ze stownika CPV:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI

Lodz, al. Kosciuszki 4
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1. Czes¢é opisowa

1.1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje: rozbiorke budynku C1 Uniwersytetu
Medycznego w todzi potozonego przy ul. Pomorskiej 251.

e Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa rozbiorki budynkéw powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
elementow:

- czesc opisowa,

- czesSc¢ rysunkowa,

- informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,

- kosztorys

- specyfikacja wykonania i odbioru,

- wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia,

- pozwolenie na budowe/rozbiorke

Cafla kompletna dokumentacja powinna by¢é wykonana w wersji drukowanej oraz
elektronicznej (Word, Excel, pdf, CAD, ath.).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot.




1.2.1 Opracowanie dokumentaciji technicznej:

Zamowienie przewiduje zaprojektowanie i wykonanie rozbiérki budynku C1
nalezgcego do Uniwersytetu Medycznego w todzi potozonego przy ul. Pomorskiej 251.

Projektowana rozbiorka musi uwzgledniaé wptyw rozbiérki na budynki sgsiednie oraz
istniejgcg infrastrukture techniczng oraz instalacje w tym zabezpieczenie sieci
centralnego ogrzewania. Nalezy uwzgledni¢ odciecie i zabezpieczenie dochodzgcych
do budynku podziemnych kanatow i korytarzy. Wszelkie wynikajgce z tego tytutu prace
nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym oraz wykona¢. W zakresie projektu i prac
nalezy dokona¢ unieczynnienia wszystkich przytgczy zasilajgcych budynek z
wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci.

Rozbiérke budynku wykona¢ wraz z rozbiérkg kondygnacji piwnicy i podziemnych
kanatow pod budynkiem. Po wykonaniu rozbiorki w miejscu po rozebranym budynku
oraz w miejscu przylegtym pozostawi¢ zabezpieczony wykop. Nalezy wykonac
rozbiérke wszelkich utwardzen terenu i chodnikéw zgodnie z zatgczona mapg. Po
wykonaniu rozbiérki wykonac¢ ogrodzenie catego wykopu po rozbidérce z ogrodzenia
budowlanego bedacego witasnoscia zamawiajgcego ktore obecnie zabezpiecza
budynek. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projektowana rozbidrka musi uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowalnego.
Wykonawca powota kierownika budowy. Po wykonaniu rozbiérki wykonawca wykona
geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

Poniewaz Inwestor nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku w wycenie nalezy
uwzgledni¢ wykonanie aktualnej dokumentaciji.

Budynki sgsiednie nie zostang wytgczone z uzytkowania podczas prac rozbiérkowych.

Projekt musi uwzglednia¢ tymczasowe rozwigzania na czas wykonywania robot tak,
zeby zapewnic bezpieczne uzytkowanie budynkow sasiednich.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rozbiérka budynkéw ma na celu likwidacje nieuzytkowanych budynkéw
bedacych w ztym oraz awaryjnym stanie technicznym

1.4. Opis wymagan zamawiajgceqo w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa wykonana w ilosciach jak wspomniano w pkt 1.1.
powinna by¢ zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowe/rozbiérke.

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego.

2.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacja niniejszeqo zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje narade techniczng z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
Zostang wowczas ustalone szczegotowe warunki do projektowania oraz zasady
wspotpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowe/rozbiérke powinna by¢
przekazana Zamawiajgcemu wraz z kosztorysem zgodnie z zapisami w niniejszym
programie przed przystgpieniem wykonawcy do budowy.



Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy dokonac¢ wizji w terenie.



