czesé nr 1, pn.: Zakup fletu

Flet Muramatsu DS. HEAVY lub réwnowazny spetniajacy ponizsze kryteria:

- Flet profesjonalny,

- recznie wykonany z materiatow najwyzszej jakosci.

- Glowa, korpus HEAVY (grubsza $cianka) oraz mechanika wykonane ze srebra proby 925,
- E-mechanika,

- wysunigte G (offset),

- otwarte klapy,

- osie klap z materiatu nierdzewnego (mosiadzu),

- poduszki profesjonalne na mosi¢znych talerzykach montowane w systemie Lotus,
- stopka H, wyprodukowany w Japonii.

- W komplecie twardy futerat, akcesoria do czyszczenia.

czeS¢ nr 2, pn.: Zakup oboju

Obdj MarigauX 901 lub rownowazny spetniajacy ponizsze kryteria:

- posiada klape 3 oktawy i regulowang klape rezonansowa F, mechanika posrebrzana

- typ potautomatyczny (conservatoire)

- korpus i czara tworza 3 elementy,

- wszystkie czesSci wykonane z drewna Grenadillowego selekcjonowanego i sezonowanego
- mechanika i klapy wykonane ze srebra niklowego posrebrzane

- posiada trzecia klape oktawowa oraz klape lewego f

- w komplecie z futeratem do oboju MB.

cze$¢ nr 3, pn.: Zakup fagotu

Fagot profesjonalny firmy FOX PRODUCTS CORPORATION model FOX 680 D MM, ; lub
rownowazny spelniajacy ponizsze kryteria:

1. Mountain Maple (klon gorski), Symphony Bore (symfoniczny otwor), Thick Wall (gruboscienny),
strojony wyj$ciowo A= 442 Hz, w wersji kompaktowej-5 czgsciowej

2. fagot wykonany z selekcjonowanego, minimum 12 lat sezonowanego drewna rodzaju Mountain
Maple ( klon gorski ) w wersji kompaktowej-5 czgSciowej- dzielona rura basowa,

3. mechanika posrebrzana twardym srebrem, wykonana z odlewu niklowo-srebrnego,

4. zamek taczacy skrzydlo z rurg basowa z systemem zabezpieczajacym uszkodzenie korpusu
drewnianego w przypadku roztozenia instrumentu bez rozpiecia zamka,

5. klapa wysokie D w skrzydle,

6. klapa wysokie E w skrzydle,

7. klapa oktawowa A w skrzydle z tacznikiem do zamknigcia piano klapy,

8. Kklapa trylowa es w skrzydle,

9. zamknigcie piano-systemu dla kciuka lewej reki w skrzydle,

10. klapa trylowa cis w stopie,

11. podwojna klapa C w rurze basowej,

12. ostona klapy B w stopie,

13. ostona klapy E w stopie,

14. ostona klapy D w rurze basowe;j,

15. klapy dhugie, rownolegte H i B w rurze basowej mocowane na osobnych osiach,

16. klapa okularowa w skrzydle wokot tulei otworu dzwigkowego d,

17. klapa okularowa w stopie wokot tulei otworu dzwickowego h,

18. niklowo-srebrne tuleje w otworach dzwickowych d, e, f w skrzydle wchodzace w  glab kanatu
skrzydta, celem blokowania wplywania wody do tulei,




19. niklowo-srebrne tuleje w otworach dzwigkowych h, ¢ i tuleja w klapie wysokie g w stopie
wchodzace w glab kanatu stopy, celem blokowania wplywania wody do tulei,

20. rolka w klapie Cis w rurze basowej,

21. rolka w klapie Es w rurze basowej,

22. rolka w klapie B w stopie od strony klapy E,

23. rolka w klapie Fis w stopie od strony klapy E,

24. rolka w klapie F w stopie dla 5 palca,

25. rolka w klapie As w stopie dla 5 palca,

26. rolka w klapie Fis w stopie dla 5 palca,

27. klapa trylowa B w stopie, dla 4 palca,

28. uchwyt balansowy z 5 otworami o dlugosci catkowitej okoto 130 mm,

29. kanat skrzydta i wezszy kanat stopy wylany impregnatem na bazie naturalnego kauczuku,

30. dwa profesjonalne esy do wyboru z 12 sztuk

31. drewniana podpdrka pod prawa reke do wyboru z 3 r6znych wielkosci,

32. lekki profesjonalny futerat dedykowany przez producenta z dwiema raczkami, kieszenig na
akcesoria i kieszenig na nuty wraz z paskiem na ramie¢, dwiema szelkami na plecy i dwoma
pokrowcami na esy oraz kapturem przeciwdeszczowym,

33. wycior przeciggany do skrzydta ze zwrotnym sznurkiem,

34. wycior przeciaggany do stopy z metalowa kulka,

35. szmatka do polerowania mechaniki,

36. skorzany profesjonalny pasek na szyje,

37. skodrzany profesjonalny pasek pod udo osadzany na ostone¢ kolanka w stopie z regulacja,

38. korek na czopach rury basowe;j i skrzydta,

39. metalowa ostona kolanka w stopie,

40. one hole gis system (jednootworowy gis system)

41. klapa trylowa e/fis w skrzydle,

42. podwdjna klapa As w stopie dla kciuka i pigtego palca,

43. drewniane pudetko na stroiki,

44, smar do korkow,

45. czara glosowa z wykonczeniem typu French Bell (pierscien metalowy na czarze) i dodatkowo 4
czary z wykonczeniem German Bell (koétko plastikowe na czarze) do wyboru.

cze$¢ nr 4, pn.: Zakup waltorni — 2 sztuki

Waltornia Potréjna Engelbert Schmid F/B Wysokie Es
Engelbert Schmid waltornia potréjna pelnorozdzielna F/B/es-wysokie;
lub réwnowazna spetniajaca ponizsze kryteria:

- waltornia potrdjna pelnorodzielna w stroju F/B 1 wysokie es,

- typ menzury dzwigcznika KOMPAKT,

- istnieje mozliwo$¢ szybkiego przestrojenia instrumentu do stroju Fis/H i wysokie es,

- klasa instrumentu profesjonalna mistrzowska,

- material korpusu - ztoty mosiadz,

- rurka ustnikowa wykonana ze srebra niklowego i ztotego mosiadzu,

- instrument lakierowany,

- odkrecana czara,

- czara ze z ztotego mosigdzu o menzurze M lakierowana,

- mechanika sznurkowa,

- 7 wentyli obrotowych z oksydowanymi trzpieniami zaworéw, z ptynna regulacjg luzu pionowego
oraz kanalem utatwiajgcym dozowanie smaru,

- korpus kazdego wentyla oraz rurki polaczeniowe wentyli wykonane ze srebra niklowego,
- wentyle przelaczajace F/B i f-wysokie z mozliwoscig przestawienia pozycji,

- kragliki strojnikowe glowne 1 wentyli czgsciowo wykonane ze srebra niklowego,




- kragliki strojnikowe dla kazdej sekcji ztozone z dwoch niezaleznych regulowanych czgéci,

- wyposazony w 4 tradycyjne kraniki (klapy) wodne,

- instrument wyposazony w regulowany hak na 5-ty palec,

- instrument wyposazony we flipper,

- w komplecie z posrebrzanym ustnikiem oraz kompletem olejoéw smarujacych,

- w komplecie z futeratem twardym do waltorni z odkrgcang czarg idealnie dopasowanym do
instrumentu, wykonanym z tworzywa ABS, z miejscem na ttumik oraz mozliwoscia noszenia na
plecach.

Dwa instrumenty + minimum po 2 czary dla kazdej z waltorni do wyboru (sposrod ktorych
Zamawiajacy wybierze po jednej).




