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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

I. Oswiadczenie Projektanta.

Ja nizej podpisany projektant oswiadczam, ze wykonana dokumentacja
techniczna:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Welmice

Adres: Powiat kro$nienski, jedn. ewid. 080202_2 gmina Bobrowice,
Obreb 0015 Wetmice dziatki o nr ewid. 250/1, 250/3.

- zrealizowany na podstawie umowy z Inwestorem — Gming Bobrowice,
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

- jest wykonana zgodnie z umow3g, zasadami wiedzy, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

Podpis projektanta:

branza drogowa

projektant
mgr inz. Pawet Stefariczyk

Nr 67/04/Z2G
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w_specjalnosci drogowej

Krosno Odrzanskie, 04 grudnia 2019r
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Il. Uprawnienia. Zaswiadczenia.

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Goérze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowl inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okr¢gowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak " 7 1 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Stefanczyk
zam, 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WDF-EZK-GW2 *

Pan Pawet Zbigniew Stefariczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0996/01

adres zamieszkania C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzarskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www . piib_org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

1.2.

1.3.

1.3.1.

OPIS TECHNICZNY.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Inwestor:

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Uzytkownik:

Urzad Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Podstawa opracowania:

Umowa zawarta pomigdzy:

Gming Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

a

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje
Pawet Stefanczyk - ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie
Projektanci:

e branza drogowa — mgr inz. Pawet Stefanczyk

1.4 Nazwa 1 adres inwestycji:
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Welmice

Adres: Powiat Kkro$nienski, gmina Bobrowice, miejscowos¢ Welmice,

Jednostka ewidencyjna 080202 2 Bobrowice, dzialki o nr ewid.
250/1, 250/3, obreb 0015.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Podstawa opracowania dokumentacji sg nastepujace materiaty wyjsciowe:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publ. i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz.  430).

- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych 1 potsztywnych.
IBDiM, W-wa 1997.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED). Transprojekt,
Warszawa 1979;

- Wytyczne projektowania drég 1 ulic;

- Katalog szczegotow drog ulic 1 placow;

- Konsultacje z Inwestorem;

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz ZDP w Kro$nie Odrzanskim
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi publiczne; gminnej nr

000302F w miejscowosci Welmice, gmina Bobrowice, na dziatkach o nr
ewid. 250/1, 250/3 w obrebie 0015. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany
jest na terenie gminy Bobrowice, powiat Krosniefski.

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje swoim zakresem rowniez
przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1139F oraz zjazd na petle
autobusowg z tejze drogi powiatowe;.

W niniejszej dokumentacji technicznej na podstawie pomiardw
geodezyjnych drogi oraz przeprowadzonych w poprzednim etapie badan
geotechnicznych przyjeto technologi¢ wykonania nawierzchni jezdni drogi
gléwnej, chodnikéw oraz zjazdow na drogi wewngetrzne oraz do przylegtych
do pasa drogowego nieruchomosci.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim opracowaniem zagospodarowanie
terenu pasa drogowego drogi gminnej w zakresie niezbednym do
usytuowania podstawowych elementow pasa drogowego w szczegdlnosci:

- wykonanie koryta wraz z zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie wzmocnienia podloza za pomocg w-wy GRC 2,5MPa o
grubosci 15¢cm,

- wykonanie profilowania istniejacej nawierzchni z brukowca
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie $r.10cm,

- wykonanie na poszerzeniu jezdni podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0/31.5mm grub. 20cm,

- wykonanie w-wy wigzacej] nawierzchni jezdni drogi glownej
z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 4 cm,

- wykonanie w-wy S$cieralnej nawierzchni jezdni drogi gldéwnej
z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 5 cm,

- wykonanie konstrukcji zjazdéw z betonowej kostki brukowej typu
Holland grub. 8cm, kolor: czerwony - dla ruchu KR-1 (o grubosci
tacznej 31cm),

- wykonanie konstrukcji chodnikéw z betonowej kostki brukowej typu
Holland grub. 8cm, kolor: zé6tty,

- wykonaniu poboczy z w-wy kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 10cm,

- wykonanie przydroznych muld trawiastych o giebokosci ok. 30cm,
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz
z przyleglymi do drogi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz
umozliwienie komfortowej komunikacji tej czgsci wsi z droga powiatowg Nr
1139F. Ponadto zostanie wykonana pe¢tla autobusowa umozliwiajaca
komfortowe manewrowanie autobusem podczas dojazdu do przystanku.

Dzigki inwestycji poprawi si¢ bezpieczenstwo 1 komfort uzytkowania
nawierzchni drogowych poprzez wykonanie jezdni drogi glowne;,
chodnikow 1 zjazdow z zachowaniem wysokiej jakos$ci (réwnos¢,
wlasciwe spadki podtuzne oraz poprzeczne). Jednocze$nie znaczaco

poprawiona zostanie estetyka centralnej czgsci miejscowosci Wetmice.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmujaca przedmiotowe dziatki,

zawiera kompleksowe rozwigzania dla wykonania:

» drogi gléwnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku obecnej
drogi o nawierzchni z brukowca wedtug lokalnej kilometracji od km
0+000.00 do km 0+148.00 wraz z wykonaniem nawierzchni zjazdow
oraz chodnikéw z kostki betonowej (chodniki wykonane jako
powierzchnie utwardzone wzdluz zjazdow).

» drogi dojazdowej do przystanku autobusowego, ktéra lacznie z
poczatkowym odcinkiem drogi gltownej stanowi petle autobusowa
Dhugos$¢ drogi dojazdowej L=47.95m

Y

zjazdow trapezowych z kostki betonowej do posesji

Y

chodnikéow wzdtuz zjazdéw prowadzacych do furtek lub dojs¢ do posesji
oraz przy przystanku autobusowym o szerokosci do 2m

» poboczy wzmocnionych warstwa z kruszywa tamanego 0/31.5mm oraz
terenéw zielonych obsianych mieszankg traw niskich.

Nawierzchnia jezdni drogi gtownej oraz dojazdowej zostanie wykonana z
mieszanki mineralno-bitumicznej o lacznej grub. 9 cm (4cm+5cm) po
wczesniejszym wyrownaniu istniejgce] nawierzchni jezdni z brukowca
kruszywem lamanym 0/31.5mm oraz w miejscu poszerzenia wykonaniu
nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy =zasadniczej z kruszywa
tamanego 0/31.5mm grub. 20cm.

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 8



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Przedmiotowa inwestycja wplynie znaczaco na estetyke miejscowosci
Welmice, zwigkszy przejezdnos¢ przedmiotowego odcinka drogi, usprawni
organizacj¢ ruchu, wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo mieszkancow

oraz zapewni sprawne odwodnienie jezdni.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Przedmiotowy teren objety inwestycja polegajacej na przebudowie drogi
gminne] w miejscowosci Welmice 2z charakterystyczng zabudowg
siedliskowg. Pas drogi gminnej posiada niejednorodng szerokos¢
w granicach od 13m do 16m na odcinku regularnym.
Nawierzchnia jezdni na odcinku gléwnym objetym  niniejszym
opracowaniem z tj. od km 0+000.00 do km 0+148.00 wykonana z gtownie z
brukowca lokalnie wzmocnionego kruszyw tamanym. Stan nawierzchni
jezdni z brukowca ogolnie scharakteryzowano jako zlty z lokalnymi licznymi
nieréwnosciami 1 wybojami).
Calos¢ skrzyzowania oraz zjazd i1 droga dojazdowa (petla autobusowa)
stanowig obecnie nawierzchnie gruntowe do korytowania ok. 40cm oraz
usuniecia w celu wykonania catkowicie nowej pelnej projektowanej
konstrukeji

Odwodnienie drogi odbywa si¢ za pomoca istniejagcych spadkow
podtuznych oraz poprzecznych z bezposrednim odprowadzeniem wod
opadowych w przylegte do drogi tereny zielone oraz lokalnie usytuowane
niecki przydrozne.
Z wykonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze w podtozu zalegaja
grunty jednorodne. Nie stwierdzono wéd gruntowych do glebokosci 2,0m.
W odwiercie od strony drogi powiatowej stwierdzono w podlozu grunty
G1, glownie piaski drobne oraz piaski srednie. Ponizej znajdujg si¢ warstwy
gliny piaszczystej oraz piaski gliniaste.

W obrebie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna, ktorg
stanowiq naziemne i podziemne kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa
oraz stupy napowietrznej niekolidujacej z projektowanymi rozwigzaniami
elektrycznej sieci zasilajgcej gospodarstwa jak rowniez oswietleniowej

drogi.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

PARAMETRY TECHNICZNE.

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:

- klasa techniczna drog: L,

- kategoria ruchu: KR-1;

- obcigzenie obliczeniowe: 100kN/os;

- obcigzenie uzytkowe dopuszczalne: 80kN/os,

- predkos¢ projektowa: 30km/h;

- szerokosc¢ jezdni drogi gtownej 5.00m;

- szerokoS¢ pasa ruchu: 2.50m;

- szerokosc¢ jezdni drogi dojazdowej 3.50m

- szerokos¢ chodnika na dojsciach do furtek: do 2.00m

- szerokosc¢ zjazdow indywidualnych i publicznych: 3.50m - 4.00m;

- Skrajnia jezdni: pionowa - 4,60m, pozioma - 0,50m;
- dlugos¢ projektowanych drog (osiowa):148,00m~+47,95m =195.95m

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

. Elementy projektowane.

Projektujac przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Wetmice, gmina
Bobrowice spetniono wymogi prawa co do zapewnienia wlasciwej geometrii
zjazdow oraz swobodnego dostepu do drogi mieszkancow przylegtych do
pasa drogowego posesji za pomocg zjazdéw indywidualnych jak 1 potaczen z
innymi drogami gminnymi 1 powiatowa. Zwigkszone zostalo rowniez
bezpieczenstwo 1 komfort mieszkancow po przez budowe nowych
chodnikéw - gtdéwnie w postaci nawierzchni utwardzonych wzdtuz zjazdow
na dojsciach do furtek.

7.1.1. Opis projektowanych rozwigzan w planie.

Geometria przedmiotowej drogi gminnej jest zdeterminowana przez
istniejgce granice pasa drogowego. Z tego wzgledu zachowuje si¢ obecng
geometri¢ drogi gtbwnej w zakresie przebiegu osi jezdni gldéwnej. Natomiast
zmianie podlega¢ bedzie szeroko$¢ jezdni, geometria polaczen z innymi
drogami gminnymi 1 powiatowg oraz sposob zagospodarowania terenu pasa
drogowego (przebudowa zjazdow, budowa chodnikow, poboczy
wzmocnionych warstwg kruszywa,  terendw zielonych oraz  muld
trawiastych infiltracyjnych itp.).

Przyjeto na podstawie uzgodnienia z Inwestorem, ze projektowany odcinek

przedmiotowej drogi posiada¢ bedzie parametry drogi klasy L, natomiast
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gltownej przyjeto dla obcigzenia

ruchem KR-1.

Droge gminng projektuje si¢ w przekroju jednojezdniowym o szeroko$ci

jezdni 5.0m - pasy ruchu 2x2.5m. Zalamania osi w planie wyokraglono

jednym tukiem przy skrzyzowaniu: R1=15.0m

W obrebie projektowanego do przebudowy skrzyzowania z droga powiatowa

zapewniono wlasciwe szeroko$ci wlotow jezdni oraz wyokraglen tukami o

promieniu R1=6.0m oraz R2=12m, a przy zjezdzie na droge¢ dojazdowg dla

petli autobusowej R1=8m oraz R2=12m

Charakterystyczne elementy trasy drogi glownej L=148.00m:

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000,00 0+001, 37 L=1,37m
tuk kotowy 0+001, 37 0+014,45 R=15,00m
L=13,08m
Prosta 0+014,45 0+147,99 L=133,55m

T=6,99m
g=0,8717rd

B=1,55m
g=55,4933g

Wspolrzedne punktow gléwnych trasy drogi gminnej L=148.00m

ZA1.0M TYP WSPOLRZEDNE: X (N)
p 5654836, 320
wW-1 5654829,480
PLK 5654835,198
STK 5654830,820
Ki.K 5654828,872
K 5654817,240

Y (E)

3586632,000

3586627,200
3586631,213
3586626,427
3586620, 241
3586487,200

Charakterystyczne elementy trasy drogi dojazdowej L.=47,95m:

ELEMENT oD DO
Prosta 0+000, 00 0+008,57 L=8,57m
tuk kotowy 0+008,57 0+019,23 R=12,00m
L=10, 67m
Prosta 0+019, 23 0+047, 95 L=28,72m

T=5,72m
g=0,8890rd

B=1,29m
g=56,5930g

Wspolrzedne punktow glownych trasy drogi dojazdowej L=47.95m

ZAL.0M TYP WSPOLRZEDNE: X (N)
P 5654863, 391
W-2 5654857,910
PELK 5654860,104
STK 5654857, 046
KEK 5654852,430
K 5654824,894

Y (E)
3586597, 617

3586584,430
3586589, 707
3586585, 390
3586582,807
3586574, 654
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Obecng jezdni¢ brukowg o szerokosci do 3,0m - traktuje si¢ jak dolna
warstwe podbudowy. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o
szerokosci 5,0m - wymaga poszerzenia jedno lub dwustronnego podbudowy

jezdni.

7.1.2. Opis projektowanych rozwigzan w profilu podluznym. Odwodnienie.

Profil podluzny jezdni drogi gtéwnej odraz dojazdowej zaprojektowano
majagc na celu jak najlepsze odwzorowanie istniejacej niwelety drogi
brukowej oraz gruntowej kierujac si¢ zachowaniem funkcji sprawnie
dziatajacego odwodnienia drogi. Projektowany profil podtuzny drog

gminnych jest zgodny z istniejacg niweletg jezdni.

Projektowana niweleta drogi gtdwnej zostanie podniesiona $rednio 18cm, co
zwigzane jest z konieczno$cig dostosowania istniejacych spadkow jezdni z
brukowca do projektowanych spadkow poprzecznych. Przedmiotowa
niweleta jezdni drogi gldwnej zostata zaprojektowana jako wypadkowa
uwzgledniajaca dopasowanie  rzednych wysokosciowych zarowno do

istniejgce] niwelety jezdni jak 1 do istniejgcego terenu przylegtych poses;i.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni drogi glowne;j,
chodnikow oraz zjazdéw indywidualnych 1 publicznych zrealizowane
zostanie poprzez nadanie spadkow podluznych 1 poprzecznych
nawierzchniom drogowym utwardzonym, dzi¢ki ktorym wody opadowe
sptyng z projektowanych nawierzchni po przez pobocza umocnione
mieszankg z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub. 10cm w tereny zielone
oraz do projektowanych muld trawiastych infiltracyjnych. Projektowane
muldy przydrozne nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym o glebokosci ok. 30cm. Powierzchni¢ przydroznych muld
trawiastych wzmocni¢ nalezy warstwa ziemi urodzajnej zalecanej grubos$ci
10cm (min. S5cm) - obsianych mieszankg traw niskich.

[los¢ wod opadowych splywajacych do przydroznych muld trawiastych
infiltracyjnych 1 w tereny zielone z powierzchni catej inwestycji, ze
wszystkich projektowanych nawierzchni drogowych utwardzonych - w skali
roku - wyniesie: 1171m?*0.55m3/(1m*/rok)*0.9 = 527m’.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora, niewielkie lokalne korekty niwelety
(+/-0.5%) dla lepszego dopasowania do poziomoOw charakterystycznych
budynkoéw 1 zjazdow z warunkiem zachowania iyin>=0,30%.
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7.1.3. Opis nawierzchni w przekroju normalnym. Konstrukcja.

Odcinek na calej dtugosci opracowania zaprojektowano o przekroju drogowym,
z nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o 1lacznej grub. 9cm
(5cm warstwa $cieralna + 4cm warstwa wigzaca). Szerokosci projektowanej drogi
WYynosi:

- droga giéwna od km 0+000.00 do km 0+ 148.00 S=5.00m;

- droga dojazdowa od km 0+000.00 do km 0+47.95 S=3.50m;

w tym na zjezdzie z drogi powiatowej 4.00m ze wzgledu na autobusy
Projektowane chodniki w postaci powierzchni utwardzonych wzdhuz zjazdow
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Holland posiadajg szerokos¢
zmienng zalezng od geometrii zjazdu - do 2,00m.

Podane powyzej warto$ci mierzone sg w swietle projektowanych opornikéw i
obrzezy betonowych 8x30cm.

Projektowane zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
typu Holland posiadajg ustalong szeroko$¢ od 3,50m do 4,00m.

Podane powyzej warto$ci mierzone sg w $wietle projektowanych krawegznikéw
betonowych najazdowych 15x22cm.

Krawezniki betonowe nalezy ustawi¢ na lawie betonowej C12/15 z oporem
zachowujac wysoko$¢ w stosunki do projektowanej nawierzchni jezdni:

- pionowo wystajacym +2cm — przy krawedzi jezdni na zjazdach na

posesje;

- pionowo jako wtopione — na obramowaniu zjazdéw indywidualnych

1 publicznych;
Dla oddzielenie nawierzchni kostkowych zaleca si¢ stosowanie opornikow
betonowych zjazd od chodnika - zleca si¢ stosowanie opornikdw betonowych
15x25cm lub 12x25cm
Spadki poprzeczne na projektowanych odcinkach drogi, nalezy wykona¢ zgodnie
Z rys. nr 2 oraz rys. nr 4.
Spadki na zjazdach 1 chodnikach dobiera¢ do rzgdnej bram 1 furtek indywidualnie
zachowujac maksymalne dopuszczalne pochylenie w granicach od +5% do -5%

Za zgoda Inwestora dopuszcza si¢ lokalne zmiany pochylen poprzecznych
nawierzchni dla lepszego dopasowania do zjazdow, furtek, podejs¢ - w wielkosci
do +/-3% z warunkiem zachowania poprawnego odwodnienia 1 spadkéw
nawierzchni od min. 0,3% do maks. 5,0%.
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Konstrukcja jezdni — przyjeto wlasciwa dla drog gminnych KR-1

1. Droga gminna w obrebie istniejacej nawierzchni jezdni z brukowca:

Warstwa $cieralna typu AC11S grub. S5cm;

Warstwa wigzaca typu AC11W grub. 4cm;

Warstwa wzmacniajagco - wyroOwnawcza z kruszywa lamanego
naturalnego skalnego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grub. sred.10cm

istniejaca nawierzchnia jezdni z brukowca;

2. Droga gminna w miejscach poszerzenia poza istn. nawierzchnia brukowa

Warstwa $cieralna typu AC11S grub. Scm;

Warstwa wigzaca typu AC11W/16W grub. 4cm;

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego skalnego
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci po
zageszczeniu 20cm;

wzmocnienie poditoza poprzez wykonanie warstwy GRC o Rm=2,5MPa
grub.15cm — wykonac¢ na powierzchni calej petli autobusowej (508m?2);
na pozostatlych odcinkach — po stwierdzeniu podtoza watpliwego.

Nad krawedziami obecnej jezdni brukowej nalezy ulozy¢ siatke z widkna

syntetycznego powlekanego bitumem szerokosci min. 1.00m.

=50 cm r =50 cm i

i [ | HaTelit®

=z 4 cm

3. Pozostale elementy zagospodarowania pasa drogowego:

a) Konstrukcja chodnika:

Kostka betonowa wzor cegietka grubosci 8cm; zo6tta lub szara
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i grubosci Scm;
Podsypka uzupetniajaca piaskowa o grubosci 0-20cm;
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b) Konstrukcja zjazdow z kostki betonowe;:
- Kostka betonowa wzor cegietka grubosci 8cm, czerwona
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 1 grubosci 3cm;
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego skalnego
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci po
zageszczeniu 20cm;

Uwagi Wykonawcze:

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢c do nosnosci Gl z jednoczesnym
uzyskaniem na poziomie ukladanej podbudowy z kruszywa wtornego modutu
odksztatcenia E>>120MPa lub ugiecie pod kotem 40kN < 1,4mm.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za
prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

Dopuszcza si¢ za zgodq Projektanta zmniejszenie w-wy wigzqcej do 3,5¢cm i
wykonanie Scieralnej 5,5cm ze wzgledu na warunki pracy siatki wzmacniajgcej
poltgcznia.

Dopuszcza sie za zgodg projektanta zamiane warstwy ACIIW na ACI6W.

7.1.4 Pobocza wzmocnione kruszywem.

Projektuje si¢ pobocza wzmocnione mieszankg kruszywa lamanego
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm o szeroko$ci minimalne;j

pobocza wynoszacej 0,75m 1 pochyleniu 6%, zasypane miatem 0/5mm w ilo$ci
25kg/1m2

7.1.5 Zestawienie powierzchni nawierzchni drogowych.

Y.aczna powierzchnia drogi, chodnikéw 1 zjazdow: F=1171m2,
Powierzchnia jezdni obu odcinkow drog: F= 1003m2
Powierzchnia zjazdow: F=122m?2

Powierzchnia chodnikow: F=46m?2

Powierzchnia poboczy wzmocnionych: F=235m2
Powierzchnia terenow zielonych: F=705m2
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8. URZADZENIA BEZPIECZENSTRWA RUCHU DROGOWEGO.

Nie projektuje si¢ szczegdlnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Nalezy

natomiast opracowaé (odrebne opracowania; wykonaé¢ przed rozpoczgciem

robot):

o projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi gminnej;

o projekt statej organizacji ruchu do wprowadzenia po zakonczeniu robot

Projekt

nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi rozporzadzeniami

1 zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Kro$nie Odrzanskim.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Catos¢ robdt zostanie wykonana z materialéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym, bezpiecznych ekologicznie z odpowiednimi
atestami 1 certyfikatami jakosci.

Inne wymagania dotyczace Srodowiska:

a) postepowanie z urobkiem:

b)

c)

d)

f)

nadmiar ziemi z wykopow zostanie wykorzystany gospodarczo
w miejscach potozonych blisko terenu budowy lub ztozony na
sktadowisku Wykonawcy,

postepowanie z odpadami - powstajace odpady ( poza
niewykorzystanym gruntem ) stanowi¢ bg¢da odpady zwigzane
bezposrednio z materiatami budowlanymi uzytymi w przeszto$ci na
miejscu projektowanej inwestycji.

systemy korzeniowe drzew chroni¢ przed uszkodzeniem. Ksztattowac
plaszczyzny jezdni, poboczy, skarp wokoél drzew w  sposob
umozliwiajacy doptyw opadowej wody do systemu korzeniowego.

w trakcie wykonywania robot budowlanych emisja hatasu winna by¢
ograniczona do niezbednego minimum wylgcznie w porze dzienne;.

wykonawca robot budowlanych musi posiada¢ uregulowang strong
formalng w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie
do wymogow ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628 ze zmianami). Odpady wywozi¢ na sktadowiska odpadow w
szczelnie zamknigtych pojemnikach lub pod plandeka (materiaty
masowe).

roboty prowadzi¢ sprawnym sprzg¢tem, bez wyciekdw oleju czy paliwa.
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W trakcie wykonywania robdt drogowych wykonawca powinien
przestrzega¢ zasad i przepisow zawartych w opracowaniu: "Zasady ochrony
srodowiska w budowie projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu drog - dziat 04
"Ochrona $rodowiska w budowie drog".

10. INFORMACJA O TERENIE INWESTYCJI.

10.1. Dzialki o nr ewid. 250/1, 250/3, obreb 0015, jednostka ewidencyjna
080202 2 Bobrowice - na ktorych wykonane zostang roboty budowlane zwigzane
z przebudowg drogi gminnej nie s3 wpisane do rejestru zabytkow.

Na przedmiotowych dziatkach w/w nie stwierdzono obiektow przyrodniczych
oraz obiektow zabytkowych chronionych prawem.

10.2 Projektowana inwestycja zawiera si¢ w nastepujacych dziatkach: 250/1,

250/3 w obrebie 0015, jednostka ewidencyjna 080202 2 Bobrowice

Wiasciciele (zarzadzajacy) dziatkami:

e dz. nr 250/1 - Gmina Bobrowice - Inwestor zadania

e dz. nr 250/3 — Starosta Powiatu krosnienskiego - dziatajacy poprzez Zarzad
Drog Powiatowych w Kros$nie Odrzanskim, Chopina 5

Inwestor uzyskal zgode Zarzadcy drogi powiatowej 1139F na dysponowanie

dzialka 250/3 na cele budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowego

projektu.

10.3. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.

10.4. Przedmiotowy teren objety niniejsza inwestycja - nie znajduje si¢
w granicach obszaru Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé na obszary
Natura 2000.

10.5. Informacja 1 dane o charakterze 1 cechach istniejacych
1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

Nie stwierdzono zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
planowanej do przebudowy odcinkéw drég gminnych.

10.6. Roboty prowadzone beda z ingerencjg w glab gruntu 10 do 30cm, a wiec w
strefie gdzie nie dopuszcza si¢ zabudowy jakichkolwiek urzadzen sieciowych
(kable, kanalizacje). Dlatego roboty nalezy uzna¢ za bezkolizyjne z istniejgcym
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uzbrojeniem terenu. Jednakze nalezy podczas robot w razie jakiejkolwiek
watpliwosci potwierdzi¢ u zarzagdcoOw sieci — obecnos¢ ich uzbrojenia.

Ponadto, istniejagce elementy uzbrojenia znajdujace si¢ w  granicach
projektowanych nawierzchni nalezy wyregulowaé¢ do poziomu tych nawierzchni
(zawory, zasuwy, pokrywy, kratki).

10.7. Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem zadan i warunkow stawianych
w uzgodnieniu projektu przez Inwestora.

10.8. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wilascicieli
urzadzen sieciowych (Orange, Gmina, ENEA).

10.9. Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii XXV.

10.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza si¢, ze projektowane
przebudowa drogi gminnej w jej pasie ma obszar oddziatywania:

 ograniczajacy si¢ do bezposredniego otoczenia projektowanych robot w
granicach dziatek gminnych Inwestora,

* zwigzany z przylegajacymi posesjami poprzez polepszenie parametrow
komunikacji poszczegdlnym posesjom z droga publiczng

* ktory nie powoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy przylegajacego terenu do planowanej inwestycji.

10.11. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Pawel Stefanczyk
upr.67/04/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie plan BIOZ w oparciu o niniejsza
informacj¢. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1) strong tytulowa;

2) cze$¢ opisowy;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochlonnos$¢ wykonywanych robot
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

1.Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

1.1. Wykonanie koryta ziemnego oraz odwoz gruntu z koryta.

1.2. Wykonanie projektowanej konstrukcji drogi na poszerzeniach i istn. drodze giéwne;.

1.3. Wykonanie konstrukeji zjazdéw i chodnikow

1.4. Wykonanie poboczy i1 robot wykonczeniowych wykonczeniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

2.1. Na przedmiotowej dzialce w granicach projektowanych robot brak budynkoéw i innych
budowli. Stwierdzono obecno$¢ licznych sieci: telekomunikacyjnych, wodociagowych,
elektrycznych. Tylko sieci energetyczne mogg stwarza¢ zagrozenie.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementoéw mogacych stworzyd
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
4.1.Zagrozenie przysypaniem podczas zatadunku urobku gruntu z koryta.

4.2.Przygnieceniem podczas prac przeladunkowych prefabrykatow.

4.3 .Najechanie na pracownika — ruch cofajacych walcow lub pojazdéw samochodowych
4.4.Prace w poblizu instalacji podziemnych oraz nadziemnych — elektrycznych.

4.5 .Prace przy czynnym ruchu komunikacyjnym na drodze.

5. Wykaz sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Kierownik robot, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed przystgpieniem do
pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w szczeg6lnosci udzielenia informacji o
mogacych wystapi¢ zagrozeniach oraz sposobie postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia (pomoc dorazna).

5.2. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i
podpisem kierownika oraz osoby instruowanej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
6.1. Teren oznaczy¢ znakami zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

6.2. W dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki pomocy
doraznej (np. barakowoz).

6.3. Oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego —zatadunek, zaggszczanie.

6.4. W widocznym miejscu umiesci¢ tablicg z numerami telefonow stuzb ratunkowych.
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IV. CZESC RYSUNKOWA.

I. Rys.Nr1 — Plan Orientacyjny — skala 1: 10 000 ...........cceeeeevvreernnnennnee. 21
2. Rys.Nr2 — Plan Sytuacyjny — skala 1:500........cc.ccccvevvreeeiireniieieenen, 22
3. Rys.Nr3 — Profil Podtuzny — skala 1: 50/500.........ccccccvvervriiecvernnnnee. 23
4. Rys.Nr4 - Przekroje Normalne/Szczeg. Konstr. — skala 1:50/1:10.....24
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WELMICE

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10 000

OZNACZENIA:
- odcinek drogi gminnej 000302F objety opracowaniem
- droga powiatowa nr 1139F

- klasa drogi publicznej 000302F -L
- predkosc projektowa - Vp=30 km/h
- szerokos¢ jezdni - 5.00m

- 35m

- szerokosc jezdni na drodze dojazdowej
- kategoria ruchu

- obcigzenie obliczeniowe - 100 kN/os

- dfugosc odcinkow drogi gtéwnej i dojazdowej - 148.00m + 47.95m = 195.95m
- powierzchnia drég jezdni gfdwnej i dojazdowej - 1003m2

- powierzchnia chodnikéw - 46m2

- powierzchnia zjazdow na posesje - 122m2

- powierzchnia poboczy gruntowych - 235m2

Odwodnienie powierzchniowe jezdni drogi gtownej, chodnikéw oraz zjazdow na posesje za
pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych poprzez projektowane pobocza gruntowe
obsiane mieszankg traw niskich bezposrenio do projektowanych muld trawiastych
infiltracyjnych oraz w tereny zielone.
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Przekrdj Normalny Nr1
Przekrdj charakterystyczny drogowy przez jezdnie
ze spadkiem obustronnym w miejscu istniejgcej nawierzchni

mulde trawiastg lokowac¢ jak najblizej
granicy pasa drogowego ze zwroceniem
uwagi na lokalne zagospodarowanie
w postaci furtek / ptotow / tawek

oraz uzbrojenia podziemnego w postaci kabli

Projektowana mulaa podtizna trawiasia
wzalz arogi - h 2 0,30m maks, 040m;

§§ przy cokotach betonowych mulda oddalona min. 30cm
\3
o .

g Jezdnia - 5.00m szer. zmienna
\m . 0.75m pas ruchu - 2.50m pas ruchu - 2.50m 0.75m . zalecane 2m .
N § pobocze £ pobocze mulda trawiasta
N N

] ()

o =

F <= K

c o

o . Lpnpn ‘ pnpn . O’)

| Szczegét"A 'S_zcie@’r_B_ —— ———— _Szczegdt _B| | Szczegot"A" o

— 2% | I_ A
—— | |

Lo _I///_ —
SIGHE SpIHEY I8 O SZE/HOST) )
i, 1.0m n1a porgezemiach konstukei’ /

|

Pobocze wzmocnione warstwag kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie - grub. 10cm

Nasyp uzupetnigiacy z piasku srednioziarmn. o wspdt. filtracii k > 8m/dobe

Warstwa Scieraina z betonu asfalfowego ACT1S

—

iz

\ SHE\SpIHNEY 18 O SZ8/NOSE)
N7, 1.0m 118 polgezemiach konstukelil

- grub.5cm

Warstwa wigzgca z befonu asialtowego ACT1W

- grub. 4em

Warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Istnigjgca nawierzchnia z brukowca

Przekrdj Normalny Nr 2

Przekrdj charakterystyczny drogowy
przez droge dojazdowg petli autobusowe;j

stabilizowanego mechanicznie

Pobocze wzmocnione warstwag kruszywa famanego 0/31.5mm

- grub. 10cm

Nasyp uzupetniglacy z piasku srednioziam. o wspdt. filtracji k > 8m/dobe

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S - grub.5cm

Warstwa wigZaca z befonu astalfowego ACTTW - grub. 4em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cement. o Rm=2.5MPa - grub. 15cm

Grunt rodzimy - G1 ( rownoziarnisty U=1.8)

UWAGA!!!
Na skrzyzowaniu oraz zjezdzie z
dr.pow.1139F - gdzie brakuje
nawierzchni brukowej

Przekrdj charakterystyczny poprzeczny przez jezdnie

o nawierzchni z kostki betonowej w obrebie zjazdu

szer. zmienna

Jezdnia - (4.50m) 5.00m

° 1
g
2
o
g
Rzeana kraweZnika dostosowac do istnigiacego terenu E
Szczendt C§

zjazd na posesje

pas ruchu - (2.25m) 2.50m

0$ jezdni

Szczegot"D"

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm, wiopiony

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 -grub. 5em

tawa belonowa z gporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

. 0.75m 350+e . 0.75m _ zastosowac petng konstrukcje
pobocze pobocze
= ‘
8
sczegdl'B' _ o szczedol'B"
1 © | I B
I
|
i
|
| ’ i ] |
I I A ‘ R
4.5 Pobocze wzmocnione warstwg kruszywa famanego /31.5mm
f 1| stabilizowanego mechanicznie - grub. 10cm
Pobocze wzmocnione warstwg kruszywa famanego 0/31.5mm Nasyp uzupetnigjgcy z piasku Srednioziam. o wspdt. filtraci k > m/dobe
stab///zowanegf) '/776'6‘/]5/'7/6‘217/61 — y grub. 70cm Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S - grub.5cm
Nasyp uzupetniajgcy z piasku Srednioziam. o wspdt filtracii k > m/aobe Warstwa wizzaca 2 betonu asfaltowego ACTTW ~quib. 4om

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

- grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cement. o Rm=2.5MPa - grub. 15cm

Grunt rodzimy - G1 ( rownoziarmisty U=1.8)

Nawierzchnia ziazdu z betonowe/

Kostki brukowey typu Holland, kolor : czerwony, -grub. em
Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 -grub. 3em
Podbudowa zasaadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm

Grunt rodzimy - G1 ( rownoziarnisty U=1.8 )

KraweZnik najazdowy betonowy 15x22cm, swiatfo +2cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

-grub. 5em

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

-grub. 10cm

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S - grub.5cm
Warstwa wigZaca z befonu astalfowego ACTTW - grub. 4em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cement. o Rm=2.5MPa - grub. 15cm

Grunt rodzimy - G1 ( rownoziarmisty U=1.8 )

SZCZEGOtY KONSTRUKCYJINE

Szczegot "A'

SKALA 1:10

skala 1:10

OZNACZENIA:
(1) - warstwa Scieralna jezdni drogi gtownej
Z betonu asfaltowego AC11S - grub. 5¢cm,
@ - warstwa wigZaca na poszerzeniu jezdni drogi
gtownej z betonu asfaltowego ACT11W - grub. 4cm,
@ - nawierzchnia jezdni zjazddw na posesje z betonowej
kostki brukowej, typu Holland, kolor: czerwony, - grub. 8cm,
(4) - nawierzchnia chodnikéw z betonowej
kostki brukowej, typu Holland, kolor: zotty lub szary - grub. 8cm,
@ - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 3cm,
(6) - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 5¢m,
() - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 10cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm,
@ - warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - $red. grub. 10cm,
- warstwa wzmocniajaca pobocza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - grub. 10cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, - grub. 15¢cm,
- nasyp uzupetniajacy z piaskow Srednioziarnistych - grub. 0-30cm,
- warstwa ziemi urodzajnej obsiana mieszankg traw niskich, - grub. 10cm,

- Siatka syntetyczna na potgczeniach konstrukcji szeroko$ci min. 1.00m,
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm,

obrzeze betonowe 8x30 cm,

- fawa podkraweznikowa z oporem z betonu C12/15,

CSIOISISICISISISNS)

- istnigjgca nawierzchnia jezdni z brukowca, - grub. 10cm,
- warstwa wyrownujgca wjazdow na posesje z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grub. 0-10cm,

grunt rodzimy - G1,

®

Inwestor: Jednostka projektowa:
GMINA BOBROWICE BIURO USLUG DROGOWYCH
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:

i 67/04/2G 112019
Projektant . .
branza drogowa: mgr inz. Pawet Stefanczyk Uprawnienia do projektowanie
bez ogran. w specj. drogowej _

Tytut Projektu: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Powiat krosnienski, gmina Bobrowice, m. Wetmice,
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

V. Uzgodnienia
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- uzgodnienie w zakresie rozwigzan drogowych
pismo znak BGP.7230.23.2019 zdnia 03.12.2019F ...coovvvvrreeeeeeeeeeirrreeeeeee e, 31-32
Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 25



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

o 05 0 Krosno Odrzanskie, dnia 28.11.2019r.
ZDPII.5141.12.2019

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory - Projekty - Konsultacje
Pawel Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 listopada 2019 roku, Zarzad Drég
Powiatowych w Krosnie Odrzanskim opiniuje przedlozony projekt zagospodarowania
terenu dotyczacy przebudowy drogi gminnej nr 000302F (dz. nr 250/1) w zakresie
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1139F w m. Welmice (dz. nr 250/3),
na nastepujgcych warunkach:

1. Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1139F (dz. nr 250/3) w m. Welmice z drogg gminng nr
000302F (dz. nr 250/1) nalezy wykona¢ zgodnie z przedlozonym projektem
zagospodarowania terenu oraz przy zachowaniu warunkow technicznych, okreslonych
przepisami prawa, przede wszystkim zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku poz. 124).

2. Nalezy opracowac i wprowadzi¢ projekty stalej i tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

3. O terminie realizacji przedsi¢gwzigcia nalezy poinformowa¢ zarzad drogi co najmniej na 7
dni przed dniem rozpoczgcia prac.

4. Odbioru robot dokona¢ z udzialem przedstawiciela zarzadu drogi, po wczesniejszym

pisemnym zgloszeniu ich wykonania.

Zarzad drogi wyraza zgode na dysponowanie dziatkg nr 250/3 obreb 0015

Welmice na celu budowlane.

KIEROWNIK

Dziatu Techniczngy- Ekonomicznego

Marfusz Pozmnia

W zalaczeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 26
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Bobrowice, dnia 03.12.2019r.

150533514

Znak: OSW.7012.84.2019

Biuro Uslug Projektowych
Pawel Stefanczyk

Ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi w m. Welmice

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie uzgodnienia
projektu przebudowy drogi w m. Wetmice na dlugosci 148 m w zakresie kolizji z naszymi sieciami
oraz infrastruktura znajdujgca si¢ w granicach projektowanej inwestycji na drodze gminnej oraz
skrzyzowaniu z droga powiatowa,

Urzad Gminy w Bobrowicach uzgadnia pozytywnie przedlozony plan zagospodarowania
terenu z nastepujacymi uwagami: ”

1. W zwiazku z bliska obecnos$cig naszej infrastruktury wodociagowej (zgodnie z zalaczong mapa
sytuacyjna) nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé w trakcie robot ziemnych oraz nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby nie uszkodzi¢ istniejacych rurociagéw. ZbliZenia i skrzyzowania projektowanej
linii kablowej zistniejacymi urzadzeniami wodociggowymi nalezy ~wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. Ewentualne awarie sieci wodociagowej i innego uzbrojenia, spowodowane przez,
Wykonawcg/Inwestora nowej linii  kablowej musza by¢ natychmiast usuniete na koszt
Wykonawcy/Inwestora oraz niezwlocznie nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie wiasciciela sieci
i uzbrojenia.

3. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
wodociggowych, energetycznych, drenarskich i innych w czasie wykonywania prac ziemnych
i instalacyjnych oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przyszlosci moglyby powsta¢ w wyniku
prowadzonych robot.

4. W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociggowe, energetyczne, drenarskie nie naniesione na
planie, ktorych whascicielem jest Gmina Bobrowice nalezy natychmiast zawiadomi¢ i konsultowac
si¢ z tut. Urzedem Gminy lub wlascicielem tych urzadzen.

(tel. 68 391 32 80).

5. Na 7 dni przed przystapieniem do prac, nalezy bezwzglgdnie powiadomi¢ Urzad Gminy
w Bobrowicach, a po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ stan nawierzchni oraz

pobocza w pasie drogi gminnej do stanu poprzedniego.

6. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Uzgodnieriiem jest to pismo i opieczgtowana mapa (plan) traktowane lqcznie.

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia w tutejszym Urzedzie Gminy w Bobrowicach:

1. terminu rozpoczecia robét ziemnych, obejmujacych budowe przyiacza kablowego
2. terminu zakonczenia robot ziemnych, obejmujacych budowe przylacza kablowego

Zataczniki:

1. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z naniesionym projektowanym przylaczem kablowym - 1 egz.

Otrzymuja:

1. adresat
2. aa
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GK.1.66UZ. 1243 2018 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):

Poswiadcz i 7 trescig materiatu 250/1 - dziatka objeta i 7 j ;
\af g f . - jeta inwestycjg we wiadaniu Inwestora;
panstwow rtograficznego SKALA 1:500 9503 - dziatka objeta inwestyci fadaniu ZDP w Krosnie Odrzarskim -
O'Ea:pm:w r—Starasts Rrofnleheh] - dziatka objeta inwestycjg we wiadaniu w Krosnie Odrzariskim ;
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH i B v ot 52,53, 46/4 - dziatki sasiednie;
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.1.6640.282.2019 ‘f PERAT TE Wl - granics dziaiek:
Obiekt Wetmice Wy zakresu et et P.O802.2019, 505 '
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 080202 2 —s 1 1 n 3 ——— - projektowana krawedz jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej;
v ma kopy
L o P yﬂ?":tzo‘:? — oo?g‘-,rvo/iﬁce e ——— : 2013 oSy | - projektowana krawedz poboczy wzmocnionych w-wa kruszywa famanego 0/31.5mm;
Skala mapy 1:500 a.m. 431.313.022.1 PEIRENATN] ‘ up. W - projektowana krawedz jezdni z kraweznikéw betonowych 15x22cm $wiatfo +2cm;
Nazwa ukfadu Prostokatnych plaskich 1965 Magdalena iechowska : f i s s .
i - projektowana krawedz zjazdéw z opornikéw betonowych 15x25cm "wtopionych";
wspdirzednych Wysokoéci Kronsztadt 86 d INSREKTOR g j P . p . . g e
Oznaczenie granic obszaru ktéry byf | ~---e-eeeeoe- - projektowane obramowanie chodnikéw z obrzezy betonowych 8x30cm;
przedmiotem aktualizacji Linia przerywana o gruboci 0,7mm g{/L 2 g ol )g o & o | T~ — - projektowana o$ jezdni;
Granice dziafki 250/1 pochodzq z wektorowej mapy ewidencyjnej migjscowosci ~— B Swietlica 1 jekt Ida trawiasta infiltracyjna;
We’mice. Granicepozos’a’ych dz"dek"uz‘vtkowwn"esionoprzezkalib’acjemapy 7]’00;" ) Ty L AL T T T L LR LT T Y LR TV LU Ty PRI TP T LA v T LU T TTT AT E = _7_7_7_ = - projextowana muida trawiasta iniiitracyjna,
ewidencyjnej w skali 1:5000. Dane ewidencyjne dotyczace tych dzialek nie Brak informacji o uzgodnieniach ZUDP : 7007 42 /5 ] : j - projektowana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bit. typu AC11S grub.5cm;
spefniajq pod wzgledem dokfadno$ciowym kryteriéw obowigzujgcych standardow : s | : et . . . . . .
technicznych. - , g ) H [ L j - projektowana nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grub. 8cm;
Nie wyklucza si Istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen L O D | . i ki - proj ierzchnia chodniks i kostki brukowej :
poctzstnyet Alls e Sy skoszone s boerianneiie hisg dach ! : - / z51] : B j projektowana nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej grub. 8cm;
branzowych badz zinwentaryzowanych niewlasciwie. s i Ty ' ' : . S 0 S ’ .
Oznaczenie i informacje ¢ stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na Nie sprawdzano zapiséw ujawnionych N ) = L v/ I' B - zans drogi oraz zjaz dQW.' chodnik6w dr ogi gminnej wed l,lg odrgbnego opracowania z
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej w Ksiggach Wieczystych ! H 70,19 Q) m Q“)) / 1 : 31 lipca 2019r - przewidzianych do realizacji w 2020roku;
inwestycil - / ! : <
Oznaczenie i symbol kontuls uzytku gruntowego, kiory nie jest ujawniony w bazie | ------- ! : 744"_“ / | : PARAMETRY TECHNICZNE DROG/ GMINNEJ 000302F W MIEJSCOWOSC/ WELMICE:
danygh ewidencji gruntéw i budynkéw ! ] B i Br=rKY v /) ' o b . - klasa drogi publicznej 000302F - L
"""" I 7006 ' \ 0} 5 ’ 69,9¢ - predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
2 G LFOPROIEN RS \ Y NS : preakosc proj W p=
SEODETA &) CL( PRC 'A/E_I\ 7:\ hy “o Ty 7058 " Rg N O Jé) H - szerokos$¢ jezdni - 5.00m
Marcin Witkowsk: ; VWithow shi AMarcin ) \ £ S wn N ?91 GO = , . . .
o693 685 290 Piastow 10A- 10, 66-600 Krosno Odigzakidentvi v A xZ_ () 0 'y N b op Loy, 37/6 : - szerokosc jezdni na drodze dojazdowe;j - 3.5m
? witkowski@wp.pl Tel 693-680-290 I g 2 [ LN ES 39& 70,12 %fe < PslV i 8% - kategoria ruchu - KR1
el geo_projeht@ol gls gaa 7 L, \ 7 H I . . ;
29,02 ))& Kt etatins BB "f'f?lif%lfcz_’? ) R X &V 0,96, o - obcigzenie obliczeniowe ' - 100 kN/o$
...... SN e e iy e Ghog ! g ’ - & PINZNES 69,80 N - dtugos¢ odcinkéw drogi gtéwnej i dojazdowej - 148.00m +47.95m = 195.95m
7 \ : ~ \ - powierzchnia drég jezdni gtéwnej i dojazdowej - 1003m2
, — ) : . o : A - powierzchnia chodnikéw - 46m2
T 7T = 70, = . . . , .
] L : 7038 : - powierzchnia zjazddw na posesje - 122m2
145/4 VR 2 45 : erzchn:
4 Y ’ 72,95 72,94 i : - powierzchnia poboczy gruntowych - 235m2
I -uyu anbadrnnnnnnn u\- anagnnn iupuln annngnfnnnnnnnnnnnnnnnngunnn NN RN RN NN NN NN NN E NN NN NNNNNNNANNNANENRRT uuu----uuu-uuuuu:uuu TTLLITIILLIL B/._RV/ E Odwodnienie pOWierZChniOWe jeZdni drogi g’f(’)wnej, chodnikéw oraz ZjaZdéW na pOSESje za
: e \> LY TB54550,00 . pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych poprzez projektowane pobocza gruntowe
: 7362 — ,I LU/ —_ 7082 : obsiane mieszankg traw niskich bezposrenio do projektowanych muld trawiastych
- 1 = . e . .
/ H /, I’// © /w/J Przystanek autobusowy infiltracyjnych oraz w tereny zielone.
H il c 2 i
P IQA,’I / § . Peron szer. 2,3m :
: ! , i
Y T gL . 0 % /. :
E // II // ’II/ E o - ! = T \x % B/' i
' 753 . IRk Q% « ° i
i ’ W’5v0,' o, 7028 -
= y II ! 75 8 + S R i | . - 7 -~
n‘E * ., ! g, Yo 721 32 70dz ~ --_______-- W - 7 of \ ~ x------ ~ o 6993 -
N ne S|e ¥ 71,03 2046 | e — | OS<L- b EE-L
fig 2| = 7061 105 mne 890 L G SERS - VL BIUE AR s Y+ S (T Lo Sk
' ] S mm ,702_9_ Lo °
== — 17030 o7 e 7006
L = _70.2 \ ‘\_ ZQIZIJ-'““:\-?-“:”, 0 @ 5903 E Inwestor: Jednostka projektowa:
70,0% H E GMINA BOBROWICE BIURO USLUG DROGOWYCH
H Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
49 i H 69,90 :
9.90 Br-RV \ 3 : : Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
2 x f. H H
69,90 70,02 \ ': :: E Projektant » . 67/04/ZG 11.2019
ok H H branza drogowa: mgr inz. Pawet Stefanczyk Uprawnienia do projektowanie
g \ L :_ 48/ J H bez ogran. w specj. drogowej |
\oor |k : o, p|y =
H L FPTTLLLLL LLL L or—mvy E
' 59,87 : . . . . . . . . .
. 7 : Tytut Projektu: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice
g | Zaigeznik Nr=.f..... do wydanych
: anikéuteehniernyeir/ uzgodnics| 6 . . . .
\ 69,75 {2 dnia 03%.(2.4!.72%1( O;’H,JQAZ Adres: Powiat krosnienski, gmina Bobrowice, m. Wetmice, Skala
3 AT 1 g T A Jedn. ewid. 080202_2 Bobrowice, Obreb 0015 1:500
H i / A ! .- . .
2/ ,,' J 3 2% f— 740 g . dziatki o nr ewid. 250/1, 250/3
= ! / d —
A Y :: I g
v ) i 69,63 Nr rys.
P L N o O S _.d 3 .
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wetmice

Bobrowice, dnia 3 grudnia 2019 r.
Znak: BGP. 7230.23.2019

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory — Projekty - Konsultacje
ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

dot. uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej nr 000302F w m. Welmice, zlokalizowanej na
dzialtce nr 250/1.

Odpowiadajac na wniosek dot. uzgodnienia projektu informuje, iz

opiniuj¢ pozytywnie

przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej nr 000302F dz. 250/1 oraz powigzan z droga
powiatowa 1139F, dz. nr 250/3 w miejscowosci Welmice.
Przyjmuje si¢ rozwiazanie wg projektu.

Zal. 1 egz. projektu

W/OsJ T
Wcj%'gh/wg‘gha{a

Biuro Ustug Drogowych - Pawet Stefanczyk Strona 31
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