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I. OPIS TECHNICZNY — OBSZAR ARCHITEKTONICZNY

DO PROJEKTU ROBOT BUDOWLANYCH — DOSTEPNEJ SZKOtY —
SZKOtA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W JAROStAWIU

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Roboty budowlane - Dostosowanie szkoty
podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu
do Modelu Dostepnej Szkoty — Obszar architektoniczny,

Obiekt: - Szkota podstawowa nr 4 im. Stefana Zeromskiego
w Jarostawiu,
Adres: - Jarostaw, dz. nr ewid. 1848, obr. 0004,
Inwestor: - Gmina Miejska Jarostaw, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna na obiekcie,
- Mapa zasadnicza 1:500,
- Wypis z rejestru gruntow i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu raport i audyt dostepnosci Szkoty
Podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu, zgtoszonej do testowania Modelu
Dostepnej Szkoty przez organ prowadzacy — Gmine Miejska Jarostaw w ramach wniosku nr
36_1 11 2020 _WS_A, ztozonego w toku pierwszego naboru wnioskdw o grant w projekcie
»,Dostepna szkota” w zakresie obszaru architektonicznym i technicznym.

W ramach projektu Model Dostepnej Szkoty okreslajacy standardy dostepnosci szkoty we
wszystkich obszarach, w tym w zakresie:

1. dostosowania proceséw edukacji, opieki i wychowania do potrzeb uczniéw z indywidualnymi
potrzebami edukacyjnymi, ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

2. podnoszenia Swiadomosci i kompetencji kadry,

3. podnoszenia dostepnosci architektonicznej, informacyjnej, komunikacyjnej, transportowej,

4. uzupetnienia wyposazenia szkoty,

5. wdrozenia usprawnien organizacyjnych i proceduralnych.

Realizacja projektu przyczyni sie do podniesienia poziomu dostepnosci edukacji na poziomie
podstawowym dla oséb z indywidualnymi potrzebami, w tym dla wszystkich dzieci, pracownikéw
o$wiaty, rodzicow/opiekunéw prawnych oraz cztonkéw spotecznosci lokalnej, ze szczegdlnym

uwzglednieniem osdéb z niepetnosprawnosciami oraz ucznidw i uczennic ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Remont przeprowadzony zostanie przez firme budowlang wybrang w procesie przetargu.



3.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Budynek szkoty podstawowej nr 4 im. Stanistawa Zeromskiego w Jarostawiu,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojacy i sali gimnastycznej jednokondygnacyjnej,
niepodpiwniczonej, potgczonych tgcznikiem z zespotem szatniowo-sanitarnym o konstrukcji
murowanej, z dachami czterospadowym, pokrytym blachodachéwka.

Kategoria obiektu budowlanego - IX.

4.0. Sposdéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego

Budynek petni funkcje szkoty podstawowej w Jarostawiu i przeznaczony jest do prowadzenia
zajec¢ edukacyjnych dla dzieci.

Zakres projektu obejmuje cigg komunikacji pieszej i kotowej przed wejsciem gtownym do
budynku szkoty, parter i dwie klatki schodowe budynku szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana
Zeromskiego w Jarostawiu.

Na program uzytkowy parteru sktadajg sie: wiatrotap, holl, korytarz, Swietlica, biblioteka,
magazyn biblioteki, 2 sale lekcyjne, 2 klatki schodowe, tazienka dla oséb niepetnosprawnych,
magazynek, sklepik szkolny, sala rewalidacyjna, pomieszczenie administracyjne, tazienka, pokdj
dyrektora i wicedyrektora, ksiegowos¢, 2 szatnie sportowe, zaplecze socjalne, sala gimnastyczna,
magazynek sportowy.

Bryta budynku na planie 2 prostokatéw potaczonych ze sobg tgcznikiem.

5.0. Dojscie do obiektu

W toku audytu stwierdzono, iz w odniesieniu do standardéw poziomu podstawowego:

1. Ciggi piesze zapewniajg samodzielno$é poruszania sie osobom z ograniczong mobilnoscig
i percepcja oraz uwzgledniajg bezpieczeAstwo poruszania sie uzytkownikéw, w tym m. in.: a. trase
wolng od przeszkdd, rowng nawierzchnie, poprawne oswietlenie.

2. Furtka umozliwia dostep OzN poruszajgcym sie na woézkach inwalidzkich tj.: szerokos¢ furtki
jest zgodna z MDS, furtka otwiera sie pod odpowiednim katem.

3. Przy wejsciu do budynku znajduje sie ,plac przedwejsciowy”, w obrebie, ktérego zapewniona
jest trasa wolna od przeszkéd.

4. Na terenie dziatki nie ma miejsca postojowego przeznaczonego dla OzN.

5. Lokalizacja obiektéw szkoty nie uwzglednia jak najmniejsza odlegtos¢ do przystankéw
komunikacji zbiorowej oraz bezpieczenistwa ucznidéw na trasie dom - szkofa.

6. Zagospodarowanie terenu nie podkresla dojscie do budynku.

7. Na dziatce szkolnej komunikacja kotowa zaplanowana jest tak, aby zapewni¢ bezpieczne
warunki do poruszania sie uczniow.

5.1. Ciagi komunikacji pieszej i kotowej — stan istniejacy

Istniejgcy ciag pieszy, prowadzacy od strony ul. Zeromskiego do budynku szkoty podstawowej
nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu, o szerokosci ok 5,20 m, wykonany jest z kostki
brukowej, zakonczony kraweznikiem drogowym brukowym.



Cigg komunikacji kotowej, prowadzacy od strony ul. Zeromskiego wzdtuz budynku szkoty
podstawowe]j nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu, o szerokosci ok 5,75 m do 3,00 m,
wykonany jest z szesciokatnej ptyt betonowych ,trylinka”. Nawierzchnia posiada wiele ubytkéw
i nieréwnosci.

5.2. Ciagi komunikacji pieszej i kotowej — stan projektowany

Cigg pieszy stuzgcy obstudze ruchu pieszych do budynku szkoty zostat zaprojektowany w celu
poprawy dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

Istniejgcg kostke brukowa nalezy zdemontowaé, oczyscic i ponownie utozyé zgodnie
z zataczonymi rysunkami. Nawierzchnia z prostokatnej kostki brukowej wibroprasowanej o wym.
10x20 cm i gr. 6 cm z fazg, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3
o maksymalnej gr. 4 cm, na istniejgcej podbudowie. Ubytki w warstwach podbudowy nalezy
uzupetni¢ materiatem o tej samej frakcji. Podbudowe w catosci nalezy zagesci¢ do Is > 0,97.
Obrzeza chodnikowe betonowe 8x25 cm, ustawione na fawie betonowej z oporem z chudego
betonu C8/10.

W spoinach miedzy kostkg nalezy wykonac¢ fugowanie z piasku. Nalezy wykonac spadek
poprzeczny ciggu o wartosci 1% od budynku i terenu zielonego w kierunku ciggu kotowego celem
odprowadzenia wdd opadowych.

Na poczatkach i koricach podjazdéw nalezy utozy¢ paski szerokosci 30 cm z kostki integracyjne;j
o wymiarach 30x30 cm w kontrastujgcym zéttym kolorze, sygnalizujacg o krawedziach podjazddw.

Cigg jezdny o utwardzonej nawierzchni stuzgcy dojazdowi do miejsc postojowych
zaprojektowano z kostki brukowej.

Nawierzchnie wykonaé z prostokatnej kostki brukowej wibroprasowanej o wym. 10x20 cm
i gr. 8 cm z fazg, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3, na podbudowie
z kruszywa famanego o frakcji 2-31,5 mm gr. 15 cm i podbudowie petnigcg role warstwy
mrozoochronnej i odsaczajgcej z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63 mm gr. 25 cm. Podbudowe
zabezpieczy¢ pospotkg wwalcowang w grunt gr. 10 cm i w catosci zagesci¢ do Is > 0,97. Obrzeza
z kraweznikéw drogowych, betonowych 15x30 cm. Kraweznik ustawiony na tawie betonowej
z oporem z chudego betonu C8/10. Wyokraglenia tukéw wykonaé¢ z kraweznikéw tukowych
wypuktych o promieniachR=3,0m, R=2,0 m.

W spoinach miedzy kostka, nalezy wykonac¢ fugowanie z piasku. Zaprojektowano spadek
podtuzny ciggu jezdnego o wartosci 1% i 2%. Woda opadowa odprowadzana bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowej kdD200 i kdD160 za posrednictwem zeliwnych wpustéw drogowych.

W celu zaakcentowania przebiegu ciggu komunikacji pieszej i kotowej, zaprojektowano uktad
sktadajacy sie z dwdch barw kostki: szary (Srodek ciggu) i czerwony (krawedzie ciggu). Krawezniki
drogowe i chodnikowe w kolorze szarym. Kostka integracyjna w kolorze zéttym.

Nalezy dostosowaé poziomy pokryw studzienek, zasuw i hydrantéw do nowego poziomu
ciggdw komunikacyjnych poprzez ich podniesienie lub obnizenie.
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Rys. 3. Ksztatt i wymiary kraweznikéw drogowych i tukowych.
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Rys. 4. Ksztatt i wymiary obrzezy chodnikowych.

5.3. Miejsca postojowe przeznaczone dla OzN — stan istniejacy

W chwili obecnej przy budynku szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu
nie ma wyznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla OzN.

5.4. Miejsca postojowe przeznaczone dla OzN - stan projektowany

Zaprojektowano miejsce postojowe przeznaczone dla OzN usytuowane prostopadle do ciggu
kotowego, przed budynkiem szkoty. Miejsce postojowe o wymiarach 3,60x5,00 m, nalezy oznaczy¢
znakiem P-20 — ,koperta” poprzez dwukrotne wymalowanie placu farbg drogowg w kolorze
niebieskim (RAL 5017) i oznaczy¢ biatym (RAL 9003) znakiem P-24 — , miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej” czyli symbolem osoby na wdzku inwalidzkim. Farby na bazie zywicy akrylowej,
przeznaczona do stosowania na podtoza bitumiczne, beton porowaty, kostka brukowa oraz muszg
posiada¢ Atest PZH (produkt przeznaczony do oznakowania poziomego drdég) oraz Krajowy
Certyfikat Zgodnosci.
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Dodatkowo miejsce postojowe nalezy oznaczyé znakiem drogowym D-18a - ,,parking — miejsce
zastrzezone”; i tabliczkg T-29 — ,tabliczka informujgca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu
samochodowego oséb, o ktérych mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy”, usytuowanych na stupku do
znakéw drogowych. Znaki z grupy wielkosci mini (MI). Stupek do znaku drogowego o srednicy
60,3x2,0 mm, dt. 3,5 m, ocynkowany, z kotwg do betonowania oraz kapslem przeciwdeszczowym,
gtebokos$¢ zabetonowania stupka 60 cm, mocowanie dolnej krawedzi pierwszego znaku (tabliczki
T-29) od nawierzchni 2,20 m. Stupek dodatkowo oznaczy¢ tasmg szer. 50 mm odblaskowq
w kolorze z6ttym o wysokim wspotczynnikiem odblasku, gtebokim nasyceniem barw, powierzchnig
odporng na zarysowania i $cieranie. Lokalizacje przedstawiono na rys. PS-1.

&

Rys. 5 Miejsce postojowe dla OzN (P-20, P-24) oraz stupek i znak drogowy (D-18a, T-29).

Szczegdtowy uktad i lokalizacje przedstawiono na rys. PS-1.
3,60

P

125 |

5

5,00

6.0. Wejscie do budynku

W toku audytu stwierdzono, iz w odniesieniu do standardéw poziomu podstawowego:

1. Zadne z wejé¢ nie jest dostosowane do potrzeb OzN i nie zapewniono alternatywnych
rozwigzan w postaci pochylni, podnosnika czy windy.

2. Uczniowie mogg wchodzi¢ do szkoty przez jedno gtdwne wejscie.

3. Schody sg petne i wykonane z materiatéw antyposlizgowych. Stopnie sg proste, bez
wystajgcych zwiséw, noskéw i podcieé. Majg widoczne uszkodzenia stopni.

4. Wysokosé i gtebokos$é stopni schoddw zewnetrznych ma odpowiednie wymiary.

5. Szerokos¢ schodoéw zewnetrznych jest zgodna z MDS. Schody majg powyzej 4 metréw
szerokosci, ale nie majg poreczy posrednich.

6. Brak barwnego oznakowania stopni na stopniu i podstopnicy, zgodnego z MDS.
7. Przed biegiem prowadzonym w dét nie ma faktury bezpieczeristwa.

8. W strefie wejsciowej budynku jest przedsionek/wiatrotap. Miedzy zewnetrznymi
a wewnetrznymi drzwiami zapewniona jest przestrzed manewrowa.

9. W przestrzeni przedsionka i holu nie znajdujg sie zadne elementy, ktére mogtyby ograniczac
poruszanie sie uzytkownikéw. W drzwiach sg progi oraz wycieraczki wystajgce ponad powierzchnie
ruchu na wysoko$¢ wiekszg niz 2 cm.

10. Strefa przedsionka/ holu ma zapewniony dostep do $wiatta dziennego. Drzwi wejsciowe s3
widoczne, tatwe w obstudze i majg wymiary umozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie
uzytkownikoéw.
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11. Drzwi wejsciowe s3 widoczne dla 0s6b o ograniczonej ostrosci i polu widzenia oraz
kontrastowaty z ttfem Sciany i posadzki.

12. Szklane miejsca na drzwiach nie sg oznaczone dwoma pasami.

13. Uchwyty i klamki sg obstugiwane jedynie przy uzyciu jednej reki, bez koniecznosci ruchu
obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i $ciskania. Zastosowano pochwyty pionowe
i skosne — o dtugosci min. 40 cm — ktére umieszczone zostaty w odlegtosci 5 cm od framugi drzwi,
w sposob umozliwiajgcy chwyt na wysokosci 80-110 cm.

14. Gtéwne wejscie budynku jest fatwo rozpoznawalne dzieki charakterystycznej bryle.

15. Zaréwno we wnetrzu, jak i na zewnatrz budynku nie ma ustawionych tawek tak, aby osoba
stabowidzgca mogta poczekaé na akomodacje wzroku do istniejgcych warunkéw.

16. Posadzki sg antyposlizgowe, tatwo zmywalne i nieodbijajgce swiatta (matowe). Miedzy
posadzka a Sciang jest mato czytelny kontrast kolorystyczny.

6.1. Schody wejsciowe i pochylnia — stan istniejacy

Istniejgce schody zewnetrzne, sktadajace sie z dwdch petnych stopni, prowadzgce do gtéwnego
wejscia do budynku szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu, wykonane s3
z oktadziny granitowej, antyposlizgowej, nie wystepujg noski, zwisy lub podciecia, Schody majg
widoczne uszkodzenia stopni z prawie strony od wejscia.

Schody majg szeroko$é powyzej 4 m i nie s wyposazone w porecze zewnetrzne i posrednie.
Stopnie schoddéw nie sg oznaczone w sposéb barwny na stopniu i podstopnicy. Brak faktury
bezpieczenstwa przed biegiem schoddow.

Przed wejsciami do budynku znajdujg sie schody zewnetrzne, ktdre nie sg dostosowane do
potrzeb OzN z uwagi na brak pochylni, podnos$nika czy windy, umozliwiajgce swobodne pokonanie
réznicy wysokos$ci miedzy ciggiem pieszym a parterem budynku szkoty podstawowej nr 4 im.
Stefana Zeromskiego w Jarostawiu.

6.2. Schody wejsciowe i pochylnia — stan projektowany

Zaprojektowano zmiane wymiaréw schodéw zewnetrznych wraz z podniesieniem ich poziomu
przed drzwiami gtdwnymi. Rdznica wysokosci miedzy progiem w drzwiach wejsciowych
a poziomem kostki przy wejsciu nie moze byé wieksza niz 2 cm oraz musi umozliwia¢ swobodne
otwieranie drzwi. Schody, podjazd i powierzchnie przed drzwiami wykonaé z kostki brukowej
ptukanej o gr. 6 cm bez fazy, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3, na
podbudowie z kruszywa famanego o frakcji 2-31,5 mm gr. 30 cm. Podbudowe zabezpieczyé
pospd6tka wwalcowang w grunt gr. 10 cm i w catosci zagescié¢ do Is > 0,97. Obrzeza z kraweznikow
palisadowych, betonowych 10x20x50 cm i 10x20x25 cm. Obrzeza ustawione na fawie betonowej
z oporem z chudego betonu C8/10.

W celu zaakcentowania przebiegu ciggu komunikacji pieszej, zaprojektowano uktad sktadajacy
sie z dwdch barw kostki: biaty (Srodek ciggu) i grafitowy (krawedzie ciggu). Obrzeza schodow
i podjazdu w kolorze grafitowym.

Zaprojektowano barierke i porecze ze stali nierdzewnej wzdtuz biegdw schoddw i scian.

Obustronne, réwnolegte do ptaszczyzny schoddw, porecze w odstepie: na schodach w odstepie
276 cm oraz na pochylni 108 cm miedzy sobg, na wysokosci 110 cm, 90 cm i 75 cm od poziomu
biegu schoddw i spocznikdéw. Porecz z rur o srednicy 38,0 mm. Odlegtos¢ czesci chwytnej poreczy
znajdowac sie bedzie minimum 5 cm od scian i innych przeszkéd. Czes¢ chwytna poreczy musi byé
umieszczona w sposdb uniemozliwiajgcy jej obracanie. Porecze.
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Balustrady przy schodach i pochylni nie bedzie mieé ostro zakoriczonych elementéw, a ich
konstrukcja musi zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn
pionowych powinny zapewniac¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.

Przed gtdwnym wejsciem do budynku szkoty zaprojektowano pochylnie o spadku 6%, réznicy
poziomdéw 0,30 cm i facznej dtugosci 5,00 m. Szeroko$¢ miedzy kraweznikami 1,20 cm. Krawezniki
wysokosci 7 cm, do ktérych nalezy przymocowac barierke i porecze.

Na poczatku i koficu schoddw i pochylni wykonaé nawierzchnie o szerokosci min. 30 cm z kostki
integracyjnej o wymiarach 30x30 cm w kontrastujgcym zéftym kolorze, sygnalizujaca
o krawedziach schoddéw i podjazdéow oraz zapewnié powierzchnie manewrowg o minimalnych
wymiarach 1,50 m x 1,50 m. Pochylnia niezadaszona.
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Rys. 6. Ksztatt, wymiary i kolor kostki na schody zewnetrzne i podjazd.
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Rys. 8. Wymiary i przyktadowy widok poreczy i podjazdu.

6.3. Przedsionek wejsciowy do budynku — stan istniejacy

W przedsionku w drzwiach wejsciowych wystepujg progi oraz wycieraczki, ktére wystajg ponad
powierzchnie ruchu na wysokos¢ wiekszg niz 2 cm. Posadzka przedsionka wykonana jest z lastryko.
Drzwi wejsciowe przeszklone, na ktérych nie ma oznaczenia, w postaci dwdch paséw,
sygnalizujgcego o szklanej powierzchni drzwi.

6.4. Schody wejsciowe do budynku — stan projektowany

Istniejgcy posadzke z lastryko w przedsionku nalezy sku¢ na gtebokos¢ ok 3 cm i wykonaé nowe
warstwy posadzkowe sktadajgce sie z betonu samopoziomujgcego, kleju do ptytek do stosowania
na trudne warunki uzytkowania, np. odksztatcenia podtoza i niekorzystne warunki atmosferyczne
oraz ptytek ceramicznych 30x30 cm, gr. min. 8 mm o nasigkliwosci wodnej E < 0,5% - PN-EN 14411,
klasa antyposlizgowosci stopy obutej min R10 — DIN 51130, stopien $cieralnosci — klasa 5,
powierzchnia matowa niewywotujgca efektu ol$nienia Swiattem odbitym.

W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzng pionowg a poziomg, zaprojektowano uktad sktadajacy sie z dwdch barw
ptytek: jasne szare (Srodek ciggu) i ciemne (cokoty i stopnice). Cokdt Scian wykonac z ptytek
ceramicznych na wysokos¢ 15 cm w ciemnych kolorach.

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczy¢é w sposéb
kontrastujgcy z ich nawierzchnig za pomocg tasmy antyposlizgowej o kolorze zétto-czarnym
i szerokosci 5 cm.

Zaprojektowano barierke i porecze ze stali nierdzewnej wzdtuz biegdw schoddw i scian.

Obustronne, rownolegte do ptaszczyzny schoddéw, porecze w odstepie min. 1,20 m miedzy
sobg, na wysokosci 110 cm, 90 cm i 75 cm od poziomu biegu schoddéw i spocznikéw. Porecz z rur
o $rednicy 38,0 mm. Odlegtos¢ czesci chwytnej poreczy znajdowac sie bedzie minimum 5 cm od
scian i innych przeszkdd. Cze$é chwytna poreczy musi by¢ umieszczona w sposéb uniemozliwiajgcy
jej obracanie.
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Balustrady przy schodach nie bedg mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja
musi zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady nie wiekszy niz 12 cm. Balustrady uniemozliwiajgce wspinanie
sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.

W strefie wejscia do budynku obnizenie o gtebokosci 2,5 cm w posadzce z przeznaczeniem na
gumowq wycieraczke zewnetrzng w ramce aluminiowej. Rdéznica wysokosci miedzy progiem
w drzwiach a poziomem ramki z wycieraczky i posadzkg przy wejsciu nie moze by¢ wieksza niz
2 cm oraz musi umozliwia¢ swobodne otwieranie drzwi. Ramke przymocowac za posrednictwem
kotkéw szybkiego montazu i kleju montazowego wodoodpornego.

Przeszklone elementy drzwi wejsciowych oraz drzwi miedzy wiatrotapem i holem, nalezy
oznaczy¢ dwoma pasami o min. Kontrascie LRV = 60 w stosunku do tfa, umieszczonymi na
wysokosci od 1,5 m do 2 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 m do 1,05 m (drugi pas), kontrastujgcymi
kolorystycznie z ttem, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m, na ktérych mogg byé umieszczone
znaki, symbole lub motywy dekoracyjne. Nie stosowaé oznaczen w kolorze jasnoszarym
(mlecznym), nie dajg one oczekiwanego efektu (przy jasnym $wietle mleczne oznakowania nie sg
widoczne).

W przejéciu nie nalezy sytuowac wolnostojgcych tablic, sztalug lub innych elementéw, ktore
mogtyby ograniczac poruszanie sie lub zagrazac bezpieczenstwa.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
LRV LRV LRV LRV LRV LRV LRV LRV LRV LRV LRV

Rys. 9. Skala kontrastu LRV.

Rys. 10. Ksztatt oraz kolor ptytek, cokotéw i stopnic przy wejsciu gtéwnym.
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Rys. 12. Sposoby oznakowywania elementdow transparentnych takich jak $ciany i drzwi.

7.0. Szatnia

W toku audytu stwierdzono, iz w zakresie realizacji standardu z poziomu podstawowego:

1. Nie ma dostepu do szatni dla OzN. Nie jest réwniez zorganizowane dla tych oséb miejsce na
pozostawienie odziezy wierzchniej w poblizu wejscia do budynku.

2. Nie zapewnia sie miejsca na wdzki inwalidzkie czy inne sprzety rehabilitacyjne.

3. Sg szafki na korytarzach, ale na poziomie niedostepnym.

7.1. Szatnia — stan istniejacy

W chwili obecnej w szkole podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu nie ma
dostepu do szatni dla OzN oraz miejsc na pozostawienie odziezy wierzchniej w poblizu wejscia. Nie
ma réwniez wyznaczonego miejsca na wozki inwalidzkie czy inny sprzet rehabilitacyjny. Dostep do
szafek na korytarzach jest niedostepny dla OzN z uwagi na brak podjazdu przy schodach

wewnetrznych.

7.2. Szatnia - stan projektowany

Z uwagi na brak miejsca na podjazd dla séb niepetnosprawnych o pochyleniu 6%,
zrezygnowany z jego wykonania. Do pokonywania réznicy wysokosci stuzy¢ bedzie schodofaz.

Miejsce na wozki inwalidzkie i inny sprzet rehabilitacyjny, ktéry moze by¢ udostepniany
uczniom z niepetnosprawnoscig na terenie szkoty, zaprojektowano w przedsionku wejsciowym
z lewej strony. Miejsce nalezy oznaczy¢ tabliczkg o wymiarach 350x250 mm z symbolem osoby na
woézku z podpisem ,,MIEJSCE NA WOZKI INWALIDZKIE | INNY SPRZET REHABILITACYJNY” na
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wysokosci 1,50 m nad posadzkg oraz wydzieli¢ przestrzen na podtodze o wymiarach 1,60x1,20 m
za pomocg tasmy antyposlizgowa o kolorze z6tto-czarnym o szerokosci 5 cm.

‘. N\

MIEJSCE NA WOZKI INWALIDZKIE
I INNY SPRZET REHABILITACYJNY

S y/

Rys. 13. Tabliczka do oznaczenia miejsca na wozki i inny sprzet rehabilitacyjny.

8.0. Komunikacja pionowa

W zakresie realizacji standardu poziomu podstawowego w toku audytu stwierdzono, iz:
1. Nie zapewniono trwatej dostepnosci komunikacji pionowe;.

2. Schody sg proste, ale majg podciecia. Schody nie sg azurowe i majg prosty bieg.

3. Przestrzen pod schodami jest zabezpieczona.

4. Minimalna szerokos$¢ schodéw wynosi 120 cm. Wysokos¢ pojedynczych stopni jest zgodna
z MDS.

5. Powierzchnia stopni jest antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzoréw. Krawedzie
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym nie s3 oznaczone pasami w kolorze
kontrastujgcym z ich nawierzchnia.

6. Balustrady nie maja odpowiedniej wysokosci.

7. Wzdtuz biegu schodowego porecze mocowane sg tylko po jednej stronie lub w ogdle nie
wystepuja.
8. Porecze nie spetniajg kryterium MDS.

8.1. Klatki schodowe - stan istniejgcy

W szkole podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu znajdujg sie dwie klatki
schodowe umozliwiajgce komunikacje pionowg miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami.
W budynku nie ma windy. Szerokosci biegéw schoddéw wahajg sie w zakresie od 1,21 m — 1,50 m.
W holu, przy wejsciu gtdwnym, znajdujg sie schody o szerokosci miedzy stupami 2,40 m i 2,60 m.
Schody proste, petne z noskami o nawierzchni z lastryko. Szeroko$é stopi od 25 cm do 30 cm,
wysokos¢ stopni od 15 cm do 16,1 cm (pomiaréw dokonano przy zewnetrznej krawedzi schodéw —
$ciana). Schody posiadajg tylko wewnetrzng porecz o wysokosci od 90 cm. Brak poreczy przy
Scianie. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym nie sg oznaczone
w sposob kontrastujgcy z ich nawierzchnig. Wzdtuz schodow nie ma zamontowanych urzadzen
stuzgcych do transportowania OzN.
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8.2. Klatki schodowe - stan projektowany

Aby zapewni¢ trwata dostepnos¢ komunikacji pionowej na wszystkie poziomy budynku,
zaprojektowano wymiane nawierzchni schodéw z lastryko i wykonanie nadlewek w celu
dostosowania wymiaréw stopni i likwidacji istniejgcych noskéw. Szerokos¢ stopnicy 32 cm,
wysokosc¢ stopni max. 15 cm.

Istniejgcg posadzke z lastryko nalezy sku¢ na gteboko$¢ ok 3 cm i wykonaé nowe warstwy
posadzkowe sktadajgce sie z betonu samopoziomujgcego, kleju do ptytek do stosowania na trudne
warunki uzytkowania, np. odksztatcenia podtoza i niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ptytek
ceramicznych 30x30 cm i stopnic 30x32 cm, gr. min. 8 mm o nasigkliwosci wodnej
E < 0,5% - PN-EN 14411, klasa antyposlizgowosci stopy obutej min R10 — DIN 51130, stopien
Scieralnosci — klasa 5, powierzchnia matowa niewywotujaca efektu ol$nienia swiattem odbitym.
Nalezy sku¢ obrzeza biegdw schodéw, wykonanych z lastryko, umozliwiajagc montaz stopnic.

Spocznik w klatce schodowej nr 1 nalezy zbroic siatkg stalowg z pretéw ¢10 mm co 15 cm.

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczyé w sposéb
kontrastujgcy z ich nawierzchnig za pomocg tasmg antyposlizgowa o kolorze zétto-czarnym
o szerokosci 5 cm.

Zaprojektowano barierke i porecze ze stali nierdzewnej wzdtuz biegédw schoddéw i $cian.
W miejscu grzejnikdw, porecze nalezy zakonczy¢ w odlegtosci 5 cm od grzejnika.

Obustronne, réwnolegte do ptaszczyzny schoddéw, porecze w odlegtosci min. 1,20 m miedzy
sobg, na wysokosci 110 cm, 90 cm i 75 cm od poziomu biegu schodéw i spocznikéw. Porecz z rur
o Srednicy 38,0 mm. Odlegtos¢ czesci chwytnej poreczy znajdowac sie bedzie minimum 5 cm od
scian i innych przeszkdd. Cze$é chwytna poreczy musi by¢ umieszczona w sposéb uniemozliwiajgcy
jej obracanie.

Balustrady przy schodach nie bedg mie¢ ostro zakoriczonych elementéw, a ich konstrukcja
musi zapewniaé¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady nie wiekszy niz 12 cm. Balustrady uniemozliwiajgce wspinanie
sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.

Rys. 14. Ksztatt oraz kolor ptytek, cokotdw i stopnic na klatkach schodowych i spocznikach.
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Rys. 15. Ksztattowanie stopni schodow i tasma ostrzegawcza antyposlizgowa.

9.0. Komunikacja pozioma

W toku audytu zdiagnozowano, iz w zakresie realizacji standardéw poziomu podstawowego:

1. Szkota nie stosuje rozwigzania opartego na regularnych ukfadach $ciezek i osiach symetrii
przecinajgcych sie pod katem prostym i czytelnych punktach centralnych (orientacji).

2. Nie wszystkie pomieszczenia sg dostepne dla oséb z réznymi niepetnosprawnosciami.

3. Elementy, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikéw, takie jak: urzadzenia
przeciwpozarowe, elementy konstrukcyjne czy instalacyjne, sg odpowiednio zabezpieczone
i wyrdznione wizualnie (kontrast kolorystyczny).

4. Wszystkie elementy wyposazenia znajdujg sie poza trasg wolng od przeszkéd.

5. Przedmioty mocowane na state, np.: rosliny, siedziska, szafki, tablice informacyjne, sztalugi,
kosze na $mieci itp. nie utrudniajg ruchu uzytkownikdéw.

6. Wszelkie elementy umieszczone na $cianach (np. tablice informacyjne) nie wystajg z lica
Sciany na odlegtos¢ wiekszg niz 10 cm.
7. Szerokosci drzwi w Swietle oScieznicy sg zgodne z MDS.

8. Drzwi sg tatwe do otwierania zaréwno przez uzytkownikéw woézkéw inwalidzkich, jak i osoby
stabsze fizycznie, np. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i OzN konczyn gérnych.

9. Posadzki sg rowne, antyposlizgowe oraz odporne na odksztafcenia.

10. Zaréwno Sciany jak i posadzki sg ze sobg skontrastowane poprzez zastosowanie
odmiennych koloréw.

11. Zapewniono dostep bezposredniego swiatta naturalnego do przestrzeni korytarzy.
12. Okna rozmieszczone sg réwnomiernie na scianach bocznych.

13. W oknach nie ma rolet, przeston zewnetrznych, szyb antyrefleksyjnych lub innych
rozwigzan ograniczajgcych dostep promieni swiatta do przestrzeni korytarza.

14. Swiatto sztuczne jest rozproszone i rozmieszczone réwnomiernie w catej przestrzeni
korytarza.

15. Szeroko$¢ korytarzy jest zgodna z MDS.

16. Nie wszystkie drzwi wyrdzniajg sie na tle otoczenia, ale sg fatwe w obstudze (lekkie
otwieranie).

17. Przed drzwiami zapewniona jest powierzchnia manewrowa.
18. Elementy samozamykajgce majg mozliwosé regulaciji.

19. Sciany i podtogi majag matowe wykonczenie tak, aby nie powstawato zjawisko olénienia czy
oslepienia swiattem sztucznym.

20. Pomiedzy elementami wyposazenia a ttem zapewniony jest kontrast kolorystyczny.
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9.1. Numeracja i opisy pomieszczen — stan istniejacy

Numeracja i opisy pomieszczen (nie dotyczy pomieszczen technicznych) w szkole podstawowej
nr 4 im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu sg czytelne wzrokowo, lecz nie sg zgodne z przyjetym
systemem AAC oraz sg umieszczone w sposob niezgodny z zaleceniami MDS.

9.2. Numeracja i opisy pomieszczen — stan projektowany

Zaprojektowano numeracje i opisy pomieszczen (nie dotyczy pomieszczen technicznych).

Numeracja i oznaczenia na i przy drzwiach do pomieszczen musi by¢ czytelna wizualnie
i dotykowo (wypukte i oznaczenie ich brajlem). Oznaczenia wizualne zgodnie z przyjetym w szkole
systemem AAC oraz pisane w sposob kontrastowy (np. granatowg lub czarng czcionky na biatym
tle), czcionkg bezszeryfowg, odpowiednio duzg (co najmniej rozmiar 36). Liczba oznaczen
czytelnych dotykowo: 50 szt. Wzdr tabliczek okresli Inwestor.

Oznaczenia muszg by¢ umieszczane zgodnie z MDS, na S$cianach po stronie klamki lub
bezposrednio na drzwiach na wysokos$ci minimum 120 cm (dét tabliczki) i maksymalnie 160 cm
(gora tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej
potozonej krawedzi tabliczki).

10.0. Dostepnosci sal lekcyjnych

W zakresie realizacji standardu poziomu podstawowego w toku audytu stwierdzono, iz:

1. Szerokos¢ drzwi i przejs¢ miedzy meblami nie we wszystkich salach jest zgodna z MDS. W sali
nr 2 nie jest zgodna z MDS.

2. Przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych takich jak: tablica,
miejsca zasobdéw (np. szafek ucznidw czy regatéw z materiatami dydaktycznymi) czy pracy ucznia
niepetnosprawnego ma wymiary zgodne z MDS.

3. Natezenie swiatta jest roztozone jednolicie w catym pomieszczeniu (Swiatto naturalne
i sztuczne).

4. Prawidtowe oswietlenie naturalne w sali lekcyjnej zapewniaja:
a. odpowiedniej wielkos$ci okna usytuowane na bocznej $cianie,

b. mozliwos¢ samodzielnej regulacji natezenia $wiatta zewnetrznego, poprzez zastosowanie
rolet.

5. Przy organizacji przestrzeni wewnetrznej sal uwzglednia sie mozliwo$¢ samodzielnego
otwarcia drzwi przez osobe na wdzku.

6. Nie we wszystkich salach zapewnione sg minimalne powierzchnie uzytkowe dla osdéb
przebywajgcych w pomieszczeniu.

7. Wiaczniki $wiatta zlokalizowane sg na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki, za$
gniazda na wysokosci 40 cm.

8. Na Scianach i posadzce ogranicza sie liczbe intensywnych barw na rzecz jasnych koloréw:
bieli, bezu, zieleni i niebieskiego.

10.1. Sale lekcyjne — stan istniejacy

Sale lekcyjne zlokalizowane na parterze szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego
w Jarostawiu, nalezy odnowié poprzez malowanie $cian i sufitdbw oraz wymianie opraw
oswietleniowych. Miedzy ptaszczyzng pionowa a poziomag nie jest zapewniony kontrast barwny.
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Dodatkowo w oknach nie ma rolet, ktére umozliwiatyby regulacje oswietlenia swiattg dziennego
do pomieszczenia.

10.2. Sale lekcyjne — stan projektowany

Sufity i $ciany malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Przygotowanie podtoza do malowania. Podtoza uprzednio malowane farbg wapienng nalezy
catkowicie zeskroba¢. Drobne uszkodzenia wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub szpachléwka
tynkarska. Waskie pekniecia trzeba przed wypetnieniem skosnie poszerzy¢, aby masa wypetniajgca
weszta gteboko w szczeline. Po zaszpachlowaniu pekniec¢ i ubytkéw cata powierzchnie przetrzec
gruboziarnistym papierem S$ciernym. Cato$é zaszpachlowa¢ masg szpachlerskg wyszlifowad,
gruntowad i malowaé na pétmat wodorozcieniczalng lateksowg farbg akrylowg wysokiej jakosci.

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy zagruntowaé powierzchnie gtadzi odpowiednimi
$rodkami. Sciany i sufity malowaé¢ w jednolitej pastelowe]j tonacji. Malowanie powierzchni tynku
po wyréwnaniu, przeszlifowaniu i zagruntowaé. Wymagania dla nowej farby: farba nie powinna
zawierac rozpuszczalnikdw ani amoniaku, moze by¢ uzywana do malowania $cian w szkotach,
farba ekologiczna, antyalergiczna.

W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzng pionowa a pozioma, zaprojektowano uktad sktadajacy sie z dwdch barw
na $cianie: grafitowy (cokoty), jasne szare (reszta czes¢ $ciany) i pastelowe wstawki. Cokot $cian
pomalowac na wysokos¢ 15 cm w ciemnych kolorach.

W celu ograniczenia oslepienia Swiattem dziennym, a takze przegrzania w upalne dni w oknach
nalezy zamontowaé rolety w kasecie aluminiowej, ograniczajgcej dostep promieni Swiatta do
pomieszczenia. Roleta mocowana do skrzydta okiennego w sposéb nieinwazyjny za
posrednictwem tasmy o zwiekszonej wytrzymatosci. Rozwijanie i zwijanie rolety za pomoca
tancuszka. Kolor ramki i prowadnic biaty, kolor tkaniny kremowy.

Na grzejnikach nalezy zamontowa¢ drewniane lub z ptyt MDF obudowy w odlegtosci 7,5 cm
grzejnikow.

W sali nalezy wymienié lampy oswietleniowe na nowe energooszczedne. Instalacja oswietlenia
ogolnego zasilona zostanie z istniejgcych obwoddw oswietleniowych. Nalezy dokonac¢ zamiany
istniejgcych opraw na oprawy projektowane typu LED w stosunku 1:1. Jezeli zajdzie konieczno$é
zmiany lokalizacji istniejgcego punktu oswietleniowego, nalezy wykona¢ nowy odcinek instalacji
p/t przewodami YDYZo 3x1,5 mm?2. W zwigzku z wymiang opraw 1:1 nie zmienia sie ilo$¢ obwodéw
oraz typ przewoddéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe. llosci bezpiecznikdw oraz ich typ
pozostaje bez zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe rdédwniez pozostaje bez zmian. Obecne
zabezpieczenia sg wystarczajace.

Oswietlenie dobrane =zostato do charakteru pomieszczen. Sterowanie oswietleniem
realizowane jest za posrednictwem tgcznikdw zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen. W pomieszczeniach suchych instalowaé oprawy oraz osprzet instalacyjny o stopniu
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi min. IP20. Oprawy oswietleniowe 60x60 cm, wylot
Swiatta 1, wyposazenie: 1xLED, strumien $wietlny opraw: 4000 Im, moc: 35,0 W.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. tgczniki nalezy rozmieszczac¢ w sposdéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W salach lekcyjnych nalezy zapewnic¢ szerokosci przejs¢ miedzy meblami zgodnych z MDS.
Przestrzeh przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych takich jak: tablica,
miejsca zasobdéw (np. szafek ucznidw czy regatéw z materiatami dydaktycznymi) czy pracy ucznia
niepetnosprawnego ma wymiar 150 x 150 cm.
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Rys. nr 16. Roleta okienna wewnetrzna.

Rys. nr 17. Oprawa o$wietleniowa 60x60 cm, 35 W, (4000 Im).

Rys. nr 18. Przyktad aranzacji sali lekcyjnej z uwzglednieniem wtasciwych szerokosci przejsc i
powierzchni manewrowe;j.
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11.0. Dostepnosci sali sportowej

W zakresie realizacji standardu poziomu podstawowego w toku audytu stwierdzono, iz:

1. Sala znajduje sie na poziomie niedostepnym i nie ma alternatywnej przestrzeni do
bezpiecznego uprawiania sportu przez OzN z réwie$nikami.

2. Posadzki w salach sportowych majg powierzchnie matowe, antyposlizgowe.
3. Pomieszczenia o$wietlone sg rownomiernie Swiattem naturalnym i sztucznym.

4. W oknach nie ma np. rolety, przeston zewnetrznych, szyb antyrefleksyjnych lub innych
rozwigzan ograniczajgcych dostep promieni swiatta do pomieszczenia.

5. Sale sportowe sg niedostepne dla uczniéw z ograniczeniami fizycznymi.

6. Dojscie do sal ma szerokos$¢ nie mniejszg niz 180, a drzwi wejsciowe sg dwuskrzydfowe
(jedno skrzydto na 80 cm szerokosci).

7. Przy jednej z dwdch sal znajdujg sie pomieszczenia zespotu szatniowo-sanitarnego, ale nie sg
one dostepne dla OzN ruchowymi.

11.1. Sala sportowa — stan istniejacy

Sala sportowa i zespdt szatniowo-sanitarny znajduje sie na poziomie niedostepnym i nie ma
alternatywnej przestrzeni do bezpiecznego uprawiania sportu przez OzN z réwiesnikami.
Dodatkowo w oknach nie ma rolet, ktére umozliwiatyby regulacje oswietlenia $wiattg dziennego
do pomieszczenia.

11.2. Sala sportowa — stan projektowany
Z uwagi na brak miejsca na podjazd dla oséb niepetnosprawnych o pochyleniu 6%,
zrezygnowany z jego wykonania. Do pokonywania réznicy wysokosci stuzy¢ bedzie schodofaz.

W celu ograniczenia o$lepienia Swiattem dziennym, a takze przegrzania w upalne dni w oknach
nalezy zamontowa¢ rolety w kasecie aluminiowej, ograniczajgcej dostep promieni swiatfa do
pomieszczenia. Roleta mocowana do skrzydta okiennego w sposéb nieinwazyjny za
posrednictwem tasmy o zwiekszonej wytrzymatosci. Rozwijanie i zwijanie rolety za pomocg
tanicuszka. Kolor ramki i prowadnic biaty, kolor tkaniny kremowy.

12.0. Dostepnosci sali rewalidacyjnej

W toku audytu stwierdzono, iz w zakresie standardu poziomu podstawowego:

1. W szkole znajduje sie pomieszczenie dla psychologa i pedagoga, gabinet dla logopedy.

2. Pomieszczenia rewalidacyjne sg dobrze o$wietlone Swiattem naturalnym i sztucznym.

3. W wiekszosci pomieszczen rewalidacyjnych zapewniony jest dostepu do $wiatta naturalnego.

4. W pomieszczeniach tych, w oknach umieszczone sg rolety umozliwiajgce regulacje dostepu
Swiatta, w tym zapewniajgce catkowite zaciemnienie pomieszczenia.

5. Miedzy pfaszczyzng pionowg a poziomg zachowany jest wtasciwy kontrast. Wyposazenie
rowniez wyrdznia sie na tle otoczenia.

6. W pomieszczeniach rewalidacyjnych przejscia miedzy meblami majg odpowiednig szerokos¢,
a w miejscach strategicznych — przestrzen manewrowa.

7. W przestrzeni szkoty nie znajduje sie przestrzenn do prowadzenia rehabilitacji i/lub terapii
sensoryczne;j.
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8. Posadzki i S$ciany nie majg matowe] i antyposlizgowej powierzchnie. W salach
rehabilitacyjnych i do integracji sensorycznej podtoga nie jest wykonana z miekkich materiatow.
Ich powierzchnia jest fatwa w utrzymaniu czystosci.

12.1. Sala rewalidacyjna — stan istniejacy

Sala rewalidacyjna zlokalizowana na parterze szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana
Zeromskiego w Jarostawiu, nalezy odnowié poprzez wykonanie nowej lekkiej obudowy $cian
stupowo ryglowych i ptyt gips.-kart.,, malowanie $cian i sufitbw oraz wymianie opraw
oswietleniowych. Miedzy ptaszczyzng pionowga a poziomga zapewnié kontrast barwny. Dodatkowo
w oknach nie ma rolet, ktére umozliwiatyby regulacje oswietlenia s$wiattg dziennego do
pomieszczenia

12.2. Sale rewalidacyjna — stan projektowany

Istniejgce Sciany sali rewalidacyjnej, z ptyt warstwowych i obudowanych z elementéw typu
»siding”, nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe w formie $ciany ostonowej stupowo-ryglowych
z petnymi panelami od strony zewnetrznej i $ciany na konstrukcji z profili CW 60 i UW 60
z podwdjnym poszyciem ptytg gips.-kart. gr. 12,5 mm i wypetniony wetng mineralng gr. 12 cm.

Sufity i $ciany malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Wykonanie $cian i posadzki z matowych i antyposlizgowych powierzchni, wykonana z miekkich
i/lub naturalnych materiatéw. Ich powierzchnia musi by¢ tatwa w utrzymaniu czystosci
pomieszczenia.

Catos¢ zaszpachlowaé masg szpachlerskg wyszlifowaé, gruntowaé i malowa¢ na pdétmat
wodorozcienczalng lateksowg farbg akrylowg wysokiej jakosci.

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy zagruntowaé powierzchnie gtadzi odpowiednimi
$rodkami. Sciany i sufity malowaé¢ w jednolitej pastelowe]j tonacji. Malowanie powierzchni tynku
po wyréwnaniu, przeszlifowaniu i zagruntowaé. Wymagania dla nowej farby: farba nie powinna
zawierac rozpuszczalnikdw ani amoniaku, moze by¢ uzywana do malowania scian w szkotach,
farba ekologiczna, antyalergiczna.

W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzng pionowa a pozioma, zaprojektowano uktad sktadajacy sie z dwdch barw
na Scianie: grafitowy (cokoty), jasne szare (reszta cze$¢ Sciany) i jaskrawe wstawki. Cokét $cian
pomalowaé na wysokos¢ 15 cm w ciemnych kolorach.

Dywanowa wyktadzina podtogowa z gestym runem o skreconym i cietym wiosiu i jednorodnej
kolorystyce. Kolor kremowy, grubos¢ catkowita min. 6 mm, klasyfikacja obiektowa wg EN 1307 —
33 Intensywne natezenia ruchu, antyposlizgowosé — klasa DS, antystatycznos¢ wg 1SO 6356, klasa
komfortu LCA4.

W celu ograniczenia o$lepienia swiattem dziennym, a takze przegrzania w upalne dni w oknach
nalezy zamontowac rolety w kasecie aluminiowej, ograniczajgcej dostep promieni swiatfa do
pomieszczenia. Roleta mocowana do skrzydta okiennego w sposéb nieinwazyjny za
posrednictwem tasmy o zwiekszonej wytrzymatosci. Rozwijanie i zwijanie rolety za pomocg
taiicuszka. Kolor ramki i prowadnic biaty, kolor tkaniny kremowy.

Na grzejnikach nalezy zamontowac¢ drewniane lub z ptyt MDF obudowy w odlegtosci 7,5 cm
grzejnikow.
W sali nalezy wymieni¢ lampy oswietleniowe na nowe energooszczedne. Instalacja oswietlenia

ogolnego zasilona zostanie z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych. Nalezy dokona¢ zamiany
istniejgcych opraw na oprawy projektowane typu LED w stosunku 1:1. Jezeli zajdzie koniecznosé
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zmiany lokalizacji istniejgcego punktu oswietleniowego, nalezy wykona¢ nowy odcinek instalacji
p/t przewodami YDYZo 3x1,5 mmZ2. W zwigzku z wymiang opraw 1:1 nie zmienia sie ilo$¢ obwodéw
oraz typ przewoddéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe. llosci bezpiecznikdéw oraz ich typ
pozostaje bez zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe rdwniez pozostaje bez zmian. Obecne
zabezpieczenia sg wystarczajace.

Oswietlenie dobrane zostato do charakteru pomieszczen. Sterowanie oS$wietleniem
realizowane jest za posrednictwem tgcznikéw zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen. W pomieszczeniach suchych instalowaé oprawy oraz osprzet instalacyjny o stopniu
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi min. IP20. Oprawy os$wietleniowe 60x60 cm, wylot
Swiatta 1, wyposazenie: 1xLED, strumien swietlny opraw: 4000 Im, moc: 35,0 W.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. taczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W salach lekcyjnych nalezy zapewnié szerokosci przejs¢ miedzy meblami zgodnych z MDS.
Przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych takich jak: tablica,
miejsca zasobdéw (np. szafek uczniéw czy regatéw z materiatami dydaktycznymi) czy pracy ucznia
niepetnosprawnego ma wymiar 150 x 150 cm

Wyposazenie sali w urzadzenia to terapii sensorycznej zwtaszcza do stymulacji systemu
przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale takze wzrokowego, stuchowego czy
wechowego (np. hustawka do integracji sensorycznej, Scianka wspinaczkowa, drabinki, klatka SI).

W pomieszczeniach pobytu ludzi nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng zgodna
z wymaganiami bezpieczeistwa i higieny pracy. Na otworach wentylacyjnych powinny by¢
zainstalowane kratki z materiatu nierdzewnego o konstrukcji tatwej do zdejmowania i mycia.

Rekuperator wewnatrzscienny powinien podlegaé okresowemu przeglagdowi lub czyszczeniu
lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynnosci
powinno by¢ dokumentowane.

13.0. Dostepnosci stotéwki szkolnej

W zakresie realizacji standardu poziomu podstawowego w toku audytu stwierdzono, iz:
1. W pomieszczeniu posadzki sg antyposlizgowe, rowne, bez uszkodzen.
2. Miedzy ptaszczyzng pionowg a pozioma nie jest zapewniony kontrast barwny.

3. Lada w miejscu wydawania positku obnizona jest do wysokosci zgodnej z MDS, na szerokosci
nie mniejszej niz 90 cm.

4. W pomieszczeniu, przejscia miedzy stotami, sg zgodne z MDS, a w miejscach strategicznych
takich jak drzwi czy strefa odbioru positku jest zapewniona powierzchnia manewrowa.

5. Pomieszczenie nie jest wyraznie oznakowane, a dojscie do niego zapewnione wszystkim
uzytkownikom:

a. szerokosc¢ dojscia do pomieszczenia jest nie wezsza niz zaktadana w MDS,

b. na drodze dojscia nie ma barier ograniczajgcych dostep do pomieszczenia (trasa wolna od
przeszkod).

6. Kolorystyka mebli kontrastuje z barwg ptaszczyzn pionowych i poziomych
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13.1. Stotowka szkolna — stan istniejacy

Biblioteka szkolna, zlokalizowana w piwnicy szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego
w Jarostawiu, nalezy odnowic¢ poprzez malowanie $cian i sufitdw. Miedzy ptaszczyzng pionowg a
pozioma nie jest zapewniony kontrast barwny.

13.2. Stotéwka szkolna — stan projektowany

Cokoty scian malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Przygotowanie podtoza do malowania. Podtoza uprzednio malowane farbg akrylowa nalezy
przemy¢ i wysuszy¢. Drobne uszkodzenia wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub szpachléwka
tynkarska. Waskie pekniecia trzeba przed wypetnieniem skosnie poszerzy¢, aby masa wypetniajgca
weszta gteboko w szczeline. Po zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkdw cata powierzchnie przetrzeé
gruboziarnistym papierem S$ciernym. Catos¢ zaszpachlowa¢ masg szpachlerskg wyszlifowac,
gruntowacd i malowaé na pétmat wodorozcienczalng lateksowg farbg akrylowg wysokiej jakosci.

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy zagruntowac powierzchnie gtadzi odpowiednimi
srodkami. Cokét sciany malowa¢ w jednolitej ciemnej tonacji. Malowanie powierzchni tynku po
wyréwnaniu, przeszlifowaniu i zagruntowaé. Wymagania dla nowej farby: farba nie powinna
zawierac rozpuszczalnikdw ani amoniaku, moze by¢ uzywana do malowania $Scian w szkotach,
farba ekologiczna, antyalergiczna.

W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzng pionowg a poziomg, zaprojektowano uktad sktadajgcy sie z ciemnej
barwy cokotu na S$cianie: grafitowy (cokoty). Cokdét scian pomalowaé na wysokosé 15 cm
w kolorach ciemnych.

14.0. Dostepnosci biblioteki szkolnej

W zakresie realizacji standardu poziomu podstawowego w toku audytu stwierdzono, iz:
1. W pomieszczeniu posadzki sg antyposlizgowe, rowne, bez uszkodzen.

2. Miedzy ptaszczyzng pionowg a poziomga nie jest zapewniony kontrast barwny.

3. Oswietlenie naturalne i sztuczne nie jest rozmieszczone réwnomiernie.

4. W oknach sg rolety umozliwiajgce ograniczenie dostepu promieni stonecznych.

5. Pomieszczenie nie jest wyraznie oznakowane, a dojscie do niego nie jest zapewnione dla
wszystkim uzytkownikom:

a. szerokosc¢ dojscia do pomieszczenia jest zgodne z MDS,
b. na drodze dojscia sg bariery ograniczajgce dostep do pomieszczenia.

6. Przejscia miedzy meblami sg wezsze niz 90 cm, a w miejscach strategicznych, takich jak drzwi
lub biurko bibliotekarki/bibliotekarza zachowana jest powierzchnia manewrowa.

14.1. Biblioteka szkolna — stan istniejacy

Biblioteka zlokalizowana na parterze szkoty podstawowej nr 4 im. Stefana Zeromskiego
w Jarostawiu, nalezy odnowié¢ poprzez malowanie S$cian i sufitbw i wymianie opraw
oswietleniowych. Dodatkowo w oknach nie ma rolet, ktére umozliwiatyby regulacje os$wietlenia
Swiattg dziennego do pomieszczenia.
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14.2. Biblioteka szkolna - stan projektowany

Sufity i Sciany malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Przygotowanie podfoza do malowania. Podfoza uprzednio malowane farbg wapienng nalezy
catkowicie zeskroba¢. Drobne uszkodzenia wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub szpachléwka
tynkarska. Waskie pekniecia trzeba przed wypetnieniem skosnie poszerzy¢, aby masa wypetniajgca
weszta gteboko w szczeline. Po zaszpachlowaniu peknieé i ubytkéw catg powierzchnie przetrzec
gruboziarnistym papierem S$ciernym. Catos¢ zaszpachlowa¢ masg szpachlerskg wyszlifowac,
gruntowacd i malowaé na pétmat wodorozcienczalng lateksowa farbg akrylowg wysokiej jakosci.

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy zagruntowac powierzchnie gtadzi odpowiednimi
$rodkami. Sciany i sufity malowaé w jednolitej pastelowej tonacji. Malowanie powierzchni tynku
po wyréwnaniu, przeszlifowaniu i zagruntowaé. Wymagania dla nowej farby: farba nie powinna
zawierac rozpuszczalnikdw ani amoniaku, moze by¢ uzywana do malowania $cian w szkotach,
farba ekologiczna, antyalergiczna.

W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzng pionowa a pozioma, zaprojektowano uktad sktadajacy sie z dwdch barw
na S$cianie: grafitowy (cokoty), jasne szare (reszta czes¢ Sciany) i pastelowe wstawki. Cokdt scian
pomalowacé na wysokos¢ 15 cm w ciemnych kolorach.

Na grzejnikach nalezy zamontowac¢ drewniane lub z ptyt MDF obudowy w odlegtosci 7,5 cm
grzejnikéw.

W bibliotece szkolnej nalezy zapewnic¢ szerokosci przejs¢ miedzy meblami zgodnych z MDS.
Przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych takich jak: tablica,
miejsca zasobow (np. szafek ucznidow czy regatéw z materiatami dydaktycznymi) czy pracy ucznia
niepetnosprawnego ma wymiar 150 x 150 cm

15.0. tazienka dla OzN

W ramach badania audytowego stwierdzono, ze w zakresie realizacji standardu poziomu
podstawowego:

1. Zapewniono minimum jedng toalete czesciowo dostosowang dla OzN, a na dojsciu do tego
pomieszczenia, zapewniono trase wolng od przeszkdd.

2. Drzwi wejsciowe do toalety nie majg progoéw, a ich szerokos$¢ wynosi nie mniej niz 90 cm.

3. W pomieszczeniu znajduje sie co najmniej jedna odpowiednio przystosowana miska
ustepowa i umywalka. Przy urzgdzeniach tych nie znajdujg sie uchwyty.

4. Miski sedesowe nie sg wiszace i majg dtugos¢ niezgodng z MDS, zas umywalki majg
szerokos¢ i gtebokosé zgodng z MDS.

5. Miska sedesowa zlokalizowana jest na wysokosci niezgodnej z MDS. Minimum z jednej jej
strony zachowana jest tzw. powierzchnia manewrowa.

6. Umywalka umieszczona jest na wysokosci 80-85 c¢cm nad posadzka (gérna krawedz
urzgdzenia), a pod nig nie jest zachowana wolna przestrzen.

7. W pomieszczeniu nie wszedzie sg uchwyty ufatwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych OzN.

8. Wszystkie urzgdzenia typu dozownik mydta, suszarka czy podajnik recznikow papierowych,
mocowane sg na wysokosci niezgodnej z MDS.

9. Lustro przy umywalce umieszczone jest na wysokosci niezgodnej z MDS.
10. Zrédta $wiatta roztozone sa réwnomiernie w catej przestrzeni.
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11. Posadzki s antyposlizgowe i majg powierzchnie matowa.

12. Przed wejsciem do toalety oraz wewngtrz pomieszczenia zapewniono powierzchnie
manewrowa.

13. Kolorystyka wykonczenia wnetrz pomieszczen sanitarnych i urzadzen (dozowniki, sedesy,
umywalki) zachowuje odpowiedni kontrast barwny np. pomiedzy umywalka i kolorem $ciany, na
ktdrej jest umieszczona.

15.1. tazienka dla OzN - stan istniejacy

Zlokalizowana na parterze tazienka dla oséb niepetnosprawnych, w szkole podstawowej nr 4
im. Stefana Zeromskiego w Jarostawiu, nie jest dostosowana do wymogéw stawianych przez MDS.

15.2. tazienka dla OzN - stan projektowany

Istniejgca tazienka zostanie w petnie przebudowa i dostosowana dla OzN zgodnie z WT oraz
standardem MDS.

Na poziomie podstawowym, dostepnosci w budynku szkoty zapewniono minimum jedng
toalete dostosowang dla OzN, a na dojsciu do tego pomieszczenia, zapewniono trase wolng od
przeszkéd.

Drzwi wejsciowe do toalety nie majg progdw, a ich wymiary w swietle wynosi 110x200 cm.

W pomieszczeniu zaprojektowano odpowiednio przystosowang miske ustepowg i umywalke.
Przy urzadzeniach tych nalezy umiesci¢ uchwyty.

Miska sedesowa zlokalizowana jest na wysokosci 46 cm (gérna krawedz urzadzenia). Przed
miska zachowana jest tzw. powierzchnia aktywnosci o wymiarze 150x150 cm. Miska ustepowa
w zabudowie typu ,,Geberit”.

Umywalka umieszczona jest na wysokosci 70 cm nad posadzka (gérna krawedz urzadzenia),
a pod nig zachowane jest minimum 67 cm wolnej przestrzeni.

Na poziomie podstawowym MDS, dopuszcza sie korzystanie z toalety dla OzN przez mtodsze
dzieci, ale woéwczas wymagane jest zorganizowanie pomocy asystenckiej i/lub zapewnienia
podndzka, aby dzieci niskiego wzrostu mogty skorzystaé z toalety.

W pomieszczeniu zaprojektowano uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych OzN. Przy umywalce zaplanowano umieszczanie uchwytéw statych o dtugosci 60 cm,
a wysokos$¢ ich mocowania 80 cm. Przy misce sedesowej mocowane sg dwa poziome i sktadane
uchwyty o dtugos¢ 80 cm na wysokosci 75 cm.

Lustro przy umywalce umieszczone jest na wysokosci 90-100 cm (dolna krawedz lustra).

Wszystkie urzadzenia typu: dozownik mydta, suszarka czy podajnik recznikéw papierowych,
mocowane sg na wysokosci od 80 do 110 cm.

Przed wejsciem do toalety oraz wewnatrz pomieszczenia zapewniono powierzchnie
manewrowg o wymiarze co najmniej 150x150 cm.

Kolorystyka wykoniczenia wnetrz pomieszczen sanitarnych i urzadzen (dozowniki, sedesy,
umywalki) wspiera osoby stabowidzgce — zachowane sg odpowiednie kontrasty barwne pomiedzy
umywalka i kolorem Sciany, na ktérej jest umieszczona.

W tazience stosowaé wpusty podtogowe systemowe z kratkg ze stali nierdzewne;.

W fazience nalezy wymieni¢ lampy oswietleniowe na nowe energooszczedne. Instalacja
oswietlenia ogdlnego zasilona zostanie z istniejgcych obwodow oswietleniowych. Nalezy dokonaé
zamiany istniejgcych opraw na oprawy projektowane typu LED w stosunku 1:1. Jezeli zajdzie
koniecznos¢ zmiany lokalizacji istniejgcego punktu oswietleniowego, nalezy wykonaé¢ nowy
odcinek instalacji p/t przewodami YDYZo 3x1,5 mm?2. W zwigzku z wymiang opraw 1:1 nie zmienia
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sie ilos¢ obwodow oraz typ przewodow zasilajgcych oprawy oswietleniowe. llosci bezpiecznikow
oraz ich typ pozostaje bez zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe réwniez pozostaje bez zmian.
Obecne zabezpieczenia sg wystarczajace.

Oswietlenie dobrane zostato do charakteru pomieszczen. Sterowanie oS$wietleniem
realizowane jest za posrednictwem tgcznikdéw zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen. W pomieszczeniach suchych instalowaé oprawy oraz osprzet instalacyjny o stopniu
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi min. IP44. Oprawy os$wietleniowe 60x60 cm, wylot
Swiatta 1, wyposazenie: 1xLED, strumien swietlny opraw: 4000 Im, moc: 35,0 W.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. taczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Wymiana podokiennikédw na konglomeratowe gr. 3 cm. Na grzejnikach nalezy zamontowac
drewniane lub z ptyt MDF obudowy w odlegtosci 7,5 cm grzejnikow.

Nalezy zdemontowaé urzadzenia sanitarne i trwate wyposazenie fazienek. Istniejgce ptytki
nalezy skuc.

W sanitariatach s$ciany wytozy¢ ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,30 m (20 cm na
krawedzig drzwi wejsciowych do pomieszczenia). Sufity i $ciany malowane farbami
o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢ i szorowanie.

Przygotowanie podfoza do malowania. Podtoza uprzednio malowane farbg wapienng nalezy
catkowicie zeskroba¢. Drobne uszkodzenia wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub szpachléwka
tynkarskg. Waskie pekniecia trzeba przed wypetnieniem skosnie poszerzy¢, aby masa wypetniajgca
weszta gteboko w szczeline. Po zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkéw cata powierzchnie przetrzec
gruboziarnistym papierem S$ciernym. Catos¢ zaszpachlowa¢ masg szpachlerskg wyszlifowac,
gruntowacd i malowacé na pétmat wodorozcienczalng lateksowg farbg akrylowg wysokiej jakosci.

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy zagruntowaé powierzchnie gtadzi odpowiednimi
$rodkami. Sciany i sufity malowa¢ w jednolitej pastelowej tonacji. Malowanie powierzchni tynku
po wyréwnaniu, przeszlifowaniu i zagruntowaé. Wymagania dla nowej farby: farba nie powinna
zawierac rozpuszczalnikdw ani amoniaku, moze by¢ uzywana do malowania $Scian w szkotach,
farba ekologiczna, antyalergiczna.

Istniejgcy posadzke w tazience nalezy sku¢ i wykonaé nowe warstwy posadzkowe sktadajgce sie
z betonu samopoziomujacego, kleju do ptytek do stosowania na trudne warunki uzytkowania,
kleju do ptytek do stosowania na trudne warunki uzytkowania, np. odksztatcenia podtoza
i niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ptytek ceramicznych 20x20 cm, gr. min. 8 mm
o nasigkliwosci wodnej E < 0,5% - PN-EN 14411, klasa antyposlizgowosci stopy obutej min R10 —
DIN 51130, stopien Scieralnosci — klasa 5, powierzchnia matowa niewywotujgca efektu ol$nienia
Swiattem odbitym.

W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzna pionowaq a pozioma, zaprojektowano uktad sktadajacy sie z dwdch odcieni
ptytek: ciemne szare (podtoga) i jasne ($ciany). Sciany wykona¢ z ptytek ceramicznych w kolorze
biatym, jasnym szarym i niebieskim, powierzchnia matowa niewywotujgca efektu olsnienia
Swiattem odbitym.

Istotnym elementem funkcjonalnosci i dostepnosci pomieszczen sanitarnych sg posadzki, ktére
sg antyposlizgowe i majg powierzchnie matowg. Na posadzkach i $cianach pomieszczen
zaprojektowano wykonczenie z ceramicznych ptytek szkliwionych, uktadanych po uprzednim
uzupetnieniu i gruntowaniu wypraw tynkarskich wg opisu, na wysoko elastyczny klej do ptytek
ceramicznych. Uktad ptytek na scianach i podtogach wykonaé wedtug rysunkdéw szczegdtowych.
Szerokos¢ fug dopasowac do modularnego gabarytu ptytek. Oktadziny ceramiczne wykonczy¢ fuga
mineralng drobnoziarnista.
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W celu zapewnienia kontrastu barwnego, na poziomie min. 50% LRV (LRV = [(L1-L2) / L1] x 100,
[%]), miedzy ptaszczyzng pionowga a poziomg, zaprojektowano uktad sktadajacy sie z dwdch barw
ptytek: jasne szare (pozostatg czes¢ $ciany) i grafitowy (cokoty). Cokdt $cian wykonaé z ptytek
ceramicznych na wysokos¢ 15 cm w kolorach ciemnych.
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Rys. nr 19. Zasady projektowania urzgdzen sanitarnych w toaletach/tazienkach przeznaczonych

dla oséb niepetnosprawnych.

Rys. 20. Ksztatt oraz kolor ptytek sciennych i podtogowych.
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Rys. nr 21. Pojemnik na papier toaletowy i recznik papierowy.

16.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r.
1065 z p. zm.), projektowany budynek klasyfikuje sie do:

Dla budynku ZLII, wysoki o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej
przeznaczonej na ZL, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”, zgodnie z par. 212 ust. 2i 5
,RW.T,,.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,B”, wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku jest nastepujaca:

clmeny i | S| oo o
gtéwna konstrukcja nosna R 120 R 120 Spetniony
konstrukcja dachu R 30 R 30 Spetniony
strop® REI 60 REI 60 Spetniony
4ciana zewnetrzna®? EI60 (0 &) REI 120 Spetniony
$ciana wewnetrzna? El 30% El 30 Spetniony
przekrycie dachu® RE 30 RE 30 Spetniony

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi hydrant zewnetrzny znajdujgcy sie na sieci
wodociggowej woD150 przy drodze publicznej — ul. Wilsona, dz. nr ewid. 2635 w odlegtosci
ok. 75,0 m od projektowanego budynku.

Materiaty zastosowane do wykonczenia wnetrz nie mogg zawieraé produktéw, ktérych rozktad
termiczny jest bardzo toksyczny lub intensywnie dymigcy.

Nalezy przygotowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wdrozong w szkole,
uwzgledniajacg specjalne potrzeby wynikajace z niepetnosprawnosci oraz sposoby reagowania
i dziatania.

17.0. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty ITB
i odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W projekcie zaprezentowano pomocnicze i poglagdowe materiaty i rozwigzania.

Przed zakupem i montazem materiatdw i wyposazenia stanowigcego opracowanie, nalezy
sprawdzié¢ ich zgodnos¢ z wytycznymi MDS.

projektant gtéwny:
Wiadystaw Ciechanowski

upr. nr 1/65

w specjalnosci architektonicznej

i konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
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