
ul.WITOSA PRZEDMIAR ROBÓT WO ÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DROGI
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 45100000-8 POMIARY
1 KNR 2-01

0119-03
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi

w terenie równinnym.
km

<Witosa>872 m 872,000
<Polna>38 m 38,000
<Sk adowa>50 m 50,000
<Morelowa>36 m 36,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m 996,000
poz.A/1000 km 0,996

RAZEM 0,996
1.1.2 45100000-8 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT

2 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

D-07.01.01.
D-07.01.02.

Organizacja ruchu na czas robót. rycza t

1 rycza t 1,00
RAZEM 1,00

1.1.3 45100000-8 USUNI CIE DRZEW I KRZEWÓW
3 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.01 cinanie drzew w warunkach utrudnionych ( cinanie cz ciami
lub etapami) przy u yciu podno nika monta owego, o rednicy do
15 cm wraz z karczowaniem pni, wywozem materia u oraz koszta-
mi sk adowania.

szt

<wg tabeli inwentaryzacji>9 szt 9,00
RAZEM 9,00

3.1 BCD D-01 01.
02.01.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 cinanie drzew w warunkach utrudnionych ( cinanie cz ciami
lub etapami) przy u yciu podno nika monta owego, o rednicy do
15 cm.

szt.

poz.3 szt. 9,00
RAZEM 9,00

3.2 KNNR 1
0107-02
0107-05 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie karpiny na odleg o  10 km mp

0,05*poz.3 mp 0,45
RAZEM 0,45

3.3 KNNR 1
0107-03
0107-05 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie ga zi na odleg o  10 km mp

0,06*poz.3 mp 0,54
RAZEM 0,54

3.4 KNNR 1
0107-01
0107-04 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie d u yc na odleg o  10 km mp

0,07*poz.3 mp 0,63
RAZEM 0,63

3.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Koszty sk adowania materia ów na wysypisku. t

0,65<m3/mp>*0,8<t/m3>*(poz.3.2+poz.3.3+poz.3.4) t 0,84
RAZEM 0,84

4 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.01 cinanie drzew w warunkach utrudnionych ( cinanie cz ciami
lub etapami) przy u yciu podno nika monta owego, o rednicy
16-25 cm wraz z karczowaniem pni, wywozem materia u oraz
kosztami sk adowania.

szt

<wg tabeli inwentaryzacji>8 szt 8,00
RAZEM 8,00

4.1 BCD D-01 01.
02.01.11-04
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 cinanie drzew w warunkach utrudnionych ( cinanie cz ciami
lub etapami) przy u yciu podno nika monta owego, o rednicy
16-25 cm wraz z karczowaniem pni.

szt.

poz.4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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4.2 KNNR 1
0107-02
0107-05 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie karpiny na odleg o  10 km mp

0,07*poz.4 mp 0,56
RAZEM 0,56

4.3 KNNR 1
0107-03
0107-05 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie ga zi na odleg o  10 km mp

0,17*poz.4 mp 1,36
RAZEM 1,36

4.4 KNNR 1
0107-01
0107-04 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie d u yc na odleg o  10 km mp

0,2*poz.4 mp 1,60
RAZEM 1,60

4.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Koszty sk adowania materia ów na wysypisku. t

0,65<m3/mp>*0,8<t/m3>*(poz.4.2+poz.4.3+poz.4.4) t 1,83
RAZEM 1,83

5 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.01 cinanie drzew w warunkach utrudnionych ( cinanie cz ciami
lub etapami) przy u yciu podno nika monta owego, o rednicy
36-45 cm wraz z karczowaniem pni, wywozem materia u oraz
kosztami sk adowania.

szt

<wg tabeli inwentaryzacji>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

5.1 BCD D-01 01.
02.01.12-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 cinanie drzew w warunkach utrudnionych ( cinanie cz ciami
lub etapami) przy u yciu podno nika monta owego, o rednicy
36-45 cm wraz z karczowaniem pni.

szt.

poz.5 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5.2 KNNR 1
0107-02
0107-05 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie karpiny na odleg o  10 km mp

0,28*poz.5 mp 0,28
RAZEM 0,28

5.3 KNNR 1
0107-03
0107-05 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie ga zi na odleg o  10 km mp

0,77*poz.5 mp 0,77
RAZEM 0,77

5.4 KNNR 1
0107-01
0107-04 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Wywo enie d u yc na odleg o  10 km mp

0,3*poz.5 mp 0,30
RAZEM 0,30

5.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.01 Koszty sk adowania materia ów na wysypisku. t

0,65<m3/mp>*0,8<t/m3>*(poz.5.2+poz.5.3+poz.5.4) t 0,70
RAZEM 0,70

6 BCD D-01 01.
02.01.22-04

D-01.02.01 Karczowanie drobnych drzew, krzaków, ywop otów itp., wraz z
wywozem materia u oraz kosztami sk adowania.

ha

<wg tabeli inwentaryzacji>2+3+45+5+10+11+2+6+6+6+6+9+16+
17+43

m2 187,0000

A  (obliczenia pomocnicze) ========
m2 187,0000

poz.A/10000 ha 0,0187
RAZEM 0,0187
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7 BCD D-01 01.
02.01.22-04

D-01.02.01 Likwidacja ogródków przydomowych wraz z wywozem materia u
oraz kosztami sk adowania.

ha

27,63+29,38+47,56+32,58+40,24+17,25+68,26+20,51 m2 283,4100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 283,4100
poz.A/10000 ha 0,0283

RAZEM 0,0283
8 BCD D-01 01.

02.01.41-01
D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót o rednicy

drzewa do 30 cm
szt.

<wg tabeli inwentaryzacji>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

9 BCD D-01 01.
02.01.41-02

D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót o rednicy
drzewa ponad 30 cm

szt.

<wg tabeli inwentaryzacji>3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

10 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

D-01.02.01 Zabezpieczenie na okres wykonywania robót drzewek, krzaków,
ywop otów itp.

m2

<wg tabeli inwentaryzacji>12+30+16 m2 58,00
RAZEM 58,00

1.1.4 45100000-8 ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU
11 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.02 Zdj cie warstwy ziemi urodzajnej - humusu (grunt zadarniony)
wraz z wywozem na sk ad wskazany przez Inwestora lub sk ado-
wisko wraz z kosztami utylizacji. UWAGA: je li zdj ty humus spe -
nia wymogi z dokumentacji projektowej nale y przewidzie  cz -
ciowe jego wykorzystanie przy odtwarzaniu terenów zielonych.

m3

615 m3 615,00
RAZEM 615,00

11.1 KNR 2-21
0217-04
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.02 Mechaniczne zdj cie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony)
.

m3

poz.11 m3 615,00
RAZEM 615,00

11.2 KNNR 1
0220-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. y ki
2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowy adowczymi
na odleg o  do 1 km lub na odk ad w gruncie kat. I-II

m3

poz.11 m3 615,00
RAZEM 615,00

11.3 KNNR 1
0208-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.02 Dodatek za ka dy rozpocz ty 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowy adowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.11 m3 615,00
RAZEM 615,00

11.4 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.02 Koszty sk adowania humusu. t

poz.11*1,6<t/m3> t 984,00
RAZEM 984,00

1.1.5 45100000-8 ROZBIÓRKI
12 KNR AT-03

0101-01
D-01.02.04 Ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . do 5 cm m

JEZDNIE
<na styku z warstw  cieraln >7,54+6,26+6,08+27,92+36,45+
30,7

m 114,95

RAZEM 114,95
13 KNR AT-03

0101-02
D-01.02.04 Ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . 6 cm do 10 cm m

<na styku z warstw  wi c >poz.12 m 114,95
RAZEM 114,95

14 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Ci cie pi  nawierzchni betonowych na g . do 15 cm. m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

14.1 KNR AT-03
0101-04
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni betonowych niesp -
kanych na g . 6 cm

m

poz.14 m 50,00
RAZEM 50,00
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14.2 KNR AT-03
0101-05
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni betonowych niesp -
kanych - dodatek za ka dy 1 cm ponad 6 cm
Krotno  = 9

m

poz.14 m 50,00
RAZEM 50,00

15 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grub. war-
stwy do 11 cm wraz z wywozem urobku i kosztami sk adowania.

m2

poz.54B m2 54,63
RAZEM 54,63

15.1 BCD D-05 05.
03.11.33-02
Kalkulacja
kosztów

D-05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: red-
nia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac sk adowania
na odl. do 10 km
Krotno  = 2,2 (do 11 cm)

m2

poz.15 m2 54,63
RAZEM 54,63

15.2 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-05.03.11 Koszty sk adowania mas bitumicznych t

poz.15*0,11<m>*2,5<t/m3> t 15,02
RAZEM 15,02

16 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie jezdni z betonu asfaltowego wraz z rozbiórk  podbu-
dowy, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m2

523,87+5735,25 m2 6 259,12
<jezdnia odtworzenie po KD>10 m2 10,00
<regulacja zjazdów na posesjach>25+25 m2 50,00

RAZEM 6 319,12
16.1 KNNR 6

0802-04
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie

m2

poz.16 m2 6 319,12
RAZEM 6 319,12

16.2 KNNR 6
0801-08
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie

m2

poz.16 m2 6 319,12
RAZEM 6 319,12

16.3 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotno  = 2 (za 30 cm)

m2

poz.16 m2 6 319,12
RAZEM 6 319,12

16.4 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.16*(0,04+0,08+0,3) m3 2 654,03
RAZEM 2 654,03

16.5 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.16.4 m3 2 654,03
RAZEM 2 654,03

16.6 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania mas bitumicznych t

poz.16*0,12<m>*2,5<t/m3> t 1 895,74
RAZEM 1 895,74

16.7 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.16*0,3<m>*2,5<t/m3> t 4 739,34
RAZEM 4 739,34
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17 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z p ytek ceramicznych na pod o u z beto-
nu (wylewka) wraz z wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami
sk adowania.

m2

4,41+4,38 m2 8,79
<regulacja zjazdów na posesjach>8 m2 8,00

RAZEM 16,79
17.1 KNR 4-04

0504-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z p ytek ceramicznych m2

poz.17 m2 16,79
RAZEM 16,79

17.2 KNNR 6
0802-06
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.17 m2 16,79
RAZEM 16,79

17.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.17*(0,02+0,15) m3 2,85
RAZEM 2,85

17.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.17.3 m3 2,85
RAZEM 2,85

17.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.17.3*2,5<t/m3> t 7,13
RAZEM 7,13

18 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu (wylewka) wraz z rozbiórk
podbudowy, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk ado-
wania.

m2

17,35+6,21+4,06+15,07+29,42+25,45+3,18 m2 100,74
89,82 m2 89,82
<regulacja zjazdów na posesjach>20+18+18 m2 56,00

RAZEM 246,56
18.1 KNNR 6

0802-06
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.18 m2 246,56
RAZEM 246,56

18.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.18 m2 246,56
RAZEM 246,56

18.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.18*(0,15+0,15) m3 73,97
RAZEM 73,97

18.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.18.3 m3 73,97
RAZEM 73,97

18.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.18.3*2,5<t/m3> t 184,93
RAZEM 184,93
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19 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek, opasek itp. z p ytek 35x35cm
wraz z rozbiórk  podbudowy, wywozem materia ów z rozbiórki i
kosztami sk adowania.

m2

22,28+1,58+2,51+44,22+67,52+117,13+42,49+23,17 m2 320,90
<regulacja zjazdów na posesjach>18 m2 18,00

RAZEM 338,90
19.1 KNNR 6

0805-08
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie chodników z p yt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.19 m2 338,90
RAZEM 338,90

19.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.19 m2 338,90
RAZEM 338,90

19.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.19*(0,1+0,15) m3 84,73
RAZEM 84,73

19.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.19.3 m3 84,73
RAZEM 84,73

19.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.19.3*2,5<t/m3> t 211,83
RAZEM 211,83

20 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek, opasek itp. z p ytek 50x50cm
wraz z rozbiórk  podbudowy, wywozem materia ów z rozbiórki i
kosztami sk adowania.

m2

6,23+51,88+114,79 m2 172,90
RAZEM 172,90

20.1 KNNR 6
0805-07
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie chodników z p yt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.20 m2 172,90
RAZEM 172,90

20.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.20 m2 172,90
RAZEM 172,90

20.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.20*(0,1+0,15) m3 43,23
RAZEM 43,23

20.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.20.3 m3 43,23
RAZEM 43,23

20.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.20.3*2,5<t/m3> t 108,08
RAZEM 108,08
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21 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych elbetowych wraz z
rozbiórk  podbudowy, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami
sk adowania.

m2

<DP >121,61 m2 121,61
RAZEM 121,61

21.1 KNR 2-25
0408-06
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Nawierzchnie z p yt elbetowych pe nych (p yty o powierzchni po-
nad 3 m2) - rozebranie

m2

poz.21 m2 121,61
RAZEM 121,61

21.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.21 m2 121,61
RAZEM 121,61

21.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.21*(0,17+0,15) m3 38,92
RAZEM 38,92

21.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.21.3 m3 38,92
RAZEM 38,92

21.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.21.3*2,5<t/m3> t 97,30
RAZEM 97,30

22 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych pe nych lub wielootwo-
rowych wraz z rozbiórk  podbudowy, wywozem materia ów z roz-
biórki i kosztami sk adowania.

m2

<prostok tne>105,54+24,89+247,21+144,42+50,77 m2 572,83
<trylinka>10,26+15,11+12,63 m2 38,00
<regulacja zjazdów na posesjach>25+25+18+18 m2 86,00

RAZEM 696,83
22.1 KNNR 6

0805-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych gr. 12 cm o
spoinach wype nionych zapraw  cementow

m2

poz.22 m2 696,83
RAZEM 696,83

22.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.22 m2 696,83
RAZEM 696,83

22.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.22*(0,17+0,15) m3 222,99
RAZEM 222,99

22.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.22.3 m3 222,99
RAZEM 222,99

22.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.22.3*2,5<t/m3> t 557,48
RAZEM 557,48
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23 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie jezdni, zjazdów, zatok, miejsc postojowych itp. o na-
wierzchni wirowej lub z t ucznia wraz z rozbiórk  podbudowy,
wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m2

12,69+24,82 m2 37,51
RAZEM 37,51

23.1 KNNR 6
0802-02
analogia+kal.
w .
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z t ucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.23 m2 37,51
RAZEM 37,51

23.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.23 m2 37,51
RAZEM 37,51

23.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.23*(0,15+0,15) m3 11,25
RAZEM 11,25

23.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.23.3 m3 11,25
RAZEM 11,25

23.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.23.3*2,5<t/m3> t 28,13
RAZEM 28,13

24 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek, opasek, zjazdów i miejsc posto-
jowych  itp. z betonowej kostki brukowej wraz z rozbiórk  podbu-
dowy, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m2

15,39+37,82+10,75+10,13+736,84+413,16 m2 1 224,09
<regulacja zjazdów na posesjach>40+18+15+15 m2 88,00

RAZEM 1 312,09
24.1 KNNR 6

0502-03
analogia+kal.
w .
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo ci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

poz.24 m2 1 312,09
RAZEM 1 312,09

24.2 KNNR 6
0801-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.24 m2 1 312,09
RAZEM 1 312,09

24.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.24*(0,13+0,15) m3 367,39
RAZEM 367,39

24.4 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.24.3 m3 367,39
RAZEM 367,39
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24.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.24.3*2,5<t/m3> t 918,48
RAZEM 918,48

25 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z roz-
biórk  podsypki, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk a-
dowania. Kostka przeznaczona do ponownego wbudowania.

m2

<regulacja>0,8<80% odzysk>*200<m> m2 160,00
RAZEM 160,00

25.1 KNNR 6
0502-03
analogia+kal.
w .
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo ci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

poz.25 m2 160,00
RAZEM 160,00

25.2 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.25*0,05<tylko podsypka> m3 8,00
RAZEM 8,00

25.3 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.25.2 m3 8,00
RAZEM 8,00

25.4 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.25.2*2,5<t/m3> t 20,00
RAZEM 20,00

26 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z roz-
biórk  podsypki, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk a-
dowania. Kostka przeznaczona do utylizacji

m2

<regulacja>0,2<20% odzysk>*200<m> m2 40,00
RAZEM 40,00

26.1 KNNR 6
0502-03
analogia+kal.
w .
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo ci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

poz.26 m2 40,00
RAZEM 40,00

26.2 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.26*0,13 m3 5,20
RAZEM 5,20

26.3 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.26.2 m3 5,20
RAZEM 5,20

26.4 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.26.2*2,5<t/m3> t 13,00
RAZEM 13,00
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27 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie kraw ników kamiennych wraz z rozbiórk  aw, wy-
wozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

266,47 m 266,47
RAZEM 266,47

27.1 KNNR 6
0806-04
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie kraw ników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.27 m 266,47
RAZEM 266,47

27.2 KNR 2-31
0812-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3

poz.27*0,1 m3 26,65
RAZEM 26,65

27.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.27*0,2*0,35 m3 18,65
poz.27.2 m3 26,65

RAZEM 45,30
27.4 BCD D-01 01.

02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.27.3 m3 45,30
RAZEM 45,30

27.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.27.3*2,5<t/m3> t 113,25
RAZEM 113,25

28 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie kraw ników betonowych wraz z rozbiórk  aw, wy-
wozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

240,02+230,29+333,34+91,79+30,26+599,95+2,84+2,49+1,42+
1,56

m 1 533,96

RAZEM 1 533,96
28.1 KNNR 6

0806-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

poz.28 m 1 533,96
RAZEM 1 533,96

28.2 KNR 2-31
0812-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3

poz.28*0,1 m3 153,40
RAZEM 153,40

28.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.28*0,2*0,3 m3 92,04
poz.28.2 m3 153,40

RAZEM 245,44
28.4 BCD D-01 01.

02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.28.3 m3 245,44
RAZEM 245,44

28.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.28.3*2,5<t/m3> t 613,60
RAZEM 613,60
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29 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie obrze y wraz z rozbiórk  aw, wywozem materia ów z
rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

3,95+32,73+11,2+36,99+24,66+2,72+17,17+46,37+37,09+80,51 m 293,39
RAZEM 293,39

29.1 KNNR 6
0806-08
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie obrze y trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m

poz.29 m 293,39
RAZEM 293,39

29.2 KNR 2-31
0812-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3

poz.29*0,05 m3 14,67
RAZEM 14,67

29.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.29*0,08*0,3 m3 7,04
poz.29.2 m3 14,67

RAZEM 21,71
29.4 BCD D-01 01.

02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.29.3 m3 21,71
RAZEM 21,71

29.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.29.3*2,5<t/m3> t 54,28
RAZEM 54,28

30 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

D-01.02.04 Rozbiórka s upa reklamowego wraz z wywozem materia ów z roz-
biórki i kosztami sk adowania.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na s upkach metalowych obetono-
wanych lub panelowych bez podmurówki wraz z rozbiórk  bram i
furt, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

<dzia ka 49>14 m 14,00
<dzia ka 5/11>40 m 40,00
<dzia ka 88/1>26 m 26,00
<dzia ka 12>37 m 37,00

RAZEM 117,00
31.1 BCD D-01 01.

02.04.51-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na s upkach metalowych obetono-
wanych

m2

2*poz.31 m2 234,00
RAZEM 234,00

31.2 KNR 4-04
1107-01
1107-04 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Transport z omu samochodem skrzyniowym z za adunkiem i wy-
adunkiem r cznym na odleg o  10 km

t

0,05*poz.31 t 5,85
RAZEM 5,85
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32 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na s upkach metalowych obetono-
wanych lub panelowych z podmurówk  wraz z rozbiórk  bram i
furt, wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

<dzia ka 19/1>37 m 37,00
<dzia ka 19/2>70 m 70,00
<dzia ka 11/1>15 m 15,00
<dzia ka 13>8 m 8,00
<dzia ka 14/3>28 m 28,00
<dzia ka 14/1>19 m 19,00
<dzia ka 14/2>6 m 6,00
A  (suma cz ciowa) ---------------

m 183,00
<dzia ka 83/2>61 m 61,00
<dzia ka 18/1>45 m 45,00

RAZEM 289,00
32.1 BCD D-01 01.

02.04.51-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na s upkach metalowych obetono-
wanych

m2

2*poz.32 m2 578,00
RAZEM 578,00

32.2 KNR 4-04
1107-01
1107-04 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Transport z omu samochodem skrzyniowym z za adunkiem i wy-
adunkiem r cznym na odleg o  10 km

t

0,05*poz.32 t 14,45
RAZEM 14,45

32.3 KNR 4-04
0302-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie aw, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o
grubo ci (wysoko ci) do 70 cm

m3

0,6*0,2*poz.32 m3 34,68
RAZEM 34,68

32.4 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.32.3 m3 34,68
RAZEM 34,68

32.5 BCD D-01 01.
02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.32.4 m3 34,68
RAZEM 34,68

32.6 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.32.4*2,5<t/m3> t 86,70
RAZEM 86,70

33 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia murowanego z rozbiórk  fundamentów
wraz z wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

<dzia ka 40 i 44>18 m 18,00
A  (suma cz ciowa) ---------------

m 18,00
<dzia ka 18/1>50 m 50,00

RAZEM 68,00
33.1 KNR 4-04

0102-09
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie murów i s upów wolnostoj cych o wysoko ci do 9 m
na zaprawie cementowej

m3

0,25*2,0*poz.33 m3 34,00
RAZEM 34,00

33.2 KNR 4-04
0302-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Rozebranie aw, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o
grubo ci (wysoko ci) do 70 cm

m3

0,6*0,2*poz.33 m3 8,16
RAZEM 8,16
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33.3 BCD D-01 01.
02.09.11-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1
km

m3

poz.33.1 m3 34,00
poz.33.2 m3 8,16

RAZEM 42,16
33.4 BCD D-01 01.

02.09.11-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Dodatek za ka dy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
Krotno  = 9 (za dalsze 9 km)

m3

poz.33.3 m3 42,16
RAZEM 42,16

33.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.33.3*2,5<t/m3> t 105,40
RAZEM 105,40

1.1.6 45100000-8 REGULACJA WYSOKO CIOWA
34 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.03.05/
06 

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych wraz z wy-
mian  w azów na typ ci ki D400.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

34.1 KNR 2-31
1406-03
Kalkulacja
kosztów

D-01.03.05/
06 

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt.

poz.34 szt. 2,00
RAZEM 2,00

34.2 KNR 4-02
0234-08
Kalkulacja
kosztów

D-01.03.05/
06 

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - w az eliwny szt.

poz.34 szt. 2,00
RAZEM 2,00

34.3 KNNR 4
1429-02
Kalkulacja
kosztów

D-01.03.05/
06 

Osadzenie w azów eliwnych o ci arze ponad 60 kg do 130 kg
kl. D (40 t)

szt

poz.34 szt 2,00
RAZEM 2,00

35 KNR 2-31
1406-03

D-01.03.05/
06 

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych bez wy-
miany w azów na typ ci ki.

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

36 KNR 2-31
1406-04

D-01.03.05/
06 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i ga-
zowych.

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

37 KNR 2-31
1406-05

D-01.03.05/
06 

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

38 KNR 2-31
1406-02

D-01.03.05/
06 

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicznych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.2 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
39 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na sk adowis-
ko wraz z kosztami utylizacji.

m3

4920 m3 4 920,00
RAZEM 4 920,00

39.1 BCD D-02 02.
01.01.14-04
Kalkulacja
kosztów

D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z trans-
portem urobku na odk ad samochodami na odl. do 10 km wraz z
uformowaniem i wyrównaniem skarp na odk adzie

m3

poz.39 m3 4 920,00
RAZEM 4 920,00
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39.2 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-02.01.01 Koszty sk adowania gruntu. t

poz.39.1*1,8<t/m3> t 8 856,00
RAZEM 8 856,00

40 BCD D-02 02.
03.01.14-05

D-02.03.01 Wykonywanie nasypów z gruntu kat. G1 z formowaniem i zag sz-
czeniem nasypu warstwami.

m3

60 m3 60,00
RAZEM 60,00

41 BCD D-06 06.
01.01.15-04
analogia+kal.
w .

D-02.03.01 Regulacja istniej cej skarpy m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

1.3 45200000-9 PODBUDOWY
42 BCD D-04 04.

01.01.31-01
D-04.01.01 Profilowanie i zag szczenie mechanicznie pod o a pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV.
m2

poz.44 m2 2 592,72
poz.45 m2 8 016,79

RAZEM 10 609,51
43 BCD D-02 02.

04.04.11-01
D-04.02.01 U o enie warstwy odcinaj cej z geow ókniny separacyjno - filtra-

cyjnej.
m2

poz.44 m2 2 592,72
poz.45 m2 8 016,79
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 10 609,51
poz.A*0,2<20% na dodatki, zak adki itp.> m2 2 121,90

RAZEM 12 731,41
44 BCD D-04 04.

04.01.11-01
D-04.02.02 Warstwa ulepszonego pod o a - grunt niewysadzinowy o CBR>

20%, gr. 20cm.
m2

poz.55 m2 1 980,75
poz.56 m2 606,17
<dodatek pod obrze ami na zjazdach>0,2<m><szer.>*(3,5+4,5+
6*3,5)<m><d .>

m2 5,80

RAZEM 2 592,72
45 BCD D-04 04.

04.01.12-01
D-04.02.02 Warstwa ulepszonego pod o a - grunt niewysadzinowy o CBR>

20%, gr. 25cm.
m2

poz.54A m2 6 646,39
<dodatek na schodkowy uk ad warstw>0,6<m><szer.>*(1939+
29,6+30,2+40,4+30,1+39,9+36,1+35,7+30,2+36,9+35,9)<m><
obw. naw. BA>

m2 1 370,40

RAZEM 8 016,79
46 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwi zana cementem  C3/4,
gr. 18cm

m2

poz.54A m2 6 646,39
<dodatek na schodkowy uk ad warstw>0,3<m><szer.>*(1939+
29,6+30,2+40,4+30,1+39,9+36,1+35,7+30,2+36,9+35,9)<m><
obw. naw. BA>

m2 685,20

RAZEM 7 331,59
46.1 BCD D-04 04.

05.01.63-02
Kalkulacja
kosztów

D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwi zanej cementem C3/4 z
wytwórni, grubo  warstwy 17 cm
Krotno  = 1,0588 (za 18 cm)

m2

poz.46 m2 7 331,59
RAZEM 7 331,59

47 BCD D-04 04.
04.02.23-01

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwi zana z kruszywa
C50/30 0/31,5, gr. 15cm

m2

poz.55 m2 1 980,75
poz.56 m2 606,17

RAZEM 2 586,92
48 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-04.05.01 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwi zana z kruszywa
C50/30 0/31,5, gr. 22cm

m2

poz.54A m2 6 646,39
RAZEM 6 646,39

48.1 BCD D-04 04.
04.02.24-01
Kalkulacja
kosztów

D-04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej z kruszywem
0/31,50 mm, grubo  warstwy po zag szczeniu 20 cm.
Krotno  = 1,1 (za 22 cm)

m2

poz.48 m2 6 646,39
RAZEM 6 646,39
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49 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicz-
nych.

m2

poz.50 m2 6 646,39
RAZEM 6 646,39

49.1 BCD D-04 04.
03.01.12-01
Kalkulacja
kosztów

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszo-
nych

m2

poz.49 m2 6 646,39
RAZEM 6 646,39

49.2 BCD D-04 04.
03.01.22-03
Kalkulacja
kosztów

D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
emulsj  asfaltow

m2

poz.49 m2 6 646,39
RAZEM 6 646,39

50 BCD D-04 04.
07.01.11-06

D-04.07.01 Podbudowa z AC 22 P, grubo  warstwy po zag szczeniu 7 cm. m2

poz.54A m2 6 646,39
RAZEM 6 646,39

51 BCD D-05 05.
03.26.12-01

D-05.03.26d U o enie goesiatki 50/50 do nawierzchni bitumicznych z w ókien
szklanych impregnowanych, o  wytrzyma o ci na rozci ganie w
obu kierunkach min 50kN/m.

m2

1<m><szer.>*(30+8+6)<m> m2 44,00
RAZEM 44,00

1.4 45200000-9 NAWIERZCHNIE
52 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. m2

poz.53 m2 6 701,02
poz.54 m2 6 701,02

RAZEM 13 402,04
52.1 BCD D-04 04.

03.01.12-02
Kalkulacja
kosztów

D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
bitumem

m2

poz.52 m2 13 402,04
RAZEM 13 402,04

52.2 BCD D-04 04.
03.01.22-04
Kalkulacja
kosztów

D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
emulsj  asfaltow

m2

poz.52 m2 13 402,04
RAZEM 13 402,04

53 BCD D-05 05.
03.05.12-03

D-05.03.05a Warstwa wi ca z AC 16 W, grubo  warstwy po zag szczeniu
6 cm.

m2

poz.54 m2 6 701,02
RAZEM 6 701,02

54 BCD D-05 05.
03.05.22-04

D-05.03.05b Warstwa cieralna z AC 11 S, grubo  warstwy po zag szczeniu
5 cm.

m2

<jezdnia>6178,75 m2 6 178,75
<jezdnia odtworzenie po KD>10 m2 10,00
<zjazdy publiczne>18,91+19,06+54,79+19,1+46,48+34,78+35,8+
19,06+38,49+33,17

m2 319,64

<regulacja zjazdów na posesjach>25+25+20+25+25+18 m2 138,00
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 6 646,39
<nak adka po frezowaniu - po czenie z istn. jezdni >3,56+51,07 m2 54,63
B  (suma cz ciowa) ---------------

m2 54,63
RAZEM 6 701,02

55 BCD D-05 05.
03.23.15-03

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

<chodniki>115,84+100,42+179,56+246,98+91,2+130,83+86,28+
71,89+34,15+118,32+21,89+66,64+28,29+9,2+43,96+40,31+
15,91+50,34+75,96+1,69+124,07+86,36+0,63+106,9+133,13

m2 1 980,75

RAZEM 1 980,75
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56 BCD D-05 05.
03.23.15-04

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubo ci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

<miejsca postojowe dla pojazdów osobowych>160,99+184,09 m2 345,08
<zjazdy indywidualne>11,88+19,69+10,12+10,13+13,96+12,85+
14,46

m2 93,09

<regulacja zjazdów na posesjach>40+18+18+18+18+15+8+15+
18

m2 168,00

RAZEM 606,17
57 KNNR 6

0502-03
D-05.03.23a Regulacja wysoko ciowa nawierzchnii z kostki brukowej betono-

wej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z
rozbiórki

m2

poz.25 m2 160,00
RAZEM 160,00

58 BCD D-05 05.
03.23.15-03

D-05.03.23a Regulacja wysoko ciowa nawierzchnii z kostki brukowej betono-
wej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka
nowa.

m2

poz.26 m2 40,00
RAZEM 40,00

1.5 45200000-9 ELEMENTY ULIC
59 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-08.01.01 Kraw niki betonowe 15x30cm wyniesione, obni one, wtopione,
itp. wraz z wykonaniem awy z betonu C20/25.

m

<wystaj ce>3,99+5,25+46,18+2,21+5,71+9,94+4,55+9,76+
34,42+27,95+99,69+52,2+23,59+4,98+19,95+2,53+2,72+73,26+
13,51+17,87+3,85+15,35+13,48+742,9+4,85+41,1+5,02+33,67+
31,1+41,26+29,82+44,56+30,88+8,24+20,37+15,83+36,51+
56,68+9,01+7,38+7,44

m 1 659,56

<obni one>4,94+3,86+4,94+2,53+4,94+4,75+4,94+4,84+4,94+
4,84+16+2,97+15,65+14,35+36,13+13,97+21,15+7,25+2,12+
3,44+6,5+6,53+4,04+6,5+2,4+15,97+2,4+15,1+4,01+14,27+
2,25+2,34+4,01+21,78+2,28+14,35+11,5+6,84+4,06+2+6,5+6,5+
6,5+6,68+3,69+8,43+3,39+31,11+0,46+2,25

m 403,19

<zlicowane>5+5+6,32+6+6,13+6,07+6,03+8,15+6+6+7,58+7,55+
6+5,95+9,16+6+6+8,06+5+5,01+6

m 133,01

<regulacja zjazdów na posesjach>5+7+11+13+14+13+16 m 79,00
RAZEM 2 274,76

59.1 KNR 2-31
0402-04
Kalkulacja
kosztów

D-08.01.01 awa pod kraw niki betonowa z oporem z C20/25. m3

poz.59*0,07 m3 159,23
RAZEM 159,23

59.2 KNNR 6
0401-03
Kalkulacja
kosztów

D-08.01.01 Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, bez awy

m

poz.59 m 2 274,76
RAZEM 2 274,76

60 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-08.03.01 Obrze a betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem awy z betonu
C12/15.

m

5,44+52,57+107,83+4,83+1,44+52,96+17,41+32,55+41,97+8,26+
15,91+13,43+11,99+4,61+27,11+31,35+21,7+83,53+12,2+11,64+
92,46+49,89+32,99+35,41+10,68+53,04+49,51+30,65+44,69+
213,07+7,4+7,47

m 1 185,99

<regulacja zjazdów na posesjach>17+18+15+15+12+17+9+13 m 116,00
RAZEM 1 301,99

60.1 KNR 2-31
0402-04
Kalkulacja
kosztów

D-08.03.01 awa pod obrze e betonowa z oporem z C12/15. m3

poz.60*0,03 m3 39,06
RAZEM 39,06

60.2 KNNR 6
0404-05
Kalkulacja
kosztów

D-08.03.01 Obrze a betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej.

m

poz.60 m 1 301,99
RAZEM 1 301,99

61 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-08.05.02 cieki uliczne z kostki betonowej 16cm x16cm x16cm wraz z wy-
konaniem awy z C20/25. 1 rz d kostki.

m

858+390,3+109,84+245,28+231,96+30,6+35,6 m 1 901,58
RAZEM 1 901,58
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61.1 KNR 2-31
0402-04
Kalkulacja
kosztów

D-08.05.02 awa pod ciek betonowa z C20/25. m3

0,05*poz.61.2 m3 95,08
RAZEM 95,08

61.2 KNNR 6
0608-07
Kalkulacja
kosztów

D-08.05.02 cieki uliczne z kostki betonowej o wymiarach 16 cm x 16 cm x
16 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, uk adane na gotowej
awie. 2 rz dy kostki.
Krotno  = 0,5 (za 1 rz d)

m

poz.61 m 1 901,58
RAZEM 1 901,58

1.6 45200000-9 ODWODNIENIE LINIOWE
62 KNR-O 9-26

0202-04 01
D-03.02.01 Studzienki odp ywowe o szeroko ci w wietle 100 mm, ruszt z e-

liwa sferoidalnego klasa obci enia D400
kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

63 KNR-O 9-26
0103-04 01

D-03.02.01 Odwodnienie liniowe o szeroko ci w wietle 100 mm. Ruszt kory-
ta z eliwa sferoidalnego, kl. obci enia D400 wraz z wykonaniem
awy.

m

6+9+8 m 23,00
RAZEM 23,00

1.7 45200000-9 ZIELE
64 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-09.01.01 Wykonanie trawników na terenie p askim wraz z zahumusowa-
niem gr. 20 cm i piel gnacj  w okresie gwarancyjnym.

m2

42,43+16,46+25,62+164,32+10,05+9,45+956,61+9,68+56,02+
21,04+88,53+162,86+52,04+7,53+57,87+19,88+1,85+56,6+
69,22+110,41+60,62+80,52+15,52+7,75+13,95+33,22+5,2+
34,83+5,16+12,56

m2 2 207,80

-poz.65 m2 -60,00
<odtworzenie po robotach KD>28 m2 28,00

RAZEM 2 175,80
64.1 KNR 2-21

0218-01
Kalkulacja
kosztów

D-09.01.01 Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z przerzutem na terenie
p askim. Humus dowieziony.

m3

0,2*poz.64.2 m3 435,160
RAZEM 435,160

64.2 KNR 2-21
0401-05
Kalkulacja
kosztów

D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie p askim z
nawo eniem, grunt kat. I-II.

m2

poz.64 m2 2 175,80
RAZEM 2 175,80

64.3 KNR 2-21
0702-01
Kalkulacja
kosztów

D-09.01.01 Piel gnacja trawników dywanowych na terenie p askim.
Krotno  = 3 (3 letni okres)

m2

poz.64.2 m2 2 175,80
RAZEM 2 175,80

65 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-09.01.01 Wykonanie trawników na skarpach wraz z zahumusowaniem gr.
20 cm i piel gnacj  w okresie gwarancyjnym.

m2

poz.41 m2 60,00
RAZEM 60,00

65.1 KNR 2-21
0218-04
Kalkulacja
kosztów

D-09.01.01 Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z przerzutem na skarpach o
nachyleniu do 1:2. Humus dowieziony.

m3

0,2*poz.65 m3 12,00
RAZEM 12,00

65.2 KNR 2-21
0402-04
Kalkulacja
kosztów

D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy
uprawie r cznej na gruncie kat. I-II z nawo eniem

m2

poz.65 m2 60,00
RAZEM 60,00

65.3 KNR 2-21
0702-02
Kalkulacja
kosztów

D-09.01.01 R czna piel gnacja trawników dywanowych na skarpach
Krotno  = 3 (3 letni okres)

m2

poz.65.2 m2 60,00
RAZEM 60,00

1.8 45200000-9 OGRODZENIA
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66 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

GG-00.01.04. Os ona panelowa placu do selektywnej zbiórki odpadów wraz z
wykonaniem fundamentów i robotami towarzysz cymi.

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

67 KNNR 6
1203-04
analogia

GG-00.01.04. Konserwacja istniej cego ogrodzenia. m

279 m 279,00
RAZEM 279,00

68 KNR 2-02
1804-12

GG-00.01.04. Wykonanie ogrodze  z siatki na s upkach stalowych z rur, obsa-
dzonych w gruncie i obetonowanych.

m

poz.31 m 117,00
RAZEM 117,00

69 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

GG-00.01.04. Wykonanie ogrodze  panelowych wraz podmurówk . m

poz.32A m 183,00
<dzia ka 88/1>44 m 44,00
<dzia ka 18/1>48 m 48,00

RAZEM 275,00
70 KNR 2-02

1808-08
GG-00.01.04. Monta  bramy z furtk . Elementy dostosowane do konkretnego

typu ogrodzenia na danej posesji.
kpl.

<dzia ka 88/1>1 kpl. 1,00
<dzia ka 83/2>1 kpl. 1,00
<dzia ka 11/1>1 kpl. 1,00
<dzia ka 13>1 kpl. 1,00
<dzia ka 14/3>1 kpl. 1,00
<dzia ka 14/1>1 kpl. 1,00
<dzia ka 14/2>1 kpl. 1,00
<dzia ka 18/1>1 kpl. 1,00

RAZEM 8,00
71 KNR 2-02

1806-01
GG-00.01.04. Ogrodzenia murowane. m

poz.33A m 18,00
RAZEM 18,00

1.9 45200000-9 RURY OCHRONNE
72 KNNR-W 9

0814-01
D-01.03.02 D-

01.03.04
Zabezpieczenie istniej cych kabli rurami ochronnymi dwudzielny-
mi RHDPE-D o r. 110 mm

m

<EL>6,5+9+5,5 m 21,00
RAZEM 21,00

73 KNNR-W 9
0814-02

D-01.03.02 D-
01.03.04

Zabezpieczenie istniej cych kabli rurami ochronnymi dwudzielny-
mi RHDPE-D o r. 160 mm

m

<EL>14,5 m 14,50
<TEL>10+11+11,5+9+21 m 62,50

RAZEM 77,00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1 45100000-8 DEMONTA E
74 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych w gotowym
wykopie wraz z wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk a-
dowania.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

74.1 KNR 4-05I
0409-01
9903-3 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o r. 1000
mm w gotowym wykopie o g boko ci 3 m - kolizyjne uzbrojenie
podziemne

kpl.

poz.74 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

74.2 KNR 4-05I
0409-02
9903-3 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o r. 1000
mm w gotowym wykopie - za ka de 0.5 m ró nicy g boko ci - ko-
lizyjne uzbrojenie podziemne

0.5m

-2*poz.74 0.5m -4,00
RAZEM -4,00

74.3 KNR 4-04
1106-02
1106-03 
analogia
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Transport bloków i bry  ceglanych i betonowych o ci arze 50-100
kg samochodem samowy adowczym przy r cznym za adowaniu i
mechanicznym roz adowaniu na odleg o  10 km

t

poz.74*3,5<t/kpl.> t 7,00
RAZEM 7,00
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74.4 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.74.3 t 7,00
RAZEM 7,00

75 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Demonta  studzienek ciekowych ulicznych betonowych (wpus-
tów) wraz z wywozem materia ów z rozbiórki i kosztami sk adowa-
nia.

kpl.

24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00

75.1 KNR 4-05I
0411-01
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Demonta  studzienek ciekowych ulicznych betonowych o r. 500
mm z osadnikiem i syfonem

kpl.

poz.75 kpl. 24,00
RAZEM 24,00

75.2 KNR 4-04
1106-02
1106-03 
analogia
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Transport bloków i bry  ceglanych i betonowych o ci arze 50-100
kg samochodem samowy adowczym przy r cznym za adowaniu i
mechanicznym roz adowaniu na odleg o  10 km

t

poz.75*1,5<t/kpl.> t 36,00
RAZEM 36,00

75.3 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.75.2 t 36,00
RAZEM 36,00

76 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-01.02.04 Demonta  przykanalików do dn 200 wraz z wywozem materia ów
z rozbiórki i kosztami sk adowania.

m

10+6,5+6,5+5+5+5+35+6,5+5+7+16 m 107,50
RAZEM 107,50

76.1 KNR 4-05I
0318-01
9903-3 
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Demonta  ruroci gu z betonu wirowego typu 'Wipro' o rednicy
nominalnej 200 mm z uszczelk  gumow  - kolizyjne uzbrojenie
podziemne

m

poz.76 m 107,50
RAZEM 107,50

76.2 KNR 4-04
1106-02
1106-03 
analogia
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Transport bloków i bry  ceglanych i betonowych o ci arze 50-100
kg samochodem samowy adowczym przy r cznym za adowaniu i
mechanicznym roz adowaniu na odleg o  10 km

t

poz.76*0,1<t/m.> t 10,75
RAZEM 10,75

76.3 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-01.02.04 Koszty sk adowania gruzu. t

poz.76.2 t 10,75
RAZEM 10,75

2.2 45100000-8 ROBOTY POMIAROWE
77 KNR 2-01

0119-03
analogia

D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
w terenie równinnym.

km

poz.92 m 31,000
poz.93 m 270,000
poz.94 m 857,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m 1 158,000
poz.A/1000 km 1,158

RAZEM 1,158
2.3 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
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78 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Wykonanie wykopów dla sieci wraz z umocnieneim cian wyko-
pów, odwodnieniem, podwieszeniem sieci obcych i wywozem zie-
mi na sk adowisko.

m3

 
ODKOPANIE ELEMENTÓW LIKWIDOWANYCH
1,5<m>*1,5<m>*2,0*poz.74 m3 9,00
1,0<m>*1,0<m>*2,0*poz.75 m3 48,00
1,0<m><szer.>*1,5<m>< r. g .>*poz.76 m3 161,25
A  (suma cz ciowa) ---------------

m3 218,25
POMNIEJSZENIE O KUBARUR  DEMONTOWAN
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*3,0*poz.74 m3 -4,71
-3,1415*0,5<m>*0,5<m>/4*2,0*poz.75 m3 -9,42
-3,1415*0,2<m>*0,2<m>/4*poz.76 m3 -3,38
B  (suma cz ciowa) ---------------

m3 -17,51
STUDNIE I WPUSTY
poz.80 m3 30,01
poz.81 m3 17,00
2,5<m>*2,5<m>*2,0*poz.82 m3 50,00
2,5<m>*2,5<m>*2,5*poz.83 m3 62,50
2,5<m>*2,5<m>*3,0*poz.84 m3 168,75
2,5<m>*2,5<m>*3,5*poz.85 m3 175,00
2,5<m>*2,5<m>*4,0*poz.86 m3 25,00
2,5<m>*2,5<m>*4,5*poz.87 m3 112,50
1,5<m>*1,5<m>*2,0*poz.89 m3 225,00
C  (suma cz ciowa) ---------------

m3 865,76
KANA  I PRZYKANALIKI
poz.7 m3 0,03
1,0<m><szer.>*0,9<m>< r. g .>*poz.92 m3 27,90
1,0<m><szer.>*1,3<m>< r. g .>*poz.93 m3 351,00
1,1<m><szer.>*1,0<m>< r. g .>*poz.94A m3 12,65
1,1<m><szer.>*1,5<m>< r. g .>*poz.94B m3 170,78
1,1<m><szer.>*2,3<m>< r. g .>*poz.94C m3 1 196,69
1,1<m><szer.>*2,5<m>< r. g .>*poz.94D m3 27,50
1,1<m><szer.>*2,8<m>< r. g .>*poz.94E m3 244,86
1,1<m><szer.>*3,3<m>< r. g .>*poz.94F m3 528,17
1,1<m><szer.>*3,6<m>< r. g .>*poz.94G m3 134,64
D  (suma cz ciowa) ---------------

m3 2 694,22
 

RAZEM 3 760,72
78.1 KNR AT-11

0105-05
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Wykopy liniowe o g . do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat.
III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3

m3

poz.78 m3 3 760,72
RAZEM 3 760,72

78.2 KNR AT-11
0108-02
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu
urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; koparka 0,60 m3, grunt kat III

m3

poz.78 m3 3 760,72
RAZEM 3 760,72

78.3 KNR AT-11
0108-07
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu
urobku - dodatek za ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu po-
nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat III-IV
Krotno  = 18 (za dalsze 9 km)

m3

poz.78 m3 3 760,72
RAZEM 3 760,72

78.4 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Odwodnienie wykopów i podwieszenie sieci obcych. m3

poz.78 m3 3 760,72
RAZEM 3 760,72

78.5 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Koszt zagospodarowania odpadów: grunt z wykopów, ziemia, gle-
ba, kamienie itp.

t

poz.78<m3>*1,8<t/m3> t 6 769,30
RAZEM 6 769,30

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 33556



ul.WITOSA PRZEDMIAR ROBÓT WO ÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

79 KNR AT-11
0110-04

D-03.02.01 Zasypanie wykopów dla sieci z zag szczaniem gruntu warstwami,
stopniowym wydobywaniem zabezpieczenia wykopu i pracami to-
warzysz cymi.
Zasypka wtórna z gruntu sypkiego (piasku lub pospó ki). W nak a-
dzie nale y uwzgl dni  ewentualny koszt gruntu do zasypania je -
li grunt z wykopów nie spe nia warunków z dokumentacji projekto-
wej.

m3

 
poz.78<obj to  wykopów> m3 3 760,72
A  (suma cz ciowa) ---------------

m3 3 760,72
ZASYPANIE OBJ TO CI ELEMENTÓW DEMONTOWANYCH
-poz.78B m3 17,51
B  (suma cz ciowa) ---------------

m3 17,51
 
OBJ TO CI WBUDOWANE:
STUDNIE I WPUSTY
-poz.80 m3 -30,01
-poz.81 m3 -17,00
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*2,0*poz.82 m3 -6,28
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*2,5*poz.83 m3 -7,85
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*3,0*poz.84 m3 -21,21
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*3,5*poz.85 m3 -21,99
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*4,0*poz.86 m3 -3,14
-3,1415*1,0<m>*1,0<m>/4*4,5*poz.87 m3 -14,14
-3,1415*0,5<m>*0,5<m>/4*2,0*poz.89 m3 -19,63
-poz.90 m3 -250,00
C  (suma cz ciowa) ---------------

m3 -391,25
KANA  I PRZYKANALIKI
-poz.91 m3 -248,74
-poz.99A m3 -702,53
D  (suma cz ciowa) ---------------

m3 -951,27
RAZEM 2 435,71

2.4 45200000-9 STUDNIE I WPUSTY
80 KNNR 4

1411-01
D-03.02.01 Wykonanie pod o y z materia ów sypkich grub. 10 cm m3

2,5<m>*2,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.82 m3 2,50
2,5<m>*2,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.83 m3 2,50
2,5<m>*2,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.84 m3 5,63
2,5<m>*2,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.85 m3 5,00
2,5<m>*2,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.86 m3 0,63
2,5<m>*2,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.87 m3 2,50
1,5<m>*1,5<m>*0,1<m><gr.>*poz.89 m3 11,25

RAZEM 30,01
81 KNNR 4

1410-02
D-03.02.01 Wykonanie pod o y betonowych z C12/15 grub. 10 cm m3

2,0<m>*2,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.82 m3 1,60
2,0<m>*2,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.83 m3 1,60
2,0<m>*2,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.84 m3 3,60
2,0<m>*2,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.85 m3 3,20
2,0<m>*2,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.86 m3 0,40
2,0<m>*2,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.87 m3 1,60
1,0<m>*1,0<m>*0,1<m><gr.>*poz.89 m3 5,00

RAZEM 17,00
82 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych/ elbetowych w
gotowych wykopach o rednicy 1000 mm i g . 1,5m do 2,0m.

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

82.1 KNNR 4
1413-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych w gotowych wy-
kopach o rednicy 1000 mm i g . 3 m

szt

poz.82 szt 4,00
RAZEM 4,00

82.2 KNNR 4
1413-02
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Dodatek za ka de 0,5 m ró nicy g . studni rewizyjnych z kr gów
betonowych rednicy 1000 mm i g . ponad 3 m,w gotowym wyko-
pie

0.5 m

-2*poz.82 0.5 m -8,00
RAZEM -8,00
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83 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych/ elbetowych w
gotowych wykopach o rednicy 1000 mm i g . 2,0m do 2,5m.

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

83.1 KNNR 4
1413-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych w gotowych wy-
kopach o rednicy 1000 mm i g . 3 m

szt

poz.83 szt 4,00
RAZEM 4,00

83.2 KNNR 4
1413-02
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Dodatek za ka de 0,5 m ró nicy g . studni rewizyjnych z kr gów
betonowych rednicy 1000 mm i g . ponad 3 m,w gotowym wyko-
pie

0.5 m

-1*poz.83 0.5 m -4,00
RAZEM -4,00

84 KNNR 4
1413-01

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych/ elbetowych w
gotowych wykopach o rednicy 1000 mm i g . 2,5m do 3,0m.

szt

9 szt 9,00
RAZEM 9,00

85 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych/ elbetowych w
gotowych wykopach o rednicy 1000 mm i g . 3,0m do 3,5m.

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

85.1 KNNR 4
1413-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych w gotowych wy-
kopach o rednicy 1000 mm i g . 3 m

szt

poz.85 szt 8,00
RAZEM 8,00

85.2 KNNR 4
1413-02
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Dodatek za ka de 0,5 m ró nicy g . studni rewizyjnych z kr gów
betonowych rednicy 1000 mm i g . ponad 3 m,w gotowym wyko-
pie

0.5 m

1*poz.85 0.5 m 8,00
RAZEM 8,00

86 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych/ elbetowych w
gotowych wykopach o rednicy 1000 mm i g . 3,5m do 4,0m.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

86.1 KNNR 4
1413-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych w gotowych wy-
kopach o rednicy 1000 mm i g . 3 m

szt

poz.86 szt 1,00
RAZEM 1,00

86.2 KNNR 4
1413-02
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Dodatek za ka de 0,5 m ró nicy g . studni rewizyjnych z kr gów
betonowych rednicy 1000 mm i g . ponad 3 m,w gotowym wyko-
pie

0.5 m

2*poz.86 0.5 m 2,00
RAZEM 2,00

87 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych/ elbetowych w
gotowych wykopach o rednicy 1000 mm i g . 4,0m do 4,5m.

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

87.1 KNNR 4
1413-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych w gotowych wy-
kopach o rednicy 1000 mm i g . 3 m

szt

poz.87 szt 4,00
RAZEM 4,00

87.2 KNNR 4
1413-02
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Dodatek za ka de 0,5 m ró nicy g . studni rewizyjnych z kr gów
betonowych rednicy 1000 mm i g . ponad 3 m,w gotowym wyko-
pie

0.5 m

3*poz.87 0.5 m 12,00
RAZEM 12,00
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88 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Wykonanie kaskady zewn trznej studni na kanale DN300. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

88.1 KNNR 4
1321-05 08
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  kszta tek PVC kanalizacyjnych czonych na wcisk - trój-
ników o rednicy 300/300 mm

szt

poz.88 szt 1,00
RAZEM 1,00

88.2 KNNR 4
1308-05
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  kana ów z rur PVC czonych na wcisk, o rednicy 300
mm

m

poz.88 m 1,00
RAZEM 1,00

88.3 KNNR 4
1321-05
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Monta  kszta tek PVC kanalizacyjnych czonych na wcisk - kolan
o rednicy 300 mm

szt

poz.88 szt 1,00
RAZEM 1,00

88.4 KNNR 4
1430-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Wykonanie ró nych elementów betonowych drobnowymiarowych
o obj to ci do 1,5 m3

m3

0,5*0,5*1,0*poz.88 m3 0,25
RAZEM 0,25

89 KNNR 4
1424-02

D-03.02.01 Monta  studzienek ciekowych ulicznych elbetowych o rednicy
500 mm z osadnikiem.

szt

50 szt 50,00
RAZEM 50,00

90 KNNR 11
0501-05

D-03.02.01 Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych. Cz ciowe zasypanie
materia em ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W nak adzie nale y
uwzgl dni  koszt materia u do zasypania.

m3

5,0<m3/szt.>*poz.82 m3 20,00
5,0<m3/szt.>*poz.83 m3 20,00
5,0<m3/szt.>*poz.84 m3 45,00
5,0<m3/szt.>*poz.85 m3 40,00
5,0<m3/szt.>*poz.86 m3 5,00
5,0<m3/szt.>*poz.87 m3 20,00
2,0<m3/szt.>*poz.89 m3 100,00

RAZEM 250,00
2.5 45200000-9 KANA  I PRZYKANALIKI
91 KNNR 4

1411-03
D-03.02.01 Wykonanie pod o y pod kana y z materia ów sypkich grub. 20 cm m3

1,0<m><szer.>*0,2<m><gr.>*poz.92 m3 6,20
1,0<m><szer.>*0,2<m><gr.>*poz.93 m3 54,00
1,1<m><szer.>*0,2<m><gr.>*poz.94 m3 188,54

RAZEM 248,74
92 KNNR 4

1308-01
D-03.02.01 Monta  kana ów z rur PVC czonych na wcisk, o rednicy 110

mm
m

<odwodnienie liniowe>7,5+13+10,5 m 31,00
RAZEM 31,00

93 KNNR 4
1308-02

D-03.02.01 Monta  kana ów z rur PVC czonych na wcisk, o rednicy 160
mm

m

10+5,5+8,5+9+2+4+1,5+4,5+3+4+7,5+2,5+11+7+3+7+2,5+7+
3,5+7,5+2,5+7+2+9+4,5+9+4,5+9+4,5+9,5+5,5+10+4+5+9+2,5+
7,5+2,5+8,5+3+5+3+5,5+3,5+5+3+5+2,5+5+3

m 270,00

RAZEM 270,00
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94 KNNR 4
1308-05

D-03.02.01 Monta  kana ów z rur PVC czonych na wcisk, o rednicy 300
mm

m

r. zag bienie 1,0m:
<D18 - D19>11,5 m 11,50
A  (suma cz ciowa) ---------------

m 11,50
r. zag bienie 1,5m:

<D05 - D02>103,5 m 103,50
B  (suma cz ciowa) ---------------

m 103,50
r. zag bienie 2,3m:

<D23 - D15>180,5 m 180,50
<Dist. - D14>292,5 m 292,50
C  (suma cz ciowa) ---------------

m 473,00
r. zag bienie 2,5m:

<D12 - DA1>10 m 10,00
D  (suma cz ciowa) ---------------

m 10,00
r. zag bienie 2,8m:

<DA2 - D27>79,5 m 79,50
E  (suma cz ciowa) ---------------

m 79,50
r. zag bienie 3,3m:

<D27 - D23>145,5 m 145,50
F  (suma cz ciowa) ---------------

m 145,50
r. zag bienie 3,6m:

<D23 - D10>34 m 34,00
G  (suma cz ciowa) ---------------

m 34,00
RAZEM 857,00

95 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

D-03.02.01 W czenie istniej cej kanalizacji r. do 200 mm do nowej studni. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

96 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

D-03.02.01 W czenie istniej cej kanalizacji r. 600 mm do nowej studni. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

97 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

D-03.02.01 W czenie projektowanej kanalizacji r. 300 mm do istniej cej
studni.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

98 KNR 2-19
0219-01

D-03.02.01 Oznakowanie trasy sieci u o onej w ziemi ta m  z tworzywa
sztucznego.

m

poz.92+poz.93+poz.94 m 1 158,00
RAZEM 1 158,00

99 KNNR 11
0501-05

D-03.02.01 Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych. Cz ciowe zasypanie
materia em ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W nak adzie nale y
uwzgl dni  koszt materia u do zasypania.

m3

1,0<m><szer.>*(0,110+0,3)<m><gr.>*poz.92 m3 12,71
1,0<m><szer.>*(0,160+0,3)<m><gr.>*poz.93 m3 124,20
1,1<m><szer.>*(0,300+0,3)<m><gr.>*poz.94 m3 565,62
A  (suma cz ciowa) ---------------

m3 702,53
-<obj to  przewodu>3,1415*0,11*0,11/4*poz.92 m3 -0,29
-<obj to  przewodu>3,1415*0,16*0,16/4*poz.93 m3 -5,43
-<obj to  przewodu>3,1415*0,3*0,3/4*poz.94 m3 -60,58
B  (suma cz ciowa) ---------------

m3 -66,30
RAZEM 636,23

2.6 45200000-9 BADANIA I POMIARY
100 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

D-03.02.01 Badania i pomiary (próby szczelno ci) zgodne z dokumentacj
projektow .

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

100.
1

KNNR 4
1610-01
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o rednicy do 160
mm, z wy czeniem rur betonowych i elbetowych

próba

int((poz.92+poz.93)/50)+1 próba 7,00
RAZEM 7,00
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100.
2

KNNR 4
1610-04
Kalkulacja
kosztów

D-03.02.01 Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o rednicy 300 mm,
z wy czeniem rur betonowych i elbetowych

próba

int(poz.94/50)+1 próba 18,00
RAZEM 18,00

3 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
3.1 45100000-8 DEMONTA E

101 KNNR 6
0702-08

D-01.02.04 Zdj cie znaków lub drogowskazów wraz z wywozem materia ów z
rozbiórki. Znak do likwidacji

szt.

LIKWIDACJA:
<znaki>4 szt. 4,00
<lustro>1 szt. 1,00
A  (suma cz ciowa) ---------------

szt. 5,00
PRZENIESIENIE:
<A-7>1 szt. 1,00
<D-2>1 szt. 1,00
B  (suma cz ciowa) ---------------

szt. 2,00
RAZEM 7,00

102 KNNR 6
0808-08

D-01.02.04 Rozebranie s upków do znaków wraz z wywozem materia ów z
rozbiórki.

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3.2 45200000-9 OZNAKOWANIE PIONOWE
103 KNNR 6

0702-0101
D-07.02.01 S upki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 70 mm szt

2+2+2+1+2+1+1+1+4+6+2+7+6+1+1+2 szt 41,00
RAZEM 41,00

104 KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Znaki prze-
wieszane.

szt.

poz.101B szt. 2,00
RAZEM 2,00

105 KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne typu A. Grupa
REDNIE folia odblaskowa typ 2.

szt.

<A-7>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

106 KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne typu D. Gru-
pa REDNIE folia odblaskowa typ 2.

szt.

<D-6>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

107 KNNR 6
0702-04

D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne typu A. Grupa
MA E folia odblaskowa typ 2.

szt.

<A-7>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

108 KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne typu D. Gru-
pa MA E folia odblaskowa typ 2.

szt.

<D-1>6 szt. 6,00
<D-2>1 szt. 1,00
<D-4a>1 szt. 1,00
<D-6>6 szt. 6,00
<D-18>6 szt. 6,00

RAZEM 20,00
109 KNNR 6

0702-04
D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne typu T, folia

odblaskowa typ 2.
szt.

<T-3a>2 szt. 2,00
<T-29>2 szt. 2,00
<T-30b>2 szt. 2,00

RAZEM 6,00
110 KNNR 6

0702-05
D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne D-40 lub D-

41, folia odblaskowa typ 2.
szt.

<D-40>1 szt. 1,00
<D-41>1 szt. 1,00

RAZEM 2,00
111 KNNR 6

0702-05
D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne D-46 lub D-

47, folia odblaskowa typ 2.
szt.

<D-46>15 szt. 15,00
<D-47>15 szt. 15,00

RAZEM 30,00
112 KNNR 6

0702-05
D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne B-43 lub B-

44, folia odblaskowa typ 2.
szt.

<B-43>1 szt. 1,00
<B-44>1 szt. 1,00

RAZEM 2,00
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113 KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne D-52 lub D-
53, folia odblaskowa typ 2.

szt.

<D-52>1 szt. 1,00
<D-53>1 szt. 1,00

RAZEM 2,00
3.3 45200000-9 OZNAKOWANIE POZIOME

114 BCD D-07 07.
01.01.11-02

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb  akrylow  bia  z elementami
odblaskowymi, linie ci g e.

m2

<P-4>0,24<m2/m>*(14+5+3+6+20+20+9+8+6+20+17+7+5+3+
28+20+8+3+7)<m>

m2 50,16

<P-18>0,12<m2/m>*(74+13+62+13)<m> m2 19,44
RAZEM 69,60

115 BCD D-07 07.
01.01.12-02

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb  akrylow  bia  z elementami
odblaskowymi, linie przerywane.

m2

<P-1b>0,04<m2/m>*(195)<m> m2 7,80
<P-1e>0,12<m2/m>*(7+5+5+11+7+11+11+3+11)<m> m2 8,52
<P-6>0,08<m2/m>*(50+50+145+212)<m> m2 36,56
<P-7a>0,12<m2/m>*(13+15+7+15+15+11+13+13+17+11)<m> m2 15,60
<P-13>0,2625<m2/m>*(11+13+15+8)<m> m2 12,34
<P-14>0,375<m2/m>*(3+4+3+3)<m> m2 4,88

RAZEM 85,70
116 BCD D-07 07.

01.01.13-02
D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb  akrylow  bia  z elementami

odblaskowymi, linie na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych.
m2

<P-10 S=4,0>0,5<m2/m S>*4<S>*(6+9+8+7)<m> m2 60,00
RAZEM 60,00

117 BCD D-07 07.
01.01.14-02

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb  akrylow  bia  z elementami
odblaskowymi, strza ki i inne symbole.

m2

<P-24>0,76<m2/szt.>*(1+1)<szt.> m2 1,52
RAZEM 1,52

118 BCD D-07 07.
01.01.14-03

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb  niebiesk . m2

<oznaczenie miejsc postojowych dla osób niepe nosprawnych>
18+18

m2 36,00

RAZEM 36,00
4 USUNI CIE KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

4.1 45200000-9 LINIA NAPOWIETRZNA
119 KNNR 9

0903-05
GG-00.01.06 Demonta  przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

mm2 z przeznaczeniem do ponownego monta u.
km/1
przew

.
4<druty>*(49+34)<m> m 332,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m 332,000
poz.A/1000 km/1

przew
.

0,332

RAZEM 0,332
120 KALKULA-

CJA SCALO-
NA
Scalona

GG-00.01.06 Demonta  s upów elbetowych linii NN pojedynczych wraz z fun-
damentem, osprz tem, robotami ziemnymi, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadu.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

120.
1

KNNR 9
0901-08
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Demonta  s upów elbetowych linii NN pojedynczych wraz z fun-
damentem, robotami ziemnymi, wywozem i kosztem zagospoda-
rowania odpadu.

szt.

poz.120 szt. 2,00
RAZEM 2,00

120.
2

KNNR 9
0902-04
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Demonta  osprz tu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
trzon kab kowy z izolatorem na s upie stoj cym

szt.

7*poz.120 szt. 14,00
RAZEM 14,00

121 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

GG-00.01.06 Demonta  s upów elbetowych linii NN rozkracznych wraz z fun-
damentem, osprz tem, robotami ziemnymi, wywozem i kosztem
zagospodarowania odpadu.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

121.
1

KNNR 9
0901-11
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Demonta  s upów elbetowych linii NN rozkracznych wraz z fun-
damentem, robotami ziemnymi, wywozem i kosztem zagospoda-
rowania odpadu.

szt.

poz.121 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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121.
2

KNNR 9
0902-04
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Demonta  osprz tu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
trzon kab kowy z izolatorem na s upie stoj cym

szt.

6*poz.121 szt. 6,00
RAZEM 6,00

122 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

GG-00.01.06 Monta  i stawianie s upów linii napowietrznej nn z erdzi wirowa-
nych typu E-10,5/6 wraz z osprz tem (wyposa eniem), wykona-
niem uziemienia i pracami towarzysz cymi.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

122.
1

KNNR 5
0903-01 11
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Monta  i stawianie s upów linii napowietrznej nn z erdzi wirowa-
nych E-10,5/6

szt

poz.122 szt 2,00
RAZEM 2,00

122.
2

KNNR 5
0903-04
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Monta  i stawianie s upów linii napowietrznej nn - hak z izolato-
rem dla monta u linii nieizolowanych

szt.

4*poz.122 szt. 8,00
RAZEM 8,00

122.
3

KNNR 5
0907-05
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Mechaniczne pogr anie uziomów pionowych pr towych w grun-
cie kategorii III

m

poz.122*9<m> m 18,00
RAZEM 18,00

123 KALKULA-
CJA SCALO-
NA
Scalona

GG-00.01.06 Monta  i stawianie s upów linii napowietrznej nn z erdzi wirowa-
nych typu E-10,5/10 wraz z osprz tem (wyposa eniem), wykona-
niem uziemienia i pracami towarzysz cymi.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

123.
1

KNNR 5
0903-01 12
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Monta  i stawianie s upów linii napowietrznej nn z erdzi wirowa-
nych E-10,5/10

szt

poz.123 szt 2,00
RAZEM 2,00

123.
2

KNNR 5
0903-04
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Monta  i stawianie s upów linii napowietrznej nn - hak z izolato-
rem dla monta u linii nieizolowanych

szt.

4*poz.123 szt. 8,00
RAZEM 8,00

123.
3

KNNR 5
0907-05
Kalkulacja
kosztów

GG-00.01.06 Mechaniczne pogr anie uziomów pionowych pr towych w grun-
cie kategorii III

m

poz.123*9<m> m 18,00
RAZEM 18,00

124 KNNR 5
0904-02

GG-00.01.06 Monta  przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii
napowietrznej nn. Przewody z demonta u.

km/1
przew

.
poz.119 km/1

przew
.

0,332

RAZEM 0,332
125 KNNR 5

0904-02
GG-00.01.06 Monta  przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii

napowietrznej nn. Przewody nowe - przed u enie przewodów z
demonta u.

km/1
przew

.
4<druty>*(35,5+29,55+25,45)<m> 362,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

362,000
<ca kowita d ugo  nowej linii>poz.A/1000 km/1

przew
.

0,362

-poz.124 km/1
przew

.

-0,332

RAZEM 0,030
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126 KNR-W 5-10
0904-01
analogia

GG-00.01.06 Wykonanie po cze  przewodów (przekrój przewodów do 70
mm2) dla linii niskiego napi cia

szt.

2<miejsca>*4<przewody> szt. 8,00
RAZEM 8,00

127 KNNR 9
0702-04
analogia

GG-00.01.06 Przeniesienie istniej cych przy czy napowietrznych z przewodów
izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25
mm2 z istniej cych s upów na s upy w nowej lokalizacji.

przy .

2 przy . 2,00
RAZEM 2,00

128 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

GG-00.01.06 Badania i pomiary zgodne z dokumentacj . kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.2 45200000-9 LINIA KABLOWA
129 KNNR 9

0801-12
GG-00.01.06 Demonta  kabli wielo y owych uk adanych w gruncie wraz z robo-

tami ziemnymi. Kabel NA2XY-j 4x240 przeznaczony do prze o e-
nia po nowej trasie.

m

<d ugo  istniej cej trasy kabla>53 m 53,00
RAZEM 53,00

130 KNNR-W 9
0811-05

GG-00.01.06 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbro-
jonym.

m3

poz.131*0,4<m>*0,8<m> m3 14,72
RAZEM 14,72

131 KNNR 5
0706-01

GG-00.01.06 Nasypanie warstwy piasku o grubo ci 0,1 m do rowu o szeroko ci
do 0,4 m. Podsypka.

m

d ugo  nowej trasy rowów kablowych:
46 m 46,00

RAZEM 46,00
132 KNNR 5

0707-05
GG-00.01.06 Uk adanie kabli w rowach kablowych r cznie. Kabel przek adany

ze starej lokalizacji.
m

poz.129 m 53,00
RAZEM 53,00

133 KNNR-W 9
0814-01

GG-00.01.06 Zabezpieczenie istniej cych kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi RHDPE-D o r. 110 mm

m

<wg planu sytuacyjnego>10+1+1+3+4,5 m 19,50
RAZEM 19,50

134 KNNR 5
0706-01

GG-00.01.06 Nasypanie warstwy piasku o grubo ci 0,1 m do rowu o szeroko ci
do 0,4 m. Zasypka.

m

poz.131 m 46,00
RAZEM 46,00

135 KNR 2-19
0219-01
analogia

GG-00.01.06 Oznakowanie trasy sieci w ziemi ta m  z tworzywa sztucznego m

poz.131 m 46,00
RAZEM 46,00

136 KALKULA-
CJA INDYWI-
DUALNA

GG-00.01.06 Badania i pomiary zgodne z dokumentacj . kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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