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Lp. |[Nazwa oslony Ostona w mm Pb Wymagana ostona dodatkowa
wymagana istniejaca w
gabinecie

1 |Sciana,, AB” 0,7 0,8 Nie wymaga dodatkowej ostony
2 |Drzwi,D1” 0,7 0,8 Nie wymaga dodatkowej ostony
3 |Sciana,BC” 1,6 2,0 Nie wymaga dodatkowej ostony
4 |Sciana ,,CD” 0,3 1,5 Nie wymaga dodatkowej ostony
5 |Okno OK 0,3 0,5 Nie wymaga dodatkowej oslony
6 |Sciana,AD" 0,6 0,8 Nie wymaga dodatkowej ostony
7 |Podloga 1,5 1,5 Nie wymaga dodatkowej ostony
8 [Sufit 1,0 1,5 Nie wymaga dodatkowej ostony
9  |Sciana sterowni 0,6 2,0 Nie wymaga dodatkowej ostony
10 |Okienko ,,0k” 0,6 0,6 Nie wymaga dodatkowej ostony
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1.8.Zalozenia do obliczen

Oslony zostaly obliczone przy uwzglednieniu najbardziej niekorzystnych, z punktu
widzenia ochrony radiologicznej, warunkOw pracy aparatow rentgenowskich. Do obliczef
przyjeto maksymalne parametry pracy lamp rtg oraz minimalne odleglosci od $cian, sufitu i
podlogi uwarunkowane usytuowaniem aparatow w gabinecie rtg. W przypadku w/w gabinetu

dokonujemy obliczenia oston $cian nosnych i dziatlowych gabinetu, sufitu oraz podiogi.

Sciana ,AB” jest $ciang dzialowa pracowni wykonana z cegly o grubosci 12 cm. W
$cianie tej znajduja si¢ otwory drzwiowe. Sciana ta oddziela pracowni¢ od korytarza.

Wyliczona ochronnos¢ wiasna $ciany oraz drzwi jest rownowazna 0,8 mm Pb.

Sciana ,,BC” jest $ciana zewnetrzna pracowni. Wykonana jest z cegly o
grubosci 38 cm. Za $ciang znajduja si¢ pomieszczenia szpitalne. Wyliczona ochronno$¢

wlasna $ciany jest rOwnowazna 2,0 mm Pb.

Sciana ,,CD" jest §ciana zewnetrzng pracowni wykonana jest z cegly o grubosci 38
cm. W $cianie tej znajdujq sie otwory okienne, tj. okno ,,OK”. Za $ciang znajduja si¢ tereny
zielone. Wyliczona ochronnos¢ wilasna $ciany jest rtownowazna 1,5 mm Pb, natomiast okna

0,5 mmPb.

Sciana ,,AD" jest $ciana dzialowa pracowni. Za $ciang znajduja si¢ pomieszczenia
szpitalne. Wykonana jest ona z cegly o grubosci 12 cm. Wyliczona ochronno$¢ wiasna Sciany

jest rtwnowazna 0,8 mm Pb.

Sciana sterowni jest $ciang wykonang z karton-gipsu o grubosci 10 cm, dodatkowo
zabezpieczona blacha o grubosci 2,0 mmPb. W $cianie tej znajduje si¢ ochronne okienko
kontrolne, na planie zaznaczone jako ,,0k”. Wyliczona ochronno$¢ $ciany wynosi 2,0 mmPb,

okienka 0,6 mmPb.

Stropy pod i nad pracownia oddzielaja gabinet od pomieszczen gospodarczych w
przypadku podtdég oraz sal chorych, w przypadku stropu nad gabinetem. Sa to stropy
wykonane z zelbetonu o grubosci 15 cm. Wyliczona ochronno$¢ wiasna stropow jest

réwnowazna 1,5 mm Pb.



