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Data zatwierdzenia



OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PARTER
1.1 ŚCIANY

1
d.1.

1

KNR-W
4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

322.045 m2 322.045
RAZEM 322.045

2
d.1.

1

KNR 4-
01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

1297.04 m2 1297.040
RAZEM 1297.040

3
d.1.

1

KNR 4-
01 0106-
04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

322.045*0.02 m3 6.441
1297.04*0.035 m3 45.396

RAZEM 51.837
4

d.1.
1

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

322.045*0.02 m3 6.441
1297.04*0.035 m3 45.396

RAZEM 51.837
5

d.1.
1

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku m2

1297.04 m2 1297.040
RAZEM 1297.040

6
d.1.

1

KNR 9-
21 0401-
03

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków o powierzchni 25-
50 m2 metodą natrysku

m2

1297.00 m2 1297.000
RAZEM 1297.000

7
d.1.

1

KNR 4-
01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

1297.04 m2 1297.040
RAZEM 1297.040

8
d.1.

1

NNRNK
B 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

3656.681 m2 3656.681
RAZEM 3656.681

9
d.1.

1

NNRNK
B 202
0838-04

Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej m2

322.045 m2 322.045
RAZEM 322.045

10
d.1.

1

NNRNK
B 202
0837-01

Licowanie parapetów płytkami m2

2.70*0.35*20 m2 18.900
RAZEM 18.900

11
d.1.

1

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

3656.681-322.045-1645.56 m2 1689.076
RAZEM 1689.076

12
d.1.

1

KNR 2-
02 1503-
03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

1097.04*1.5 m2 1645.560
RAZEM 1645.560

1.2 SUFITY
13

d.1.
2

KNR 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1735.95 m2 1735.950
RAZEM 1735.950

14
d.1.

2

NNRNK
B 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1735.95 m2 1735.950
RAZEM 1735.950

15
d.1.

2

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

1735.95 m2 1735.950
RAZEM 1735.950

1.3 POSADZKI
16

d.1.
3

KNR-W
4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

1342.05 m2 1342.050
RAZEM 1342.050

17
d.1.

3

KNR 4-
01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

1342.05*0.02 m3 26.841
RAZEM 26.841

18
d.1.

3

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

1342.05*0.02 m3 26.841
RAZEM 26.841

19
d.1.

3

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku m2

1342.05 m2 1342.050
RAZEM 1342.050

20
d.1.

3

KNR 9-
21 0403-
17

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych

m2

1342.05 m2 1342.050
RAZEM 1342.050

21
d.1.

3

NNRNK
B 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

1342.05 m2 1342.050
RAZEM 1342.050

22
d.1.

3

NNRNK
B 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej m2

1342.05 m2 1342.050
RAZEM 1342.050

23
d.1.

3

KNR 2-
02 1112-
02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - posadzki obiektowe m2

1342.05+858.74*0.10 m2 1427.924
RAZEM 1427.924

24
d.1.

3

KNR 2-
02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

1342.05+858.74*0.10 m2 1427.924
RAZEM 1427.924

25
d.1.

3

NNRNK
B 202
kalk.
własna

Demontaż wraz z wywozem gruzu i utylizacją oraz montaż nowej podłogi sportowej
sali gimnastycznej wraz z czyszczeniem, odgrzybieniem i dezynfekcją podłoża, w
pozycji ujęto demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych oraz drabinek spor-
towych, Konstrukcja posadzki sportowej - podłoże betonowe, folia izolacyjna, pod-
kładki sprężyste 6 mm, opcjonalnie podkładka dystansowa, ruszt podłużny z drew-
na iglastego, ruszt poprzeczny z drewna iglastego, folia izolacyjna, płyty wiórowe
OSB/P5 gr. 10 mm x2, nawierzchnia sportowa wykładzina PVC gr. 7,5 mm, listwa
wentylacyjna - wykładzina musi posiadać certyfikaty podstawowych federacji spor-
towych gier zespołowych EHF  IHF  FIBA

m2

393.90 m2 393.900
RAZEM 393.900

1.4 STOLARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNETRZNA
26

d.1.
4

KNR 4-
01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.1.

4

KNR 4-
01 0354-
10

Wykucie z muru drzwi i ścianek m2

1.47*2.10*4 m2 12.348
2.45*2.52*1 m2 6.174
5.60*3.15*1 m2 17.640
4.06*3.15*1 m2 12.789
4.06*2.15*1 m2 8.729
1.10*2.10*2 m2 4.620
2.43*2.93*2 m2 14.240
1.66*2.93*1 m2 4.864
1.20*2.00*1 m2 2.400

RAZEM 83.804
28

d.1.
4

NNRNK
B 202
1026-05

Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową m2

0.90*2.00*44 m2 79.200
RAZEM 79.200

29
d.1.

4

NNRNK
B 202
1026-05

Drzwi i ścianki aluminiowe wewnętrzne m2

1.47*2.10*4 m2 12.348
2.45*2.52*1 m2 6.174
5.60*3.15*1 m2 17.640
4.06*3.15*1 m2 12.789

RAZEM 48.951
30

d.1.
4

NNRNK
B 202
1026-05

Drzwi i ścianki aluminiowe zewnętrzne m2

4.06*2.15*1 m2 8.729
1.10*2.10*2 m2 4.620
2.43*2.93*2 m2 14.240
1.66*2.93*1 m2 4.864
1.20*2.00*1 m2 2.400

RAZEM 34.853
1.5 WYPOSAŻENIE
31

d.1.
5

kalk.
własna

Dostawa i montaż zmywarki kapturowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

5

KNR-W
4-02
0516-02

Wymiana grzejnika stalowego kpl.

80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000

33
d.1.

5

KNR-W
4-02
0220-02

Wymiana umywalki kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

34
d.1.

5

KNR-W
4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

35
d.1.

5

KNR-W
4-02
0228-06

Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.

5

KNR-W
4-02
0222-02

Wymiana wanny kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.

5

KNR-W
4-02
0222-03

Wymiana brodzika kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.6 INSTALACJA GRZEWCZA
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

38
d.1.

6

KNR 2-
17 0320-
01
analogia

Dostawa i montaz - Nagrzewnice C.O. o mocy 40 kW wraz z siłownikiem, sterowa-
niem i zasilaniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1.

6

KNR-W
2-15
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

40
d.1.

6

KNR-W
2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

41
d.1.

6

KNR-W
2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

42
d.1.

6

KNR-W
2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

43
d.1.

6

KNR 4-
01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50
mm

m

120 m 120.000
40 m 40.000
40 m 40.000
40 m 40.000

RAZEM 240.000
44

d.1.
6

Dostawa i montaż - Pompa obiegowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.

6

Dodatek za roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji grzewczej (prze-
kucia przez ściany i stropy, zamurowania i zabetonowanie przebić, uzupełnienia
tynków i posadzek, montaż i demontaż rusztowań itp)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 PIWNICE - BUDYNEK GŁÓWNY
2.1 ŚCIANY
46

d.2.
1

KNR 4-
01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

225.434 m2 225.434
RAZEM 225.434

47
d.2.

1

KNR 4-
01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

225.434*0.035 m3 7.890
RAZEM 7.890

48
d.2.

1

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

225.434*0.035 m3 7.890
RAZEM 7.890

49
d.2.

1

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku m2

225.434 m2 225.434
RAZEM 225.434

50
d.2.

1

KNR 9-
21 0401-
03

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków o powierzchni 25-
50 m2 metodą natrysku

m2

225.434 m2 225.434
RAZEM 225.434
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

51
d.2.

1

KNR 4-
01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

225.434 m2 225.434
RAZEM 225.434

52
d.2.

1

NNRNK
B 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

225.434 m2 225.434
RAZEM 225.434

53
d.2.

1

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

225.434 m2 225.434
RAZEM 225.434

54
d.2.

1

KNR 9-
21 0201-
03

Osuszanie pomieszczeń przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje
osuszania podłoża) - w pozycji ująć koszty zużycia energii elektrycznej potrzebnej
do pracy osuszacza

po-
miesz-
czenie

7 po-
miesz-
czenie

7.000

RAZEM 7.000
2.2 SUFITY
55

d.2.
2

KNR 4-
01 0701-
11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

75.59 m2 75.590
RAZEM 75.590

56
d.2.

2

KNR 4-
01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

75.59*0.03 m3 2.268
RAZEM 2.268

57
d.2.

2

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

75.59*0.03 m3 2.268
RAZEM 2.268

58
d.2.

2

KNR 9-
21 0302-
01

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych do 5 m2 metodą na-
trysku

m2

pom -1,0
1.79 m2 1.790

RAZEM 1.790
59

d.2.
2

KNR 9-
21 0302-
02

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą na-
trysku

m2

pom -1,1
9.44 m2 9.440
pom -1,3
9.09 m2 9.090
pom -1,4
9.28 m2 9.280
pom -1,6
5.32 m2 5.320

RAZEM 33.130
60

d.2.
2

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych powyżej 10 m2 metodą natrysku m2

pom -1,2
15.35 m2 15.350
pom -1,5
25.32 m2 25.320

RAZEM 40.670
61

d.2.
2

KNR 9-
21 0403-
01

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry stropów ceramicznych, gęstoże-
browych, żelbetowych surowych o powierzchni do 5 m2

m2

pom -1,0
1.79 m2 1.790

RAZEM 1.790
62

d.2.
2

KNR 9-
21 0403-
03

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry stropów ceramicznych, gęstoże-
browych, żelbetowych surowych o powierzchni 5-10 m2

m2

pom -1,1
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

9.44 m2 9.440
pom -1,3
9.09 m2 9.090
pom -1,4
9.28 m2 9.280
pom -1,6
5.32 m2 5.320

RAZEM 33.130
63

d.2.
2

KNR 9-
21 0403-
05

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni powyżej 10 m2

m2

pom -1,2
15.35 m2 15.350
pom -1,5
25.32 m2 25.320

RAZEM 40.670
64

d.2.
2

KNR 4-
01 0711-
15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach

m2

75.59 m2 75.590
RAZEM 75.590

65
d.2.

2

NNRNK
B 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

75.59 m2 75.590
RAZEM 75.590

66
d.2.

2

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

75.59 m2 75.590
RAZEM 75.590

2.3 POSADZKI
67

d.2.
3

KNR 4-
01 0106-
05
analogia

Usunięcie z piwnic budynku szlamu m3

75.59*0.10 m3 7.559
RAZEM 7.559

68
d.2.

3

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

75.59*0.10 m3 7.559
RAZEM 7.559

69
d.2.

3

KNR 9-
21 0302-
01

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych do 5 m2 metodą na-
trysku

m2

pom -1,0
1.79 m2 1.790

RAZEM 1.790
70

d.2.
3

KNR 9-
21 0302-
02

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą na-
trysku

m2

33.13 m2 33.130
RAZEM 33.130

71
d.2.

3

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych powyżej 10 m2 metodą natrysku m2

40.67 m2 40.670
RAZEM 40.670

72
d.2.

3

KNR 9-
21 0403-
13

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni do 5 m2

m2

1.79 m2 1.790
RAZEM 1.790

73
d.2.

3

KNR 9-
21 0403-
15

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni 5-10 m2

m2

33.13 m2 33.130
RAZEM 33.130

74
d.2.

3

KNR 9-
21 0403-
17

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni powyżej 10 m2

m2

40.67 m2 40.670
RAZEM 40.670
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OBMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

75
d.2.

3

KNR 9-
21 0203-
03

Osuszanie podłoży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych po-
przez odwierty od góry  - w pozycji ująć koszty zużycia energii elektrycznej potrzeb-
nej do pracy osuszacza

po-
miesz-
czenie

7 po-
miesz-
czenie

7.000

RAZEM 7.000
3 PIWNICE - SZATNIE

3.1 ŚCIANY
76

d.3.
1

KNR 4-
01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

432.36 m2 432.360
RAZEM 432.360

77
d.3.

1

KNR 4-
01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

432.36*0.035 m3 15.133
zalegające śmieci
20.00 m3 20.000

RAZEM 35.133
78

d.3.
1

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

432.36*0.035 m3 15.133
zalegające śmieci
20.00 m3 20.000

RAZEM 35.133
79

d.3.
1

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku m2

432.36 m2 432.360
RAZEM 432.360

80
d.3.

1

KNR 9-
21 0401-
03

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków metodą natrysku m2

432.36 m2 432.360
RAZEM 432.360

81
d.3.

1

KNR 4-
01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

432.36 m2 432.360
RAZEM 432.360

82
d.3.

1

NNRNK
B 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

432.36 m2 432.360
RAZEM 432.360

83
d.3.

1

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

432.36 m2 432.360
RAZEM 432.360

84
d.3.

1

KNR 9-
21 0201-
03

Osuszanie pomieszczeń przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje
osuszania podłoża)  - w pozycji ująć koszty zużycia energii elektrycznej potrzebnej
do pracy osuszacza

po-
miesz-
czenie

6 po-
miesz-
czenie

6.000

RAZEM 6.000
3.2 SUFITY
85

d.3.
2

KNR 4-
01 0701-
11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

86
d.3.

2

KNR 4-
01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

278.67*0.035 m3 9.753
RAZEM 9.753
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87
d.3.

2

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

278.67*0.035 m3 9.753
RAZEM 9.753

88
d.3.

2

KNR 9-
21 0302-
02

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą na-
trysku

m2

pom -1,7
7.62 m2 7.620

RAZEM 7.620
89

d.3.
2

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych powyżej 10 m2 metodą natrysku m2

pom -1,8
50.92 m2 50.920
pom -1,9
32.90 m2 32.900
pom -1,10
121.53 m2 121.530
pom -1,11
15.89 m2 15.890
pom -1,12
49.81 m2 49.810

RAZEM 271.050
90

d.3.
2

KNR 9-
21 0403-
03

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry stropów ceramicznych, gęstoże-
browych, żelbetowych surowych o powierzchni 5-10 m2

m2

pom -1,7
7.62 m2 7.620

RAZEM 7.620
91

d.3.
2

KNR 9-
21 0403-
05

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni powyżej 10 m2

m2

271.05 m2 271.050
RAZEM 271.050

92
d.3.

2

KNR 4-
01 0711-
15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach

m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

93
d.3.

2

NNRNK
B 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

94
d.3.

2

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

3.3 POSADZKI
95

d.3.
3

KNR-W
4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

96
d.3.

3

KNR 4-
01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

278.67*0.02 m3 5.573
RAZEM 5.573

97
d.3.

3

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

278.67*0.02 m3 5.573
RAZEM 5.573

98
d.3.

3

KNR 9-
21 0302-
02

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą na-
trysku

m2

pom -1,7
7.62 m2 7.620

RAZEM 7.620
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99
d.3.

3

KNR 9-
21 0302-
03

Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych powyżej 10 m2 metodą natrysku m2

271.05 m2 271.050
RAZEM 271.050

100
d.3.

3

KNR 9-
21 0403-
15

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni 5-10 m2

m2

7.62 m2 7.620
RAZEM 7.620

101
d.3.

3

KNR 9-
21 0403-
17

Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych,
lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni powyżej 10 m2

m2

271.05 m2 271.050
RAZEM 271.050

102
d.3.

3

NNRNK
B 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

103
d.3.

3

NNRNK
B 202
2805-05

Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach m2

278.67 m2 278.670
RAZEM 278.670

104
d.3.

3

NNRNK
B 202
2809-01

Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej m

169.673 m 169.673
RAZEM 169.673

105
d.3.

3

KNR 9-
21 0203-
03

Osuszanie podłoży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych po-
przez odwierty od góry - w pozycji ująć koszty zużycia energii elektrycznej potrzeb-
nej do pracy osuszacza

po-
miesz-
czenie

6 po-
miesz-
czenie

6.000

RAZEM 6.000
3.4 STOLARKA WEWNĘTRZNA
106
d.3.

4

KNR 4-
01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

107
d.3.

4

NNRNK
B 202
1026-05

Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową m2

0.90*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

108
d.3.

4

NNRNK
B 202
1026-05

Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą stalową - drzwi zewnetrzne m2

0.90*2.00*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

4 ELEWACJA
109
d.4

KNR 0-
23 2612-
01
analogia

Demontaż płyt styropianowy ze ścian - R*0,5; M*0; S*0 m2

84.78*1.20 m2 101.736
12.50*1.20*2 m2 30.000
(84.78-6.59)*1.20 m2 93.828
(8.91*2-2.31-2.43-1.66)*1.20 m2 13.704
(36.72*2+15.58*2+8.13*2)*1.20 m2 145.032
(15.58+8.13)*0.84 m2 19.916

RAZEM 404.216
110
d.4

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji

m3

404.216*0.15 m3 60.632
RAZEM 60.632

111
d.4

KNR 0-
23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 10 cm do ścian m2

84.78*0.50 m2 42.390
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12.50*0.50*2 m2 12.500
(84.78-6.59)*0.50 m2 39.095
(8.91*2-2.31-2.43-1.66)*0.50 m2 5.710
(36.72*2+15.58*2+8.13*2)*0.50 m2 60.430
(15.58+8.13)*0.84 m2 19.916

RAZEM 180.041
112
d.4

KNR 0-
23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 15 cm do ścian m2

404.216-180.041 m2 224.175
RAZEM 224.175

113
d.4

KNR 0-
23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt.

404*5 szt. 2020.000
RAZEM 2020.000

114
d.4

KNR 0-
23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

84.78*1.20 m2 101.736
12.50*1.20*2 m2 30.000
(84.78-6.59)*1.20 m2 93.828
(8.91*2-2.31-2.43-1.66)*1.20 m2 13.704
(36.72*2+15.58*2+8.13*2)*1.20 m2 145.032
(15.58+8.13)*0.84 m2 19.916

RAZEM 404.216
115
d.4

KNR 0-
23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

116
d.4

KNR 0-
23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

84.78*1.20 m2 101.736
12.50*1.20*2 m2 30.000
(84.78-6.59)*1.20 m2 93.828
(8.91*2-2.31-2.43-1.66)*1.20 m2 13.704
(36.72*2+15.58*2+8.13*2)*1.20 m2 145.032
(15.58+8.13)*0.84 m2 19.916

RAZEM 404.216
117
d.4

KNR 0-
23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie m2

84.78*1.20 m2 101.736
12.50*1.20*2 m2 30.000
(84.78-6.59)*1.20 m2 93.828
(8.91*2-2.31-2.43-1.66)*1.20 m2 13.704
(36.72*2+15.58*2+8.13*2)*1.20 m2 145.032
(15.58+8.13)*0.84 m2 19.916

RAZEM 404.216
5 WYPOSAŻENIE

118
d.5

Dostawa i montaż - bramki do futsalu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

119
d.5

Dostawa i montaż - tablica do koszykówki akrylowa szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

120
d.5

Dostawa i montaż - obręcz do koszykówki + siatki szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

121
d.5

Dostawa i montaż - drabinka gimnastyczna szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

122
d.5

Dostawa i montaż - słupki do siatkówki turniejowe z osłonami + tuleja montażowa szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

123
d.5

Dostawa i montaż - rama podłogowa z deklem szt

6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
124
d.5

Dostawa i montaż - wieszak na siatkę szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

125
d.5

Dostawa i montaż - siatki i antenki do siatkówki szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

126
d.5

Dostawa i montaż - siedzisko sędziowskie do siatkówki szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
127
d.6

KNR-W
4-03
0606-03

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych kpl.

78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000
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