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1. RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO 

KONSTRUKCJA, ORAZ DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

 Zgłoszenie robót budowlanych dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie, przy  

ul. Chodowieckiego 7. 

 Kompleks szkolny składa się z części dydaktycznej i części zaplecza sportowego z szatniami  

i salą gimnastyczną. Pomieszczenia piwniczne zostały w całości zalane wodami 

powodziowymi. Pomieszczenia parteru zostały zalane wodami powodziowymi do wysokości 

kilkudziesięciu centymetrów (poniżej metra licząc od poziomu 0,00).  

 Budynek główny: trzy kondygnacje nadziemne, w części podpiwniczony.  

 Część sportowa podpiwniczona pod szatniami. Sala gimnastyczna z otwartą galerią dla 

publiczności. 

 Fundamenty monolityczne betonowe. 

 Ściany zewnętrzne murowane metodą tradycyjną - ceglane lub z bloczków gazobetonowych 

 

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU, W TYM INFORMACJĘ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

 Budynek zlokalizowany w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7. Teren objęty jest 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego, Uchwała 

nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi. 

 Dojazd do budynku oraz dojścia piesze do terenu działki z drogi publicznej  

ul. Chodowieckiego – istniejące bez zmian. 

 

3. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Budynek, w którym wykonywane będą prace budowlane objęte zgłoszeniem, stanowi zabudowę 

współczesną, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Planowana zmiana sposobu użytkowania nie powoduje w budynku zmiany warunków 

bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, 

ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń budynku. 

Wszelkie prace stanowią usunięcie zawilgoconych okładzin i ocieplenia oraz przywrócenie 

stanu pierwotnego sprzed powodzi. 
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5. INFORMACJE I DANE TECHNICZNE 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić w oparciu o technologie odpowiadającą 

odtwarzanym elementom budynku (tynki cementowo-wapienne, posadzki ceramiczne, 

malowanie ścian farbami emulsyjnymi, wykonanie ocieplenia styropianowego z wykończeniem 

tynkiem cienkowarstwowym na siatce itp.). 

W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy stosować się do wytycznych 

producenta lub dostawcy systemu. 

 

 

 

 

 

opracował: 

dr inż. arch. Piotr Opałka 
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