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OPISTECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
KONSTRUKCJA, ORAZ DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

Zgtoszenie rob6t budowlanych dotyczy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Nysie, przy
ul. Chodowieckiego 7.

Kompleks szkolny sktada si¢ z czegsci dydaktycznej i czesci zaplecza sportowego z szatniami
1 salg gimnastyczng. Pomieszczenia piwniczne zostaly w catosci zalane wodami
powodziowymi. Pomieszczenia parteru zostaly zalane wodami powodziowymi do wysokosci
kilkudziesigciu centymetréw (ponizej metra liczac od poziomu 0,00).

Budynek gléwny: trzy kondygnacje nadziemne, w czesci podpiwniczony.

Czes¢ sportowa podpiwniczona pod szatniami. Sala gimnastyczna z otwartg galerig dla
publicznosci.

Fundamenty monolityczne betonowe.

Sciany zewnetrzne murowane metoda tradycyjna - ceglane lub z bloczkéw gazobetonowych

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIJE 0] OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONY CH DO ROZBIORKI

Budynek zlokalizowany w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7. Teren objety jest
obowigzujacym migscowym planem  zagospodarowani  przestrzennego, Uchwala
nr XLV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru miejskiego gminy Nysa obejmujacego srodmiescie Nysy z terenami przylegltymi.
Dojazd do budynku oraz dojscia piesze do terenu dziatki z drogi publiczng

ul. Chodowieckiego — istniejgce bez zmian.

3. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek, w ktérym wykonywane beda prace budowlane objete zgloszeniem, stanowi zabudowe

wspodtczesng, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskie.

4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje w budynku zmiany warunkow
bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych,
ochrony $rodowiska badz wielkosci lub uktadu obcigzen budynku.

Wszelkie prace stanowig usuni¢cie zawilgoconych oktadzin i ocieplenia oraz przywrocenie

stanu pierwotnego sprzed powodzi.



OPISTECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.

INFORMACJE | DANE TECHNICZNE
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o technologie odpowiadajaca
odtwarzanym elementom budynku (tynki cementowo-wapienne, posadzki ceramiczne,
malowanie $cian farbami emulsyjnymi, wykonanie ocieplenia styropianowego z wykofnczeniem
tynkiem cienkowarstwowym nasiatce itp.).
W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych

producenta lub dostawcy systemu.

opracowat:

dr inz. arch. Piotr Opatka
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S| SCIANA ZEWNETRZNA
1 TYNK CIENKOWARSTWOWY
2 | WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA x1

3| STYROPIAN GR. 15,0cm. WSP.A=0,031
W/m**K NA WARSTWIE KLEJOWEJ, KOUKI
MOCUJACE 4-5 SZT./m?

4 | SCIANA ISTNIEJACA OTYNKOWANA
OBUSTRONNIE

5 | TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

S 7 $CIANA FUNDAMENTOWA
1 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

2| SCIANA BETONOWA GR. 25,0—27,0 cm
3 | TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

B3 ™| PODLOGA MA GRUNCIE

I +10,94 1| PLYTKI CERAMICZNE

2 | WYLEWKA CEMENTOWA
3 5 | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

4 | ISTNIEJACE WARSTWY (BEZ ODKRYWEK)
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E P 7| PODLOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNAST.

N 48,35 2 50 im“uw 1 Konstrukcja posadzki sportowej - podtoze betonowe,
folia izolacyjna, podktadki sprezyste 6 mm,

opcjonalnie podktadka dystansowa, ruszt podtuzny

z drewna iglastego, ruszt poprzeczny z drewna

iglastego, folia izolacyjna, ptyty wiérowe OSB/P5

gr. 10 mm x2, nawierzchnia sportowa wyktadzina

= PVC gr. 7,5 mm, listwa wentylacyjna - wyktadzina

musi posiadac certyfikaty podstawowych federaciji

sportowych gier zespotowych EHF IHF FIBA

WYLEWKA BETONOWA GR. 5,0cm

PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (2x)

PLYTA WIOROWO-CEMENTOWA GR. 6,0cm
PLYTA BETONOWA GR. 10,0cm

PIASEK OK. 15,0cm
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