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ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA

A.08.2
Skala:

1:100

Tytuł:

Data: Branża:

Wykonawca:

Faza:

NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Format:Nr rysunku:
297x42011.2017 Arch PB

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WSZELKIE NIEJASNOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
3. NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
WYKONAWCZEGO I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

Projektował:

Sprawdzający:

UPR. NR 36/R-122/ŁOIA/08
mgr inż. arch. Michał Piwowarski

UPR. NR 01/LOOKK/2012
mgr inż. arch. Paweł Myśliwiec

Inwestor: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo.

Adres:
05-119, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, działka nr ewid. 6/2
(obręb 63, jedn. Legionowo)

Nazwa: Projekt remontu i przebudowy budynku internatowego nr4 wraz z
budową rampy rozładunkowo-technicznej, wymianą zewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, budową WLZ centralnego ogrzewania,
kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrzych instalacji:
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, SAP,DSO, odgromowej na terenie
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

ID O1 O2 O3

Ilość 8 2 33

Rozmiar Szer. x Wys. 90x150 164x150 85x40

Wysokość 150 150 40

Szerokość 90 164 85

Izolacyjność akustyczna 42dB

Klasa odporności ogniowej EI 60 BRAK WYMAGAŃ

Współczynnik U 0,8 [W/(m2·K)]

Materiał profilu PCV

Kolor RAL 9010
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