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Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr A3/DB/05/11/2022/G z dnia
24.11.2022 r. dotyczace , Przebudowy drogi popegeerowskiej czesci miasta Stargard — Gizynek”,
informuja o koniecznosci uwzglednienia w projekcie:

1.

5.

Zagospodarowania wéd deszczowych z terenu pasa drogowego projektowanego odcinka drogi
poza uktad istniejgcej sie¢ kanalizacji sanitarnej ( zbiormnik — parownik, studnie chtonne czy
kanalizacja deszczowa skierowana do odbiornika wod deszczowych ).

Regulacji wiazéw nastudziennych usytuowanych w pasie drogowym do rzednej projektowanej
przy uzyciu chemii budowlanej ( np. Mc-Bauchemia, Hufgart Polska, Ergelit itp. ) posiadajacej
aprobate techniczng COBRIT lub ITB, Swiadectwo zgodnoséci z PN czy Karty technologiczne
dedykowane do wykonywania tego typu prac — regulacji.

Regulacje drazkéw zasuw wodociggowych wraz ze skrzynkami ulicznymi do rzadnej
projektowanej a w przypadku braku mozliwosci regulacji ich wymiane,

W przypadku projektowanych nowych studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz
wymiany zwienczen studzienek kanalizacji sanitarnej zastosowanie wlazéw nastudziennym
spetniajgcych wymogi jak w zatgczniku nr 1.

Przesuniecie linii nasadzen drzew jako ,szpaleru drzew” do 3 m od krawedzi drogi ze wzgledu
na kolizje z siecig wodociggowa .

Prosimy po uwzglednieniu w/w potrzeb zmian w dokumentacji projektowe] o ponowne jej
przedstawienie w Wodach Miejskich w Stargardzie celem akceptacji.
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Zat. nr 1

Warunki ogblne dot. stosowania wiazéw 40T / D400/ w pasie drogowym
montowanych na zwienczeniach studni kanalizacyjnych.

Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegolnosci zachowujac jak
ponizej:

Material - zeliwo szare zwykle ptatkowe,

przeswit korpusu min 600 mm,

glebokosé¢ posadowienia pokrywy w Korpusie min 50 mm,

powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 |

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujgce jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane
przez jej wystarczajacg mase jednostkowa

e w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o facznym cigzarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

e w pokrywie zatopiona wkladka tlumiaca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy
ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wkiadki
wykonanej z materiatu posiadajacego wiazania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

o catkowita wysokos¢ korpusu min 140 mm .




