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Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego likwidacji kolizji infrastruktury
elektroenergetycznej 0,4 kV w ramach przebudowy drogi
w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek

Szanowna Pani,

Rejon Dystrybucji Stargard przesyta w zatgczeniu uzgodniony projekt
likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV z planowang
inwestycja pn. Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard ~
Gizynek. Przed przystapieniem do rob6t nalezy podpisaé umowe ha usuniecie
kolizji, ktéra zostanie sporzadzona po przestaniu nam niezbednych danych tj.
dane osoby reprezentujgcej Inwestora, NIP i REGON oraz kosztorys
inwestorski.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na przebudowe urzadzen ENEA
Operator bez zawarcia ww. umowy.
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Otrzymujg:
1. Adresat
2. a

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszyiska 58

tel. 148 / 61 850 40 00
faks +48 /61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontaki@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN



N



PRACOWNIA

3

PROJEKTOWA

Drogowa Pracownia Projektowa

A3 Justyna Roman

A 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24

Bd a3justyna@gmail.com

. 602 239 631

NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

PROJEKT TECHNICZNY

TOM Il

Czes¢ opisowa i rysunkowa
Branza elektryczna

Nazwa
zamierzenia | Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek
budowlanego: - - - B
Adres i | Adres: wojewodztwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki,
res i
kategoria | gmina miasto Stargard, miejscowo$¢ Stargard, ul. Gizynek
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budowlanego: = . .
XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
T .|': - ) B o . N L - -
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adres: ~
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[ I N .
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| PrOJektfa_nt | b_ Slektryczna Majchrowski ___EIeErycia f ZAP/D3(ES/PWBE/21 | |_ __ _//4/= |
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PROJEKT UZGODNIONO w ENEA Oparator Sp. Z 0.0.

s0d wzgledem zgednoéci z wydanymi vgarunkami przylaczenialtechnicznymi*
mak . ORSL LD Y [ MHLCON w023 ....

sdnia 4704408 3........... (2 pbinigjszymi zmianami), do ukladu
pomiarowo-fozliczeniowego wigcznie*
bez uwag/z uwagami podanymi ponizej*

Uzg

przy
v SR i

laczeniaftechnicznych” i braku zawarcia Umowy.

*niepotrzebne skreslié

Ao %
(o)

odnienie trac waznoé¢ z uplywem terminu waznosci  warunkow




Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek

SPIS TRESCI:

L. CZESC OPISOWAE ...uuurrrrrerieisrirrerieeieriiererreseesessestasessessassasssesesserssastessesesssnsnsessnssssssssssssasnssssnanes 3
1.1, Przedmiot OPraCoOWaENIA ... ...cccvviiiiriieiescrteecree et s e snre s se e e e e srteaessnntesesasaneessstesaneassnnnnnnssevrns 3
1.2, POdStaWa OPraCoWANIA. .. ccceirrreecriecericreraieerseesseesraeeersersssessessessssesssesssesssasnnssansssessasssssassnnnns 3
O T oY | 17 Lol = T = Y/ o] | OO U STUUUO 3
1.4, Oddziatywani€ OBIEKEU .......ocevevrriveerrr et teeeeet e er e te e s r e es s re e e st s neeesene e tersnnasannreroens 3
1.5, OChrona SFOQOWISKA ....cocuviiiiie et ie e eeeie e e e e e e st e et s e e s e ssaeasbs e s sasentsabenssasanesnnneanes 3

2. SAN PrOJEKEOWANY ..ccvveveiiiiereeiccttreee e eecrree e s rreecetraeeesesnsresessssesssssesessasssasesssesessnnnnessrnn 4
0 Y - 1l - (=T ov.L0 1A O 4

3. Kolizja z SIeCig NN 0,4 KV ....ooieeeeieeecere ettt see s s ee s e e s s assses e e s sannesens 5
3.1. Kolizja z siecig nn 0,4 KV ENEA OPerator SP. Z 0.0. .cccviieriiicreercrsrieessueescnrsssssenosesssunesersssenss 5

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia........ccocccevveeerecviiinvennnnenieenecenen, 7

5. Zestawienie materialdw podstawowyCh ......coccooimiiiiiircc 9

6. ZATGCZNTKI.ccueeeieeicee e e an s 10
6.1. Potwierdzenie przygotowania ZaWOdOWEED ........cccovererriicirieireeerecree e eeenn e e e e sieaas 10
6.2.  Warunki techniczne ENEA Operator nr RD4/ZM/MU/MT/WEQ22E260677 z dnia 06.12.2022

13
6.3. Uzgodnienie ENEA Operator Nr... 2 dnia ... T cocceecriiiiiiecceteee e e sen e e 14
7. RYSUNKI e s e s e e e e st r e e s e s e s ae s s s e sna s ssanresssesesnananas 15
SPIS RYSUNKOW:
Rys. E.O1. Plan zagospodarowania terenu

ol



Przebudowa drogi w popegeerowskiej cze$ci miasta Stargard - Gizynek

SPIS TRESCI:

1. CZESE OPISOWE v.eeereererereeerricserseeseeenisstssisesessessstssssentessssansassneseansesstessessassassessessessesssesssssasans 3
1.1, Przedmiot OPraCoOWEANIA ....ccooeerriiiiiniinistiisiise it ssatstessssse s estsstnssssaesbesssssnesanssnsennanens 3
1.2, POUSIAWA OPFACOWENIE crreenercereeeeirererte e tisimeesee i bessmss st e s mesessesssesssaesanssssassrasassosssassisersnsans 3
1.3,  LoKalizacja INWESTYCji.cecoreerrrrecmiiiicniiiiiniisecnnsseniiesnss i csrccs et sassrs et s s s essasartasansnns 3
1.4. Oddziatywanie ODIEKEU .....cceeirirreeicrrceireceeesnersrressises e rsessnne e irse s sasssssassssabesnsssnismssassnnsans 3
1.5. OChroNa SrOQOWISKA....ccccverreerimreeerieensressessncssmssasararaesseraesasseasssssnnessessmessesssesssessssesssssssesssosans 3

2. 5taN ProOJEKTOWANY ..ccociicrcrerir ettt e s e s b e s e n s 4
2.1, ZAKIS FZECZOWY...ccveeerircsiessessiseeisistesesstssesansaeansserssastsssenssessssasesesssssosssnmossssessnsserassssrsensasssnes 4

3. Kolizjazsiecig NN 0,4 KV ...t snisiesiesissie st ssesssssbasssessnsnsssasenes 5
3.1. Kolizja z siecig nn 0,4 kV ENEA OPerator SP. Z 0.0.....ccucivueericnmmenronionsissinisessimcammisineionss 5

4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia........c..cocccnmeenennnininnnincninnnnnes 7

5. Zestawienie materialdw podstawowych ..o, 9

(TR & - Vor 1111 SO 10
6.1. Potwierdzenie przygotowania ZaWOAOWERO ........cceruiimmsisisisiinionniiinineenesnsssessnsaees 10
6.2.  Warunki techniczne ENEA Operator nr RD4/ZM/MU/MT/WEO22E260677 z dnia 06.12.2022

13
6.3. Uzgodnienie ENEA Operator nr ... Zdnia .... T, 14
7. RYSUNKI c.iereritereeieerenseeesieessnsnesessssesssossasssnssssenssssossanssioserntssssossessssennessesssssessnsssassesssaes 15
SPIS RYSUNKOW:
Rys. E.O1. Plan zagospodarowania terenu

ENEA Cp raﬁcn \;,) 2 0.0,

| Uzg. nr: ]
pRo4| OR3/2023 WD
L 72075 —L
data, rocpis gadmajqcego |







Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek

1. Czes€ orisowA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt likwidacji kolizji braniy elektrycznej w ramach
zadania p.n.: ,,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard — Gizynek”.

Niniejsze opracowanie jest projektem branzowym funkcjonujacym jako nieodtaczny fragment
wielobranzowej dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta
Stargard - Gizynek”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

e Umowa z Inwestorem;

e Warunki techniczne RD4/ZM/MU/MT/WEQ22E260677 — Enea Operator ;
e Projekt branzy drogowej;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

e Uzgodniona koncepcja;

e Wizja lokalna;

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

1.3. LOKALIZACIA INWESTYCH

Inwestycja zlokalizowana w m. Stargard, ul. Gizynek

1.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujgcych
sie wobszarze budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtosci do innych obiektéw
uregulowane sg w zapisach norm.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujgce budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg
wytwarzania odpadow lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu
zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreélenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko, pro;e!(tbwgg? Argvestyqa me wymaga
opracowania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1, ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Przebudowa sieci Enea Operator:

o

O

Demontaz ztacza kablowego ZK-3 - 1 szt.
Budowa zfacza kablowego ZK 2x-2P — 1 kpl.
Przetozenie linii kablowej YAKY 4x240 mm?- 3 m

Utozenie rury ostonowej dwudzielnej 1/66 -6

410
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3. KoLizJAZ SIECIANN 0,4 KV

3.1. KouizIA Z SIECIA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

W zakresie objetym budowa drogi znajduja sie nastepujgce elementy kolizyjne niskiego napiecia:
1. Linia kablowa nN-0,4kV typu: YAKY 4x240 znajdujacego si¢ na dziatce 3/1
2. Ztgcze ZK3 zlokalizowane na dziatce nr 29

W miejscu skrzyzowania istniejgcych tras linii kablowych nn z projektowang drogg istniejace kable
ostroznie odkopa¢ i zatozy¢ na nich rury ostonowe dwudzielne 1/26 koloru niebieskiego zgodnie z

zataczonym zatacznikiem graficznym. /] 70 (74

W trakcie wykonywania prac zachowac ostroino$¢ w zwigzku z mozliwoscig pojawienia sie
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub biednego zinwentaryzowania istniejacych
urzadzeh na mapie do celéw projektowych. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre
kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci w celu ustalenia sposobu likwidacji

kolizji.

3.1.1. UKtADANIE KABLI

Istniejacy kabel YAKY 4x240 mm? znajdujgcy sie na dziatce 3/1 2godnie z zatacznikiem graficznym nalezy
przetozy¢ na diugosci 3 metrdw, tak aby nie wchodzit w projektowang jezdnie. W zwiazku z czym
konieczne bedzie rozkopanie kabla na wiekszej diugosci tak, aby ,nadat sie” i moiliwe bylo jego
przetoienie z zachowaniem normatywnych promieni giecia. W przypadku powstania zapasu kabla przy
przetozeniu nalezy kabel utozy( faliscie w wykopie.

Kable uktadaé po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym w wykopie otwartym na giebokosci min.
0,8 m.

W gruncie nie mogg znajdowa¢ sie kamienie, gruz oraz inne ostre materialy i elementy. W przypadku
niskiej jakosci gruntu z duza iloscig kamieni, kabel na catej dlugosci uktadaé w rurze ostonowej

dwudzielnej 120.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowa¢ piasek budowlany:
gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania 2zwiru. .

Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane,

jezeli inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie . .

wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub S g
niespoisty. | f
Na kablach utoZzonych w ziemi (na catej dtugosci i trasy kabla) ; £
zatozyé czytelne i trwate oznaczniki wykonane z tworzywa w4 . | & 5
rLOGEWET S pasek .,_,E L
sztucznego zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ot _ §|1 L& Cl
ENEA Operator Sp. z 0.0., rozmieszczone w odlegtosci nie T8 ' g
wiekszej niz co 5m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzie 5 —=
poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum Lol L
= : i

4mm) i przy kazdym stupie oraz przepuscie. gv;ﬁm.a?w%%ﬁrfgfdﬁﬁm m&?‘,ﬂfgf:fa Z;;kach rolr

. Uzg.
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Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg
opasek samozaciskowych o szeroko$ci min. 4 mm. Na oznaczniku podaé: napiecie nominalne sieci, typ
i przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

0,4kV
NAY2Y-J 4x150
2021r. ENEA Operator

Rys. 2 Wicok przyklacowego oznaczmia na kabel
[wysokosé 25-50 mm szerckosc 75-80 mm grusos$e min 1 0 mmyj

3.1.2, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACE] INFRASTRUKTURY

Zgodnie z zalacznikiem graficznym nalezy zabezpieczyé istniejacy linie kablowa YAKY 4x240 mm? na
dtugosci 6 metréw zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W przypadku zmniejszenia wysokosci przykrycia niezewidencjonowanych elementdéw infrastruktury
elektroenergetycznej, projektuje sie utozenie rur dwudzielnych o sSrednicy zewnetrznej 120 mm,
odpornoéci na éciskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niz N250 kN/m?i sztywnosci obwodowej wg
PN-EN 1S0-9969:2008 nie mniejszej niz 4,0 kN/m?

Prace w poblizu istniejagcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie urzadzeri elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate
w czasie wykonywania robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne naleiy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomié¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci

3.1.3. ISTNIEJACE ZtACzE ZK-3

Istniejgce ztacza kablowe przeznaczone do demontazu odkopaé i przekaza¢ do wiasciciela. We
wskazanej lokalizacji posadowi¢ nowe ztacze kablowe ZK 2x-2P zgodne ze standardami ENEA Operator
z drzwiczkami skierowanymi w strone drogi.

3.1.4. UwAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
odpowiednich wiascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia rob6t celem przekazania placu
budowy, wystgpienia o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunkéw i
terminéw wylgczen napiecia w sieci.

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, norma N-
SEP-E-004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nr 464/2011, czesé
D: Roboty Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé %gggni?_fzﬂbewiqzujqcymhnorma
'IODS/F.D4/. gg3/7202° 'm0
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przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad
BHP.

Szczegblng uwage zwrdcié na projektowang docelowa rzedna terenu. Gleboko$¢ utozenia elementéw
dopasowac¢ do docelowej rzedne;j.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowa¢ z innymi robotami ziemnymi na terenie
budowy. Zachowaé¢ obowigzujace odleglosci normatywne od innych urzadzeri podziemnych
w przypadku skrzyzowarh i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastruktury,
a w szczegdlnosci gazociagiem, wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytacznie
recznie.

4. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres rob6t obeimuie:

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Przebudowa sieci Enea Operator:
o Demontaz ztgcza kablowego ZK-3 -1 szt.
o Budowa ztacza kablowego ZK 2x-2P — 1 kpl.
o Przetozenie linii kablowej YAKY 4x240 mm? -

o UWozenie rury ostonowej dwudznelnej 6 m
it Qé’wm

Koleinos¢ realizacji inwestycii.

a) Wykonanie pomiarow ustalajacych dokiadng lokalizacje tras kablowych.

b)  Zabezpieczenie terenu rob6t ziemnych poprzez oznakowanie taSma ostrzegawczg,

¢)  Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

d) UloZenie nowych kabli w wykopie.

e) Wylaczenie napiecia na przelaczanych liniach kablowych
— zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem napiecia;
— oznaczyt miejsce wylaczenia;
— sprawdzi¢ brak napiecia na wytaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
— uziemi¢ wytaczone spod napiecia urzadzenia i instalacje elektryczne;
—  wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

f)  Przelaczenie.

g) Wykonanie pomiaréw elektrycznych utoZzonych kabli.

h)  Ponowne zalgczenie napiecia

i)  Zasypanie miejsc montazu oston zlgczowych.

j)  Uporzadkowanie terenu budowy.

. Istniejace obiekty budowlane :
a) podlegajace adaptacji :
- linia kablowa nN 0,4kV
- zlgcza kablowe
b) podiegajace rozbiorce
- linia kablowa nN 0,4kV

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Prace przelaczeniowe na sieciach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy wy{apzonym napleclu

Przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ i wygrodzic miejsce wykonywania przetqczen— ) |

JZ_\;.
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Prace bedg prowadzone w bezposrednim zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci
elektroenergetycznych nn 0,4 kV, sieci gazowych, sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace
wykonywat z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac na liniach kablowych SN 15 kV oraz nn 0,4 kV z powiadomi¢ gestora sieci.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacii rob6t budowlanych

Prace beda wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdow oraz na placu budowy - istnieje zagroZzenie
potracenia pracownikow przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania
pracownikow w przypadku obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢
kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robot powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w
oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robét nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy
realizacji zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem
pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

a) Prace przy robotach przelaczeniowych na sieci energetycznej musza byé wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

¢) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé pracownika w odziez robocza i
ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien pospadaé atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Materiat | jednostka | liczba
Usuniecie kolizji — Enea Operator

1. Ztacze kablowe ZK 2x-2P kpl. 1

. Rura ostonowa dwudzielna 120 m

3. Tasma ostrzegawcza m 12
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6. ZALACZNIKI

6.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

< ZACHODNIOPOMORSKA
& OKREGOWA
=== 1ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/2

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. |, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pd2n. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elekirotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPO3IO/PWBER1
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
hez agraniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniajg
w zakresie nadanej specjainosci:

L. na podstawie art. 12 ust. | pkt |, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

H. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kole-
Jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzgigdnieniem w caloSci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 ¢, poz. 735 z pdin.
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowla-
nych wskazano w tresci decyzii.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po§rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wnicsienia odwolania przezostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Otrzymujg
1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul, Tenisowa 1 Af6, 71-073 Szczecin
2. Okregowa Rada ZONHB
3. Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIlIB - aa

mgr inZz. Andrzcj Galkiewicz
Przewodniczacy OKK

Z~ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

ANEA ratcy SP. 2 .
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® POLSKA

i1 2 B A
= INJYNIEROW
—
= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

ZAP-ZQR-PR2-9BN *

Pan Hubert Zbigniew MAJCHROWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Waeryfikacje poprawnoéd danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej izby Iniynleréw
Budownictwa,

12
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6.2. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OPERATOR NR RD4/ZM/MU/MT/WEO22E260677 z DNIA 06.12.2022

7’ £

3 —
Enea - cains oty
Operator %&ﬂmﬁ;&am :'::':iﬂ 134188
75.190 Buaperd
o Phsrpleniogo M
Stargard 06.12.2022
| K2200421019
f Sy 60677 Drogowsa Pracownis Prejeldows
A3 Justyna Ronman
ul. Debowa 24
72004 Tamowe

Dotyczy. projektu pn.:' 'Przebudowa drogi w popegeerowski¢f czpdei miasia
Stargard - Gynek"'

Rejon Dystrybucji Stargard w odpowiedzi na pismo ne A3/DBA3/11/2022/G
informuje, 2¢ przeslany projekt opiniuje negatywnie, ze wzgledu na nie
uwzglednienie w opracowanin wystepujacych kolizji istniejgeej sieci
elektroenergetycznej z planowang droga Kolizja wystepuje w przypadku
zlacza ZK3 zlokalizowanego na dzialce nr 29 oraz kabla nn YAKY 4x240
mm2 na dzialce nr 3/1. Wobec powyzszego nalezy wystapié z wnioskiem o
wydanie warunkéw na usuni¢cie kolizii do ENEA Operator Sp. z oo,
przedstawiajgc wsi¢png propozydi¢ jej usuniccia. Inwestor jest zobowigzany
wiasnym kosztem i staraniem dokonaé przebudowy kolidujgee) infrastruktury
elektroenergetycznej.

Sa2czegblowe informacje na temat istnicjacej sieci elektroenergetycznej Enea
Operator Sp. z 0.0. i w sprawach zwigzanych 2 likwidacja kolizji mozna
uzyskaé w  Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji  Stargard,
tel. 91 332 23 66, malgorzatamozer@operator.enea.pl.

Z powazaniem

ENEA Operstor 8p. x0.¢,
Rejon o,s#wgmwm

| X%
L wirown
2 ™
; NP 222 N 00 YonlasiGoperaicient o5t
10i. 145/ 61850 40 09 782
BEROmmortnioe . iy SECONRUGNR et
84d Rejorowy Povned - Nowe Missio ) Whés w Pornani VIT Yanlals! Gosgoderczy
Kafowego Rejssiu SE0wenc i KAS: 000020800€ Kaplial 2aiiadowy, 4 508 §37 800 PLN
| tovSp. vz oo, |

‘?/f

1w *zng“mﬂ*/, |
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6.3.

UzGODNIENIE ENEA OPERATOR NR ... ZDNIA .... R.
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7. RYSUNKI

Rys. E.01.

Plan zagospodarowania terenu — Sie¢ o$wietlenia drogowego, kolizja Orange
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