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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z projektowanymi elementami inwestycji,

- wizja w terenie,

- pomiary dendrometryczne roslinno$ci rosngcej w zakresie opracowania,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z p6zn.
zm.) - oprac. na podst. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat dendrologiczny zawierajacy plan wycinki
wraz z projektem nasadzen zastepczych dla zadania pn.: Przebudowa drogi w popegeerowskiej
czesci miasta Stargard — Gizynek.

Zakres opracowanie obejmuje plan wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz wykonanie
nasadzen zastepczych w ilosci 17 szt. w formie uzupetnienia istniejgcego szpaleru drzew.

Dla przedmiotowego zakresu uzyskano decyzje zezwalajgcg na wycinke w Starostwie
Powiatowym.

3.0 PLAN WYCINKI

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni zostata wykonana w grudniu 2022r., i objeta ona swoim
zakresem teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej (rys. 2.). Teren przeznaczony pod
inwestycje porosniety jest przez zielen wysoka w postaci pojedynczych drzew po stronie zachodniej
oraz szpalerem drzew po stronie wschodniej. Drzewa te to nasadzenia celowe wykonane przy
budowie drogi. Zielen niska wystepujgca w kolizji z inwestycjg to nasadzenia wzdiuz zabudowy
mieszkalnej wykonana przez ich wiascicieli. Zestawienie drzew objetych planem wycinki zgodnie z
wydang zgodg na wycinke zestawiono w tab. 1., a graficznie lokalizacje wskazano na rys. 2.

Dla przedmiotowego inwestycji uzyskano zezwolenie na usuniecie drzew decyzja
NS.613.7.2.2023.JN4 z dnia 09.02.2023r.

Tab. 1.
"Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek"
Obwéd pnia
L. | L.pna Nazwa tacinska, mierzona . .
. Uwagi Przeznaczenie
P | planie nazwa polska na wys. 130 cm
[cm]
Tilia cordata Mill. Lipa _—
1 1 drobnolistna 118 - Do wycinki
Tilia cordata Mill. Lipa _—
2 2 drobnolistna 186 - Do wycinki

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie karczowania sredniej gestosci krzakéw i podszycia
wzdtuz wschodniej krawedzi projektowanej jezdni w miejscu istniejgcego szpaleru drzew celem
oczyszczenia terenu w zakresie inwestycji. Drzewa i krzewy wzdiuz zabudowy mieszkaniowej nalezy
przesadzi¢ poza obszar projektowanego chodnika. Na catej dtugosci inwestycji nalezy wykonac ciecia

techniczne istniejgcych drzew w celu uzyskania skrajni drogowej.



3.1 PODSUMOWANIE PLANU WYCINKI

Wywo6z i zagospodarowanie urobku drzewnego powstatego podczas wycinki kolidujgcej
roslinnosci lezy po stronie Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuija:

- oznakowanie robot zgodnie z projektem tymczasowej organizaciji ruchu,

- mechaniczne wyciecie i wykarczowanie drzew/pniakow,

- zasypanie dotdw po wykarczowaniu z uzyciem grunt pozyskanego z terenu budowy
przydatnego do budowy nasypéw i ich zageszczenie. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci gruntu
na budowie Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ grunt z dokopu we wtasnym zakresie,

- doty w obrebie wykopdw nalezy zabezpieczyé przez gromadzeniem sie w nich wody,

- niewykorzystane drewno, gatezie i karpiny mozna przeznaczy¢ do uzyskania kompostow
organicznych.

Z uwagi na charakter praz zwigzanych z wycinkg drzew w terenie zabudowanym, w pasie
drogowym i bliskim sgsiedztwie zabudowy, nalezy powierzy¢ to zadanie firmie doswiadczonej w
wykonywaniu podobnych prac. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie w obrebie korzeni i
pnia drzew, w zwigzku z przebudowg drogi nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom

lub krzewom.
4.0 PROJEKT ZIELENI

Projekt zieleni zaktada wykonanie nasadzenh zastepczych drzew w ilosci 17 szt., drzewa z
gatunku lipa drobnolistna.
Jako materiat do nasadzen zastepczych nalezy uzy¢ wisni pitkowane;j

Wymagane cechy jakosciowe materiatu szkétkarskiego do nasadzen:

Materiat nasadzeni owy powinien pochodzi¢ z renomowanej szkofki roslin ozdobnych, by¢ tam
przesadzany i odpowiednio zabezpieczony do transportu. Materiat szkétkarski powinien ponadto
posiada¢ cechy zgodne z obowigzujgcymi normami.

Dodatkowe parametry jakosciowe dla drzew:
¢ minimalna srednica pnia na wysokosci h=100cm wynoszaca minimum 16¢cm,

e system korzeniowy bez uszkodzen mechanicznych i oznak chorobowych,
e drzewa nalezy przymocowac do palika i zabezpieczy¢ stupkami przed uszkodzeniem drzew.

Technika wykonania nasadzen drzew:

1. optymalne okresy sadzenia: 15.111 — 15.V; 15.X — do konhca XI;

2. wyznaczenie w terenie miejsc nasadzen zgodnie z projektem (rys. nr 2), drzewa sg sadzone
pojedynczo w réwnych odstepach od siebie;

3. wykopanie dotdw i zaprawienie ich catkowicie ziemig urodzajng z dodatkiem mieszanki
hydrozelowej - odzywki stosowanej doglebowo; wielkosé/gtebokosé dotéw w zaleznosci od
wielko$ci bryty korzeniowej;

4. zadotowanie drzew na wysokos¢ na jakiej rosty w szkotce;

Po wykonaniu nasadzen drzew wykonawca zobowigzany jest do objecia pielegnacjg wykonane

nasadzenia przez okres 3 lat, gdyz tyle wynosi optymalny czas intensywnej pielegnacji. Nie nalezy

zapominaé o pielegnacji w latach nastepnych, gdyz tylko ona moze daé¢ gwarancje prawidiowego
wzrostu i rozwoju. Tylko prawidtowo i systematycznie prowadzone prace pielegnacyjne dadzag
zamierzony efekt estetyczny.

Ogodlne zabiegi pielegnacyjne:



e Podlewanie (zwigkszone w okresach suszy),

e Odchwaszczanie,

e Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne choréb i szkodnikéw (jesli zajdzie taka potrzeba),
o Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych (formujgcych) bryty drzewa oraz usuwanie obumartych i

zdeformowanych czesci;

Ponadto nalezy wykonaé odtworzenia nasadzen po pracach elektroenergetycznych oraz
wykonanie nasadzen uzupetniajgcych krzewami na odcinku od 0+005 do 0+070 po stronie

wschodniej. Nasadzenia Tawuta japoniiska 'Magic Carpet'.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, jednakze minimalna krotnos¢

czynno$ci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z ,KNR 2-21 Tereny zieleni”.
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