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Hmax = 31.30 m n.p.m.

Spadki: podtuzne przewodow grawitacyjnych kan. deszczowej:

min = 0.10 %,

max = 0.51 %.

1.5.2. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnych.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedq studnie kanalizacyjne

prefabrykowane, szczelne, z elementdéw betonowych srednicy DN1200. Wszystkie

poszczegdlne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 1917 i DIN

V 4034 samosmarujaca uszczelke scisliwg w zamknietym ptaszczu elastomerowym

o zwartej strukturze i zintegrowanym radialnie utozonym elementem

wyrownujacym obcigzenie wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej

niesprezystej kompensacji naprezen miedzy elementami studni z atestem

obliczeniami statycznymi wykonanymi na podstawie w/w norm z wykonanymi

fabrycznie kinetami i stopniami ztazowymi w tym element z otworem i przejsciem

szczelnym dla podtgczenia przykanalika. Zwienczenia studni z ptyty nastudziennej

z wtazem zeliwnym.

Studzienki nalezy wykonac¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo -

piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97

Zestawienie iloSciowe:

Studzienki DN1200 betonowe w ilosci: 14 sztuk.

1.5.3. Charakterystyka studzienek $sciekowych.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z

osadnikami gtebokosci 0,50 m. Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i

wiasciwosciach jak studnie kanalizacyjne DN1200.

Studnie sktadajq sie z prefabrykowanych elementow to jest:

Studzienki nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo —

dolnej czesci studni, ktérg nalezy zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50
m ponizej dna najnizszego kanatu wlotowego, oraz w oryginalne przejscia

elastyczne i szczelne dla rur zeliwa DN150,
kregéw betonowych,

pierscieni dystansowych.

piaskowej o grubosci 0,15m, zageszczonej do stopnia Is=0,97

Zestawienie iloSciowe:

Studzienki DN500 z osadnikiem w ilosci: 20 sztuk.




Wylot kanalizacji w studni zakonczony deflektorem ze stali nierdzewnej dla
rur DN250 mm PVC,

Lokalizacja studni chtonnej:
- Dziatka 4/3, obreb 321401_1.0014 Stargard.

- Wspétrzedne geodezyjne: X=5910450.94, Y=5500979.62.

Studnia chionna Sch2 (zlewnia nr 2):

Zaprojektowano studnie chtonng z odprowadzeniem wod opadowych lub

roztopowych poprzez dno o ponizszych parametrach:

Srednica wewnetrzna: 250 cm,

Gtebokos¢ catkowita: 338 cm,

Maksymalna wysokos$¢ stupa wody do warstwy rozsgczajacej: 152 cm,
Rzedna wlotu do studni: 29.09 m n.p.m.,

Rzedna dna studni: 27.82 m n.p.m.,

Rzedna terenu: 31.40 m n.p.m.,

Sktad warstw filtracyjnych:

-Piasek o wsp. przepuszczalnosci: 0.0015 m/s, grubosci 30 cm,
- Zwir o wsp. przepuszczalnoéci: 0.035 m/s, grubosci 10 cm,

- Zwir frakcji 1.6 cm, grubosci 10 cm,

- Zwir frakcji 6.2 cm, grubosci 10 cm,

- Kamien tamany frakcji 10 cm, grubosci 47 cm

Na gornej warstwie filtra pod deflektorem utozona ptyta chodnikowa o

wym. 30x30x4 cm,

Wylot kanalizacji w studni zakonczony deflektorem ze stali nierdzewnej dla
rur DN250 mm PVC,

Lokalizacja studni chtonnej:
- Dziatka 4/3, obreb 321401_1.0014 Stargard.

- Wspdtrzedne geodezyjne: X= 5910339.53, Y= 5500978.04.




1.5.6. Charakterystyka urzadzen podczyszczajacych

Separator KD3:

e separator o przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci hydraulicznej
30 I/s;

e Srednica wewnetrzna studni Dw - 1,0 m;
e wysokos$c¢ studni: 2.69 m,
e $rednica i rodzaj przytaczy - przejscia szczelne 2 x DN 250 PVC;

¢ minimalna wymagana w normie pojemnos$¢ gromadzenia cieczy lekkiej Vol
- 45 dm3;

¢ maksymalna pojemnos$¢ gromadzenia cieczy lekkiej Volmax - 280 dm3 ;
e pojemnos¢ czesci osadowej Vos - 290 dm3 ;

e ptyta pokrywowa;

e szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej;

e zbiornik separatora monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny,
kl. bet. min.C35/C45;

e witaz zeliwny Dn 600 kl. D400,

Separator KD10:

e separator o przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci hydraulicznej
30 I/s;

e Srednica wewnetrzna studni Dw - 1,0 m;
e wysokos$c¢ studni: 2.79 m,
e Srednica i rodzaj przytaczy - przejscia szczelne 2x 250 mm PVC;

¢ minimalna wymagana w normie pojemnos$¢ gromadzenia cieczy lekkiej Vol
-45dm3;

¢ maksymalna pojemnos$¢ gromadzenia cieczy lekkiej Volmax - 280 dm3 ;
e pojemnos¢ czesci osadowej Vos - 290 dm3 ;

e ptyta pokrywowa;

e szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej;

e zbiornik separatora monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny,
kl. bet. min.C35/C45;

e witaz zeliwny Dn 600 kl. B125,




Osadnik wirowy KD4:

osadnik wirowy o przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci

hydraulicznej 30 I/s;

$rednica wewnetrzna studni Dw - 1,0 m;

wysokos¢ studni: 3.48 m,

$rednica i rodzaj przylaczy - przejscia szczelne 2 x DN 250 PVC;
wysokos¢ czynna: 0.95 m,

objetos¢ osadnika - 745 dm3;

powierzchnia osadnika - 0,785 m2;

ptyta pokrywowa;

zbiornik osadnika monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny,
kl. bet. min.C35/C45;

wiaz zeliwny Dn 600 kl. B125,

Osadnik wirowy KD11:

osadnik wirowy o przepustowosci nominalnej 3 I/s i przepustowosci

hydraulicznej 30 I/s;

$rednica wewnetrzna studni Dw - 1,0 m;

wysokos¢ studni: 3.59 m,

$rednica i rodzaj przytaczy - przejscia szczelne 2 x DN 250 PVC;
wysokos¢ czynna: 0.95 m,

objetos$¢ osadnika - 745 dm3;

powierzchnia osadnika - 0,785 mz2;

ptyta pokrywowa;

zbiornik osadnika monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny,
kl. bet. min.C35/C45;

wiaz zeliwny Dn 600 kl. B125,




1.5.7.

1.5.8.

1.5.6.

Charakterystyka regulatorow przeptywu.

Dobrano regulator przeptywu o przeptywie 4 dm3/s i $rednicy odptywu DN250mm.
Regulator przeptywu wykonany w catosci ze stali nierdzewnej 1.4301. Regulator
nalezy montowac¢ w przewodzie DN1000.

Charakterystyka zwienczen studni kanalizacyjnych.

Zwienczenie studni wykonac zgodnie z PN-EN 124-2:2015-07 w szczegdlnosci
zachowujac jak ponizej:

e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe(klasy: korpus min EN-GJL 200,
pokrywa min. EN-GJL-250)

e korpus wtazu o wysokosci min. 140mm o powierzchni oparcia min

1200cm?2, przeswit korpusu min 600 mm,
e gtebokos$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
e Srednica zewnetrzna pokrywy @ 680mm

e powierzchnia przylgni obrabiana mechanicznie min. 570cm 2 (a= min 35

mm [ a=dn pokrywy/2 - dn wew. obudowy/2 ]

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilno$¢ / powinno by¢

realizowane przez jej wystarczajaca mase jednostkowa (88kg)
e w ciggach komunikacyjnych stosowac wiazy o tgcznym ciezarze min 130 kg
e pokrywy wzmochnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie -

przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujgca / wpuszczana na
»jaskotczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza sie
wykonanie wktadki wykonanej z materiatu posiadajacego wigzania

polimeryczne,

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu w pasie drogowym do rzednej nawierzchni
nalezy stosowa¢ chemie budowlang ( np. M-C Bauchemia, Hufgart Polska, Ergelit
itp.) posiadajacej Aprobate techniczng CORBIT lub ITB. Swiadectwo zgodnoéci z
PN-EN 1504-3 2005 czy karty technologiczne dedykowane do tego typu prac -
regulacji oraz prefabrykowane pierscienie betonowe lub tworzywowe o $rednicy
wewnetrznej DN 625 o parametrach dopuszczajacych do stosowania w ruchu
drogowym, co potwierdza Krajowa Ocena Techniczna IBDiM.

Do wykonania warstwy naprawczo-wyréwnawczej, regulacji wysokosciowej wiazu
nalezy uzywac¢ mas szybkowigzacych wodoszczelnych, odpornych na dziatanie
siarczanow, mrozu oraz soli odladzajgcych na bazie cementow lub zywic, o
wiasciwosciach wytrzymatosciowych na sciskanie po 60 minutach minimum 15
N/mm2, po 28 dniach wytrzymatos¢ minimum 55 N/mm2 zgodnych z PN-EN 1504-
3 2005 lub posiadajacych Krajowa Ocene Techniczng IBDiM lub ITB w zakresie
stosowania w obszarze drogowym.

Charakterystyka iloSciowa odprowadzanych wad.




Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z powierzchni przebudowywanej
drogi odprowadzane bedg za pomoca kanalizacji deszczowej, kategoria drogi ,D".
Prawdopodobienstwo przy wymiarowaniu kanatéw: dla klasy drogi D - 100%,

(C=1).
Do obliczen postuzono sie metodg maksymalnych natezen (MMN).

Zredukowane jednostkowe natezenie deszczu wg modelu fizykalnego typu IDF dla

c=1tj. p=100% i czasu trwania deszczu=10 min wynosi:

q10,1=139,30 I/(s*ha)

Miarodajny odptyw deszczu ze zlewni:
Qmax=qio,1*Fzr

Fzr. - jednostkowe natezenie deszczu
g1o,1- jednostkowe natezenie deszczu przy tp=10 min

Maksymalny godzinowy odptyw deszczu ze zlewni:
Qhmax=qgso,1 X 60min x Fzr

Qso,1- jednostkowe natezenie deszczu przy tp=60 min wynosi 42,72 I/(s*ha)

Srednioroczny odptyw deszczu ze zlewni:
Qs$r=Fzr x (H-E) x W [m3/rok]
H - Srednioroczny opad dla m. Stargard 555 mm=0,555m3/m?

E - suma roczna parowania terenowego wyznaczona z Nomogramu Parde’go: 350

mm=0,35m3/m?

Srednio dobowy odptyw deszczu ze zlewni:
Qdsr.=Qsr / dni deszczowe
Srednia ilos¢ dni deszczowych w ciggu roku wynosi 157.

Charakterystyke poszczegdlnych zlewni przedstawiono ponizej:

Np | Zlewniawkm Korona Chodnik-kostka | Tereny ziel Powierzchni Powierzchni
Lp. | r | projektowane] jezdni-asfalt N odnik-kost 2a ereny zzle one ?kaIer'ZC I:]Ia (;Jv;/:erzc ma;]
zlewni | grogi [m?] etonowa [m?] [m?] catkowita [ha] | zredukowana [ha]
Wsp. sptywu 0,86 0,70 0,15 - -
1 1 0+000+0+113 612 243 1188 0,2043 0,0875
2 2 0+113+0+353 1387 511 965 0,2863 0,1695
SUMA: | 1999 754 2153 0,4906 0,2570

Zlewnia nr 1 cigzgca do studni chtonnej Schi:
¢ Qmax=139,3x0,0875=12,2 I/s=0,0122 m3/s

e Qhmax=42,72x3600*0,0875/1000=13,45 m3/h
e Q$r=875x(0,555-0,350)x1=179,4 m3/rok
e Qdér=179,4/157=1,14 m3/dobe

Zlewnia nr 2 cigzgca do studni chtonnej Sch2:
¢ Qmax=139,3x0,1695=23,60 |/s=0,0236 m3/s

¢ Qhmax=42,72x3600%*0,1695/1000=26,06 m3/h

e Q38r=1695x(0,555-0,350)x1=347,50 m3/rok




e Qdér=347,5/157=2,21 m3/dobe

1.5.7. Charakterystyka jakosciowa odprowadzanych wéd.

Sktad wdd deszczowych surowych z odprowadzanych nawierzchni:
Zawiesina ogdlna: pow. 100 mg/dm3,

Weglowodory ropopochodne: pow. 15 mg/ dm3.

Jak wynika z powyzszych wartosci, zawartos¢ zawiesiny ogodlnej jest wyzsza od
okreslonej wartosci wynoszacej 100 mg/dm3. Zawartos¢ weglowodorow
ropopochodnych réwniez przekracza okreslone wartosci jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod i ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla
$rodowiska. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.

Celem zmniejszenia stezenia zawiesiny i weglowodorow zaprojektowano separator
substancji ropopochodnych oraz osadnik, a takze studzienki $ciekowe osadnikowe
zwienczone wpustami ulicznymi. Sprawnos¢ urzadzen podczyszczajacych tj.
separatora i osadnika okreslono na podstawie danych producenta i wynosi ona ok.
80%.

Z powyzszego wynika, iz sktad wod deszczowych oczyszczonych wyniesie:
Zawiesina ogdlna: <100 mg/dm3,

Weglowodory ropopochodne: <15,0 mg/dm3.

Powyzsze wartosci i informacje pozwalajq stwierdzi¢, ze stezenie zanieczyszczen
weglowodorow ropopochodnych i zawiesiny po odptywie z separatora bedzie
spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz.
1311).

Majac na uwadze powyzsze zdecydowano o montazu urzadzen podczyszczajacych

przed kazdym zbiornikiem retencyjnym.
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1.6.1.

1.6.2.

1.6. Technologia wykonawstwa robot.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z realizacjaq podziemnych przewodow kanalizacyjnych
nalezy wykonywac¢ w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997.
Wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacjg robdt drogowych powinno w
szczegdlnosci spetnia¢ wymagania podane w PN-S-02205:1998.
W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem.
Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

= PN-B-06050 - Roboty ziemne,

* PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych,

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac warstwami.
Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepisow
w sprawie BHP zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22
/Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catos¢ robdt montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatow
wykona¢ wg normy PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

Drenaz nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjq
montazowaq.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z
gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewoddéw i powiadomic

projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejagcym uzbrojeniem o duzej
sztywnosci wzdtuznej, ktérego rzedne nie zostaty okreslone w dokumentacji a
przebiegajacym w ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy je

odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ projektanta oraz wtasciciela uzbrojenia.
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Geowtdknine nalezy uktada¢ na zakladke szerokoséci 0.40 m w przekroju
poprzecznym i podtuznym. Zakitad podiuzny wykonaé¢ w taki sposob aby nie
dochodzito do podmywania geowtdkniny. Przed wykonaniem otuliny z geowtdkniny
wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przez producenta iz zastosowana
geowtdknina w zastanych warunkach gruntowych zapewni sprawne dziatanie

systemu drenazowego.

1.7. Zalecenia dla wykonawcy robot i inwestora oraz etapy realizacji
inwestycji.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot ziemnych. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do poszczegdlnych posesji dla
pojazdéw stuzb uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz
umozliwienie odbioru odpadéw komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczenstwa
pobliskich budynkéow w sgsiedztwie wykopow, nalezy zapewni¢ nadzér nad
realizacjg robdt przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbioréw robét wraz z
kompleksowym przekazaniem do eksploatacji uzytkownikowi w krotkich
wydzielonych odcinkach sieci wraz z odgatezieniami.
Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodow obcych w czasie prowadzenia robot
nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi tych przewodoéw.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw rur.
Napotkane kolizje z istniejgcym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w
ramach nadzoru autorskiego.
Zobowigzuje sie Wykonawce robdt, przed rozpoczeciem robdt ziemnych do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Po ich
wytyczeniu nalezy je oznaczyé, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w

promieniu 3.0 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

Opracowat: Przemystaw Slizewski
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