ELEMENTY STUDZIENEK SCIEKOWYCH
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Podktad z chudego betonu

UWAGA:

- Krata na wpustach zeliwna z zawiasem i ryglem, klasy D400
- Rzedna terenu i wylotu dla wpustéw przedstawiono na
profilach podiuznych kanalizacji deszczowe;j.

NAZWA SYMBOL WYSOKOSC CALK.
ELEMENTU h (mm)
DNO
OSADNIKOWE D.0. 280
K1 195
KRAZKI
POSREDNIE K2 295
K3 570
ELEMENT
PRzYLACZENIOWY | EP 350
PIERSCIEN PR. 80
REDUKCYJNY
WPUST ULICZNY | W.P. 420x620

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa

4 72004 Tanowo, ul. Dybowa 24
. 602 239 631
& aljustynag@gmail com
NIP: §27-172-05-50; Regon: 320140488

Inwestor:

j, Gmina Miasto Stargard
Stargard ul. Czarnieckiego 17

h 73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci
miasta Stargard - Gizynek

Tytut rysunku:
Schemat wpustu ulicznego DN500 z
osadnikiem.
Branza: Stadium:
Sanitarna PT
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