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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2022.988 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310 z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Wizja w terenie.

I1. Zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z przebudowa ulicy
Gizynek (dz. 3/1) w Stargardzie

I1I. Stan istniejacy
Ul Gizynek jest droga z nawierzchnig bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Szerokos¢ jezdni wynosi ok 4-4,5m. Droga jest oswietlona. Brak jest chodnikéw. Miedzy
jezdnig a ogrodzeniami posesji znajduje si¢ pas ziemi wykorzystywany przy mijaniu si¢
pojazdow.

IV. Charakterystyka ruchu
Droga ma charakter lokalny z zabudowg mieszkalng po jednej stronie.

Ruch pieszych odbywa si¢ poboczami. Dopuszczalna predko$¢ wynosi 50 km/h.
Na przedtuzeniu ulicy znajdujg si¢ pola uprawne.

V. Stan projektowany
Przebudowa zaktada wykonanie jezdni do szerokosci 5,5m oraz jednostronnej drogi dla

pieszych po stronie zabudowan.

Jezdnia bedzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. Projektowana droga dla
pieszych bedzie wykonana z betonowej kostki brukowe;.

W ciggu ulicy zaprojektowano element spowolnienia ruchu, w postaci 2 progéw
zwalniajacych w formie platformy z kostki betonowe;.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakéw
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakéw
Grupy A B C D
znakow Symbol ostrzegawcze Zakazu nakazu informacyjne
dlugo$¢ boku Srednica Dtugos¢ podstawy
male M 750 600 600

Folia lica znakéw — II typu

VII. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do oznakowania
nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielkosci mate. Lica znakéw nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej II typu. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”. Projektowane znaki
nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60mm zabezpieczonymi
od géry korkiem zabezpieczajagcym przed warunkami atmosferycznymi.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujgcemu jego zauwazenie
i prawidlowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez
nalezy zwrdéci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i1 kat ustawienia.

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.
1,25 mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli
nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna
mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace
dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku.

W przypadku gdy znaki mogg zosta¢ zaslonigte przez istniejacg roslinnos¢ nalezy
wykonac cigcia pielggnacyjne drzew 1 krzakéw lub usuna¢ drzewa i krzaki zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

W przypadku umieszczenia znakow na drodze dla roweréw znaki umieszcza si¢ w
odleglo$ci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi, a w przypadku znakow
umieszczanych nad drogg dla roweréw, wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2,50 m.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla
ktorych:
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- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednia normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw
niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane i ustawione

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

b) Oznakowanie poziome i warunki umieszczenia

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢ dobrag widoczno$cig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelno$cig znakéw, zachowaniem prawidlowych wymiaréw
geometrycznych, wysoka trwatoscig, wlasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odpornoscig na
Scieranie i zabrudzenia.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zatgczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegétowe warunki techniczne dla
znakoéw drogowych poziomych 1 warunki ich umieszczania na drogach.

Termin wprowadzenia: do 31 grudnia 2023r.
Opracowal: dr inz. Przemystaw Gardas

Drogowa Pracownia Projektowa '"A3" - Justyna Roman
72-004 Tanowo, ul. Debowa 24 NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489



