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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt likwidacji kolizji branży telekomunikacyjnej w 
ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard – Giżynek”. 

Niniejsze opracowanie jest projektem branżowym funkcjonującym jako nieodłączny fragment 
wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta 
Stargard - Giżynek”. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie i wytyczne Inwestora; 
 Projekt branży drogowej; 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
 Wizja lokalna; 
 Obowiązujące normy i przepisy prawne; 
 Warunki techniczne TTISILU/JM.215-48938/22 
 Materiały pozyskane od Orange Polska S.A. 

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana w m. Stargard, ul. Giżynek 

1.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Czynności technologiczne obejmujące budowę i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej nie 
spowodują wytwarzania odpadów lub zanieczyszczeń. Projektowana inwestycja nie spowoduje 
wzrostu zagrożenia dla środowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, projektowana inwestycja 
nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

1.5. STAN ISTNIEJĄCY 

W rejonie inwestycji występują kolizję z napowietrzną infrastrukturą telekomunikacyjną. 

1.6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Projektowana budowa charakteryzuje się tym, że: 
1. Nie wymaga zasilania w wodę i odprowadzania ścieków, 
2. Nie wymaga zasilania w energię elektryczną, 
3. Nie wytwarza odpadów stałych 
4. Nie emituje hałasu, wibracji, zakłóceń, elektromagnetycznych, ani żadnego 

promieniowania 
5. Nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych, 

Nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan, glebę , wody powierzchniowe i podziemne 
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2. STAN PROJEKTOWANY – LIKWIDACJA KOLIZJI 

2.1. ZAKRES RZECZOWY 

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury w zakresie: 

Orange Polska: 

Przebudowa sieci napowietrznej: 

– Demontaż istniejących słupów telefonicznych    - 3 szt. 
– Posadowienie słupa telekomunikacyjnego    - 2 szt. 
– Przeniesienie kabli telekomunikacyjnych wraz ze skrzynką złączową - 2 kpl. 

 

2.2. NORMY I PRZEPISY 

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 
wymagania techniczne. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.  Linie optotelekomunikacyjne. 
ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. 
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 
 

2.3. STAN PROJEKTOWANY 

Dla usunięcia kolizji istniejących słupów z projektowanym układem drogowym projektuje się 
przestawienie istniejących słupów, przełączenie istniejących kabli napowietrznych, demontaż słupów 
istniejących. 

2.3.1. ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW 

Istniejące słupy należy posadowić w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu 
(rysunek 1) poprzez wkopanie w ziemię. Słup należy wkopać na głębokość min. 1m, a grunt w koło 
zagęścić do poziomu uniemożliwiającego przechylenie się słupa. 

Na szczycie słupów należy zamontować wieszaki na kable oraz przewiesić istniejące oprzyrządowanie 
ze słupów istniejących. 

Słup S3 w związku z brakiem kabli oraz infrastruktury na nim się znajdującym należy zlikwidować 
(brak słupa w zasobach Orange) 

2.3.2. PRZEŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI NAPOWIETRZNYCH 

Projektuje się wykorzystanie istniejącego kabla miedzianego napowietrznego.  
Na słupach znajduje się kabel XzTKMXw 5x4x0.4. 

Wraz ze słupami należy przenieść istniejący kabel (S3), natomiast słup S2 należy przenieść wraz z 
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kablem oraz skrzynką złączową. 

W przypadku konieczności demontażu kabli oraz skrzynki złączowej, przed wypięciem kabli 
zweryfikować zestawienie połączeń par. Kable zawiesić na wieszakach projektowanego słupa i 
wprowadzić do nowej skrzynki złączowej. Odtworzyć złącza w sposób identyczny z istniejącym. 
 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad 
BHP.  

Zachować obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku 
skrzyżowań i zbliżeń. Roboty w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności 
gazociągiem, wodociągiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzić wyłącznie ręcznie. 

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury. 
Wszelkie zmiany wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.  
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4. WYKAZ GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW 

Lp Nazwa Jm Ilość 

1 2 3 4 

Orange 

1 Wieszaki na kable miedziane kpl. 2,0 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

1. ZAKRES ROBÓT 

Przebudowa sieci napowietrznej: 

– Demontaż istniejących słupów telefonicznych    - 3 szt. 
– Posadowienie słupa telekomunikacyjnego    - 2 szt. 
– Przeniesienie kabli telekomunikacyjnych     - 2 kpl. 

 

 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI. 

Prace będą prowadzone w bezpośrednim zbliżeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci 
elektroenergetycznych, sieci gazowych, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace 
wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed przystąpieniem do prac na liniach kablowych powiadomić gestora sieci.. 

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace będą wykonywane w pobliżu drogi z czynnym ruchem pojazdów – istnieje zagrożenie 
potrącenia pracowników przez pojazdy mechaniczne. Przy montażu dźwigiem samochodowym słupa 
linii napowietrznej zaistnieje zagrożenie przygniecenia pracowników. Przy wykonywaniu wykopu 
wystąpi zagrożenie przysypania pracowników w przypadku obsypania się wykopu. Wszyscy 
pracownicy pracujący przy inwestycji winni posiadać kamizelki ostrzegawcze.  

Miejsca robót powinny być oznaczone   i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu 
drogowego oraz w oparciu o obowiązujące przepisy BHP. 

 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

Przed rozpoczęciem robót należy udzielić pracownikom instruktażu  w zakresie zagrożeń 
występujących przy realizacji zadania przewidzianego na dany dzień. Udzielenie instruktażu powinno 
być potwierdzone podopisem pracownika. 

5.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

a) Prace ziemne należy odpowiednio oznakować, 

b) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć  pracownika  
w odzież roboczą i ochronną odpowiednio do wykonywanych czynności. 

c) Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien pospadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 
6.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
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7. RYSUNKI 

Rys. T01. Projekt zagospodarowania terenu – kolizje 

 


