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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gming Miasto Stargard,

- Opis przedmiotu zamowienia,

- Mapa do celéw projektowych — skala 1:500,

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

- Rozporzadzenie Ministréow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

- Zat. 1 — 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

- Warunki i uzgodnienie uzyskane na etapie prac projektowych,

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 5000222
tj. ul. Gizynek.

Inwestycja lokalizowana jest w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie
stargardzkim, gmina miasto Stargard, na odcinku od skrzyzowania z ul. Spokojng do konca
dziatki nr 3/1. W ramach przebudowy drogi gminnej zaktada sie wykonanie jezdni drogi klasy
D o szer. 5,5m, jednostronnego chodnika, wyniesieniami na jezdni oraz zjazdy.

Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych numer:

31, 4/3, 4/12 i 9 obreb 0014 m. Stargard

Zakres robot przebudowy drogi gminnej obejmuje:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wyréwnaniem terenu,
- rozbidrka istniejgcych elementéw drog kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem,
- wykonanie wykopoéw do spodu projektowanej konstrukciji,
- utozenie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych na fawie betonowej,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dla zjazdéw i chodnikow,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z czasowg retencjg i studniami chtonnymi,
- przebudowa oswietlenia ulicznego,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV,

- przebudowa sieci telekomunikacyjne;,



- regulacja pionowa studzienek, studni, zaworow i wtazow,

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankg traw terenéw zielonych.

3.0 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACOZNYCH DO
ROZBIORKI

3.1. Istniejace zagospodarowanie

Poczatek planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej 500022Z zostat
zlokalizowany w obrebie skrzyzowania z drogg gminng 500181Z (ul. Spokojna). Teren w
obrebie inwestycji zagospodarowany jest pojedynczg zabudowg jednorodzinng i wielorodzinng
od strony Cmentarza. Po przeciwnej stronie znajdujg sie pola uprawne. Pas drogowy
zagospodarowany jest jezdnig bitumiczng o szerokosci ok. 4m oraz jednostronnym szpalerem
drzew od strony pol uprawnych. Jezdna posiada zty stan techniczny i skfada sie z jednej
warstwy bitumicznej o gr. ok. 4 cm na podbudowie z kruszywa. W pasie drogowym
lokalizowane sg ogrodzenia w formie przedogrodkéw podlegajgcych usunigciu.

Na catym odcinku objetym inwestycjg brak jest ciggéw komunikacyjnych dla pieszych i
rowerzystow.

3.2. Istniejaca zielen

W obrebie inwestycji znajduje sie zielen w postaci jednostronnego szpaleru drzew po
stronie wschodniej jezdni, oraz pojedyncze drzewa i krzewy po stronie zachodniej. W ramach
inwestycji nalezy wykonac¢ usuniecie 2 drzew zgodnie z wydang decyzjg na wycinke i wykonac
nasadzenia zastepcze w postaci 17 drzew. Ponadto nalezy poddaé przesadzeniu istniejgce
drzewa i krzewy zlokalizowane w pasie drogowym wzdtuz istniejgcej zabudowy, ktore zostaty
nasadzone przez osoby prywatne. Przesadzenia dokona¢ w obrebie planowanej inwestycji

poza obszarem projektowanych nawierzchni.

3.3. Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

W ramach zadania rozbiérce podlega¢ bedg istniejgce nawierzchnie drog, zjazddéw
oraz wszelkich nawierzchni i elementéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu tj. pozostatosci po betonowych ogrodzeniach, istniejgce ogrodzenia w pasie drogowym,

czy stupki uniemozliwiajgce parkowanie.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 BRANZA DROGOWA
4.1.1 PROJEKTOWANA DROGA GMINNA W PLANIE
W ramach niniejszej inwestycji przebudowy drogi gminnej ul. Gizynek zostata

zaprojektowana jezdnia o szerokosci 5,5m dla klasy drogi ,D” z lokalnym poszerzeniem do 6m



w obrebie skrzyzowania z ul. Spokojna. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej,
obramowanej kraweznikami betonowymi z obu stron.

Poczatek opracowania zlokalizowany w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych z
uwzglednieniem korekty wyokraglenia tuku przy skrzyzowaniu stosujgc promien R=15m. W km
0+008.70 projektowany chodnik wg niniejszego opracowania dowigzano do nawierzchni juz
istniejgcej. Chodnik zaprojektowano na catej dtugosci opracowania.

W km 0+069.40 i 0+161.25 zaprojektowano wyniesienia z kostki betonowej, ktore
peti¢ bedg funkcje elementéw - bezpieczenstwa ruchu drogowego. Kostke nalerzy uktadaé
poprzecznie w stosunku do krawedzi jezdni. Ponadto wyniesienie nalezy obramowac
opornikiem betonowym z zachowaniem 1 rzedu kostki szer. 20 cm miedzy opornikiem a
kraweznikiem betonowym w celu zapewnienia prawidiowego przeptywu woéd opadowych.
Wszystkie zjazdy zostang odtworzone w istniejgcych lokalizacjach z kostki betonowej
obramowanej opornikami betonowymi.

Teren w obrebie projektowanej jezdni od strony pét uprawnych podlega oczyszczeniu i
wykonaniu humusowania oraz obsiania trawa.

Koniec opracowania zlokalizowano na grnicy z dz. ewid. 3/2.

Catos¢ inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XX1/2016/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30.08.2016r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard
dotyczgcego terenu w rejonie Osiedla Gizynek. Przebudowywana droga zlokalizowana jest na
terenie elementarny 44.KD.D — teren drog dojazdowych, funkcja drogi publicznej wraz z
infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami

zawartymi w MPZP.

41.2 PROJETKOWANE NAWIERZCHNIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM I
PODLUZNYM
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
e NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI GMINNEJ

— warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wyrownawcza AC16W gr. 5 cm.

— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cggy3 —

gr. 20cm.

— podbudowa pomocnicza ulepszonego podtoza z mieszanki Cq 5, — gr. 25 cm.

o NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
— nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm,

— podsypka piaskowo cementowa 1:4 — gr. 5 cm,



— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgg3 —
gr. 15cm.

— podbudowa pomocnicza ulepszonego podtoza z mieszanki Cq 5, — gr. 10 cm.

e NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
— nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm,
— podsypka piaskowo cementowa 1:4 — gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cggy3 —
gr. 20cm.

— podbudowa pomocnicza ulepszonego podtoza z mieszanki Cq 5, —gr. 10 cm.

e NAWIERZCHNIA PROGU ZWALNIAJACEGO

nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm,

— podsypka piaskowo cementowa 1:4 — gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cggy3 —
gr. 20cm.

— podbudowa pomocnicza ulepszonego podtoza z mieszanki Cq 5, — gr. 25 cm.

Dla wszystkich konstrukcji nalezy uzyskaé¢ parametry podtoza E,225 MPa |, <2,2.

. PRZEKROJ PODLUZNY

Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi zatozono jako daszkowe po 2%,
pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku jezdni drogi gminne;j.
Wszystkie pochylenia poprzeczne jezdni nalezy odczyta¢ z planu sytuacyjnego a

pochylenia podtuzne z zaprojektowanej niwelety jezdni w profilu podiuznym (rys. 4).

4.3. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano budowe
kanalizacji deszczowej i budowe oswietlenia ulicznego. Dodatkowo planuje sie przebudowe
kolizji z siecig elektryczng oraz telekomunikacyjng, wykonanie rur ostonowych. Nalezy
rébwniez wykonac regulacje i wymiane skrzynek, pokryw, zasuw. Poszczegdlne roboty

stanowig odrebne opracowania bedace czescig niniejszej dokumentac;i.



4.4. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Na potrzeby niniejszego zadania wykonano pracowanie pn. ,Operat dendrologiczny z
projektem nasadzenh, ktory stanowi czes¢ zwigzang z wycinkg oraz nasadzeniami.

Opracowanie to stanowi integralng czes¢ niniejszego zadania.

4.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach
gruntowych, Projektant zakwalifikowat przedmiotowg inwestycje do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczng dla
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz sporzgdzono projekt konstrukcji
nawierzchni przez Laboratorium Drogowe. Wykonane badania geotechniczne wykazaty, ze
ponizej konstrukcji drogi i warstwy nasypéw, do gltebokosci przemarzania wystepujg gtownie
piaski gliniaste, ktére sg wysadzi nowe. Ponadto w rejonie otworéow nr 3 wystepujg rowniez
piaski drobne ktére sg niewysadzinowe. Warunki wodne nalezy uznac¢ jako dobre, nie
stwierdzono wystepowania wody do gt. 2 m. Podtoze rodzime stanowig grunty nosne, Nie
stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych oraz geodynamicznych.

W stanie istniejgcym konstrukcja nawierzchni ma niewielkg grubos$¢. Wierzchnig
warstwe stanowig mieszanki zawierajgce lepiszcze smotowe. Warstwa ta ma grubosc okoto 4
cm. Czesciowo warstwe bitumiczng utozono na podbudowie z kruszywa o grubosci okoto 10
cm. Czesciowo warstwy bitumiczne utozono na nasypach. Stan nawierzchni jest zty.

W zwigzku z powyzszym zaklasyfikowano podtoze do grupy nosnosci G3/G4.
Poszczegdlne warstwy projektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawiono w pkt. 4.1.2.

niniejszego opracowania.

5.0 INFORMACJE | DANE

5.1. Obszar objety ochrong konserwatorska

Dla przedmiotowej inwestycji Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkdw w Szczecinie nie
wniost uwag dla przedmiotowej inwestycji - uzgodnienie Z.Arch.5183.198.2022.ETK.
Przebudowywana droga znajduje sie poza obszarem ochrony ujetych w wojewddzkiej

ewidencji zabytkow oraz w rejestrze zabytkow.



5.2. Okreslenie wptywu eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia

09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 11420, 2269).

6.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymogow w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachow i pytow oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez
koncesjonowang firme.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich oraz nie ogranicza dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewzigecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na obszarze
jego lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzié¢
sprawnym technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegodlnych Srodkéw ostrozno$ci.
Przewidziane do wykorzystania materiaty budowlane bedg posiadaty atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajace w
trakcie prac budowlanych bedg segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane
do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w

czystosci i porzadku.



Opracowata

mgr inz. Justyna Roman



