Integralng czes¢ mapy do celow projektowych

stanowi karta rejestracyjna.

Obiekt: dziatka 3/1 wg zakresu
Obreb: 321401 1.0014

Miasto: 321401 1 Stargard
Powiaf: stargardzki
Wojewodztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
13-10 Stargard
fel. 91 834 73 07 kom. 609 416 757

ul. Gizynek m. Stargard

Skala: 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metoda: wekforowg

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, |l

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

NG.I1L66401.2017.2022.AU

47 KDW
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Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.198.21.212.3,
3: Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz

innych obiektow wskazanych przez projektanta

-L—Opracowanych-geodezyjnieelementow plapg———————————————

W zakresie opracowania znajduja sie punkty
geodezyjnej nr: 5.198.21-5044, 5.198.21-1040
Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art,
pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
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Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzqodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
z dnia: 25.08.2022 .
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Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej.
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru.
L. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania  wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne).

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
) Polred . .

Uwaga:

Granice dziatek w zakresie opracowania

$3 granicami prawnie obowigzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez
obcigzen stuzebnoSciami gruntowymi.
Rejestragja:
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3. Bezposrednich pomiarow powykonéwuych - bez litery.

W zwiazku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadnost potozenia uzbrojenia na mapie

moze by nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnost mapy do celow projektowych na dzien: 01.09.2022 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Sporzadzono dnia: 09.09.2022 r.

LEGENDA PROJEKTOWANE ELEMENTY

BRANZA

DROGOWA

projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

projektowana nawierzchnia chodnikdw z kostki
betonowej koloru szarego
projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki

betonowej koloru grafitowego

projektowana nawierzchnia wyniesien z kostki
betonowej koloru czerwonego

kraweznik betonowy wyniesiony 15x30cm
kraweznik betonowy wtopiony 15x22cm
opornik betonowy 12x25cm

obrzeze betonowe 8x30cm

ogrodzenie do rozbidrki

istniejaca granica dziatek

numer ewidencyjny dziatki

Wykonawca:

A3

Drogowa Pracownia Projektowa

»A3" Justyna Roman

4 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24

€, 602239631

m aljustyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

* Gmina Miasto Stargard
i ul. Czarnieckiego 17
4 73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci

miasta Stargard - Gizynek

Tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
Branza: Stadium:
Drogowa PT
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. ZAP/0074/PWOD/10

Voo

Opracowujacy:

mgr inz. Damian Berdowski

Data: Skala: NFrysunku:
luty 2
1:500
2023 ark.1z1




