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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie firmy: Drogowa Pracownia Projektowa ,,A3” Justyna

Roman ul. D¢bowa 24 72-004 Tanowo na wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni drogi

W miejscowosci Stargard.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

Wizja lokalna terenu

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Cze¢$¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Katalog Wzmocnien i Remontéw Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych,
IBDiM Warszawa 2001,

literatur¢ fachowa m.in., Nawierzchnie asfaltowe. J. Pitat P. Radziszewski, WKL, Warszawa
2004

WT-2 cze$¢ 1 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne

WT-2 czes$¢ 2 2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne
Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia, obiekt:

Modernizacja ulicy Gizynek w miejscowosci Stargard, Laboratorium Drogowe Szczecin,
Szczecin 2022

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu wykonania przebudowy nawierzchni drogi

powiatowe] w ramach realizacji zadania pn. ,,.Modernizacja ulicy Gizynek w miejscowosci

Stargard”.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

analiza dostarczonej dokumentacji przez Zamawiajacego,

wykonanie wizji lokalnej,

analize wytrzymato$ciowg podloza,

okreslenie Sposobu wzmocnienia przedmiotowej drogi,

_3_
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— whnioski i zalecenia.

4. OPIS ODCINKA OBJETEGO OPRACOWANIEM
4.1. Umiejscowienie i opis odcinka
Przedmiotowa droga znajduje si¢ w miejscowosci Stargard. Fragment objety opracowaniem

poczatek swoj ma przy ulicy Spokojnej a koniec przy Patacu Gizynek.

> \3\3?‘5'3@?3@'- A .=. ’

Rys. 1 Lokalizacja rozpatrywanego odcinka

4.2. Warunki gruntowe

Bezposrednio pod nawierzchnig konstrukcji drogowej podczas prac badawczych [10]
nawiercono grunty nasypowe, gldwnie piaszczyste z domieszkami szlaki, kamieni, fragmentéw
cegiet, materialdw humusowych. Nalezy uzna¢, ze nasyp ten jest pozostaloscig utwardzenia drogi,
ktére zostalo wykonane w przesztosci. Podloze rodzime, zbudowane jest z gruntdéw zaré6wno
spoistych jak i niespoistych reprezentowanych przez piaski gliniaste oraz piaski drobne. Podtoze pod

wzgledem wysadzinowosci w zalezno$ci od miejsca nalezy uzna¢ za watpliwe/wysadzinowe.

4.3. Warunki wodne
Na podstawie wynikéw odwiertow wykonanych na potrzeby opinii geotechnicznej, ustalono,

ze do glebokosci rozpoznania wody gruntowej nie nawiercono. Warunki wodne nalezy uzna¢ za

dobre.

4.4. Grupa nosnosci podloza
Na podstawie ustalonych warunkéw gruntowo-wodnych podtoze zaklasyfikowano do grupy
nos$nosci G3G4.
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5. ISTNIEJACA NAWIERZCHNI I ZALOZENIA OBLICZENIA WZMOCNIENIA
5.1. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

W stanie istniejgcym konstrukcja nawierzchni ma niewielkg grubos¢. Wierzchnig warstwe
stanowig mieszanki zawierajace lepiszcze smotowe. Warstwa ta ma grubos¢ okoto 4 cm. Cze$ciowo
warstwe bitumiczng utozono na podbudowie z kruszywa o grubosci okoto 10 cm. Czg$ciowo warstwy

bitumiczne utozono na nasypach. Stan nawierzchni jest zty.

5.2. Wymagana trwalo$¢ zmeczeniowa nawierzchni
Proponuje si¢ przyjecie kategorii ruchu KR1. W projekcie przedstawiono zard6wno

rozwigzania na ruch KR1 jak i KR2.

6. PRZYJETA KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY
6.1. Ogélna uwarunkowania projektu wzmocnienia
Przy projektowaniu przyjeto nastepujace warunki brzegowe:

e Ze wzglgdu na stan nawierzchni i jej niewielka grubos¢ zatozono rozbiorke

nawierzchni
e Przedstawienie wariantow zarowno z kostki betonowe;j jak i warstw asfaltowych

e Obcigzenie ruchem —KR1 oraz KR2

6.2. Metoda wyznaczenia grubos$ci nowych konstrukcji
WARIANT |
W wariancie | przyjeto wykonanie nawierzchni z wykorzystaniem mieszanek mineralno-

asfaltowych:

e Warstwa $cieralna AC 11S —4 cm

e Warstwa wigzaca AC 16 W —5cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej KE.SM — 20 cm

e Warstwa podbudowy pomocniczej C15/2,0 — 25 cm

e Podloze E>>25 MPa, 10<2,2

UWAGA: W przypadku kategorii ruchu KR2, gorne warstwy przyjac o grubosci4i 8 cm
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WARIANT 11
W wariancie Il proponuje si¢ wykonanie wierzchniej warstwy z kostki betonowej:
e Kostka betonowa — 8 cm
e Podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej MCE — 20 cm
e Warstwa podbudowy pomocniczej C152,0 — 25 cm
e Podloze E>>25 MPa, 10<2,2

UWAGA: Powyzsza konstrukcja jest odpowiednia zarowno na ruch KR1 jak i KR2.

6.3. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Minimalna grubo$¢ konstrukcji ze wzgledu na przemarzanie wynosi na analizowanym terenie

0,65hz=0,65-0,80=0,52 m (KR2 oraz G4). Projektowane grubos$ci konstrukcji maja kolejno:

e Wariantl-0,54 m
e Wariant Il - 0,56 m

Warunek mrozoodpornosci dla kazdego z wariantow zostat spetniony.

7. WNIOSKI | ZALECANIA

Konstrukcja nawierzchni w stanie istniejagcym zbudowana jest z warstw smotowych
czg¢sciowo utozonych na podbudowie z kruszywa,

Podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G3/G4,

Projektuje si¢ nowa nawierzchni¢/wzmocnienie jak w punkcie 6 niniejszego opracowania,
Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu w przypadku ujawnienia gorszych warunkow
gruntowo — wodnych przyjetych w projektowaniu nawierzchni, nalezy zatozenia projektowe
zweryfikowac,

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami WT drogowych.

W przypadku nowych warstw $rednia grubos$¢ warstw asfaltowych nie moze by¢é mniejsza niz

projektowana, dopuszcza si¢ odchylke w pojedynczych odwiertach do -1 cm.

KONIEC



