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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej napowietrznych na potrzeby zadania p.n.:
,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu budowy kanalizacji
i przebudowy sieci telekomunikacyjne;.

W zakres tych rob6t wchodza:

- przebudowa kabli napowietrznych,

- przestawienie stupow telekomunikacyjnych,

- demontaz stupa telekomunikacyjnego

- przetozenie istniejacych kabli miedzianych wraz z osprzgtem,
- budowa obiektéw ochronnych.

14. OkKkreslenia podstawowe
1.4.1. okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z Normami Zaktadowymi ZN-
OPL.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”

2.2.  Piasek

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 —
Kruszywa do betonu.

2.3. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowe;.
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4. Kable telekomunikacyjne

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemno$¢ i $rednice ustalone zostaly z operatorem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu i sieci. Zastosowane kable powinny
odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 ST.

2.5.  Shupy telekomunikacyjne drewniane

Jesli istniejagca linia wybudowana jest na stupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie
przekracza 500 m dopuszcza si¢ stosowanie stupow drewnianych wg BN-97/9221-09 [27].

2.6. Elementy betonowe prefabrykowane

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6],
a slupy drewniane powinny by¢ ustawiane w szczudtach zelbetowych wg BN-77/3231-33 [8].
Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowac jak stupy wg opisu w punkcie 2.3.

2.7. Odbior materialdow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialow dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci odno$nie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac¢ je
badaniom okre§lonym przez Inzyniera.
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3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0g6lne wymagania”

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazaé sie
mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparka na podwoziu ggsienicowym,
- podnos$nik koszowy,
- ubijak spalinowy.
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4, WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne wymagania wykonywania robét

Technologia budowy oraz przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych
przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogolny okresla jej sposob

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Przy zasypywaniu ciggdéw kanalizacyjnych 1 przepustow wykonywanych wykopem otwartym,
wszelkiego rodzaju wykopoéw pomocniczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i
stupach telekomunikacyjnych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 0,98 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

4.2. Podbudowa linii

Kolejnos¢ robdt przy ustawianiu i prostowaniu stupéw powinna by¢ nastgpujaca:
— demontaz stupa wraz z oprzyrzadowaniem,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie shupa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania
wskaznika 0.98,

— przewieszenie elementdw z ponownym wykonaniem polaczen,
— rozplantowanie, ew. wywdz nadmiaru ziemi.

Montaz podpor i odciggow oraz gleboko$¢ ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6
normy BN-76/8984-09.

4.3. Montaz przewodéw

Przewody powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchytki
zwisOw przewodow od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

Wysokos$¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym
odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

— 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kolowymi,

— 4 m od powierzchni wjazdow do posesji,

— 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdhuz drog kotowych w okrggach
gesto zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Podane powyzej odleglosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09, jednakze zaleca si¢ aby
minimalne odleglosci pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkow podanych przez zarzad drogi, w ktorych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.
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Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizaja si¢ do przewoddéw linii
elektroenergetycznej to odleglo$¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢
wicksza od najwigkszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 pkt 9.2, odleglosci migdzy
przewodami kazdej z tych linii:

a) 0 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajaca si¢ linia elektroenergetyczna jest
linig o napigciu ponizej 1 kV,

b) o 1 m, lecz nic mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajgca si¢ linia elektroenergetyczna jest
linig o napigciu powyzej 1 kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.

Przy zblizeniu przewodow linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane
nastepujace odleglosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czes$ci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub
tarasu z wyjatkiem dachu nie stuzacego za taras - co najmniej 2.25 m,

€) od krawedzi dachu nie stluzgcego za taras, jesli przewod na odcinku zbliZenia jest na
poziomie wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych migdzy sobg powinny by¢ wykonane
pod katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odleglosci pionowe miedzy
przewodami dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0.6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczna, przewody
linii telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetyczne;.
Przgsto linii elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100, a odlegtos¢ pionowa
miedzy dolnym  przewodem linii  elektroenergetycznej a goérnym  przewodem  linii
telekomunikacyjnej powinna wynosi¢:

a) 1.0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napigciu ponizej 1 kV,
b) 2.1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napigciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytka do 30°.

Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z droga powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z
odchytka do 45°.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.  Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatléw i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawicieli
uzytkownikéw danej sieci. Jakos$¢ robot musi uzyskac akceptacje tej instytucii.

6.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej sa:

- kable napowietrzne — metr,

- shupy - Szt.

7. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

8.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena obmiarowa.

Platno$¢ obmiarowa nalezy przyjac¢ po odbiorze robot z uwzglednieniem oceny jakosci
wykonanych robot na podstawie ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow.

PN-B-06250 Beton zwykly.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
mig¢dzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczoéwki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetgzeniami.

ZN-OL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania 1 badania.

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).



