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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Celem niniejszej Opinii  jest ustalenie warunkéw  geotechnicznych
w podiozu planowanej do modernizacji ulicy Gizynek w Stargardzie.

Zleceniodawca niniejszej Opinii geotechnicznej jest Drogowa Pracownia Projektowa
»A3”Justyna Roman z siedzibg w Tanowie przy ulicy Debowej 24 (kod pocztowy: 72-004).

2. ZAKRES PRAC 1 WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonano 28 pazdziernika 2022 r.:

. 4 otwory matosrednicowe do gle¢bokosci 4,0 m (tacznie: 16,0 mb.).

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski ark. Dolice w skali 1:50 000. Zrédto: Panstwowy
Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2.6. PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$é 1: Zasady ogélne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

2.9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014 r.

Rzgdne punktéw badawczych przyjeto na podstawie Mapy sytuacyjno-
wysokosciowej pozyskanej od Zleceniodawcy. Zakres i miejsca badaf ustalono
ze Zleceniodawcy. Opinia sklada si¢ z czgsci opisowej oraz zatacznikéw graficznych
wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmuje modernizacje ulicy Gizynek w miejscowosci
Stargard. Planowana inwestycja rozpoczyna¢ si¢ bedzie po potudniowej stronie ulicy Spokoijnej,
a zakofczy si¢ na wysokosci dz. nr ew. 58/5 zlokalizowanej po zachodniej stronie
modernizowanej ulicy i dz. nr ew. 4/13 potozonej po wschodniej stronie modernizowanej ulicy.
Przebudowywany fragment ulicy Gizynek bedzie mial dhugosé ok. 300 m.

Geomorfologicznie zgodnie z podzialem Polski na regiony fizyczno-geograficzne
wg J. Kondrackiego teren badan pofozony jest w obrebie mezoregionu Réwnina Pyrzycka.
Obszar badan zbudowany jest z piaskéw pylowato-zwirowanych wystepujacych na glinach
zwalowych zlodowacenia potnocnopolskiego. Teren wyniesiony jest do rzednej okolo
32 m n.p.m.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glebokosci 4,0 m.

Przypowierzchniowo zalega konstrukcja drogi polozona na warstwa nasypow (Mg)
o migzszosci 0,66 — 0,85 m. Konstrukcje drogi szczegétowo opisano w kolejnym rozdziale
niniejszego opracowania.

Warstwa nasypéw stanowi mieszaning piaskéw Srednich z domieszkami czesci
organicznych oraz antropogenicznych, jak np. fragmenty cegiel (c), czy zuzel (zl). Lokalnie
w rejonie otworu geotechnicznego nr 4 stwierdzono 0,5 m warstw¢ nasypow w postaci piaskow
gliniastych (clSa) z domieszkami kamieni (co).

Warstwa nasypow polozona jest na stropie warstwy gurtow rodzimych
wystepujacych w postaci serii glin zwatowych wyksztalconych jako piaski gliniaste (cISa),
ktorych w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1 i 4 nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania tj. 4,0 m. Natomiast w rejonie otworow geotechnicznych nr 2 i 3, na glgbokosci 3,3
— 3,5 m, warstwa piaskow gliniastych zdeponowana jest na stropie warstwy lodowcowych
piaskéw srednich (mSa), ktérych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania tj. 4,0 m.
Ponadto na stropie warstwy piaskéw gliniastych w otworze geotechnicznym nr 3 na glebokosci
0,8 m stwierdzono wyst¢powanie 0,6 m warstwy piaskow drobnych (fSa) lezacych pokrywowo.

W czasie prac terenowych (28 pazdziernika 2022 r.) nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej do glebokosci rozpoznania tj. 4,0 m.

S. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

Nawierzchnia ulicy Gizynek w Stargardzie zbudowana jest przypowierzchniowo
z 0,035 - 0,05 m warstwy wykonanej z masy smotowej (MS) osadzonej w rejonie otworéw
geotechnicznych nr 1 i 4 na podbudowie wykonanej z 0,11 m warstwy kruszywa [0/64 mm].
W glebszym podlozu stwierdzono 0,66 — 0,85 m warstwe nasypow niekontrolowanych (Mg)
zbudowanych z mieszaniny piaskow, czesci organicznych oraz antropogenicznych. Warstwa
nasypéw wystepuje do glebokosci 0,8 — 1,0 m. Budowe konstrukcji nawierzchni
w poszczegllnych punktach przedstawiono w Tabeli nr 1 zalgczonej ponize;.

geolj:czt:;:;:ego Przelot warstwy [m] Opis i grubos¢ warstw
B 1 0,00 - 0,035 Masa smolowa
0,035-0,15 Kruszywo [0/64 mm]
2 0,00 -0,05 Masa smotowa
3 0,00 — 0,04 Masa smolowa
4 0,00 - 0,40 Masa smolowa
0,04 -0,15 Kruszywo [0/64 mm]|

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni ulicy Gizynek w Stargardzie

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu rodzimym planowanej inwestycji
wydzielono trzy warstwy geotechniczne zréznicowanie pod wzgledem litologii i parametrow
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geotechnicznych. Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
usrednione na podstawie wykonanych badah oraz uogdlnione z wykorzystaniem regionalnych
korelacji zawiera tabela: Zestawienie parametréw geotechnicznych podioza (zalacznik nr 3).
Profile otworéw przedstawiono na Kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 2).

Warstwy geotechniczna budujace podtoze:
- warstwa la — piaski gliniaste, malo wilgotne, twardoplastyczne, o przyjetej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,2;
- warstwa Ib — piaski gliniaste, mato wilgotne, pélzwarte, o przyjetej wartosci stopnia
plastycznosci It = 0,0;

- warstwa Il — piaski drobne i $rednie, malo wilgotne, srednio zageszczone,
0 przyjetej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,5.

W podziale geotechnicznym nie uwzglgdniono warstwy nasypow, gdyz ze wzgledu
na domieszki czgsci antropogenicznych i organicznych, ktére w niekontrolowany sposob
obnizaja parametry geotechniczne, nie powinna stanowié podtoza budowlanego.

Wyjatek stanowi 0,5 m warstwa nasypow w postaci piaskéw gliniastych
z kamieniami stwierdzona w otworze geotechnicznym nr 4, ktéra mozna potraktowaé
analogicznie do warstwy geotechnicznej gruntéw rodzimych nr Ia, przyjmujac tozsame

parametry.

Ponizej konstrukcji drogi i warstwy nasypéw, do glebokosci przemarzania (tj. 0,8 m)
wystepuja glownie piaski gliniaste, ktére sa wysadzinowe. Ponadto w rejonie otworu
geotechnicznego nr 3 wystepuja réwniez piaski drobne, ktére sg niewysadzinowe. Warunki
wodne nalezy uzna¢ jako dobre (nie stwierdzono wystepowania wody do glebokosci 2 m).

Podloze rodzime stanowig grunty nosne. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
1 procesow geologicznych oraz geodynamicznych. W zwiazku z tym warunki gruntowe,
w rejonie badan mozna uzna¢ za proste.

Profile otwor6w przedstawiono na czterech Kartach otworéw geotechnicznych
(zalgcznik nr 2).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Przypowierzchniowo na terenie objetym badaniami zalega 0,035 - 0,05 m warstwa
nawierzchni jezdni wykonana z masy smotowej (MS), ktéra polozona jest na warstwie
nasypow (Mg) o migzszosci 0,66 — 0,85 m. Ponadto w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1
1 4 nawierzchnia polozona jest na podbudowie wykonanej z 0,11 m warstwy kruszywa
[0/64 mm].

Warstwa nasypow stanowi mieszaning piaskéw $rednich z domieszkami czesci organicznych
oraz antropogenicznych, jak np. fragmenty cegiel (c), czy zuzel (zl). Lokalnie w rejonie
otworu geotechnicznego nr 4 stwierdzono nasypy w postaci piaskéw gliniastych
z domieszkami kamieni (co).

Warstwa nasypow polozona jest na stropie warstwy gurtéw rodzimych wystepujacych
W postaci serii glin zwalowych wyksztalconych jako piaski gliniaste (clSa),
ktérych w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1 i 4 nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania tj. 4,0 m. Natomiast w rejonie otwordw geotechnicznych nr 2 i 3, na glebokosci
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3,3 —3,5 m, warstwa piaskow gliniastych zdeponowana jest na stropie warstwy lodowcowych
piaskéw srednich (mSa), ktérych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania tj. 4.0 m.
Ponadto na stropie warstwy piaskéw gliniastych w otworze geotechnicznym nr 4
na glebokosci 0,8 m stwierdzono wystgpowanie 0,6 m warstwy piaskoéw drobnych (fSa)
lezacych pokrywowo.

. W obregbie gruntéw rodzimych wydzielono trzy warstwy geotechniczne zréznicowanie
pod wzgledem litologii i parametrow geotechnicznych. Piaski gliniaste rozdzielono na dwie
warstwy geotechniczne wykazujgce zréznicowanie wilgotnosci, a w konsekwencji stopnia
plastycznosci. Do warstwy geotechnicznej nr Ia zakwalifikowano twardoplastyczne piaski
gliniaste o przyjetym I = 0,2, a do warstwy geotechnicznej nr Ib — potzwarte piaski gliniaste
o przyjetym I = 0,0.

Natomiast stwierdzone w badanym podiozu niespoiste grunty w postaci piaskéw drobnych
1 srednich wiaczono do warstwy geotechnicznej nr I1 o Ip = 0,5.

. Podczas prac polowych (28 pazdziernika 2022 r.) nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej w obrebie terenu objetego inwestycja do glebokosci rozpoznania tj. 4,0 m.

. Warunki gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do prostych. Ponizej konstrukcji drogi i warstwy
nasypow, do glebokosci przemarzania (tj. 0,8 m) wystgpuja glownie piaski gliniaste, ktére sa
wysadzinowe. Ponadto w rejonie otworu geotechnicznego nr 3 wystepuja réwniez piaski
drobne, ktore sa niewysadzinowe. Warunki wodne nalezy uznaé jako dobre (nie stwierdzono
wystgpowania wody do glebokosci 2 m).

. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorig geotechniczng (§ 4 pkt 3). Kategoria geotechniczna powinna
zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§ 4 pkt 4 Rozporzqdzenia).

. Zaggszczenie podioza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni oraz sposéb ewentualnego
wzmocnienia podloza (np. warstwa mrozoochronna), czy konstrukcji nawierzchni, powinny
by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu wcelu uzyskania
wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

Zmiennos¢ budowy podloza (zwlaszcza migzszos¢ i sklad nasypéw) moze byé wieksza
niz wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy nosnos¢ podloza (wartosci
wtornego modutu odksztalcenia E;). We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku
zrodzajem istanem gruntow w podiozu proponuje sie konsultacje (odbiér podloza)
przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowala:

mgr Paulina Wojtasiuk
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LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ul. Tama Pomorzanska 13L,
70-030 Szczecin,
tel.: 53 366 39 63

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatgcznik nr: 3

Obiekt:

Modernizacja ulicy Gizynek w Stargardzie

. P . . . s . pierw.
. . k
B rodzaj gruntu stopien _ stoplen’ . wskaznlk“ vYYtrz ?a wilg gestt.)sc i at tarcia modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
W-wy edom.
PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480 I I le C(kPa) [ Wn(%) | p(t/m’) | Cu(kPa) | ¢ (°} [Mo{(MPa)
la |- i i . 0,2 0,8 : 13 2,15 32 18 37
piasek gliniasty
Ib ; = .cISa | il - 0,0 1,0 - 10 2,20 40 22 66
piasek gliniasty
= 23,022 | BazEs 0,5 ‘ " . 6 1,65 : 30 62
piasek drobny
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

) zakgcznik nr 4
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa | symbol ; nazwa symbol gruntéw
i (duze) gtazy (L)Bo bardzo
kamienie K kamienie Co gruboziarnisty
zwir Z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospétka Po piasek Zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grciSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek Sredni Ps piasek Sredni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony | Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty ' Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt | I1 pyt Si
glina piaszczysta | Gp it piaszczysty saCl
glina | G . Sl—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz . . .
glina pylasta Cn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it pias?*czysty IF it cl
it pylasty In it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
iy = PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosé zawartosé
agivaCyimbel) cz. organicznych HazvarGymes!) Cz. organicnzych
hurgnrﬂgéw;n(ir;lgzjlm 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5—30% . Dy — dystroficzny
torf (T) >30% organiczny Pt - bagienny =
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018
nasyp budowalny — Fi grunt odtworzony — Mg;
nFi — z gr.naturalnrgo nMg — z gr.naturalnrgo
sFi — z mat.sztucznych sMg — z mat.sztucznych
przewarstwienia — MSaL%
INNE
C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

PN-86/B-02480

niekontrolowany nN
budowlany nB

+— domieszki; // — przewarstwienia

swobodny - gi¢bokos¢ (rzedna) 1,0 (10,0)VVY saczenie - w gruntach spoistych grunt mato wilgotny |
20(110)¥ gtebokosc (rzedna) - 2,0 (11,0)¥ grunt wilgotny l
ustabilizowany- gl¢bokosé¢ (rzedna) t
grunt mokry ¥
nawiercony- glebokosé (rzedna) 3.0(12.0)V grunt nawodniony —'H




