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Data opracowania:  styczeń 2023r.   egz. 2 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - 
Giżynek 

Adres i kategoria obiektu 
budowlanego: 

Adres: województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina 
Miasto Stargard, miejscowość Stargard, ul. Giżynek 

Kategoria obiektu budowlanego: 
XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe; 

XXVI – sieci (elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna) 

Nazwa jednostki ewidencyjnej, 
nazwa i numer obrębu, numery 

działek ewidencyjnych, na których 
obiekt jest usytuowany 

321401_1.0014.3/1, 321401_1.0014.4/3, 321401_1.0014.4/2, 

321401_1.0014.9  

Nazwa inwestora i jego adres: 

Gmina Miasto Stargard 

ul. Czarnieckiego 17 

73-110 Stargard 

Funkcja Zakres opracowania Imię i nazwisko Specjalność 
Numer uprawnień 

budowlanych 
Podpis 

Opracował b. telekomunikacyjna Piotr Kawicki Telekomunikacja ZAP/0109/PWOT/15  

mailto:projektowaniejustyna@gmail.com
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej napowietrznych na potrzeby zadania p.n.: 

„Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu budowy kanalizacji 

i przebudowy sieci telekomunikacyjnej. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

- przebudowa kabli napowietrznych, 

- przestawienie słupów telekomunikacyjnych, 

- demontaż słupa telekomunikacyjnego 

- przełożenie istniejących kabli miedzianych wraz z osprzętem, 

- budowa obiektów ochronnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z Normami Zakładowymi ZN-

OPL. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-D.00.00.00. „Wymagania ogólne”  

 

 

2.2. Piasek 

 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 – 

Kruszywa do betonu.  

 
 

2.3. Woda 

 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Barwa wody 

powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. 

Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.  

 

 

2.4. Kable telekomunikacyjne 

 

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemność i średnice ustalone zostały z operatorem 

telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu i sieci. Zastosowane kable powinny 

odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 ST. 

 

2.5. Słupy telekomunikacyjne drewniane 

Jeśli istniejąca linia wybudowana jest na słupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie 

przekracza 500 m dopuszcza się stosowanie słupów drewnianych wg BN-97/9221-09 [27]. 

2.6. Elementy betonowe prefabrykowane 

Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6], 

a słupy drewniane powinny być ustawiane w szczudłach żelbetowych wg BN-77/3231-33 [8]. 

Elementy betonowe prefabrykowane należy składować jak słupy wg opisu w punkcie 2.3. 

 

2.7. Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania”  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

- koparka na podwoziu gąsienicowym, 

- podnośnik koszowy, 

- ubijak spalinowy. 
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4. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

4.1. Ogólne wymagania wykonywania robót 

 

Technologia budowy oraz przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych 

przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa jej sposób 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.  

Przy zasypywaniu ciągów kanalizacyjnych i przepustów wykonywanych wykopem otwartym, 

wszelkiego rodzaju wykopów pomocniczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i 

słupach telekomunikacyjnych zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu warstwami do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym. 

 

4.2. Podbudowa linii 

 

Kolejność robót przy ustawianiu i prostowaniu słupów powinna być następująca: 

– demontaż słupa wraz z oprzyrządowaniem, 

– wykonanie wykopu, 

– wstawienie słupa, 

– zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania 

wskaźnika 0.98, 

– przewieszenie elementów z ponownym wykonaniem połączeń, 

– rozplantowanie, ew. wywóz nadmiaru ziemi. 

 

 Montaż podpór i odciągów oraz głębokość ich zakopania opisane są w punktach 5.5 i 5.6 

normy BN-76/8984-09. 

4.3. Montaż przewodów 

Przewody powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchyłki 

zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać + 3 cm. 

Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym 

odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż: 

– 5  m od powierzchni drogi przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi kołowymi, 

– 4  m od powierzchni wjazdów do posesji, 

– 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuż dróg kołowych w okręgach 

gęsto zaludnionych w miejscach niedostępnych dla pojazdów. 

Podane powyżej odległości określone są w normie BN-76/8984-09, jednakże zaleca się aby 

minimalne odległości pionowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej powinny być 

każdorazowo ustalane na podstawie warunków podanych przez zarząd drogi, w których 

uwzględniona będzie trasa pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze. 
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Jeśli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zbliżają się do przewodów linii 

elektroenergetycznej to odległość pozioma między nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna być 

większa od największej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 pkt 9.2, odległości między 

przewodami każdej z tych linii: 

a) o 0.5 m, lecz nie mniejsza niż 1.2 m, gdy zbliżająca się linia elektroenergetyczna jest 

linią o napięciu poniżej 1 kV, 

b) o 1 m, lecz nie mniejsza niż 2.5 m, gdy zbliżająca się linia elektroenergetyczna jest 

linią o napięciu powyżej 1 kV. 

Jeśli warunki te nie są spełnione zbliżenie należy traktować jak skrzyżowanie. 

Przy zbliżeniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków powinny być zachowane 

następujące odległości: 

a) od każdej trudno dostępnej części budynku - co najmniej 1 m, 

b) od każdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub 

tarasu z wyjątkiem dachu nie służącego za taras - co najmniej 2.25 m, 

c) od krawędzi dachu nie służącego za taras, jeśli przewód na odcinku zbliżenia jest na 

poziomie wyższym od tej krawędzi - co najmniej 1 m. 

Skrzyżowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych między sobą powinny być wykonane 

pod katem zbliżonym do 90 z dopuszczalną odchyłką do 45. Odległości pionowe między 

przewodami dolnym i górnym powinny wynosić co najmniej 0.6 m. 

Na skrzyżowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linią elektroenergetyczną, przewody 

linii telekomunikacyjnej powinny być zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. 

Przęsło linii elektroenergetycznej powinno być obostrzone wg PN-67/E-5100, a odległość pionowa 

między dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a górnym przewodem linii 

telekomunikacyjnej powinna wynosić: 

a) 1.0 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu poniżej 1 kV, 

b) 2.1 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu powyżej 1 kV. 

Skrzyżowanie linii powinno być wykonane pod kątem zbliżonym do 90 z odchyłką do 30. 

Skrzyżowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogą powinno być wykonane pod kątem zbliżonym do 90 z 

odchyłką do 45. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

przebudowie linii kablowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli 

użytkowników danej sieci.  Jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej są: 

- kable napowietrzne     – metr, 

- słupy        - szt. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik pozytywny. 

 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawę płatności stanowi cena obmiarowa. 

Płatność obmiarową należy przyjąć po odbiorze robot z uwzględnieniem oceny jakości 

wykonanych robot na podstawie oględzin i pomiarów sprawdzających. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

 

BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania 

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.  

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 

linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. 

ZN-OL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych 

obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

 

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 

 


