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Rozwigzanie w przypadku odcinkow
na ktorych chodnik zostat dowigzany do ist.
ogrodzen na granicy pasa drogowego

* obrzeze betonowe 8/30 cm

Przekroj przez jezdnie drogi gminnej (ul. Gizynek) y
Jjednostronny chodniki przy krawedzi jezdni é
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obrzeze betonowe 8/30 cm

w-wa Scleralna ACTIS gr. 4 cm

w-wa wigzgca ACI6W gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadnicze/ Z miesz.
niezwigzanej z kruszywa C ws gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki C 152 gr. 25 cm

podtoze £2225 MPa lo <27

na tawie betonowej (12/15 z oporem

kostka brukowa befonowa kolor szary gr. 8 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 3 cm

w-wa podbudowy z3asadniczej Z miesz.
niezwigzanej z kruszywa C s gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzane/ cementem C 1520 gr. 10 cm

Przekroj przez jezdnie drogi gminnej (ul. Gizynek)
w miejscu wystepowania zjazdow
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w-wa Scieralna ACTIS gr. 4 cm

w-wa wigzgca ACT6W gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej Z miesz.
niezwigzane/ z kruszywa C w5 gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki C 152 gr. 25 cm

podtoze F2225 MPa lo <27

kostka brukowa betfonowa kolor grafifowy gr. 8§ cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 3 cm

w-wa podbudowy z3sadniczej Z miesz.
niezwigzanej z kruszywa C s gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanes cementem ( 15220 gr. 10 cm

Schemat zjazdow bramowego w obrebie chodnika
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zielen jezdnia drogi gminnej Chodnik/zjazd
)

opornik betonowy 12x25cm
na tawie betonowes C12/15

Przekroj przez prog zwalniajacy
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najazd ‘ platforma najazd

kostka brukowa betonowa kolor czerwony gr. 8 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 7 cm

w-wa podbudowy z3asadniczej Z miesz.
niezwigzane/ z kruszywa C s gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoZa z mieszanki C 152 gr. 25 cm
podtoze F2225 MPa Jo s2,7

obrzeze betonowe 8,
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nawierzchnia z kostki befonowes

opornik betonowy 12x25

projektowana nawierzchnia
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nawilerzchnia z kostki befonowe/
kolor czerwony
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Drogowa Pracownia Projektowa

# 72-004 Tanowo, , ul. Dgbowa 24

€, 602 239 631

= aljustyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Stargorst

g, Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

b 73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci
miasta Stargard - Gizynek
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