
M
2/1

M
2/2

M
2/3

M
2/4

M2/4/1/1
55 W
6 m

M2/4/1
55 W
59 W
7 m

16 m
19 m

30 m
33 m

M2/4/2
59 W
7 m

32 m
35 m

M2/4/3
59 W
7 m

34 m
37 m

M2/4/4
59 W
7 m

34 m
37 m

M2/4/5
59 W
7 m

31 m
34 m

M2/4/6
59 W
7 m32 m

35 m

M2/4/7
59 W
7 m31 m

34 m

M2/4/8
59 W
7 m29 m

32 m

M2/4/9
59 W
7 m

M2/4/10
59 W
7 m

29 m
32 m

M2/4/11
59 W
7 m

31 m
34 m

M2/4/12
59 W
7 m

32 m
35 m

M
2/5oprawę doświetlającą przejścię

 dla pieszych montować
na wysięgniku 1m na wysokości 6m

LEGENDA:

- projektowana linia kablowa YAKY 4x35 mm2 + FeZn 25x4

- projektowany słup z oprawą oświetleniową doświetlającą przejście

dla pieszych,

- projektowany słup 7 m z oprawą oświetleniowa drogowego,

- istniejący słup oświetleniowy

- długość kabla (trasowa/montażowa)
31 m
34 m

14 m
17 m

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta
Stargard - Giżynek

SCHEMAT BLOKOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ

Wykonawca:

Data: Skala: Nr rysunku:

Branża: Stadium:
Elektryczna PT

styczeń
2023

E2
ark. 1/1

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Podpis:Projektant:
mgr inż. Hubert Majchrowski
upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji
telekomunikacyjnych i elektrycznych do projektowania b/o
nr ZAP/0241/PWBT/19,  ZAP/0306/PWBE/21

Podpis:Opracowujący:
mgr inż. Piotr Kawicki



34 m
37 m

32 m
35 m

30 m
33 m

16 m
19 m

M2/1
150W

Istniejąca
szafka

oświetleniowa
przy stacji tr.

wieżowej
ul. Spokojna

18
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 m
27

 m
30

 m
36

 m

34 m
37 m

31 m
34 m

32 m
35 m

31 m
34 m

M2/2
150W

M2/4
150W

16
 m

41
 m

42
 m

47
 m

M2/3
150W

W2/5
100W

W2/6
100W

M2/4/1/1
55 W
6 m

M2/4/1
55 W
59 W
7 m

M2/4/2
59 W
7 m

M2/4/3
59 W
7 m

M2/4/4
59 W
7 m

M2/4/5
59 W
7 m

M2/4/6
59 W
7 m

M2/4/7
59 W
7 m

M2/4/8
59 W
7 m

29 m
32 m

29 m
32 m

31 m
34 m

M2/4/9
59 W
7 m

M2/4/10
59 W
7 m

M2/4/11
59 W
7 m

32 m
35 m

M2/4/12
59 W
7 m

LEGENDA:

- istniejąca linia kablowa YAKY 4x35 mm2,

- istniejący słup z oprawą oświetleniową,

- projektowana linia kablowa YAKY 4x35 mm2+ FeZn 25x4,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową drogową,

- projektowana oprawa doświetlająca przejście dla pieszych na

wysięgniku na wysokości 6m,

- projektowany słup z oprawą oświetleniową - doświetlającą

przejście dla pieszych,

- numer słupa / moc oprawy / wysokość słupa

- długość kabla (trasowa/montażowa)
9 m

13 m

1/7
80 W
7 m

14 m
17 m

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta
Stargard - Giżynek

SCHEMAT IDEOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ

Wykonawca:

Data: Skala: Nr rysunku:

Branża: Stadium:
Elektryczna PT

styczeń
2023

E3
ark. 1/1

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Podpis:Projektant:
mgr inż. Hubert Majchrowski
upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji
telekomunikacyjnych i elektrycznych do projektowania b/o
nr ZAP/0241/PWBT/19,  ZAP/0306/PWBE/21

Podpis:Opracowujący:
mgr inż. Piotr Kawicki



7 
m

DVK 50

0,
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m
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6 
m

Sylwetka słupa
oświetleniowego 7 m

bez wysięgnika

Sylwetka słupa
oświetleniowego 6 m

YAKY 4x35 mm2

+ FeZn 25x4

DVK 50

0,
8 

m 0,
5 

m
0,

6 
m

7 
m

Sylwetka słupa
oświetleniowego 7 m
z wysięgnikiem oraz

dodatkowym
wysięgnikiem na oprawę
doświetlającą przejście

dla pieszych

YAKY 4x35 mm2

+ FeZn 25x4

DVK 50

0,
8 

m 0,
5 

m
0,

6 
m

6 
m 6 
m

1,0 m

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta
Stargard - Giżynek

SYLWETKI SŁUPÓW

Wykonawca:

Data: Skala: Nr rysunku:

Branża: Stadium:
Elektryczna PT

styczeń
2023

E4
ark. 1/1

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Podpis:Projektant:
mgr inż. Hubert Majchrowski
upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji
telekomunikacyjnych i elektrycznych do projektowania b/o
nr ZAP/0241/PWBT/19,  ZAP/0306/PWBE/21

Podpis:Opracowujący:
mgr inż. Piotr Kawicki


