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Oswietlenie i kolizje nn

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek
1 Oswietlenie
1.1 Budowa sieci oswietleniowej
1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.1]0701-02
poz.2*0,8*0,4 m3 240,000
RAZEM 240,000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1/0706-01
375*2 m 750,000
RAZEM 750,000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o $r. do 110 m w gotowym wykopie m
d.1.1]0705-02
analogia
(9+9+6+11+2+6+6+6+15)*2 m 140,000
RAZEM 140,000
4|/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1.1]0707-02
analogia
poz.2-(poz.3/2)-(9+9+15) m 647,000
RAZEM 647,000
5/KNNR 5 Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych recznie m
d.1.1]0707-02
analogia
poz.4 m 647,000
RAZEM 647,000
6|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach m
d.1.1]0713-02
analogia
poz.3/2+(9+9+15) m 103,000
RAZEM 103,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli bednarki FeZn 25x4 w rurach m
d.1.1]0713-02
analogia
poz.6 m 103,000
RAZEM 103,000
8/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I m3
d.1.1]0702-02
poz.1 m3 240,000
RAZEM 240,000
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych o dt. czesci nadziemnej: 6 m szt.
d.1.1{1001-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych o dt. czesci nadziemnej: 7 m szt.
d.1.1{1001-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.1.1/1003-03 nowe przy wysokosci latarn do 10 m - YDY 3x2,5mm2 przew.
poz.9+poz.10 kpl. 13,000
przew.
RAZEM 13,000
12|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych na stupach os$wietlenia ulicznego szt.
d.1.1/1002-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Montaz oprawy typu LED dos$wietlenia PdP szt.
d.1.1/1004-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Montaz oprawy typu LED dos$wietlenia PdP na wysiegniku szt.
d.1.1/1004-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 5 Montaz oprawy typu LED o$wietlenia drogowego bezposrednio na stupie szt.
d.1.1{1004-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
16/KNR 5-10 Malowanie stupéw stalowych oswietleniowych o wysokosci do 7 m (zabezpie- |szt.
d.1.1|0710-02 czenie antykorozyjne do wys. 0,4 m od podtoza)
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
17|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4,5 m (metoda wykonania|szt.
d.1.1/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
18/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.1.1|0606-06 kat.lll za nastepne 1,5 m dlugosci ponad 4,5 m
2*poz.17 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1]1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.1{1303-03 pierwszy)
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
21|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.1{1303-04 stepny pomiar)
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1/1304-01
poz.17 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1/1304-02
poz.17 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1.1]0301-03 na stanowisku pom.
analogia
poz.10+poz.9 kpl. 13,000
pom.
RAZEM 13,000
25|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.
d.1.1]0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
poz.24*4 kpl. 52,000
pom.
RAZEM 52,000
2 Kolizja branzy elektrycznej
26|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego w rowie kablowym w gruncie kat. Ill - pierwszy |[m
d.2|0614-07
6 m 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 5 Kopanie rowdw w sposéb reczny - odkrycie kabli w celu utozenia rur ostono-  |m3
d.2|0701-02 wych
6*0,6%0,8 m3 2,880
RAZEM 2,880
28|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 160 mm na istniejgcym kablu m
d.2|0705-01
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
29|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|0702-02
poz.27 m3 2,880
RAZEM 2,880
30|KNNR 5 Demontaz oraz ponowny montaz nowego ztgcza kablowego szt.
d.2|0403-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek
1 Oswietlenie
1.1 Budowa sieci oswietleniowej
1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w m3
d.1.1|0701-02 gruncie kat. Il
obmiar = 240,000 m3
R -
1* Robocizna r-g 537,6000 0,000 0,00
2,24 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.1|/0706-01 wego o szerokosci do 0,4 m
obmiar = 750,000 m
R -
1* Robocizna r-g 9,4500 0,000 0,00
0,0126 r-g/m
M -
2* Piasek naturalny kopany m3 42,0000 0,000 0,00
0,056 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* samochod samowytadowczy m-g 6,0000 0,000 0,00
0,008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o ér.do 110 mwgo- | m
d.1.1|0705-02 towym wykopie
analogia obmiar = 140,000 m
R -
1* Robocizna r-g 31,7800 0,000 0,00
0,227 r-g/m
M -
2* Rura ostonowa RHDPE 75/4,5 niebieska m 145,6000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 2,3660 0,000 0,00
0,0169 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1,1200 0,000 0,00
0,008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach m
d.1.1|0707-02 kablowych recznie
analogia obmiar = 647,000 m
R -
1* Robocizna r-g 41,7962 0,000 0,00
0,0646 r-g/m
M -
2* Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu m 731,1100 0,000 0,00
YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV
1,13 m/m
3* wazelina techniczna kg 7,1170 0,000 0,00
0,011 kg/m
4* opaski kablowe OKi szt. 64,7000 0,000 0,00
0,1 szt./m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 271,7400 0,000 0,00
gr. powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/ll
0,42 m2/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00

2,5 %(od M)
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~S -
7 $rodek transportowy m-g 9,6403 0,000 0,00
0,0149 m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,9115 0,000 0,00
0,0045 m-g/m
9* ciagnik kotowy m-g 2,9115 0,000 0,00
0,0045 m-g/m
10* zuraw samochodowy m-g 2,9115 0,000 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNNR 5 Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kab- | m
d.1.1|/0707-02 lowych recznie
analogia obmiar = 647,000 m
~R -
1* Robocizna r-g 41,7962 0,000 0,00
0,0646 r-g/m
M-
2" Bednarka FeZn 25x4 m 666,4100 0,000 0,00
1,03 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 9,6403 0,000 0,00
0,0149 m-g/m
5* ciagnik kotowy m-g 2,9115 0,000 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach m
d.1.1]0713-02 obmiar =103,000 m
analogia
~R -
1* Robocizna r-g 13,0810 0,000 0,00
0,127 r-g/m
M-
2 Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu m 116,3900 0,000 0,00
YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV
1,13 m/m
3* wazelina techniczna kg 4,1200 0,000 0,00
0,04 kg/m
4* opaski kablowe OKi szt. 8,2400 0,000 0,00
0,08 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,6901 0,000 0,00
0,0067 m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,4532 0,000 0,00
0,0044 m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0,4532 0,000 0,00
0,0044 m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g 0,4532 0,000 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli bednarki FeZn 25x4 w rurach m
d.1.1]0713-02 obmiar =103,000 m
analogia
R -
1* Robocizna r-g 13,0810 0,000 0,00
0,127 r-g/m
M -
2* Bednarka FeZn 25x4 m 106,0900 0,000 0,00
1,03 m/m
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,6901 0,000 0,00
0,0067 m-g/m
5* ciagnik kotowy m-g 0,4532 0,000 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych m3
d.1.1/0702-02 recznie w gruncie kat. Ill
obmiar =240,000 m3
~R -
1* Robocizna r-g 290,4000 0,000 0,00
1,21 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o | szt.
d.1.1/1001-01 dt. czesci nadziemnej: 6 m
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna r-g 4,5400 0,000 0,00
4,54 r-g/szt.
M-
2 Stup stalowy wkopywany bezposrednio w grunt | szt. 1,0000 0,000 0,00
0 wysokosci montazu punktu swietlnego 6 m i
grubosci $cianki min. 4,0 mm
1 szt./szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0,0180 0,000 0,00
niu 25-50 kg
0,018 t/szt.
4* zwir do betonoéw m3 0,0440 0,000 0,00
0,044 m3/szt.
5* Piasek naturalny kopany m3 0,0220 0,000 0,00
0,022 m3/szt.
6* tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
7 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
8* koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/szt.
9* zuraw samochodowy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
10* Srodek transportowy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o | szt.
d.1.1{1001-01 dt. czesci nadziemnej: 7 m
obmiar = 12,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 54,4800 0,000 0,00
4,54 r-g/szt.
M -
2* Stup stalowy wkopywany bezposrednio w grunt | szt. 12,0000 0,000 0,00
0 wysoko$ci montazu punktu Swietlnego 8 m i
grubosci scianki min. 4,0 mm
1 szt./szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0,2160 0,000 0,00
niu 25-50 kg
0,018 t/szt.
4* zwir do betonéw m3 0,5280 0,000 0,00
0,044 m3/szt.
5* Piasek naturalny kopany m3 0,2640 0,000 0,00

0,022 m3/szt.
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jedn.
6* tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
7 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
8 koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,8400 0,000 0,00
0,07 m-g/szt.
9* zuraw samochodowy m-g 0,7200 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
10* $rodek transportowy m-g 0,7200 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych -| kpl.
d.1.1/1003-03 wcigganie w stupy, rury ostonowe przy wyso- |prze
kosci latarn do 10 m - YDY 3x2,5mm2 w.
obmiar = 13,000 kpl.przew.
R -
1* Robocizna r-g 22,8800 0,000 0,00
1,76 r-g/kpl.przew.
M -
2* przewody izolowane jednozytowe m 13,5200 0,000 0,00
1,04 m/kpl.przew.
3* przewody kabelkowe m 13,5200 0,000 0,00
1,04 m/kpl.przew.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
5* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 11,0500 0,000 0,00
liczny
0,85 m-g/kpl.przew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych na stupach szt.
d.1.1/1002-02 oswietlenia ulicznego
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna r-g 0,8700 0,000 0,00
0,87 r-g/szt.
M-
2 wysiegnik szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* konstrukcje mocujace kg 2,0000 0,000 0,00
2 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1100 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
6 podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 0,4500 0,000 0,00
liczny
0,45 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNNR 5 Montaz oprawy typu LED doswietlenia PdP szt.
d.1.1/1004-02 obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* Robocizna r-g 0,7200 0,000 0,00
0,72 r-g/szt.
M-
2 Oprawa typu LED doswietlajgca PdP, zgodna | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ze specyfikacja
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00

2,5 %(od M)
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
5* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 0,4100 0,000 0,00
liczny
0,41 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/KNNR 5 Montaz oprawy typu LED dos$wietlenia PdP na | szt.
d.1.1/1004-02 wysiegniku
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 0,7200 0,000 0,00
0,72 r-g/szt.
M -
2* Oprawa typu LED doswietlajgca PdP, zgodna | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ze specyfikacjg
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
5* podnos$nik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 0,4100 0,000 0,00
liczny
0,41 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNNR 5 Montaz oprawy typu LED o$wietlenia drogowe- | szt.
d.1.1{1004-01 go bezposrednio na stupie
obmiar = 12,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 8,0400 0,000 0,00
0,67 r-g/szt.
M -
2* Oprawa typu LED oswietlenia drogowego, kpl. 12,0000 0,000 0,00
zgodna ze specyfikacjg
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0,7200 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16|KNR 5-10 Malowanie stupéw stalowych oswietleniowych | szt.
d.1.1|/0710-02 0 wysokosci do 7 m (zabezpieczenie antyko-
analogia rozyjne do wys. 0,4 m od podtoza)
obmiar = 13,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 10,3045 0,000 0,00
0,83*0,955=0,79265 r-g/szt.
M -
2* emalia olejno-zywiczna wodoodporna dm3 7,1500 0,000 0,00
0,55 dm3/szt.
3* benzyna do ekstrakcji dm3 3,9000 0,000 0,00
0,3 dm3/szt.
4* czysciwo kg 3,9000 0,000 0,00
0,3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-9-
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17|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o szt.
d.1.1|0606-05 dtugosci 4,5 m (metoda wykonania udarowa) -
grunt kat.lll
obmiar = 3,000 szt.
~R -
1* Robocizna r-g 3,8400 0,000 0,00
1,28 r-g/szt.
M -
2 uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 9,0000 0,000 0,00
3 szt./szt.
3* zlgcza pretow szt. 6,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
4* grot stalowy szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
6 miot udarowy elektryczny m-g 2,2500 0,000 0,00
0,75 m-g/szt.
7 agregat pradotworczy do 2.5 kVA m-g 2,2500 0,000 0,00
0,75 m-g/szt.
8 $rodek transportowy m-g 2,2500 0,000 0,00
0,75 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (me- | szt.
d.1.1/0606-06 toda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za na-
stepne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m
obmiar =6,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 1,6800 0,000 0,00
0,28 r-g/szt.
M -
2* uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* ztgcza pretow szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
5* miot udarowy elektryczny m-g 0,9600 0,000 0,00
0,16 m-g/szt.
6* agregat pradotworczy do 2.5 kVA m-g 0,9600 0,000 0,00
0,16 m-g/szt.
7* Srodek transportowy m-g 0,9600 0,000 0,00
0,16 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.1.1{1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 1,000 pomiar
R -
1* Robocizna r-g 1,7600 0,000 0,00
1,76 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycz- | po-
d.1.1{1303-03 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 3,000 pomiar
R -
1* Robocizna r-g 2,4900 0,000 0,00
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-10 -
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21|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycz- | po-
d.1.1{1303-04 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
obmiar = 3,000 pomiar
R -
1* Robocizna r-g 1,7400 0,000 0,00
0,58 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.1.1{1304-01 wszy pomiar)
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 3,7200 0,000 0,00
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz- | szt.
d.1.1|1304-02 dy nastepny pomiar)
obmiar = 3,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 1,6800 0,000 0,00
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kom- | kpl.
d.1.1{0301-03 plet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku |pom
analogia obmiar = 13,000 kpl.pom.
R -
1* Robocizna r-g 22,2300 0,000 0,00
1,71 r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy | kpl.
d.1.1]0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym sa- |pom
mym stanowisku
obmiar = 52,000 kpl.pom.
~R -
1* Robocizna r-g 13,0000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Budowa sieci oswietleniowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Oswietlenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2 Kolizja branzy elektrycznej
26|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego w rowie kablo- | m
d.2|0614-07 wym w gruncie kat. Il - pierwszy
obmiar =6,000 m
R -
1* Robocizna r-g 12,6375 0,000 0,00
2,2055%0,955=2,106253 r-g/m
M -
2* tasma ostrzegawcza PCW kg 0,6180 0,000 0,00
0,103 kg/m
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 3,5 t m-g 0,1536 0,000 0,00
0,0256 m-g/m
4* samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 0,0534 0,000 0,00
0,0089 m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,4008 0,000 0,00
0,0668 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNNR 5 Kopanie rowéw w sposéb reczny - odkrycie m3
d.2|0701-02 kabli w celu utozenia rur ostonowych
obmiar =2,880 m3
R -
1* Robocizna r-g 6,4512 0,000 0,00
2,24 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 160 m
d.2|0705-01 mm na istniejgcym kablu
analogia obmiar =6,000 m
R -
1* Robocizna r-g 0,7680 0,000 0,00
0,128 r-g/m
M -
2* Rura ostonowa dwudzielna fi 160 mm m 6,2400 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0840 0,000 0,00
0,014 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.2|0702-02 recznie w gruncie kat. Il
obmiar =2,880 m3
R -
1* Robocizna r-g 3,4848 0,000 0,00
1,21 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNNR 5 Demontaz oraz ponowny montaz nowego zig- | szt.
d.2|0403-03 cza kablowego
analogia obmiar = 1,000 szt.
R -
1* Robocizna r-g 15,0000 0,000 0,00
15 r-g/szt.
M -
2* Ztgcze typu ZK2x - 2P kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3* fundament prefabrykowany szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
12 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Kolizja branzy elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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