INFORMACJA BIOZ

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.

Nr 120 poz. 1125 i 1126), ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
MOGACYCH S TWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i sgsiadujgcego otoczenia nie stwarzajg
zagrozenia same w sobie i nie sg objete opracowaniem. Realizacja prac wigze sie z
nastepujgcymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie:
- praca w rejonie drogi, np. zdjecie humusu, roboty ziemne, prace rozbiorkowe
- poziomy i pionowy transport materiatow;

- koniecznos¢ prowadzenia robot przy jednoczesnym uzytkowaniu czesci istniejgcej drogi.

2. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen oraz zastosowane srodki profilaktyczne:
a) Wykonywanie nasypow i wykopow

Zagrozenie:

— najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdéd ciezarowy.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— oznakowanie robét drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym;

— stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, Swiatet ostrzegawczych;

stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

zachowanie ostroznosci i uwagi;

szkolenie w zakresie BHP.
Zagrozenie:
— potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;

— zapewnienie tadu i porzadku na budowie;

— stosowanie  odpowiedniego obuwia do  warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi);

— szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

— uderzenie osprzetem maszyn do robot ziemnych.

Zastosowane srodki profilaktyczne:




— praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

— nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy;

— przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn;

— stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu ochronnego;
— szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie:

— zawalenie sie $cian wykopu.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— zapewnienie odpowiedniej obudowy lub nachylenia scian wykopu zgodnie z projektem;
— zastosowanie odpowiednich materiatow na deskowania;

— skfadowanie urobku i materiatdw poza klinem odfamu;

— zapewnienie odpowiednich zejsé i wyj$¢ z wykopu;

— wygrodzenie wykopu barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi.
b) Obstuga maszyn i urzadzen

Zagrozenie:

— ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz pit, napedéw pasowych,
itp.;

— znajomos¢ instrukcji obstugi;

— oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z
PN;

— odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow;

— stosowanie odpowiednich narzedzi thgcych np. kompletna tarcza pity, itp.;

— porzadek na stanowisku,

— wiasciwy nadzor.

c) Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigu

Zagrozenie:

— uderzenie hakiem lub zawieszonym ciezarem.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbior przez UDT,;

— terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen dzwignicowych;

- obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia;

— stosowanie osprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

d) Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni betonowych

Zagrozenie:
— zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.



Zastosowane srodki profilaktyczne:

— stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;

— stosowanie masek przeciwpytowych;

— stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
Zagrozenie:

— hatas.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— dobér odpowiednich ochron stuchu;

— wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych ochron stuchu;
— oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

— systematyczne badania lekarskie.

e) Obstuga elektronarzedzi

Zagrozenie:

— porazenia prgdem elektrycznym.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— dokonywanie konserwacji i przeglgdéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja;

— zabezpieczenie przewoddéw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

— wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzeh i rezystanciji
izolacji instalaciji elektrycznej;

— wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN;

— wykonywanie robot instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg i instrukcja;

— wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia;

— szkolenie BHP.

f) Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej

Zagrozenie:

— wibracja.

Zastosowane s$rodki profilaktyczne:

— stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow;

— wprowadzenie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
— ograniczenie czasu ekspozycji na drgania;

— stosowanie ochron indywidualnych: rekawic antywibracyjnych.

Zagrozenie:
— hatas.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— dobér odpowiednich ochron stuchu;
— wyposazenie pracownikow i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych ochron stuchu;

— oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;



— systematyczne badania lekarskie.

g) Ukladanie drobnowymiarowych elementéw betonowych

Zagrozenie:

— przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub
uktadanym elementem.

Zastosowane s$rodki profilaktyczne:

— przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow;

— stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic ochronnych;
— stosowanie przy przenoszeniu kraweznikow kleszczy;

— przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaroe;
— zachowanie ostroznosci,

— szkolenie BHP.

3. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:
— na terenie budowy przez caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;
— uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykow jest
zabronione;
— bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;
— unika¢ niepotrzebnego ryzyka;
— natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow;
— wszystkie wypadki lub obrazenia muszag by¢ natychmiast zgtaszane;
— wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacie do obstugi

specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét w ilosci okoto 50%
zajmowanej powierzchni terenu. Jednoczesnie Wykonawca powinien ograniczy¢ dostep osob
trzecich w rejony prowadzonych robét za pomocg odpowiedniego oznakowania i odgrodzenia
miejsc prowadzenia robot.

Na czas robot musi byé sporzgdzony projekt czasowej organizacji ruchu i

zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych

przy realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robot Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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